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Serock, dnia 04.06.2008 r.

Pan Sebastian Szlubowski
W: 93%/08 05-123 Chtomdéw, Olszewnica Stara,
ul. Warszawska 40
Pan Wojciech Klama
05-120 Legionowo, ul. Hetmariska 81
Pan Mariusz Wlazlo
05-120 Legionowo, ul. Jana Pawla I nr 8

Warunki techniczne przvlaczenia i dostawy wody

Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i thiorowym
¥ odprowadzaniu Sciekéw ( Dz U. Nr 72, poz. 747 z pdin. zm.)
2. Uchwala Nr 421/XLVIII/2005 7 28.12.2005 roku w sprawie uchwalenia regulaminu
dostarczania wody obowiqzujgcego na terenie gminy Miasto { Gmina Serock.
3. Uchwala Nr 216/XXIX/04 Rady Miejskiej w Serocku z 27.09.2004 roku w sprawie
. zasad udziatu wlascicieli i utytkownikow wieczystych nieruchomosci w kosztach
budowy przewoddw i urzqdzeri kanalizacyjnych i wodociggowych na terenie Gminy
Miasto i Gminy Serock.

W zwigzku z wnioskiem z dnia 30.03.2008 r. Komunalny Zaklad Budzetowy stwierdza
mozliwos¢ nawodnienia wodociagu dostarczajacego wode do dzialek nr 72/27, 72/3, 72/22 we wsi

Debe.

Warunkiem nawodnienia jest wybudowanie wlasnym kosztem i staraniem wodociagu z PVC @ 160 mm
i PVC 0 110 mm wraz z uzbrojeniem w oparciu o istniejacy wodociag PVC @ 160 mm zakonczony
hydrantem na poludniowy zachdd od dziatki inwestora.

Przekazanie urzadzent na stan Gminy Miasto i Gminy Serock na warunkach okreslonych w umowie
bedacej integralna czgscia warunkow technicznych.

Dane do projektowania:

1. Cisnienie robocze 0,2 — 0,4 MPa.

2. Zaglebienie projektowanego wodociagu wynosi 1,5 — 1,8 m ppt.

3. W przypadku prowadzenia prac na terenie 0sob trzecich nalezy uzyska¢ ich pisemna zgode.

4. Tras¢ wodociagu uzgodni¢ w ZUD Legionowo (Powiatowy Zespét Uzgadniania Dokumentacji
Projektowej Urzadzen Inzynieryjnych; Legionowo - Lajski, ul. Gen. W1. Sikorskiego 11;
tel. 774-20-17 w. 162)

5. Przed pxzystqplemem do robot opracowaé (przez projektanta pos1adajqcego wymagane
uprawnienia budowlane) i przedlozy¢ do uzgodnienia w KZB Serock projekt techniczny
wodociagu (5 egzemplarzy).

6. Uzyska¢ pozwolenie na budowe wodociagu wydane przez wilasciwy organ (Starostwo
Powiatowe w Legionowie-Zamiejscowy Referat Architektury w Serocku, ul. Rynek 21, pok. 44).

7. Wszelkie prace wykona¢ pod nadzorem KZB Serock, tel. 22-7827358 lub 501 271 274

_:-Przed zasypaniem przewodu wodociagowego przeprowadzi¢ probe cisnieniowa i zleci¢ uprawnionym
*, -geodetom wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wodociagu.
W tcrmmle maksymalme 14 dni od wykonania wodociag zglosi¢ do KZB Serock, ul. Nasielska 21.




Data waznofci warunkéw technicznych przylaczema i dostawy wody wygasa dnia 04.06.2010 r.
Zainstalowane urzqdzema wodociagowe powinny posiadaé certyfikat jakosci lub aprobate techniczna dla
urzadzen do wody pitnej i stosowania na terenie RP.

1. adresat;
2. a/a.




Serock, dnia 04.06.2008 r.

Pan

Sebastian Szlubowski
Stara Olszewnica

ul. Warszawska 40
05-123 Chotoméw

W: 93/1/08

Warunki techniczne przylaczenia i dostawy wody

Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu Sciekéw ( Dz. U, Nr 72, poz. 747z péin. zm.)
2. Uchwata Nr 421/XLVIII/2005 7 28.12.2005 rok w sprawie uchwalenia regulaminu
dostarczania wody obowiqzujqcego na terenie gminy Miasto i Gmina Serock.

W zwiazku z wnioskiem z dnia 30.03.2008 r. Komunalny Zakiad Budzetowy stwierdza-
mozliwosé dostawy wody w ilosci $rednio 15 m*/m-c dla inwestycji do realizacji do dzialki nr 72/27
we wsi Debe.

Warunkiem dostawy wody jest wybudowanie wlasnym kosztem i staraniem przylacza wodociggowego
zPE QA 40 mm wraz z uzbrojeniem w oparciu o wodociag projektowany wg warunkéw technicznych
W: 93°/08.

Zestaw wodomierzowy do zainstalowania wodomierza gléownego nalezy zabudowaé¢ w studni
wodomierzowej lub w przystosowanym pomieszczeniu w istniejgcym budynku.

Przekazanie urzadzen na stan i do eksploatacji Komunalnemu Zakladowi Budzetowemu w Serocku
powinno nastapi¢ w terminie 2 tygodni od zakonczenia prac — wymagana inwentaryzacja
powykonawcza.

Dane do projektowania:
Cisnienie robocze 0,2 — 0,4 MPa.
Zaglebienie istniejacego wodociagu wynosi 1,5 — 1,8 m ppt.
Srednicg istniejacego wodociagu nalezy potwierdzi¢ po odkryciu przewodow.
W przypadku prowadzenia prac na terenie 0sob trzecich nalezy uzyska¢ ich pisemna zgode.
Trasg przylacza uzgodnié w ZUD Legionowo (Powiatowy Zesp6t Uzgadniania Dokumentaciji
Projektowej Urzadzen Inzynieryjnych; Legionowo - Lajski, ul. Gen. W. Sikorskiego 11;
tel. 774-20-17 w. 162)
6. Przed przystapieniem do robdt opracowaé (przez projektanta posiadajacego wymagane
uprawnienia budowlane) i przedlozyé do uzgodnienia w KZB Serock projekt przylacza
(4 egzemplarze) zawierajacy:
a) Opis techniczny instalacji;
b) Rysunki, pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane przepisami prawa;
7. Zglosi¢ wilasciwemu organowi (Starostwo Powiatowe w Legionowie - Zamiejscowy Referat
Architektury w Serocku, ul. Rynek 21, pok. 44) zamiar budowy przytacza wodociggowego wraz
z 1 egzemplarzem uzgodnionego projektu.
8. Wiaczenie do istniejacego wodociagu wykonaé pod nadzorem KZB Serock, tel. 22-7827358 lub
- 501271 274
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Przed zasypaniem przewodu wodociggowego przeprowadzi¢ probe ci$nieniowa i zlecié uprawnionym
geodetom wykonanie inwentaryzacji powykonawczej przytacza.
W terminie maksymalnie 14 dni od wykonania przylacze zglosi¢ do KZB Serock, ul. Nasielska 21.

Data wazno$ci warunkéw technicznych przylaczenia i dostawy wody wygasa dnia 04.06.2010 r.

Warunkiem poboru wody jest zawarcie umowy o zaopatrzeniu w wode.

Umowe zawiera si¢ w oparciu o:

— warunki techniczne przylaczenia i dostawy wody;

—~ projekt uzgodniony z KZB Serock;

—~  wykonanie robot wodociagowych przylacza przez uprawnionego wykonawce;

— zgloszenie  zamiaru  Wykonania  budowy przylacza do  Starostwa  Powiatowego
w Legionowie - Zamiejscowy Referat Architektury w Serocku, ul. Rynek 21, pok. 44;

— wplate w/w oplaty ;

— protokot technicznego odbioru robét wodociagowych sporzadzony z udziatem przedstawiciela
dostawcy wody.

Dostawca wody zastrzega sobie prawo wstrzymania dostaw wody zgodnie z zawarta umowa.

Zainstalowane urzadzenia wodociaggowe powinny posiadaé certyfikat jakosci lub aprobate techniczna dla
. urzadzen do wody pitnej i stosowania na terenie RP.

1. adresat;
2. a/a.
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Serock, dnia 04.06.2008 r.

Pan
Wojciech Klama
ul. Hetmanska 81

05-120 Legionowo
W: 93/2/08

Warunki techniczne przylaczenia i dostawy wody

Podstawa prawna: 1. Ustawa 7 dnia 7.06.2001 r. o zhiorowym zaopatrzeniu w wode i tbiorowym
odprowadzaniu Sciekéw ( Dz. U. Nr 72, poz. 747z poin. zm.)
2. Uchwala Nr 421/XLVIII2005 z 28.12.2005 rok w sprawie uchwalenia regulaminu
dostarczania wody obowiqzujqcego na terenie gminy Miasto i Gmina Serock.

W zwigzku z wnioskiem z dnia 30.03.2008 r. Komunalny Zaklad Budzetowy stwierdza
mozliwo$é dostawy wody w ilosci $rednio 15 m*/m-c dla inwestycji do realizacji do dziatki nr 72/3 we
wsi Debe.

Warunkiem dostawy wody jest wybudowanie wlasnym kosztem i staraniem przylacza wodociggowego
zPE ? 40 mm wraz z uzbrojeniem w oparciu o wodociag projektowany wg warunkéw technicznych
W: 93°/08.

Zestaw wodomierzowy do zainstalowania wodomierza gléwnego nalezy zabudowaé w studni
wodomierzowej lub w przystosowanym pomieszczeniu w istniejgcym budynku.

Przekazanie urzadzen na stan i do eksploatacji Komunalnemu Zakladowi Budzetowemu w Serocku
powinno nastapi¢ w terminie 2 tygodni od zakoficzenia prac — wymagana inwentaryzacja
powykonawcza.

Dane do projektowania:
1, Cisnienie robocze 0,2 — 0,4 MPa.
. Zaglebienie istnigjaoego wodociagu wyuosi 1,5 — 1,8 m ppt.

2
3. Srednice istniejacego wodociagu nalezy potwierdzi¢ po odkryciu przewodow.
4. W przypadku prowadzenia prac na terenie osdb trzecich nalezy uzyska¢ ich pisemna zgodg. -
5. Trase przylacza uzgodni¢ w ZUD Legionowo (Powiatowy Zespot Uzgadnianig Dokumentacji
Projektowej Urzadzef Inzynieryjnych; Legionowo - Lajski, ul. Gen. Wi. Sikorskiego 11;
tel. 774-20-17 w. 162) ( o adaincego wymagane
6. Przed stapieniem do rob6t opracowat (przez proje posiadajaceg
uprawn?er:i); budowlane) i przedlozyé do uzgodnienia w KZB Serock projekt przylacza
(4 egzemplarze) zawierajacy:
a) Opis techniczny instalacji; o e praw:
b) Rysunki, pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane przepisami ;-
7. Zglos)ié wlasciwemu organowi (Starostwo Powiatowe w Legionowie - Zamiejscowy Ref:::;
Architektury w Serocku, ul. Rynek 21, pok. 44) zamiar budowy przylacza wodociagowego
larzem uzgodnionego projektu. ]
8. gvll:cgzzeerﬁlep do istniej:cego wodociagu wykona¢ pod nadzorem KZB Serock, tel. 22 7827358 lub
501271274 -
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W terminie maksymalnie 14 dni od wykonania przylacze zglosi¢ do KZB Serock, ul. Nasielska 21.
Data wazno$ci warunkéw technicznych przylaczenia i dostawy wody wygasa dnia 04.06.2010 r.

Warunkiem poboru wody jest zawarcie umowy o zaopatrzeniu w wodg.

Umowg zawiera si¢ w oparciu o:

— warunki techniczne przylaczenia i dostawy wody;
projekt uzgodniony z KZB Serock;

—~ wykonanie robét wodociagowych przylacza przez uprawnionego wykonawce;

~ zgloszenie  zamiaru  wykonania budowy przylacza do  Starostwa  Powiatowego
w Legionowie - Zamiejscowy Referat Architektury w Serocku, ul. Rynek 21, pok. 44;

— wplat¢ w/w oplaty ; .

—~ protokol technicznego odbioru robot wodociagowych sporzadzony z udzialem przedstawiciela
dostawcy wody.

Dostawca wody zastrzega sobie prawo wstrzymania dostaw wody zgodnie z zawarta umowa.

Zainstalowane urzadzenia wodociagowe powinny posiada¢ certyfikat jakosci lub aprobate techniczng dla
urzadzen do wody pitnej i stosowania na terenie RP.

1. adresat;
2. a/a.
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Serock, dnia 04.06.2008 r.

Pan

Mariusz Wlazlo

ul. Jana Pawla I nr 8
05-120 Legionowo

W: 93/3/08

Warunki techniczne przylaczenia i dostawy wody

Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7.06.2001 r. o zhiorowym zaopatrzeniu w wode i biorowym
odprowadzaniu $ciekéw ( Dz U. Nr 72, poz 747z péin. zm.)
2. Uchwala Nr 421/ XLVIIL/2005 7 28.12.2005 rok w sprawie uchwalenia regulaminu
dostarczania wody obowiqzujqcego na terenie gminy Miasto i Gmina Serock.

W zwiazku z wnioskiem z dnia 30.03.2008 r. Komunalny Zaktad Budzetowy stwierdza
mozliwoéé dostawy wody w ilosci érednio 15 m*/m-c dla inwestycji do realizacji do dziatki nr 7222we
wsi Debe.

Warunkiem dostawy wody jest wybudowanie wlasnym kosztem i staraniem przylacza wodociagowego
z PE @ 40 mm wraz z uzbrojeniem w oparciu o wodociag projektowany wg warunkéw technicznych

W: 93%/08.

Zestaw wodomierzowy do zainstalowania wodomierza gléwnego nalezy zabudowalé w studni
wodomierzowej lub w przystosowanym pomieszczeniu w istniejacym budynku.

Przekazanie urzadzen na stan i do eksploatacji Komunalnemu Zakladowi Budzetowemu w Serocku
powinno nastapi¢ w terminie 2 tygodni od zakoficzenia prac — wymagana inwentaryzacja
powykonawcza.

Dane do projektowania:
Cisnienie robocze 0,2 — 0,4 MPa,
Zaghbienie istniejacego wodociggu wynosi 1,5 — 1,8 m ppt.
Srednicg istniejacego wodociagu nalezy potwierdzi¢ po odkryciu przewodéw.
W przypadku prowadzenia prac na terenie osdb trzecich nalezy uzyskaé ich pisemng zgodg.
Tras¢ przylacza uzgodni¢ w ZUD Legionowo (Powiatowy Zespél Uzgadniania Dokumentacji
Projektowej Urzadzen Inzynieryjnych; Legionowo - Lajski, ul. Gen. Wi. Sikorskiego 11;
tel. 774-20-17 w. 162)
6. Przed przystapieniem do robdt opracowaé (przez projektanta posiadajacego wymagane
uprawnienia budowlane) i przedlozy¢ do uzgodnienia w KZB Serock projekt przylacza
(4 egzemplarze) zawierajacy:
a) Opis techniczny instalacji;
b) Rysunki, pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane przepisami prawa;
7. Zglosi¢ wlasciwemu organowi (Starostwo Powiatowe w Legionowie - Zamiejscowy Referat
Architektury w Serocku, ul. Rynek 21, pok. 44) zamiar budowy przylacza wodociagowego wraz
z 1 egzemplarzem uzgodnionego projektu.

VW

, +~ . 8. Wiaczenie do istniejacego wodociagu wykona¢ pod nadzorem KZB Serock, tel. 22-7827358 lub

501271 274

Przed zas‘ypaﬁiem przewodu wodociggowego przeprowadzi¢ probe cisnieniows i zleci¢ uprawnionym
gegdgtop;_wykonanie inwentaryzacji powykonawczej przylacza.
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W terminie maksymalnie 14 dni od wykonania przylacze zglosi¢ do KZB Serock, ul. Nasielska 21.
Data waznosci warunkéw technicznych przylaczenia i dostawy wody wygasa dnia 04.06.2010 r.

Warunkiem poboru wody jest zawarcie umowy o zaopatrzeniu w wode.

Umowge zawiera si¢ w oparciu o:

- warunki techniczne przytaczenia i dostawy wody;

— projekt uzgodniony z KZB Serock;

— wykonanie robot wodociagowych przylacza przez uprawnionego wykonawce;

— zgloszenie  zamiaru  wykonania budowy przylacza do  Starostwa  Powiatowego
w Legionowie - Zamiejscowy Referat Architektury w Serocku, ul. Rynek 21, pok. 44;

— wplatg w/w oplaty ;

— protokdl technicznego odbioru rob6t wodociagowych sporzadzony z udzialem przedstawiciela
dostawcy wody.

Dostawca wody zastrzega sobie prawo wstrzymania dostaw wody zgodnie z zawarta umowa,.

Zainstalowane urzadzenia wodociaggowe powinny posiadaé certyfikat jakosci lub aprobate techniczna dla
urzadzen do wody pitnej i stosowania na terenie RP.

1. adresat;
2. a/a.




Starostwo Powiatowe w Legionowie Legionowo dn.: 2008-07-22
ul, gen. Wiadystawa Sikorskiego 11 , 05-119 Legionowo
) tel. 774-20-17 w. 111

OPINIA NR ZUD-1237/2008
koordynacji dokumentacji projektowej

Przedmiot uzgodnienia: wodocigg, przytacza wodociagowe
Dla p. Szlubowski Sebastian , Wlazto Mariusz, Klama Woijciech
Data wptywu zlecenia do Zespotu: 2008-07-15

Data posiedzenia Zespotu: 2008-07-17

Zgodnie z Art.27 Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne z dn.17.05.1989 r. (Dz. U. Nr 30 poz.163)
sie€ uzbrojenia terenu podlega inwentaryzacji i ewidencji.
Inwestorzy sg obowigzani:
» zapewnit wyznaczenie i dokonanie geod. pomiarébw wykonawczych przez jedn. uprawnione do
wykonywania prac geodezyjnych,
+ pomiary powykonawcze sieci podziemnego uzbrojenia terenu , ukladanej w wykopach otwartych ,

' nalezy wykona¢ przed ich zakryciem.
Postgpowanie, niezgodne z wiw przepisami, podiega karze grzywny, orzekanej na podstawie przepisow
o postepowaniu w sprawach o wykroczenia ( Art. 48 ust. 1 pkt 6 i ust. 2 Ustawy).

Informacja

* niniejsza opinia nie rodzi praw do terenu oraz nie uprawnia do rozpoczecia prac budowlanych,

» opinia jest wazna wraz zalacznikiem graficznym przez okres lat 3 od dnia jej wydania. Uzgodnienie traci
wazno$¢ w przypadku o ktérym mowa w §13 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionainego i Budownictwa z
dnia 2 kwietnia 2001r w sprawie geodezyjnej ewidendji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoléw uzgadniania
dokumentacji projektowej (Dz.U.Nr 38 z 2001r poz 455).

Powiatowy Zespét Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Urzadzen Inzynieryjnych

opiniuje pozytywnie lokalizacje obiektu potozonego w : gm. Serock, obr. Debe, dz. wg zatacznika
mapowego

Uwagi i zalecenia:

1. Projekt sieci wodociggowej uzgodni¢ w KZB Serock tel. 782 73 58.
2. Projekt przytaczy wodociggowych uzgodni¢ w KZB Serock tel. 782 73 58.
3. Przed przystapieniem do robét uzyskaé pozwolenie na wejscie w teren od zarzadzajgcego droga.

Zatgezniki:

1.1zat.w 2 egz.
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OPIS _TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt przytaczy wodociggowych w terenie
dziatek nr NR 72/3, 72/5, 72/22, 72/27 potozonych w Debe.

Projektowane przytacza wodociggowe ¢ 40 PE zostang  zasilone z

projektowanego wodociggu ¢ 110 PVC .

2. PODSTAWA OPRACOWANIA :

& warunki techniczne przytaczenia i dostawy wody- KZB
& opinia Z.U.D.
. & mapa do projektu , sytuacyjno - wysokos$ciowa
& wizja w terenie
M ustalenia z Inwestorem
& normy , instrukcje , przepisy ,
M materialy katalogowe producentéw

3. ZALOZENIA PROJEKTOWE :

Wykonanie przytaczy projektuje sie z rur PE ¢ 40 wodociggowych, Pn =
1.0 MPa, posiadajacych atest PZH ( PN - 74 / 6366 - 03 ).

Podtaczenie projektowanych przylaczy wodociggowych ¢ 40 PE do
. przewodu ¢ 110 PVC wykonaé za pomoca opaski (na przytaczu zamontowaé
zasuwe domowg wraz z obudowaq i skrzynkg do zasuw ) - prace prowadzi¢
pod nadzorem K.Z.B. Serock ul.Nasielska 21, tel. 7827358.
( miejsce wlaczenia oznaczy¢ tabliczkg informacyjng - Z.D.) .

Za wiaczeniem zamontowaé zasuwe zeliwng liniowa kotnierzowg z miekkim
uszczelnieniem .

Przewdd nalezy uktada¢ na podtozu wg wymagan producenta rur,
przestrzegajac nastepujacych zasad (dot. réwniez zasypki) :

Sy

'_-;3"po wykonaniu wykopu podsypke nalezy wypoziomowad .

Lty
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o Materiat na podsypke powinien spetniac nastepujqce wymagania :
nie powinien zawiera¢ czastek wigkszych niz 2.0 mm
nie moze byé zmrozony , nie moze zawiera¢ kamieni

o taki sam materiat musi by¢ uzyty do wypetnienia warstwy zabezpieczajacej
do poziomu 10 - 15cm powyzej gornej powierzchni rury.

e zageszczenie rgczne nalezy wykonywa¢ do wysokosci 30 cm ponad wierzch
przewodu . Powyzej zasypka gruntem sypkim z zaggszczeniem mechanicznym
warstwami 25 cm osiggajgc min. wspofczynnik Is =0.93 .

Wszystkie urzadzenia i uzbrojenie przytaczy nalezy oznakowac wg.
obowigzujacych  wytycznych . Hydranty i zasuwy oznakowa¢ tabliczkami
malowanymi , umieszczonymi na stupkach betonowych , na budynkach lub trwatych
ogrodzeniach .

4. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU :

Wykonawca przed przystapieniem do robét powinien uzyskaé pozwolenie na
wejscie w teren od zarzgdzajgcego ulicg .

Przed przystapieniem do realizacji nalezy wykonaé tyczenie przebiegu trasy
w terenie wraz z zaznaczeniem kolizji .

Przed odbiorem wykonanego przewodu wodociggowego nalezy wykonac :
e prébe hydrauliczng na ci$nienie 1.0 MPa ,

e ptukanie przewodu prowadzi¢ z predkoscia wody ptuczacej 1.0 m/s. Woda w
korncowej fazie ptukania nie powinna posiadaé widocznych zanieczyszczen ,
powinna byc¢ klarowna .

e Jako minimalng ilo§¢ wody do plukania przyjmuje sie 5 krotng objetosé
plukanego odcinka .

o Dezynfekcja przytacza podchlorynem sodu wilosci 250 mg/l.

o Po dezynfekcji przewodu nalezy przeprowadzi¢ jego ptukanie wedlug ww.
zasad i dokona¢ analizy fiz. - chem. i bakteriologicznej wody z przewodu .
Wiaczenie przewodu do eksploatacji musi nastgpi¢ w ciggu 24 godz. po
zakonczeniu ptukania i pozytywnych wynikach badan czystosci wody.

e W przeciwnym przypadku czynno$ci powtorzyé zgodnie z normg (BN -76/
8972 -02).
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Po zainstalowaniu przewodu wodociaggowego , przed jego zasypaniem
nalezy przeprowadzi¢ inwentaryzacje geodezyjng .

_Opinia Z.U.D. jest integralng cze$cig projektu.

Uwaga : na glebokosci_ 0.5 m. ponad wierzchem projektowaneqgo przewodu
stosowac ostrzegawcza lasme z wkiadka metalowa.

- Roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z , Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét budowlano - montazowych . Tom Il. Instalacje sanitarne i
przemystowe ” oraz obowigzujacymi normami i przepisami z zachowaniem
zasad BHP.




INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

( na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. )

1. NAZWA OBIEKTU : WODOCIAG i PRZYLACZA WODOCIAGOWE

2. ADRES INWESTYCJI : DEBE, DZ. NR 90, 72/3, 72/5, 72/22, 72/27

3. INWESTOR :1-Woijciech Klama — 73/3

05-120 Legionowo
ul.Hetmanska 81

2-Mariusz Wlazio — 72/22
05-120 Legionowo
ul.Jana Pawia | nr 8

3-Sebastian Szlubowski — 72/27

- 05-123 Chotomoéw, Olszewnica Stara
Ul. Warszawska 40

4. PROJEKTANT : MGR INZ. ANDRZEJ KOLODZIEJCZYK
CHOTOMOW, UL.BAGIENNA 13E

5. OPRACOWAL : MGR INZ. JACEK WOZNICKI




INFORMACJA DOTYCZACA :éEZPIE ZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT BUDOWLANY WODOCIAG /PRZYt.ACZA WODOCIAGOWE

Podczas realizacji zadania wystepuja nast¢pujace rodzaje robot budowlanych :

- Ziemne »wykopy wasko i szerokoprzestrzenne wykonywane mechanicznie oraz r¢cznie , 0
glebokosci ponad 1,50 m . Wykonywanie robét stwarza ryzyko przysypania ludzi
znajdujacych si¢ w wykopie ziemia . Jest to zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi .
- Montazowe : laczenie rurociagéw na dnie wykopdw o glebokosci powyzej 1,50 m .
V Wykonywanie rob6t stwarza ryzyko przysypania ludzi znajdujacych si¢ w wykopie ziemia .
Jest to zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi .
. - Konstrukcyjne : budowa studni betonowych w wykopach o glqbokoéci plopwyzej 1,50m.
Wykonywanie rob6t stwarza ryzyko przysypania [udzi znajdujacych su; w wykopie ziemig, .
Jest to zagrozenie bezpieczefistwa i zdrowia ludzi .
- Drogowe

Ze wzgledu na ww. charakter rob6t , kierownik budowy jest zobowiazany do sporzadzenia planu
bezpieczenistwa i ochrony zdrowia ( BIOZ ) .

Plan BIOZ powinien zawieraé :

imi¢ , nazwisko i adres zamieszkania kierownika budowy
nazwg i adres inwestora
informacje o mozliwych zagrozeniach mogacych wystapié podczas realizacji robét :
ostrzezenia o pracy maszyn roboczych ( dZwigi, koparki )
ostrzezenia o istnieniu gi¢bokich wykop6w
- informacja o zastgpczych traktach komunikacyjnych pieszych i kotowych
- oznakowanie bezpiecznych przejs¢ dla pieszych
-  informacja o niebezpieczenstwie wynikajacym z prowadzenia robét w poblizu linii
. elektroenergetycznych i gazowych.
informacje o instruktazu BHP dla pracownikéw
opis zasad postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia
informacjg o obowiazku stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony osobistej
okreslenie drog (i sposobow) ewakuacp w przypadku wystapienia pozaru , wypadku , awarii i
innych zagrozen
okreslenie miejsca przechowywania dokumentacji budowy
wskazanie miejsc (pomieszczen) sanitarno-higienicznych
okreslenie trybéw postgpowania na wypadek uszkodzenia istniejacego uzbro;ema (gazociagi ,
linie energetyczni= podnemne 1 napowietrzne, ropociagi )

oo

L

TR mome o

Wszelkie wymogi BHP podezas prowadzenia robét objetych ninicjsza dokumentacja okrcélone sg w
Rozporzqdzemu Ministra Gospodarki nr 1263 z dnia 20.09.2001 r. Dziennik Ustaw nr 118 .




Chotoméw, 11.10.2008

OSWIADCZENIE

. Na podstawie art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
( jednolity tekst Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami )

Oswiadczam , ze projekt budowlany sieci wodociggowej i przytaczy w
terenie dziatek nr 90, 72/3, 72/5, 72122, 72/27 potozonych w miejscowosci Debe
sporzadzono zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.
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P.P. 98.00
m.n.p.m.
Rz. Terenu 2 S |s
Rz.os1 |3 2 R
przewodu |8 3 B
Zagiebienie & g B
Materiat 160 PVC, PN 10
Spadek / i=1,8%
Dhugos¢ m
Odleglosci 360 .4
Odleglos¢
0,0 36,0 | 39,0

37,0

HP1 - hydrant p.poz. podziemny
B.O. - blok oporowy

"PROJACK" USLUGI PROJEKTOWE, SEROCK, ul. 11 Listopada 6/18

Obiekt - Sie¢ wodociagowa (A-B)

Adres budowy - Debe, dz. nr 90

Temat - Profil podtuzny skala 1:100/500
Inwestor - Sebastian Szlubowski, Wojciech Klama, Manufz Wlazto

Projektant: mgr inz. Andrzej Kotodziejczyk, upr. nr St-288/90 )‘

Specjalnos¢: Instalacyjno-inzynieryjna w zakresie sieci sanitamych

Opracowat: mgr inz. Jacek Woznicki \/L

Data - 3.10.2008r ; Rys. nr
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1 P.P. 97.00
m.apm. D)
Rz. Terenu % %
. ‘ Rz.osi |8 e
przewodu |2 E
Zaglebienie | g
Materiat @ 40mm PE
Spadek / i=2,5%0
Dhugosé —_’//]Fg—o-m
Odleglosci 4 4
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"PROJACK" USLUGI PROJEKTOWE, SEROCK, ul. 11 Listopada 6/18

Obiekt - Przylacze wodociagowe
Adres budowy - Dgbe, dz. nr 72/3
Temat - Profil podtuzny skala 1:100/100

Inwestor - Wojciech Klama

4

Projektant: mgr inz. Andrzej Kolodziejczyk, upr. nr St—2%& 8/90
Specjalnosé: Instalacyjno-inzynieryjna w zakresie sieci qapitarnych

Opracowal: mgr inz. Jacek Woznicki

Data - 3.10.2008r E Rys. ar
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"PROJACK" USLUGI PROJEKTOWE, SEROCK, ul. 11 Listopada 6/18
Obiekt - Przytacze wodociagowe
Adres budowy - Debe, dz. nr 72/22
Temat - Profil podtuzny skala 1:100/100
Inwestor - Mariusz Wlazto

1

Projektant: mgr inz. Andrzej Kotodziejczyk, upr. nr St-288/9
Specjalnosé: Instalacyjno-inzynieryjna w zakresie sieci sanitgrnych

Opracowal: mgr inz. Jacek Woznicki

Data - 3.10.2008r Rys. nr
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"PROJACK" USLUGI PROJEKTOWE, SEROCK, ul. 11 Listopada 6/18

—

Obiekt - Przylacze wodociagowe

Adres budowy - Debe, dz. nr 72/27

Temat - Profil podtuzny . skala 1:100/100
Inwestor - Sebastian Szlubowski

(o e ' Projektant: mgr inz. Andrzej Kotodziejczyk, upr. nr St-288/90
Specjalnosé: Instalacyjno-inzynieryjna w zakresie sieci sanitamy(ﬁl

Oj)racowa}: mgr inz. Jacek WoZnicki

LData - 3.10.2008r \ Rys. nr
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ZESTAW WODOMIERZOWY

z wodomierzem JS dn = 20 mm

£

7 1b,1c 1 1b, 1c
X T
obejma
L.p. WYSZCZEGOLNIENIE llogé Nr normy, katalog
1 |Wodomierz skrzydetkowy JS 2,5 (040)
drn=20mm Q=25mh Fabryka Wodomierzy
- - - i Zegaréw
1a | tgcznik wodomierzowy mosigzny szt. 2 ul. Targowa 42/22
1b | Nakretka szt. 2 TORUN
1c |Uszczelka szt. 2
2 |tgcznik mosiginy z dtugim gwintem szt 1
3 |Przeciwnakrgtka szt 1
4 |Zawdr przelotowy 20mm kulowy szt. 1 PN-66/M-75005
S | Zawdr przelotowy z kurkiem szt. 1
spustowym 20mm kulowy
6 |Ztaczka nakretna 20 mm szt 1
réwnoprzelotowa
. ) 7 |Ztaczka nakretna 32 mm szt 2
réwnoprzslotowa
8 | Zigczka wkretna zwezkowa szt. 2
32/20 mm
Obiekt - Przytacze wodociggowe
Temat - Schemat zestawu wodomierzowego - _
N Projektant : mgr inz. Andrzej Kotodziejczyk , upr. { St-288/9
Specjalno$c¢: Instalacyjno-Inzynieryjna w zakresie gieci sanitarnych

- /"

Opracowat : mgrinz. Jacek Woznicki /

Data - ....2008 Rys. nr
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WYDZIAL ALCHITEKTURY
Neoemideeaner . 38-288/90

STWIERDZEKIE POSIADAKIA PRZYGOTOWAKIA ZAWOBOWEGOQ

do pelnlenla lcmod;::le[n;:[ {uake]l technlcxne] w budownlctwle

—

{ No podsic-iz ord. 18 ust. 51 arl. 57 usl. 3 uslawy x dnic 24 patdzlerniko 1974 .
s ~ Prawo budowizne (Dx. U. Nr 38, pox. 229) orax §

5 ust.1 pki 1, § 6 vst,1, §7, 8§ 13 ust,1 pkt 4 lit."p”
rozp Hinistra Gospodorki Terenowe] | Ochrony Srodowiska z dnla 20 lutego 1975 ¢
- w sprawis 1amoc:zielaych {unkc]l technicznych w budownlciwie (Dx. U. Mr 8, pox: 46 z péin.

zmienami/
' STWIERD ZAM '
!

s e Ob, ANDRZE] K O. & OID:Z 1 g,;‘__(‘_l Y_ K s.¥aldemara
{ A
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dor polnlenla samodziclne] funkzii lechnicznejocn oo

 _xierownika hudowiv i _rohbct
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instalacyjno-inzynieryinci . zokresie

i cieci sanitarnych:
H
! .00

i, e mrecch.cniz, nodzorowania i kontrclgwonis budowy i orcbLot.

% kicrowonia 1 kontrolowiania wytwarzania.konstrukCyjnych nole-
| -
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MAZOWIECKA
OKREGGWA
o4z 8 A
" INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Warszawa, 21 listopada 2007

Zaswiadczonie

H
{
!
, Pan ANDRZEJ KOtODZIEJCZYK

miejsce zamieszkania:
tl. BAGIENNA 13 E
2 05-123 CHOTOMOW

; jest czionkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa

E o numerze ewidencyjnym: MAZ/15/0307/01

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywiine;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31 grudnia 2008 r.

e T
/ 'f/ / - . ‘
oot .‘.~/ AL Lw .2 sl

E-mail: biuro @maz.piib.org.pl, www.maz.piib.org.p!

’ 00-050 Warszawa ul. Swigtokrzyska 14 klatka B; Vlip, te!. 022 336 14 02, -03, -04, fax w, 18
Dzist Czionkowski: tel. 022 336 14 05, 022 826 11 05 w. 24, 25, 31, fax'w. 26. Komnisja Kwailfikacyjna: tel. 022 336 14 08 w, 23, 35, fax w. 23




