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Schemat technologiczny SUW
Rzut budynku

Przekr6j budynku A-A, C-C
Przekr6j budynku B-B, D-D
Rzut instalacji wod. i c.o
Profile kanalizacji

Profile kanalizacji

Profile kanalizacji

Rzut kanalizacji ci$nieniowe;j

. Profil kanalizacji ci$nieniowej

. Osadnik poptuczyn

. Rzut o przekrdj drenazu

. Rzut i przekrdj zbiorniki retencyjne/przelewowe
. Rzut i przekréj obudowy studni

. Rozdzielacz sprgzonego powietrza
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Zbrojenie pl. gérnej — osadnik poptuczyn
Konstrukcja osadnika poptuczyn

Zbrojenie ptyty dolnej — zbiornik ,,B”
Zbrojenie ptyty dolnej — zbiornik ,,A”
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Zbrojenie komoér
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r.Dz.U.z 2003r Nr
207 poz. 2016, Dz. U. z 2004r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888, oraz
rozporzadzeniem z dnia 3 lipca 2003r. (Dz.U. Nr 120, poz. 1133) w sprawie szczegdélowego
zakresu i formy projektu budowlanego o$wiadczam, iz dokumentacja:

Projekt budowlany: Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowosci
Wierzbica
Inwestor: Miasto i Gmina Serock

05-140 Serock; ul. Rynek 21

sporzadzona zostata zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Biatystok dnia 30.07.2009r.
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Biaiystok, dnia 1991,XI1.30

URZAD WOJEWDDZKI

’
w Bimtymstoku
Wydzial Urbenistykdi
Architektury
i1 Nadzoru Budowlanego

Nr BL/189 /91

STWI mDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelpnienia semodzielnej funkecji technioznej w budownictwie

Na podsiawie § 4 ust.Z2 ,§5 ust.t1,47 5513 ustel pkt.4 litera a i b.-
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowe] i Ochrony S5rodowiske

z dnia 20 lutego 197%r. w aprawie laﬁodzialn:ch funkeo ji technicznych

w budownictwis /Dz.U. or 8 poz.46 z péin, zmianami/ atwierdza sig,

F1:F

_______ Ban . SABIRE N LR AR BB BRT i

inZynier.budOWnictwa’lqdowego"

arodz, dnis-li WCZRSUJA . 1946x. Wyszki. pow. Bielsk Reodlaski

posiada przygotowenie zawodowe, upowazniajgce do wykonywanias semo~- ]
dzielnej funkejd____projektanta oraz kierownika budowy i robét :
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stalacjl sanitarnych.-
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:é 1) sporzadzania projektédw w zZakresie:
.| a) sieci wodociggowyca i kanmalizacyjnych, -
p) instalacji sanitarnych obejmujgcych Iinstalacje wodociggowe,
kenalizacyjne i cieplne.- :

2) do kierowania, nadzorowania 1 konirolowania bdbudowy i robét, kie
rowania i kontrolowanis wytwarzania konsirukcyjnych elementiw
oraz oceniania i badaniz stanu technicznego w 2zakresie objytym

pecjalnoscig techniczrno-oudowlang, w ktore] mogg peinic funx-

projektanta.---
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i Blwiystok dnla 4 paédziernika 19?91‘. g

v

ir Bx/102/79

S0 UDZRNIE PRZYGOTOWANIA ZAWQDONEGO
¢ oinfeniz senondrnielnych funkejl technicznych w budownictwie g
e pofstewle v 5 ust.l, §6 ust.’, §7 1 §13 ust.1 p.2.
sueide Mindstra Gospodarki Terenowej 1 Ochrony Srodowiska

i i ‘mtege 1975r. w gsprawle samodzlelnych funkcji technicz-—

Bl wh = mictwie /Dz.U.nr 8,poz.46/ stwierdza sie, ze |
Btanilstaw TROBEKO
Il'l?i, ———————————————————————————————————————————————————————————————— |
a magister inzynier budownictwa ladowego

urodz.dnte 1 marca 1949r, Stara Dgbowa ZSRR

posiadas przypobowsnie zawodowe, upowaznlajace do wykonywania samo-

Gzielnej funkgji projektanta oraz kierownika budowy i robdét

v specjelnofed kongﬁfp%cyjno -budowlaneq___ _______
‘ ey ‘_m___E_;?E’_';li!'v_s_].:%‘ﬁ_?rosho s Jjest upowazniony do: :
ki 174 sporzgdzania-projektéw w-zakrebie rozwigzah konstrukey jno-budowla— E
nych budynkéw oraz imnych budowli, z wylagczeniem linii, weziéw i ;

stacji kolejowych, drég ormz lotniskowych drég startowych i manipu-
lacyjnych, mostéw, budowli hydrotechnicznych i wodnomelioracyjnych,

2/ sporzadzania w budownictwie oséb fizycznych projektéw w zakresie

b rozwigzeld architektonicznych: :

a/ budynkéw inwentarskich i gospodarczych, adaptacji projektéw ty-
powych i powtarzalnych innych budynkéw oraz sporzgdzania planow
zagospoderowania dziatki zwigzanych z realizacjg tych budynkéw,

b/ budowli nie bedgcych budynksmi, |

3/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét, kierowa-
nia i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementéw budowla-
nych oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie wszel-
kich budynkéw i imnych budowli, z wytaczeniem linii, weziéw i sta- |
cji kolejowych, drég oraz lotniskowych drég startowych i manipula-
cyjnych, mostéw, budowli hydrotechnicznych i wodnomelioracyjnych.-
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PODLASKA
OKREGOWA
I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Biatystok, dnia 12 grudnia 2008 r.
POIIB.KK.7131/007/07

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynicréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, 7 péfniejszymi zmianami), art, 12
ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust 1 plt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. = Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz U. = 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z pi#niejszymi zmianami) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budowmictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwic (Dz. U. Nr 83, poz. 578, z pdZnicjszymi zmianami), Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej
Okrggowej Izby Inzynierow stwierdza, e

Pan SEAWOMIR STANISEAW MAJEWSKI
magister inFynier
o kierunku: inzynieria érodowiska
urodzony dnia 12 kwietnia 1973 r. w Bialymstoku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0115/POOS/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowyeh i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwigzlu z uwzglednieniem w calodcl zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwea
1960 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071,
Z poiniejszymi zmianami), odstgpuje sig od uzasadnienia decyzji. Szczegélowy zakres madanych uprawnien
budewlanych okreélono na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od ninigjszej decyzji stuzy odwolanic do Krajowsj Komisji Kwalifikacyinej Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okrggowej Izby Ingynierdw
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

1. Przewodniczacy Komisji Ewalifikacyjnej POIIB
mgr inZ, Bogdan Siuda

2. Z-ca Przewodniczgcego Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inZ, Jakub Grzegorczyk

3. Sekretarz Komisji Kwalifikacyinej POIIB
mgr in?. Bogdan Bariski

4. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz, Anna Andruszkiewicz

3. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wiktor Oslasiewicz

6. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Danuta Piszczatowska

7. Czlonek Komisji Eowalifikacyjnej POIIB
mgr in, Mirostaw Jerzy Szumski
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Biatystok, dnia 2008-12-22
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ZASWIADCZENIE

Pan/Pani Tadeusz Wyszkowski

jest czlonkiem Podlaskiej Okrggowej
Izby Inzynieréw Budownictwa o numerze
ewidencyjnym PDL/IS/1723/01

i posiada wymagane ubezpieczenie

od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2009-01-01
do dnia 2009-12-31.
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Biatystok, dnia 2009-01-19

POLS KA
]
m\n Z B A
L1

INZYNIEROW

,Jf
%Tf BUDOWNICTWA

hIpved

ZASWIADCZENIE

Pan/Pani Stanistaw Trosko

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa o numerze
ewidencyjnym PDL/BO/1577/01

i posiada wymagane ubezpieczenie

od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2009-02-01
do dnia 2009-07-31.

pl

2,

pdl@piib.org.

ownictwa, 15-281 Bialystok, ul. Legionowa 28. lok. 40!

tel. (085) 742 49 30, 742 49 55, tel/fax (O85) 742 49 45 www.pdlpiib.org.pl. ¢-ma

Podlaska Okr¢gowa Izba Inzyni
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Biatystok, dnia 2009-06-09

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan/Pani Slawomir Stanistaw Majewski
jest cztonkiem Podlaskie] Okregowej
Izby Inzynieré6w Budownictwa o numerze
ewidencyjnym PDL/ES/2229/02

1 posiada wymagane ubezpieczenie

od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2009-07-01
do dnia 2009-12-31.

Podlaska Olaggowa fzba Inzynicrdw Budownictwa, [3-281 Binfystok, ul. Legionowa 28, fok. 402,
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OPIS TECHNICZNY - CZESC TECHNOLOGICZNA

1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowi umowa nr PRI. 342-33/08 z dnia 26.09.2008r na wykonanie
dokumentacji projektowo-kosztorysowej Modernizacja i rozbudowa stacji wodociagowej w
Wierzbicy.

2. Materialy wyjsSciowe

Do opracowania projektu wykorzystano nastgpujace materiaty:
- Charakterystyki studni wierconych

- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500

- Badania fizyko-chemiczne wody surowej

- Wigzja lokalna w terenie

- Dane wyjSciowe uzgodnione z Inwestorem

- Obowiazujace akty prawne i normy

3. Stan istniejacy
3.1. Ujecie wody surowej

Charakterystyka studni

Studnia St-1 Studnia St-2
Wydajnos¢ eksploatacyjna 98 m’/h 98 m’/h
Poziom statycznego zwierciadta wody 36,0 m 24,3 m
Depresja 3,0m 2,5m
Glebokos¢ studni 58,0 m 58,0 m

Studnie pracujq naprzemiennie. Nie dopuszcza sie do ich rownoczesnej pracy.

3.2. Jakosé wody surowej

Oznaczenie Studnia Norma Jednostka
Barwa 5 15 mg Pt/
Metnosc 2,99 1 NTU
Zapach Akceptowalny
Odczyn 7,61 6,5-9,5 pH
Zelazo ogélne 0,37 0,2 mg Fe/l
Mangan 0,037 0,05 mg Mn/l
Azotany 17,63 50 mg NOs/l
Azotyny 0,066 0,5 mg NO,/1
Amoniak - 0,5 mg NH,/1
Bakteriologia wody dobra

Jak wynika z analizy woda wykazuje przekroczony poziom zawartosci zelaza 1 mgtnosci. W/g
aktualnych wymagan sanitarnych stawianych wodzie, woda w stanie surowym nie nadaje si¢ do
spozycia.

11
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4. Opis przyjetego rozwigzania technicznego
4.1. Koncepcja modernizacji istniejqcej stacji wodociqgowej

Zgodnie z ustaleniami poczynionymi z Inwestorem projektuje si¢ stacje uzdatniania na
wydajno$é do 103 m*/h.

Woda surowa ze studni wierconej pobierana bedzie pompa glebinowa i ttoczona do stacji
uzdatniania. Tam po napowietrzeniu w centralnym aeratorze oraz mieszaczu rurowym poddana
zostanie jednostopniowej filtracji na filtrach ze ztozami kwarcowymi, skad poplynie do
zbiornikéw wyréwnawczych o pojemnosci 200m’ kazdy. Woda uzdatniona podawana bedzie do
sieci zestawem hydroforowym z wydajnoscia do 160 m’/h. Stacja bedzie pracowaé w ukladzie
dwustopniowego pompowania. Stata dezynfekcja wody wykonywana bgdzie promieniami UV
lampa ustawiona na wyjsciu wody do sieci wodociagowej. Okresowa dezynfekcja wykonywana
bedzie przez dozowanie roztworu podchlorynu sodu do wody ptynacej do zbiornika
wyrownawczego.

Plukanie z16z filtracyjnych odbywac si¢ bedzie powietrzem z dmuchawy powietrza oraz woda
uzdatniona. Wody pochodzace z ptukania filtrow po uprzednim ich przetrzymaniu i sklarowaniu
w osadniku poptuczyn beda skierowane pompa do zbiornika wody sklarowanej, stamtad odrgbna
pompa poprzez filtry uzdatniajace wody poptuczne, tloczone do rurociagu wody surowej i
filtracji.

Stacja wodociagowa bedzie w petni zautomatyzowana.

Wody brudne z czyszczenia zbiornika, spustow z filtrow oraz zmywania posadzki kierowane sa
do drenazu rozsaczajacego.

5. Opis techniczny przyjetego rozwigzania.
5.1 Ujecie wody

Wymagane podnoszenie pomp:

STUDNIA St-1 St-2 St-3 (projektowana)

- poziom statycznego zwierciadta wody w studni 36,0 m 24,3 m 24,5 m

- depresja 3,0m 2,5m 3,0m

- r6Znica geometryczna 6,5 m 6,5m 6,5m

- strata na stacji 7,0 mH,O | 7,0 mH,0O 7,0 mH,O

- strata hydrauliczna na armaturze 3,0 mH,O | 3,0 mH,O 3,0 mH,O

- strata hydrauliczna na kolektorze ttocznym 0,5 mH,O | 0,5 mH,0 0,5 mH,O

- naddatek na wypltyw 0,5m 0,5m 0,5m

- zawieszenie ponizej poziomu zwierciadta wody 1,5m 1,5m 1,5m
L.acznie:| 58,0 m 45,8 m 46,5 m

Dobor pomp gtebinowych.

STUDNIA St-1 St-2 St-3 (projektowana)

- wydajno$é 98,0 m’/h 98,0 m’/h 98,0 m’/h

- wysokos¢ podnoszenia 58,0 mH,0O 46,0 mH,O 46,5 mH,O

- moc silnika 26,0 kW 22,0 kW kW

- przylacze DN150 DN150 DN150

- typ wielostopniowa wielostopniowa wielostopniowa

- wirnik stal 1.4301 DIN stal 1.4301 DIN stal 1.4301 DIN

- korpus i silnik stal 1.4301 DIN stal 1.4301 DIN stal 1.4301 DIN

- dopuszczalna liczba zalaczen 30 zat./godz. 30 zat./godz. 30 zat./godz.
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Uwaga:
Niedopuszczalna jest wspotpraca studni St-1 i St-2. Jako studnig podstawowq przyjeto St-2
pracujqcq naprzemiennie 7 St-3. Studnia St-1 jest studniq awaryjnq.

Pompy zabezpieczone beda przed suchobiegiem sondami konduktometrycznymi. Kable
zasilajace pompe, przewody sterujace ze studni wyprowadzone zostana do skrzynki elektrycznej
posredniej (doktadniejsze informacje w opracowaniu AKPiA).

5.2. Dobor zaworu bezpieczenstwa.

Dobér zaworu bezpieczenstwa dla agregatu pompowego o wydajnosci Q=82 m’/h i wysokosci
podnoszenia H = 30 m H,O

G=159-a. F-\/(BR-P)y

G = 82000 kg/h - wymagana przepustowos$¢ zaworu
o = 0,25 - wspo6tczynnik wyptywu

P, =3,0 atm - ci$nienie otwarcia zaworu

P; =0,0 atm - ci$nienie wyptywu

= 1000 kg/m’ - gestosc¢ cieczy

F - powierzchnia gniazda

G 82000
F = =
159-a,-/(B-B)-7 159-0,25-4/(3,0-0)-1000

=13766,65mm*

Obliczamy srednicg gniazda jednego zaworu

d:\/4~F :\/4-3766,65 6927 mm

T T

Przyjmuje si¢ zawor bezpieczenstwa kotnierzowy, proporcjonalny katowy, DN125 i $rednicy
gniazda d,=77 mm. Cisnienie otwarcia 0,28MPa.

5.3. Obudowa studni.

Dla studni nowoprojektowanej oraz istniejacej studni St-2 (wyposazonej w obudowe typu
Lange), projektuje si¢ wykonanie obudéw z kregéw fi 2000 mm ustawionych na ptycie
betonowej z betonu B15 o grubosci 10cm. Kregi izolowaé abizolem dwukrotnie oraz folig
przeciwwilgociowa. Polaczenia krggéw wypehic 1 uszczelni¢ zaprawa cementowa. Na ptycie
ustawic takze gtowice studni. Po ustawieniu glowicy wykona¢ posadzke z betonu B20 o grubosci
Scm. Kolektor przeprowadzi¢ przez $ciang tuleja stalowa uszczelniona pianka poliuretanowa.
Kable wprowadzi¢ przez tuleje uszczelniane dtawikami.
Obudowe wyposazy¢ w:
- drabing stalowa ocynkowana,
- wilaz stalowy ocynkowany z podwdjnym zamknigciem - wierzchnie na ktédke, dolne na
srube,
- czujnik otwarcia obudowy,
- wywietrznik fi 150 mm stalowy ocynkowany z filtrem powietrza i odprowadzeniem
skroplin do gruntu.
Obudowy wynie$¢ 1,0 m ponad teren. Korong nasypu uksztattowac ze spadkiem na zewnatrz i
wykona¢ opaske szer.0,8 m z betonu B20 grubosci 10cm. Dla utatwienia wejscia wykonac
schody wejsciowe z elementéw prefabrykowanych.
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5.4. Instalacja hydrauliczna

Przewiduje sig:
- zainstalowanie glowicy studziennej stalowej nierdzewnej,
- kolektory ttoczne stalowe kwasoodporne, kotnierzowe fi 150 mm,
- zawOr zwrotny o krétkim czasie zamknigcia,
- zainstalowanie przepustnicy z napgdem Slimakowym,
- zainstalowanie wodomierza srubowego fi 150 mm,
- zainstalowanie kurka probierczego i manometru.

5.5. Kolektory ttoczne ze studni do stacji

Projektuje si¢ kolektory z rur i ksztattek PE100 SDR 17 180x10,7 zgrzewanych doczotowo lub
elektrooporowo. Kolektory ulozy¢ na podsypce piaskowej i do wysokosci 0,3 m ponad
kolektorem obsypac piaskiem lub innym gruntem sypkim nie zawierajacym kamieni.

6. Technologia uzdatniania wody

6.1. Napowietrzanie wody

1 Uktad spreionego powietrza

Uktad ma za zadanie zapewnienie niezbednej iloSci powietrza do napowietrzania wody oraz
zasilania napedéw pneumatycznych przepustnic (jako wyposazenie filtrow).
W sktad uktadu wchodza:

— dwie sprezarki bezolejowe na zbiornikach,

— przetwornik ci$nienia,

— rozdzielacz spr¢zonego powietrza z zaworami.

Parametry sprezarek:

Wydajno$é —25m’/h
Cis$nienie pracy — 10bar
Moc —4,0kW
Pojemnos¢ zbiornika — 2401
Typ — bezolejowa, ttokowa
Gtos$nosé — max.85dB
2. Rozdzielacz spreionego powietrza

Rozdzielacz sktada sie z:

— zawordéw odcinajacych kulowych,

— zawordéw zwrotnych,

— zawordw elektromagnetycznych,

— reduktoréw cisnienia,

— lacznika ci$nienia,

— r¢cznych zawordw regulacji przeptywu powietrza,

— manometréw tarczowych,

— zawordéw bezpieczenstwa — na ci$nienie 3 bar.
Powietrze z rozdzielacza kierowane jest do:

— napowietrzania wody,

— pneumatyki.
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3. Aeracja

Napowietrzanie wody i zmieszanie jej z powietrzem wykonywane bgdzie w mieszaczu

rurowym i aeratorze o parametrach:

Parametry mieszacza:
- wydajnos¢
- Srednica wewngtrzna
- wysokos¢ czgsci walcowej
- wysokos¢ catkowita
- dennice eliptyczne
- wykonanie szykan
- wykonanie materiatowe
- srednica kré¢cow

Parametry aeratora
- srednica wewngtrzna
- wysokos¢ catkowita
- wykonanie materiatowe
- ci$nienie pracy
- srednica kréécow

98 m’/h,
600 mm,
500 mm,
1080 mm,

ksztattowniki spawane,
stal gat. OH18NO9
150 mm,

1200 mm,

2500 mm,

stal gat. OH18NO9
0,3MPa

150 mm,

- wyposazony w uktad mieszania ezektorowego w zbiorniku oraz system wiecznej poduszki

Zapotrzebowanie powietrza do aeracji wynosi 10% w stosunku do ilo$ci ptynacej z pomp wody:

Vp=98m’/h-10% =9,8m" | h

Powietrze dozowane bedzie z uktadu sprezonego powietrza (patrz pkt. 6.1.1).

6.2. Filtracja wody

Napowietrzona woda kierowana jest
jednostopniowa z predkoscia do 12,0 m/h.

na filtry uzdatniajace. Przewidziano filtracjg

Przy tym zatozeniu wymagana powierzchnia filtracji wyniesie:

=98/12=8,17 m*

Projektuje sig trzy filtry uzdatniajace o powierzchni F=2,74m” i srednicy 1870mm kazdy.

Wymagane parametry filtrow:
- srednica wewngtrzna

- powierzchnia przekroju

- wysokos¢ catkowita

- ci$nienie pracy

- pojemnos$¢ retencyjna

- wykonanie — stal nierdzewna

- 1870 mm,
2,74 m’,

- 3000 mm,
-0,3 MPa
-1,92 m’

- OH18N9

- grubos$¢ warstwy zaréwno filtracyjnej i podsypki jednolita na catej wysokosci ztoza
- drenaz lateralny wysokooporowy do ptukania wodnego
- drenaz lateralny wysokooporowy do ptukania powietrznego

15



,»RING” Dawid Bujwicki 18-106 Niewodnica Koscielna, ul. Mietowa 5
NIP:542-183-36-45 tel. (085) 733 67 10, fax. (085) 733 67 09

Filtry wypetnione bgda wielowarstwowo ztozami w nastgpujacy sposéb (liczac od dotu):

Warstwa podtrzymujaca:

- ztoze kwarcowe o uziarnieniu 8-16mm, grubo$¢ warstwy —-20cm
- ztoze kwarcowe o uziarnieniu 4-8mm, grubo$¢ warstwy —10cm
- ztoze kwarcowe o uziarnieniu 2-4mm, grubo$¢ warstwy —10cm

Wiasciwa warstwa filtracyjna:
- piasek kwarcowy o uziarnieniu 0,8-1,4mm, gr. warstwy — 120 cm

Kazdy z filtrow wyposazony jest w:

- orurowanie z rur i ksztattek kwasoodpornych,

- 6szt. przepustnic migdzykolnierzowych z dyskiem ze stali kwasoodpornej, napgdami
pneumatycznymi, zaworami elektromagnetycznymi do sterowania i krancowymi
wskaznikami potozenia,

- 2szt. manometréw tarczowych o zakresie wskazan 0...0,6 MPa z kurkami,

- zawdr spustowy kulowy @ 40 mm,

- zawor czerpalny,

- zawOr odpowietrzajaco-napowietrzajacy ze stali kwasoodpornej DN50,

Filtr wraz z orurowaniem oraz wyposazeniem i ztoZami filtracyjnymi stanowi zestaw filtracyjny.

Sprezone powietrze do napedu sitownikéw uzyskiwane bedzie z uktadu sprezonego powietrza.
6.3. Plukanie zto7
Cykl pracy filtra odzelaziajacego dla 103m’/h:

_ S-m, _2,74-2200 _ 6028 — 6788.29m°
2-(Fe+2-Mn) 2-0,444 0,888
gdzie :
S — powierzchnia filtra
m,— dopuszczalne obciazenie ztoza = 2200 g/m”
Fe - 0,37 g/m3
Mn - 0,037 g/m’
T V-n_ 6788293 —197.72 1
) 103

Czas pracy filtra od jednego do drugiego ptukania wyniesie 198 godzin.

Przyjmuje si¢ wstepnie, ze ptukanie pojedynczego filtra wykonywane bedzie co 198 godzin
pracy lub po przefiltrowaniu 6788m’ wody. Czestotliwosé ptukan ustalona zostanie w trakcie
rozruchu.

Filtry ptukane bgda tylko wéwczas gdy spelnione bgda nastgpujace warunki:
- przefiltrowana zostata od poprzedniego ptukania odpowiednia ilos¢ wody lub uptynat
odpowiedni czas,
- plukanie realizowane bedzie tylko w porze gdy, rozbiér przez co najmniej 0,5 godz.
stabilizowat si¢ ponizej okreslonego w trakcie rozruchu,
- zbiornik wody uzdatnionej napetniony odpowiednio,
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Plukanie wykonywane bgdzie powietrzem i woda kazdego filtra oddzielnie.
Sekwencja ptukania:

- odwodnienie filtra,

- plukanie powietrzem,

- ptukanie woda,

- ulozenie ztoza,

- spust pierwszego filtratu,

- powr6t do normalnej pracy /filtracji/.

Przemywanie filtra i spust pierwszego filtratu wykonywane bgdzie woda surowa.

4. Dmuchawa

Plukanie powietrzem realizowane bedzie przez uklad ptukania powietrznego, w sktad ktérego
wchodza:

- dmuchawa powietrza,

- przepustnica z napgdem pneumatycznym (jako wyposazenie filtrow),

- manometr,

- zawory odcinajace.
Zaktada si¢ intensywno$¢ ptukania powietrzem — 75 m*/h/m? ztoza.

Wymagane parametry dmuchawy:

- wydajnosé —206 m*/h
- ciSnienie — 60kPa
- moc - 7,5kW

- obudowa dzwiekochtonna

5. Pompa ptuczqca
Zaktada sie intensywno$¢ ptukania woda — do 45 m*/h/m” ztoza przez okres 15 minut.

Wydajnos¢ ptukania
Q=45x2,74=123,3m’/h

Projektuje sie pompe ptuczqcq o parametrach:

wydajnos¢ —123m’/h,
- wysoko$¢ podnoszenia — 16,0 m st. wody,
- nominalna moc silnika pompy - 11 kW.
- przylacze — ssanie DN125/ ttoczenie DN100,
- typ —normalnie ssaca, jednostopniowa,
- wirnik — zeliwo szare,
- korpus pompy — zeliwo szare,

Uktad ptukania wodnego sktada sig z:
- w/w pompy ptuczacej,
- zaworu zwrotnego typu 402 na ttoczeniu,
- przepustnicy odcinajacej na ssaniu,
- przeplywomierza elektromagnetycznego,
- przepustnicy regulacyjnej z napedem slimakowym.
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llos¢ wody do ptukania jednego filtra wyniesie:
Vw=Ip-F -t
gdzie:
Ip - zatozona intensywno$¢ ptukania woda [ I/s/m?]
F- powierzchnia filtracyjna jednego filtra [m’]
t - czas ptukania woda [s]

Vw=12,50-2,74-900 = 30825/itrow

Objetos¢ pierwszego filtratu po ptukaniu filtréw:

Vwi:g-t
n

gdzie:
Q — wydajnos¢ stacji uzdatniania [1/s]
n — ilos¢ zaprojektowanych filtréw

t — czas spuszczania filtratu do osadnika [s]

28,6 -300 = 2860 litrow

Vwi =
Wody z ptukania zostang ci§nieniowo odprowadzone do odstojnika popluczyn.

}Laczna ilos¢ wody odprowadzona do odstojnika poptuczyn wyniesie:

Vwe = Vw + Vwi = 30825 + 2860 = 33685 litrow

W zwiqzku 7 brakiem mozliwosci odprowadzenia poptuczyn ktorych sktad jest bardzo podobny
do wody surowej, poza teren stacji projektuje sie zawrocenie wod poptucznych do ponownej
filtracji.

Do wod poplucznych dozowany bedzie polielektrolit, dawka zostanie ustalona na etapie
rozruchu stacji. Dozowanie odbywac si¢ bedzie stacja dozujaca ustawiona w pomieszczeniu
chlorowni.

Projektuje sig stacje dozujqcq o parametrach:
- wydajnos¢ — od 0,0 do 8,0l/h,
- wysoko$¢ podnoszenia — 50,0 m st. wody,
- nominalna moc silnika pompy — 16 W.
- pojemnos¢ zbiornika — 3001 z mieszadtem elektrycznym,

6.4. Filtracja wody poptucznej

Uzdatnianie wod poptucznych wykonywane zostalo na oddzielnym stopniu filtracji. Wody
oczyszczone po filtrach kierowane sa do rurociagu wody surowe;j.

Filtracja jest oparta na zlozach wielowarstwowych z masa porowata z pr¢dkoscia do 5 m/h. Dla
wydajno$ci 6m*/h wymagana powierzchnia filtracji wynosi:

_Q =6/5=12m’

Vv
!
Projektuje si¢ dwa filtry uzdatniajace o powierzchni F=0,63m? i $rednicy 900mm kazdy.
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Wymagane parametry filtrow:

- $rednica wewnetrzna - 900 mm,
- powierzchnia przekroju - 0,63 m?,

- wysokos¢ catkowita - 2750 mm,
- ci$nienie pracy - 0,3 MPa

- pojemno$¢ retencyjna -1,02m’

- wykonanie — stal nierdzewna - OHI8N9

- grubos$¢ warstwy zarowno filtracyjnej i podsypki jednolita na catej wysokosci ztoza

- drenaz wysokooporowy do ptukania wodnego i powietrznego
Wypehienie filtra stanowi zloze wielowarstwowe z masa porowata, w nastgpujacy sposob
(liczac od dotu):

Warstwa podtrzymujaca:

- ztoze kwarcowe o uziarnieniu 8-16mm, grubo$¢ warstwy —-20cm
- ztoze kwarcowe o uziarnieniu 5-10mm, grubo$¢ warstwy —10cm
- ztoze kwarcowe o uziarnieniu 3-5mm, grubo$¢ warstwy —10cm

Wiasciwa warstwa filtracyjna:
- piasek kwarcowy o uziarnieniu 0,6-1,2mm, gr. warstwy —40 cm
- Hydro-anthrasit N o uziarnieniu 1,4-2,5, gr. warstwy — 80 cm

Kazdy z filtrow wyposazony jest w:

- orurowanie z rur 1 ksztattek kwasoodpornych,

- 6szt. przepustnic mig¢dzykotnierzowych z dyskiem ze stali kwasoodpornej, napedami
pneumatycznymi, zaworami elektromagnetycznymi do sterowania i krancowymi
wskaznikami potozenia

- 2szt. manometréw tarczowych o zakresie wskazan 0...0,6 MPa z kurkami,

- zawor spustowy kulowy @ 40 mm.

- zawor odpowietrzajaco-napowietrzajacy ze stali kwasoodpornej DN25

Filtr wraz z orurowaniem oraz wyposazeniem i ztozami filtracyjnymi stanowi zestaw filtracyjny.

Sprezone powietrze do napedu sitownikéw uzyskiwane bedzie z uktadu sprezonego powietrza.
6.5. Ptukanie zto7
Cykl pracy filtra dla 6m*/h:

S-m, _0,63-2200 1386

V= = = =1560,8m’
2-(Fe+2-Mn) 2-0444 0,388

gdzie :
S — powierzchnia filtra
m, — dopuszczalne obciazenie ztoza = 2200 g/m”
Fe — 0,37 g/m’
Mn - 0,037 g/m’

V-n 156082

Q
Czas pracy filtra od jednego do drugiego ptukania wyniesie 520 godziny.

=520h

Ze wzgledow technologicznych przyjmuje si¢ ptukanie pojedynczego filtra co 14dni.
Rzeczywisty cykl pracy zostanie ustalony na etapie rozruchu
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Flltry ptukane beda tylko wéwcezas gdy spelnione bgda nastgpujace warunki:
przefiltrowana zostala od poprzedniego ptukania odpowiednia ilos¢ wody lub uptynat
odpowiedni czas,
- plukanie realizowane bedzie tylko w porze gdy, rozbiér przez co najmniej 0,5 godz.
stabilizowat si¢ ponizej okreslonego w trakcie rozruchu,
- zbiornik wody uzdatnionej napetniony odpowiednio,

Plukanie wykonywane bgdzie powietrzem i woda kazdego filtra oddzielnie.
Sekwencja ptukania:

- odwodnienie filtra,

- plukanie powietrzem,

- ptukanie woda,

- ulozenie ztoza,

- spust pierwszego filtratu,

- powr6t do normalnej pracy /filtracji/.

Przemywanie filtra i spust pierwszego filtratu wykonywane bgdzie woda surowa.

6. Ptukanie powietrzem
Plukanie powietrzem realizowane bedzie przez uklad ptukania powietrznego, w sktad ktérego
wchodza:

— sprezarki powietrza,

— przepustnica z napgdem pneumatycznym (jako wyposazenie filtréw),

— manometr,

— reduktor ci$nienia,

— zawory odcinajace.

Zaktada si¢ intensywno$¢ ptukania powietrzem — 60 m*/h/m? ztoza.

Wymagana wydajnos¢ ptukania 38 m’/h.

7. Ptukanie wodq

Zaktada si¢ intensywno$¢ ptukania woda — do 55 m*/h/m? ztoza przez okres 15 minut.

Wydajnos¢ ptukania
Q=55 x 0,63 = 34,65 m’/h

PrOJektuJe si¢ pompe pltuczqcq o parametrach:

wydajnos¢ —35m’/h,
- wysoko$¢ podnoszenia — 15,0 m st. wody,
- nominalna moc silnika pompy - 3,0 kW.
- przylacze — ssanie DN65/ ttoczenie DN50,
- typ —normalnie ssaca, jednostopniowa,
- wirnik — zeliwo szare,
- korpus pompy — zeliwo szare,

Uktad ptukania wodnego sktada sig z:
- w/w pompy ptuczacej,
- zaworu zwrotnego typu 402 na ttoczeniu,
- przepustnicy odcinajacej na ssaniu,
- przeplywomierza elektromagnetycznego,
- przepustnicy regulacyjnej z napedem slimakowym.
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llos¢ wody do ptukania jednego filtra wyniesie:
Vw=Ip-F-t
gdzie:
Ip - zatozona intensywno$¢ ptukania woda [ 1/s/m?]
F- powierzchnia filtracyjna jednego filtra [m?]
t - czas ptukania woda [s]

Vw =15,28-0,63-900 =8663,76 litrow

Objetos¢ pierwszego filtratu po ptukaniu filtréw:

Vwi = Q -t
n
gdzie:
Q- wydajnos¢ stacji uzdatniania [1/s]
n- ilo$¢ zaprojektowanych filtréw
t- czas spuszczania filtratu do osadnika [s]
1,67

Vwi = -300 =250,5litrow

Wody z ptukania zostang ci§nieniowo odprowadzone do odstojnika popluczyn.

}Laczna ilos¢ wody odprowadzona do odstojnika poptuczyn wyniesie:

Vwe =Vw +Vwi = 8664 + 250 = 8914 litrow

7. Zbiornik wyréwnawczy

Dla wyréwnania nierownomiernosci rozbioru dobowego przewiduje si¢ wykonanie zbiornika
wyréwnawczego uwzgledniajacego zapas wody na cele bytowo - gospodarcze. Minimalna
pojemnos¢ zbiornika na cele bytowo - gospodarcze przy zaktadanej 20-godzinnej pracy pomp
glebinowych powinna wynosi¢ 11,5% maksymalnego rozbioru dobowego:

V,=a-0,...+5%m.przestrzeni+100m’
vV, =0,115-2000m"> - 1,05+ 100 = 341,5m’
Projektuje si¢ dwa zbiorniki wyréwnawcze o pojemnoséci V=200m® kazdy.

Komore zbiornika nalezy wykona¢ z blachy stalowej czarnej i ksztattownikéw stalowych
spawanych. Od wewnatrz komora zabezpieczona zywicami poliestrowymi typu BRANTHO-
KORRUX. Wszystkie elementy zewngtrzne zbiornika malowane zestawem farb
chlorokauczukowych. W ptaszczu zbiornika umieszczony wilaz rewizyjny kolnierzowy z
uszczelka gumowa. Zabezpieczenie termiczne z ptyt z welny mineralnej o grubosci 10 cm
ostonigtej powloka z blachy aluminiowej. Zbiornik od géry wyposazony w przykrycie stozkowe
z zainstalowanym odpowietrzeniem zbiornika i filtrem EU3. W przykryciu zamontowany wtaz
do serwisowania zbiornika. Zbiornik wyposazony w drabing ztazowa wewngtrzng i zewngtrzna.
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Instalacja wewngtrzna zbiornika:

- kolektor napetniajacy zbiornik DN 150mm,
- kolektor ssagcy DN 200mm,

- przelew DN 150mm,

- spust DN 150,

Kazdy kolektor, procz przelewowego wyposazony zostanie w zasuwg odcinajaca. Przelew i
spust ze zbiornika podiaczony zostanie do komory przelewowe;j.

W zbiorniku zostana zainstalowane czujniki poziomu; ptywakowy 1 hydrostatyczny
pozwalajace na sterowanie zbiornikiem (zabezpieczenie przed suchobiegiem pompowni II st.,
zabezpieczenie przed przepelnieniem zbiornikow).

Kable z czujnikéw wyprowadzi¢ do skrzynki elektrycznej posredniej, a nastgpnie podiaczy¢ do
szafy sterujacej praca stacji.

8. Zestaw hydroforowy

Wydajno$é pompowni sieciowej wynosi: Q = 160 m’/h przy pracy 5 pomp gtéwnych
Wymagane cis$nienie za zestawem. P =0,35 + 0,55 MPa
Zasilanie zestawu: zbiorniki wyrOwnawcze — praca z naptywem na ssaniu pomp

¢ llo$¢ pomp w zestawie hydroforowym: 5 szt.

¢ L.aczna moc zainstalowana w zestawie: n =5 x 7,5 kW = 37,5 kW

¢ Typ sterowania: ptynne z regulacja obrotéw kazdej pompy

¢ llo$¢ przetwornic czgstotliwosci: 5 szt. zintegrowane z silnikami pomp

¢ Praca pomp: przemienna

¢ Rozruch pomp: fagodny — falownikiem

¢ Zabezpieczenie przed suchobiegiem: na wyposazeniu zestawu

¢ Kolektory zestawu: dn 250 / PN 10 — ssanie, dn 200 / PN 10 — tloczenie

¢ Wykonanie materiatlowe zestawu (kolektory, podstawa, rama): stal kwasoodporna OH18N9

Kompaktowy zestaw hydroforowy wykonany jest w oparciu o pie¢ pomp elektronicznych z
silnikami Ns 7,5 kW kazda, ktére pozwalaja na regulacje obrotéw od 25 do 50 Hz. Sa to
wysokosprawne pompy pionowe z uszczelnieniem mechanicznym watu; ptaszcz zewngtrzny,
watl, wirniki, komory posrednie wykonane sg ze stali nierdzewnej; stopa pompy wykonana jest z
zeliwa pokrytego powtoka epoksydowa; silniki pomp zintegrowane sa z przetwornicami
czestotliwosci (falownikami). Pompy w zestawie zabudowane sa na podstawie wykonanej ze
stali kwasoodpornej, wyposazonej w wibroizolatory, ktére zapobiegaja przenoszeniu drgan, a
jednoczesnie daja mozliwos¢ poziomowania uktadu (nie sa wymagane fundamenty pod zestaw).
Kolektory zestawu (ssacy i tloczny) zakonczone kolnierzami luznymi co znacznie utatwia ich
podiaczenie. Wszystkie pompy wyposazone sa w armatur¢ zaporowa oraz zawory zwrotne. Na
kolektorze tlocznym zamontowane s3a: manometr wypelniony gliceryna z kurkiem
manometrycznym, naczynia przeponowe z kurkami tréjdroznymi do odwadniania, przetwornik
ci$nienia, kréciec odpowietrzajacy oraz spustowy. Na kolektorze ssacym: manowakuometr z
kurkiem manometrycznym, sonda konduktometryczna oraz kréciec odpowietrzajacy i spustowy.

Wszystkie elementy hydrauliczno — mechaniczne zestawu (podstawa, kolektory, konstrukcja
wsporcza) nalezy wykonaé¢ ze stali kwasoodpornej w gatunku OHISNY (1.4301 — AISI 304).
Wszystkie spoiny w standardzie TIG w ostonie gazow szlachetnych. Kontrola szczelnosci uktadu
pompowego wraz z kolektorami potwierdzona odpowiednim protokotem.

22



,»RING” Dawid Bujwicki 18-106 Niewodnica Koscielna, ul. Mietowa 5
NIP:542-183-36-45 tel. (085) 733 67 10, fax. (085) 733 67 09

Sterowanie zestawem poprzez rozdzielni¢ zasilajaco — sterujaca ZH (zgodnie z PN-92/E-08106)
o stopniu ochrony IP 54, obudowa metalowa - malowana proszkowo zamontowana na ramie
zestawu. Elementem zarzadzajacym praca ukladu jest przemystowy sterownik
mikroprocesorowy wspdtpracujacy z przetwornicami czgstotliwosci. Uklad regulacji, umozliwi
bezstopniowe dopasowanie wydajnosci w sieci wodociagowej, niezaleznie od zmiennych
warunkéw pracy tej instalacji oraz wyeliminuje uderzenia hydrauliczne w sieci poprzez
uruchamianie kazdej pompy za posrednictwem przyporzadkowanego jej falownika.

Dobor zaworu bezpieczenstwa.

Dobdr zaworu bezpieczenstwa dla pracujacego zestawu o wydajnosci Q=142 m’/h i wysokosci
podnoszenia H = 60 m H,O

G=159-a F-\(PR-P)y

G = 142000 kg/h - wymagana przepustowos$¢ zaworu
o = 0,25 - wsp6tczynnik wyptywu

P, =6,0 atm - ci$nienie otwarcia zaworu

P; =0,0 atm - ci$nienie wyptywu

= 1000 kg/m’ - gestosc¢ cieczy

F - powierzchnia gniazda

G 142000

F: =
1,59-a, /(P —P,)- ¥ 159-0,25-./(6,0—0)-1000

=4611,89mm*

Obliczamy srednicg gniazda jednego zaworu

d:\/4-F :\/4-4611,89 _ 76.65mm

T T

Przyjmuje si¢ zawor bezpieczenstwa kotnierzowy, proporcjonalny katowy, DN125 i $rednicy
gniazda d,=77 mm. Cisnienie otwarcia 0,58MPa.

9. Dezynfekcja wody.

Z uwagi na uklad dwustopniowego pompowania wody zaprojektowano urzadzenie do
chlorownia wody mimo, iz pod wzgledem bakteriologicznym istniejace zasoby wod
podziemnych nie budza zastrzezen. Do dezynfekcji wody zastosowany zostat podchloryn sodu.
Dezynfekcja wody wykonywana bedzie sporadycznie na wyrazne zalecenie SSE, lub w innych
przypadkach tego wymagajacych za pomoca stacji dozujacej podchloryn sodu. Roztwor
podchlorynu sodu o zawartosci 6% wolnego chloru, dozowany bedzie do przewodu
odprowadzajacego wode z bloku filtréw do zbiornika wyréwnawczego wody czystej przy
pomocy stacji dozujace;.

Projektuje sie stacje dozujqcq o parametrach:
- wydajnos¢ — od 0,0 do 4,01/h,
- wysoko$¢ podnoszenia — 70,0 m st. wody,
- nominalna moc silnika pompy — 16 W.
- pojemnos¢ zbiornika — 3001 z mieszadtem elektrycznym,
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Stacja dozujaca ustawiona zostanie w wydzielonym pomieszczeniu chlorowni o powierzchni
5m?. W chlorowni projektuje si¢ wentylacje nawiewno-grawitacyjna oraz mechaniczng
wywiewna , przy uzyciu wentylatora typu WENT 125 o wydajnosci ok. 200 m*/h. Na wlocie do
pomieszczenia chlorowni przewidziano przepustnic¢ samoczynng o §rednicy 125 mm.

Nawiew realizowany grawitacyjnie czerpnia Scienng o wym. 15 x 15 cm z zaluzja samoczynna.
Instalacja wentylacji mechanicznej wyposazona zostanie w czujnik ruchu oraz wilacznik na
zewnatrz pomieszczenia. Uktad taki pracuje w momencie obecnos$ci obstugi stacji.

Dodatkowo do dezynfekcji ciaglej wody podawanej na sie¢ projektuje si¢ lampg UV.

Projektuje si¢ lampe UV o parametrach:

- wydajnos$é przy T100=70% —248m’/h
- 1lo$¢ promiennikow — 8szt.

- moc promiennika - 200W

- moc przylacza - 1,7kW

- Srednica przylacza — DN200

- max. ciSnienie pracy — 10bar

- temp. czynnika -5+30C

10. Przewody technologiczne i armatura

Wszystkie rurociagi technologiczne wewnatrz wykona¢ z rur i ksztattek stalowych ze stali
nierdzewnej gatunku OH18NO taczonych poprzez spawanie w technologii TIG (w ostonie gazéw
szlachetnych). Potaczenia roztaczne kotnierzowe, kotnierzami PN10 aluminiowymi luznymi wg
normy DIN 2642 z zastosowaniem $rub stalowych ocynkowanych.

Rurociagi nalezy mocowac na konstrukcji wsporczej zapewniajacej odpowiednig stabilnosc.

Przewiduje sie nastepujqcq armature:

- przepustnice migdzykolnierzowe z napgdem recznym,

- przepustnice miedzykolnierzowe z napgdem r¢cznym §limakowym,
- przepustnice migdzykolnierzowe z napgdem pneumatycznym,

- zawory odcinajace mufowe,

- zawory zwrotne mufowe,

- zawory zwrotne kotnierzowe,

- zawory elektromagnetyczne.

Projektuje si¢ nastegpujqce urzqdzenia do pomiaru ilosci wody:
- 1 szt. przeptywomierz elektromagnetyczny DN65 (na instalacji wody ptuczace;j)
- 1 szt. przeptywomierz elektromagnetyczny DN150 (na instalacji wody ptuczacej)
- 1 szt. przeptywomierz elektromagnetyczny DN200 (na wodzie uzdatnionej)
- 3 szt. wodomierz impulsowy DN150 (w studniach gi¢binowych)

11. Instalacje sanitarne

11.1. Odprowadzenie sciekow

Wody poptuczne odprowadzone beda ze stacji do projektowanego osadnika popluczyn,
ciSnieniowo, rurami PEI100 SDR17 180x10,5 oraz 75x4,5 zgrzewanymi doczolowo lub
elektrooporowo.
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Wody ze spustow zbiornikéw, zawodu bezpieczenstwa oraz odpowietrzen i osuszania
odprowadzone bgda kanalizacja grawitacyjna z ksztattek i rur PVC 200 do studzienki zbiorczej a
nastgpnie do drenazu rozsaczajacego.

Scieki z chloratorni odprowadzone beda oddzielna kanalizacja podpodtogowa do zbiornika
szczelnego, bezodptywowego o poj. V=2,0m’, gdzie beda okresowo neutralizowane i wywozone
do oczyszczalni.

Scieki gospodarczo-bytowe pochodzace z lazienki zostana odprowadzone kanalizacja
grawitacyjna z rur i ksztattek PVC 110 do bezodptywowego zbiornika szczelnego z kregdéw
betonowych lub kompozytowego o pojemnosci 2,5m’. Skad beda okresowo wywozone do
oczyszczalni sciekow. Na zalamaniach nalezy wykona¢ studzienki rewizyjne ¢ 425.

11.2. Osadnik poptuczyn

Projektuje si¢ osadnik popluczyn zelbetowy monolityczny prostopadtoscienny o wymiarach w
rzucie 8,0x5,0m i glebokosci czynnej 1,50m oraz glgbokosci catkowitej 3,30m. Ze wzgledow
bakteriologicznych zbiornik wykona¢ jak zbiornik wody czystej. W osadniku przewidziano
wykonanie pompowni $ciekow wyposazonej w pompe¢ wod poptucznych.

Projektuje si¢ pompe osadnika o parametrach:

- wydatek -25 m3/h,

- podnoszenie - 5,0 m stupa wody,
- moc silnika -0,75 kW,

- napigcie zasilania -400V,

- wykonanie - stal kwasoodporna.

Woda po sklarowaniu zostanie przettoczona do osadnika wody sklarowane;.

Pompownia sterowana jest przez sterownik stacji i zataczana po uptywie okreslonego czasu od
momentu ptukania filtra. Nagromadzone osady winny wybierane by¢ raz w roku i wywozone do
oczyszczalni sciekow. Po kazdorazowej inspekcji zbiornik zdezynfekowac.

11.3. Osadnik wod sklarowanych

W zwiazku z brakiem mozliwosci odprowadzenia poza teren stacji wdéd pochodzacych z
ptukania filtrow projektuje si¢ zawrécenie sklarowanych wod poptucznych do ponownej filtracji.

Projektuje si¢ zbiornik wod sklarowanych zelbetowy monolityczny prostopadio$cienny o
wymiarach w rzucie 6,8x6,8m i gtebokosci czynnej 1,50m oraz gtebokosci catkowitej 2,40m. W
osadniku przewidziano wykonanie pompowni wyposazonej w pompg: Zbiornik wykona¢ jak
zbiornik na wodg pitna.

Projektuje si¢ pompg osadnika o parametrach:

- wydatek -5,0m’/h,

- podnoszenie - 42,0 m stupa wody,
- moc silnika -4,0kW,

- napigcie zasilania -400V,

- wykonanie - zeliwo szare.

Sterowanie praca pompy dwoma ptywakami z poziomu szafy sterujacej stacja.
11.4.  Zbiornik buforowy (przelewowy)

Dla zgromadzenia wod pochodzacych z przelewdéw i spustéw zbiornikéw wyréwnawczych oraz
przelewu zbiornika wéd sklarowanych przed wprowadzeniem ich do drenazu rozsaczajacego,
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projektuje si¢ zbiornik buforowy. Zbiornik zelbetowy monolityczny prostopadioscienny o
wymiarach w rzucie 6,8x6,8m o gigbokosci czynnej 1,5m oraz gigbokosci catkowitej 2,4m.

11.5. Drenaz rozsqczajqcy

Dla odprowadzenia wéd przelewowych zgromadzonych w zbiorniku buforowym projektuje sie
wykonanie drenazu rozsaczajacego o wymiarach w rzucie 18,0x8,0m. Drenaz wykona¢ z rur
filtracyjnych PCW na podsypce zwirowo-kamiennej 16-32mm. Grubo$¢ podsypki 25cm. Drenaz
obsypac obsypka zwirowo-kamienng granulacji 16-32mm i przykry¢ geowlokning. Pozostala czesc
wykopu uzupelni¢ gruntem rodzimym. Na zakoficzeniach nitek stosowaé studzienki zamykajace z
napowietrzaniem typu SL-RBOU. W studni zbiorczej drenazu przewidziano wykonanie
przepompowni wyposazonej w pompeg:

Projektuje si¢ pompe o parametrach:

- wydatek — 6,0 m’/h,

- podnoszenie — 10,0 m stupa wody,
- moc silnika -0,75 kW,

- napigcie zasilania - 400V,

- wykonanie — stal kwasoodporna,

Sterowanie praca pompy dwoma ptywakami z poziomu szafy sterujacej stacja.
11.6. Ogrzewanie budynku i zapobieganie wykraplaniu si¢ pary wodnej

Urzadzenia automatyki pracuja dtugo i niezawodnie w pomieszczeniach suchych. Z tego powodu
wazna kwestia jest utrzymanie odpowiedniej wilgotno$ci powietrza w pomieszczeniu ponizej
punktu rosy. Osiagane to jest w sposOb nastgpujacy:

- utrzymanie odpowiedniej temperatury w pomieszczeniu przez ogrzewanie w okresie
jesienno zimowym- projektuje si¢ ogrzewanie za pomoca grzejnikow elektrycznych mocy
4x2,0kW, 1x1,0kW i 1x0,5kW. Grzejniki wyposazone sa w termostaty do pracy
automatycznej i zainstalowane bgda na §cianach pomieszczen.

- osuszanie powietrza za pomoca osuszacza typu AD 520 - szt.2 zainstalowanego w hali
technologiczne;.

12. Szafa sterujgca pracg stacji typ Sz.S.S

Szafa sterujaca praca stacji umieszczona zostanie w pomieszczeniu stacji. Jej projekt
stanowi odrgbne opracowanie (Branza AKPiA).

13. Zagadnienia BHP

Wszystkie prace zwiazane z robotami budowlano-montazowymi nalezy wykona¢ zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. (Dz.U.03.47.401) i
Rozporzadzeniem Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r
(Dz.U.03.169.1650)

Materialy stosowane do budowy powinny speinia¢ warunki okreslone w art.10 ustawy z dnia 7
lipca 1994r Prawo Budowlane (Dz.U.06.156.1118) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r o
wyrobach budowlanych (Dz.U.04.92.881).

Szczegdtowe zasady wykonania i odbioru projektowanych robét reguluja odpowiednie normy:

—  PN-B-01440:1998 — Technika sanitarna. Istotne wielko$ci, symbole i jednostki miar
—  PN-B-10740:1981 — Stacje hydroforowe. Wymagania i badania przy odbiorze
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—  PN-M-34140-03:1982 — Instalacje do uzdatniania wody. Instalacje do filtrowania w
filtrach zamknigtych. Wymagania i badania przy odbiorze

—  PN-B-10700-00:1981 - Instalacje wewngtrzne wodociagowe 1 kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze

—  PN-M-75002:1985 — Armatura przeptywowa instalacji wodociagowej. Wymagania i
badania
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Zawor bezpieczenstwa 3bar

33

Pompa popluczyn

34

Pompa wody sklarowane;j

35

Pompa drenazu
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OPIS TECHNICZNY - CZESC KONSTRUKCYJNA

Warunki gruntowo — wodne

W poziomie posadowienia zbiornikéw zalegaja piaski drobnoziarniste S$redniozaggszczone.
Wody gruntowej w poziomie posadowienia nie stwierdzono. Zgodnie z rozporzadzeniem
MSWiA z dn. 24.09.98r (Dz.U. nr 126 poz. 839) kategoria geotechniczna projektowanych
obiektow jest pierwsza, a warunki gruntowo-wodne — proste.

W przypadku wystapienia innych warunkéw gruntowych niz opisano wyzej nalezy zasiggnac
opinii projektanta.

15. Opis konstrukcji
15.1. Zbiornik wody sklarowanej i buforowy.

Zbiorniki zaprojektowano jako monolityczne wylewane na mokro. Sa on jednocze$nie
fundamentem zbiornika stalowego na wode o pojemnosci 200m’. Przykrycie zbiornika
zaprojektowano w postaci stropu ptytowo zebrowego opartego $rodkiem na zelbetowych
stupach. Sciany i ptyta denna - ptyty zelbetowe. Zbiornik posadowiono na warstwie chudego
betonu grub. 10 cm. Izolacja pozioma — 1 x papa termozgrzewalna. Izolacja pionowa — pow.
scian zewngtrznych stykajacych si¢ z gruntem — 2 x Bitizol R.
Materiat:

- ptyta gérna - beton B20. stal A-III 34GS

- §ciany i ptyta denna — bet. B30, stal A-III 34GS
Przed betonowaniem w $cianach i plycie gérnej osadzi¢ przejscia szczelne odpowiednie dla
srednicy i rodzaju rur. Usytuowanie przejs¢ w zbiorniku wg. proj. technologicznego.

15.2. Osadnik poptuczyn

Zbiornik monolityczny wylewany na mokro. Przykrycie zbiornika ptyta zelbetowa grub. 20 cm.
Sciany i ptyta denna zelbetowe wylewane na mokro grub. 25 cm. Zbiornik posadowiono na
warstwie chudego bet. grub. 10 cm
Izolacja pozioma ptyty dennej — 1 X papa termozgrzewalna. Izolacja pionowa — pow. $cian
zewngtrznych— 2 x Bitizol R.
Izolacja ptyty gérnej — 2 x papa asfaltowa na lepiku.
Materiat:

- ptyta gérna, $ciany i ptyta denna - beton B25. stal A-IIT 34GS
Przed betonowaniem w $cianach i plycie gérnej osadzi¢ przejscia szczelne odpowiednie dla
srednicy i rodzaju rur. Usytuowanie przejs¢ w zbiorniku wg. proj. technologicznego.

16. Opis wykonania

Przerwy robocze

Przerwy robocze (pokazane na rys. zbrojeniowych) tasma dylatacyjna z PCW Nr3 o
szerokosci 0,20m.

Materiaty konstrukcyjne

Beton konstrukcyjny B25 wodoszczelny W-6, wg PN-88/B-06250. Badany laboratoryjnie.
Cement portlandzki CP 35 w ilosci nie wigkszej jak 375 kg/m3 masy zarobowe;j.
Wskaznik wodno — cementowy w/c=0,447. Kruszywo 2/8, 8/16, 16/32.
Dodatki do betonu wg projektujacego mieszanke betonowa.
Przyrost wytrzymatosci betonu kontrolowany i winien osiaga¢ nastgpujace parametry:

- po trzech dniach — 0,50% wytrzymatosci koncowej

- po siedmiu dniach — 0,75% wytrzymatosci koncowe;j
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Beton kinety 1 ochrony B15, beton podtoza B10 wg PN-88/B-06250
Stal zbrojeniowa AIIl BSt500S, AIl 18G2A-b, AI St3S-b

Otulina zbrojenia a=4cm

Stal profilowa St3SX, spawanie elektryczne, elektrody ER 1.46

Technologia wykonania

SZALOWANIE - jako material szalunkowy zaleca sig uzycie szalunkéw chtonnych (drewno
lub materiat drewniany /np. Agepan RS/. Dopuszcza si¢ stosowanie szalunkéw obtozonych
warstwami stali lub tworzywa sztucznego. Wyschnigty material szalunkowy musi byc¢
gruntownie nawilzony i utrzymywany w wilgoci co najmniej jeden dzien przed rozpoczeciem
betonowania. Nalezy stosowa¢ takie Srodki zapobiegajace przyleganiu szalunku, ktére nie
pogarszaja wlasciwosci chlonnych szalunku (np. emulsje oleju w wodzie).

BETONOWANIE- beton konstrukcyjny o konsystencji ggstoplastycznej. Beton nalezy
obrabia¢ w miar¢ mozliwosci po zmieszaniu. Przy transporcie mieszanki w miar¢ mozliwosci
natychmiast po dostawie. Temperatura §wiezego betonu nie moze by¢ nizsza niz +5°C. Nie
wolno betonowa¢ na zamarznigtym gruncie i na zamarznigtych elementach konstrukcyjnych.
Beton nalezy zalewa¢ warstwami o jednakowej grubosci z krétkimi odstgpami czasowymi w
miejscach zalewania. Wysokos$¢ zalewanych warstw od 30 — 50cm. Nalezy unika¢ podawania
betonu z wysokosci wyzszej niz 1,0m. Przy wigkszych wysokosciach podawania nalezy do
pojemnikéw stosowaé rury zasypowe. Przy betonowaniu na betonie stwardnialym nalezy
uprzednio oczysci¢ powierzchnie taczone, a w przypadku betonu wyschnigtego konieczne jest
utozenie na wilgotnej powierzchni mieszanki taczace;.

ZAGESZCZANIE - mieszanki betonowej przy uzyciu wibratorow mechanicznych
powierzchniowych i wgtebnych. Podczas zaggszczania nalezy szczegdlna uwage zwrédci¢ na
sciany 1 miejsca przerw roboczych. Wibrowanie koncowe nalezy przeprowadzi¢ w miarg pézno,
jednakze w takim czasie aby beton podczas wibrowania wykazywal wtasciwosci plastyczne.

PIELEGNACJA BETONU - ochrona betonu przed wyschnigciem powinna rozpoczac si¢
bezposrednio po zakonczeniu prac betoniarskich. Beton nalezy utrzymywac¢ w stanie wilgotnym
przez okres co najmniej 14 dni przy catkowitym nasyceniu woda. Jezeli utrzymywanie
powierzchni pionowych w stanie wilgotnym nie jest mozliwe, to beton na czas pielggnacji nalezy
pozostawi¢ w szalunku a szalunki zwilzy¢.

Izolacje

Elementy zelbetowe — zewngtrzne poziomo — 1x papa termozgrzewalna na warstwie podioza
betonowego B10 o grubosci 10cm.

Izolacja termiczna — styropian samogasnacy o gestosci 16-20kg/m’ na masie klejowe;j
DEKORLEP z uzyciem mocowan mechanicznych (kotwy talerzowe 4szt./m?), akrylowa masa
tynkarska DEKORTYNK na siatce z widkna szklanego. Gér¢ ocieplenia zakonczy¢ obrébka
blacharska o wysiggu 7cm od lica $ciany.

Izolacja wewngtrzna (zbiornik wyréwnawczy) — ze wzgledu na charakter pracy obiektu
przewidziano wewngtrzng powloke izolacyjna na bazie S$rodkéw posiadajacych atest
dopuszczajacy do kontaktu z woda pitna.

Proba szczelnosci

Probg szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przed wykonaniem izolacji wewngtrznych 1
zewnetrznych $cian oraz przed obsypaniem obiektu. Prébe szczelnos$ci nalezy przeprowadzié
zgodnie z PN-85/B-10702 ,,Wodociagi 1 kanalizacje. Zbiorniki. Wymagania 1 badania przy
odbiorze.”

Wysokos$¢ napetnienia przy préobie szczelnosci H=3,4m liczac po wysokosci $cian pionowych
od wierzchu ptyty denne;.
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