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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Podstawe opracowania stanowia:

- Umowa zawarta z Urzgdem Miasta i Gminy w Serocku,

- Zaktualizowana mapa zasadnicza w skali 1:1000 do celéw projektowych

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. ,,\W
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie”.,

- Inwentaryzacja terenu obj¢tego inwestycja wykonana przez ,,Kom-projekt” s.c.,

2. PRZEDMIOT 1 ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest budowa:
- jednostronnego chodnika w ciagu drogi gminnej nr 1804 13W
od km 0+742,00 do km 14+768,57 w msc. Debinki, gmina Serock
- zjazdéw

oraz umocnionego pobocza

Realizacja inwestycji obejmuje:

- odcinek drogi gminnejnr 180413W od km 0+742,00 do km 1+768,57

Przedmiotowa inwestycja zawiera projekt branzy drogowe;j

3. STAN ISTNIEJACY.

3.1 Funkcje drog:
- droga gminna nr 180413W - , Lokalna” — klasa ,,.L.”,

32 Przekroje normalne.

e Droga gminna nr 180413W

- szerokos¢ pasa drogowego 12,0m
- przekrdj drogowy

- jezdnia bitumiczna szer. 4,5m

- spadek poprzeczny daszkowy,

- obustronne pobocze gruntowe szeroko$ci zmiennej 2,0+3,5m



33 Konstrukcja istniejacej nawierzc hni.

droga gminna nr 180413W:

» warstwy konstrukcyjne jezdni :
- nawierzchnia bitumiczna
34 Przepusty.

Pod droga gminng i istniejacymi zjazdami nie wystgpuja przepusty.

35 Zielen.

W granicach opracowania wystgpuja drzewa, ktére nie koliduja z planowana
inwestycja.
3.6 Infrastruktura techniczna.
- sie¢ wodociagowa
- napowietrzna linia telekomunikacyjna
3.7 Zainwestowanie.

W obrebie inwestycji zlokalizowane sa:
- uprawy rolne
- uprawy lesne

- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

3.8 Skrzyzowania.

W granicach opracowania nie wystgpuja skrzyzowania

39 Komunikacja zbiorowa.

Nie wystepuje.

4. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE.

Zakres robot:
- Budowa jednostronnego ciagu pieszego szerokosci 1,5m+2,0m
- Wykonanie umocnionego jednostronnego pobocza z kruszywa naturalnego
szer. 1,0m

- Wykonanie zjazdéw z betonowej kostki brukowej



4.1 Geometria (rys.nr 1)
® Jednostronny ciag pieszy poprowadzono wzdluz istniejacej krawedzi jezdni w
odlegtosci 1,0 m (pobocze) od km 0+740,00 do km 0+902,72 oraz ciag pieszy
przykrawgznikowy od km 0+902,72 do km 0+4949,41 i od km 1+583,75
do km 1+768,57
e Zjazdy indywidualne szerokosciod 3,5mdo 5,0 o skosie 1:1 lub wyokraglone tukami

o minimalnym R=3,0m

42 Rozwiazanie wysokosciowe

Chodnik
Zaprojektowano niwelete ciggu pieszego dostosowana do uksztaltowania terenu i do
istniejacej niwelety drogi gminnej +10cm

Spadek poprzeczny jednostronny 2%

Zjazdy
Pochylenie podtuzne zjazdéw max. 15,0%

43 Przekroje normalne ( rys. nr 3).

Chodnik:
- chodnik szerokosci 1,5m
- pobocze umocnione jednostronne szerokosci 1,00 m z kruszywa naturalnego
grub. 15 cm
Zjazdy

Zaprojektowano 27 zjazdéw szer. od 3,5 do 5,0m

Lokalizacja:

Droga gminna Nr 180413W:

- km 0+902,72 strona prawa, szeroko$¢ 3,5 m,
- km 0+949,41 strona prawa, szerokos¢ 3,5 m,
- km 0+955,18 strona prawa, szerokos¢ 3,5 m,
- km 0+983,67 strona prawa, szeroko$¢ 3,5 m,
- km 1+004,12 strona prawa, szeroko$¢ 3,5 m,
- km 1+042,60 strona prawa, szerokos¢ 3,5 m,
- km 14+060,80 strona prawa, szerokos$¢ 3,5 m,
- km 1+080,60 strona prawa, szeroko$¢ 3,5 m,
- km 1+100,80 strona prawa, szeroko$¢ 3,5 m,
- km 1+128,82 strona prawa, szerokos¢ 5,0 m,

- km 1+164,54 strona prawa, szerokos$¢ 3,5 m,



- km 1+184,77 strona prawa, szerokos¢ 3,5 m,
- km 1+215,08 strona prawa, szeroko$¢ 3,5 m,
- km 14232,80 strona prawa, szerokos$¢ 3,5 m,
- km 1+268,26 strona prawa, szerokos¢ 5,0 m,
- km 14292,17 strona prawa, szerokos$¢ 3,5 m,
- km 1+341,13 strona prawa, szeroko$¢ 3,5 m,
- km 1+389,38 strona prawa, szeroko$¢ 3,5 m,
- km 1+419,65 strona prawa, szerokos¢ 3,5 m,
- km 14435,49 strona prawa, szerokos$¢ 3,5 m,
- km 1+458,74 strona prawa, szeroko$¢ 3,5 m,
- km 1+493,95 strona prawa, szeroko$¢ 4,5 m,
- km 1+507,60 strona prawa, szerokos¢ 3,5 m,
- km 14535,35 strona prawa, szerokos$¢ 3,5 m,
- km 1+583,75 strona prawa, szeroko$¢ 3,5 m,
- km 1+647,65 strona prawa, szeroko$¢ 3,5 m,

- km 1+689,82 strona prawa, szeroko$¢ 3,5 m,

4.4 PrzeKkroje poprzeczne (rys. nr 4)

Przekroje poprzeczne opracowano w uktadzie rzednych i odcigtych.
Podstawa od wzorowania terenu jest uktad geodezyjny uzupetniony o aktualne rzedne terenu.
Przekroje poprzeczne uwzgledniaja grubosci istniejacych i projektowanych konstrukcji jezdni

1 terenu.

45 Konstrukcja nawierzchni
Ciag pieszy (rys.nr 4):
— warstwa $cieralna — betonowa kostka brukowa gr. 6cm koloru czerwonego na
podsypce piaskowej grub. Scm
— nasyp z gruntu przepuszczalnego
Zjazdy (rys.nr 3):
— warstwa $cieralna — betonowa kostka brukowa gr. 8cm koloru szarego na podsypce
cemento wo-piaskowej grub. 3cm
— podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie grub. 15cm

— nasyp z gruntu przepuszczalnego



4.6 Odwodnienie

Odprowadzenie wody opadowej z drég zaprojektowano powierzchniowo w pobocze z
kruszywa naturalnego. Nalezy wykona¢ cztery $cieki podchodnikowe ,korytkowe”
wg KPED 01.31 wraz z umocnieniem wylotu na skarpie z ptyt betonowych wg KPED 01.03.
5. ORGANIZACJA RUCHU.

Pozostawia si¢ bez zmian istniejaca organizacjg ruchu.

6. ROBOTY ROZBIORKOWE rys. nr 6

- kraweznik betonowy o wym. 15x30cm

- nawierzchnia bitumiczna na zjezd zie

7. BILANS ROBOT ZIEMNYCH

Roboty ziemne obliczono w oparciu o przekroje poprzeczne (rys. nr 4), wyniki
zestawiono w tabeli robdt ziemnych oraz w tabeli odhumusowania, z ktérych wynika:

Wykop: 20,49m3 + 140,5m x 0,26m = 57m’
Nasyp: 605m’
Odhumusowanie grub. 25cm: 787m’

Humusowanie grub. 5cm: 947m x 0,7m=663m>

8. ZIELEN

W granicach opracowania wystguja drzewa, ktére nie koliduja z planowang inwestycja.

9. ZESTAWIENIE WAZNIEJSZYCH DANYCH.

PARAMETR JEDNOSTKA | ILOSC
Dhugo$¢ trasy drogi gminnej nr 180413 W mb 1026,57
Wykop m’ 68
Dokop m’ 530
Nasyp m’ 598
Betonowa kostka brukowa grub. 6cm, kolor czerwony m” 1575
Betonowa kostka brukowa grub. 8cm, kolor szary m’ 543
Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 2 543
grub. 15 m
Pobocze z kruszywa naturalnego grub. 15 cm m” 739

10. OBLICZENIA TABELARYCZNE

m droga gminna nr 180413W
- tabela nr 1 — Odhumusowanie

- tabela nr 2 — Objeto$¢ robét ziemnych




