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1.- Projektowana sie¢ wodociagowa z rur PE 225 PN 16 (ZUDP 1479/2007) . . . . . . . . . 1.- Projektowana sie¢ wodociggowa z rur PE 160 PN 16 e 1.- Projektowana sie¢ wodociggowa z rur PE 225 PN 16
3 4 7 8 N..%B&E%&%ghﬁ DN 200/225 Mzua-_ﬂ. _.-ggﬂ&gnawmuﬁmz; H-%ﬂ&ﬂognnﬁwmnnumz; |_V _.-Negﬁu-.&gunﬁ.wﬁnnuuz; 2.- Opaska odcinajgca 2" - 1 szt. 7 m Mm 2.- Kolnierz stalowy galwanizowany DN 225/200 z uszczelks gumows PN 16
3.- Zasuwa z zeliwa sfervidainego DN 200 PN 16 n 2.- Kolnierz stalowy galwanizowany DN 225/200 z uszczelks gumows PN 16 4 10 2.- Kotnierz stalowy galwanizowany DN 110/100 z uszezelks gumows PN 16 2.- Opaska do nawiercania z nasadky odoinajacg 2" - 1 82t 3.- Zawér katowy do przylacza domowego z odsjécicm ISO do rur PE 40 m | z tulejg kolnierzows 225/200 SDR 11 -2 szt.
2 trzpieniem teleskopowym + skrzynks uliczna #eliwna sztywna - 2 gzt. § z tulejg kolnierzowy 225/200 SDR 11 -4 szt z tulejq kolnierzow 110/100 SDR 11 - 8 szt. 3.- Zawér katowy do przylacza domowego z odcjéciem ISO do rur PE 40 Z trzpieniem teleskopowym + skrzynka uliczna zeliwna sztywna - 1 szt. 3.- Trbjnik kolnierzowy z zeliwa sferoidainego 200/200/200 PN 16 - 1 zt.
4. Tréjnik kolierzowy redukeyjuy z 2eliwa sferoidalnego 200/100/200 PN 16 - 1 gzt ) 3.- Kolano kohicrzowe 2eliwne DN 200 FN 16 90° - 1 szt. 3.- Zasuwa z cliwa sferoidainego DN 200 PN 16 Z trzpieniem teleskopowym + skrzynka uliczna Zeliwna sztywna - 1 szt. 4-RuraPE40SDRI1 -L=7,6m - 21-21.1 L=12m - 48A-48A.1 L=16m-79-79.1 4.- Redukcja kolnierzowa z Zeliwa sferoidainego 200/150 PN 16- 1 szt.
PE 225 ) . . T 4.- Kolano PE225 - 90° - 1 szt. PE225 z trzpieniem teleskopowym + skrzynka uliczna Zeliwna sztywna - 2 szt. 4-RuraPE40SDR11 -L=5,5m - 7-7.1 L=78m - 22-22.1 L=13m - 51-5L1 L=08m - 20.13-20.13.1 5.- Kolnierz stalowy galwanizowany DN 160/150 z uszezelkq gumows PN 16
ZUL PE 22 3~ Zasuwa 2 Zaliva sfiroidainego DN 100 PN 16 4 § L/ 5.- Rura ochronna PEHD 355 x 20,1 mm PE 100 SDR 17,6 EN9 - L=22,0m 4.- Trbjnik kolnierzowy z 2eliwa sfercidalnego 200/100/200 PN 16 - 2 szt L=43m - 8-81 [-7Sm.25.251  L=07m.57.571 . —— ez stalo ’
ZUDP 2] 2 trzpieniem teleskopowym + skrzynka uliczna eliwna sztywna - 1 szt. 1 f T ) » : } : p L=52m-9-91 _ o b S+ z tulejq kolnierzowg 160/150 SDR 11 -1 szt.
1 p ] 5.- Zasuwa z Zeliwa sferoidainego DN 100 PN 16 - L=05m - 47-47.1 L=10m - 71-7L1 PE22S . ~ PE 160 6.- Projektowana sie¢ wodociggowa z rur PE 160 PN 16
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i i ° 6.- Kréciec Zeli i DN 100, L = 400mm PN 16- 1 szt. =75m - 13-13. - -L=14m - 21.1- - . . =1,0m - 79.1- va 2 ! . )
1/ 2 S 9 \10 7.- Luk Zeltwny dwukohnicrzowy DN 200 PN 16 11°- 182t 4 5 1 /2 3 3 qawoﬁagkgagga&:ﬁag DN 100 PN 16-1 szt 5. RumPE40SDR 11-T.ophm - 204 L=15m-221-222 L=10m-5L1-512 ~ L=09m - 2013.1-20132 2 trzpiemiem teleskopowym -+ skrzynka uliczna Zeliwna sztywma - 1 szt
6 8.- Kolnierz stalowy galwanizowany DN 225/200 z uszczelks gumowsy PN 16 - 1 szt. 8.- Hydrant nadziemny DN 100 z zabezpicczeniem w przypadku zlamania - 1 szt. - -H.He.a”.. 81-82 L=10m - 251-252 L=08m - 57.1-572
11 - Kalino PE225-15° w pionio 2 tuleg koloieczom 225200 - 1 DN100 9 Krbcico Zeliwmy dwukotnierzowy DN 100, L = 500mm PN 16 - 1z2t. L=10m - 9.1-92;101-102 L-10m. 461462 L-0am.721.723 1/2 3/4/ |5 6
10.- Projektowana sieé wodociagowa z rur PE 225 PN 16 10.- Kohnierz stalowy gatwanizowany DN 225/200 z uszczelks gumowg PN 16 L=23m - 13.1-132 6.- Kolano PE40SDR11-90°-2g2t .
11.- Intniejecn sis6 wodooiegows x rur seliwaych DN 100 (do Bkwidacjl)  tulejg kolnierzowg 225/200 SDR 11 -2 szt L=20m - 19.1-192 +- Kolano elcktrooporowe -90°-
11.- Kolano PE 110 - 90° - 3 szt. 6.- Kolano elektrooporowe PE 40 SDR 11 - 90° - 2 szt. 7.- Istniejgce przyiacze z rur PE 40
12.- Rura PE 110 PN 16 - L = dopasowaé na budowie q.- icjqce przylaezo z rur PR 40 UWAGA: .
13.- Kolnierz specjalny z zeliwa do rur zeliwnych DN 100/100 PN 16 - 1 sz. o W prypedin funogo metheisk rury Py,
14.- Istniejgca sie¢ wodociggowa z rur Zeliwnych DN 100 W przypadku innego materiatu rury przylacza,
zastosowaé adapter PE40/material przyincza
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M”?Eﬂw&gﬂﬂww\mﬁ?ga; 2 MFL&?&%F!!: 13 W“EE“N%}!EL“%”ZFEEHQ _.-N&gn.m&ﬂ&o&amainnnﬁwm;omz_a 1.- Projektowana sie¢ wodociggowa z rur PE 225 PN 16 1.- Projektowana sie¢ wodociggowa z rur PE 225 PN 16
2 tulejg kolnierzows 90/80 SDR 11 - 10 szt. xtulojy kolniorsowy 225/200 SDR 11 -2 e, z tulejy kolnierzowy 225/200 SDR 11 -4 m2t. 2.- Opaska odcinajgca 2" - 1 szt. 2.- Kolnierz stalowy galwanizowany DN 90/80 z uszczelks gumows BN 16 wA 80 r I 2.- Kolnierz stalowy galwanizowany DN 90/80 z uszczelks gumows BN 16
Kolano w pionie 3.~ Zasuwa z Zeliwa sferoidalnego DN 80 PN 16 3.- Tréjnik redukoyjny kolnierzowy z eliwa sferoidalnego 200/100/200 BN 16 - 1 szt. 3.- Zasuwa z eliwa sferoidalnego DN 200 PN 16 3.- Zawor katowy do przylqcza domowego z odejsciem ISO do rur PE 63 z tulejg kolnierzows 90/80 SDR 11 - 10 szt. z tulejg kolnierzows 90/80 SDR 11 - 10 szt.
z trzpieniem teleskopowym + skrzynka uliczna zeliwna sztywna - 2 szt. ) . . 2 trzpieniem teleskopowym + skrzynka uliczna Zeliwna sztywna - 2 szt. z trzpieniem teleskopowym + skrzynka uliczna eliwna sztywna - 1 szt. 3.- Zasuwa z Zeliwa sferoidalnego DN 80 PN 16 13 8 :% c_/ 12 3.- Zasuwa z Zliwa sferoidalnego DN 80 PN 16
4.~ Trbjnik redukeyjoy kolmierzowy z feliwa sferoidainego 200100200 BN 16 -2 gzt A A e L S stivrma - 12 4.~ Tréjnik redukeyjny kohierzowy z 2eliwa sferoidainego 200/100/200 PN 16 - 1 gzt 4-RuraPE63 SDRI1 -L=8,7m - 29-29.1 L=12m - 46-46.1 2 trapieniem teleskopowym + skezynka uliczns Zelivna sztywna - 2 szt. 2 trapieniem teleskopowym + skezynka uliczns Zelivna sztywna - 2 szt.
5 10 5.- Zasuwa z Zeliwa sferoidalnego DN 100 PN 16 2 trzpicniem teleskopowym .Eﬁ_s_ 1 Eﬁuu h 3 4 10 5.~ Tréjnik kolnierzowy z zeliwa sferoidalnego 200200/200 PN 16 - 1 szt L=08m - 33-33.1 4.- Tréjnik redukeyjny kolnierzowy z 2eliwa sferoidalnego 150/80/150 PN 16 - 1 szt. 7 4.- Tréjnik redukeyjny kolnicrzowy z 2cliwa sferoidainego 150/80/150 PN 16 - 1 szt.
2 trzpieniem teleskopowym + skrzynka uliczna zeliwna sztywna - 2 szt u.-waasgnagg_ e DN100, L =1400 mm PN 16 - 1szt. 6.- Zasuwa z zcliwa sferoidsinego DN 100 PN 16 L=12m - 37-374 5.~ Kohnierz stalowy galwanizowany DN 160/150 z uszczelks gumows PN 16 5 - Kohnierz stalowy galwanizowany DN 160/150 z uszczelkq gnmows PN 16
6. Kréciec zeliwny dwukolnierzowy DN 100, L = 400mm PN 16 - 1 szt 5~ Kolamo st D100 16 Lt —F— 2 trzpicniom teleskopowym + skrzynks uliczna Zelivna sztywna - 1 szt 5-RuPEG3SDR11-Lo27m - 91292  L=09m - 461-462 Z tuljy Kotniomzows 160/150 SDR 11 -2 et 6 R k50 PG L 06w T PRZEDSIEBIORSTWO EKOLOGICZNE INWESTOR
- " ; » 7.- Hydrant nadziemny DN 100 z zabezpieczeniem w przypadku ziamania - 1 szt. 7. Krbciec Zeliwny dwukoinierzowy DN 100, L =900mm PN 16 - szt - "u=4&im - 250 =hm - 4.0~ 6-Rura PE90 PN 16, L=09m- 182t 6.-Rura PE 90 PN 16, L=0,6m- 1 szt.
PE 225 7.- Kolano stopowe Zxliwne dwukonicrzowe DN 100 PN 16 - 1 szt. 8.- Luk seliwny dwukolnierzowy DN 200 PN 16 11°- 1 zt. 225 I PE 160 8.- Kolano stopowe zeliwne dwukoknierzowe DN 100 PN 16 - 1 szt. L=08m - 33.1-332 7.- Kolano PE 90 - 90° - 2 szt. 3 7.- Kolano PE 90 - 90° - 2 szt. m—AO mo_l>m Urzad Miasta i Gmin
8.- Hydrant nadziemny DN 100 z zabezpieczeniem w przypadku ziamania - 1 szt. ' 9.- Hydrant nadziemny DN 100 z zabezpieczeniem w przypadku ziamania - 1 szt. an.wﬂ ) wmﬂ”wm..w 8.-Rura PES0 PN 16 -L = dor e : w-ﬁﬁww wzz__M-Wnﬂo% 1 e . - mmwoo_n d
i s ) _ ] = Yo ; ’ . 9.-RuraPE90 PN 16, L=09m- 1 - , L=1,0m-1szt. .
9.- Kebcieo 2elfvmy dwukobmicczowy DN 100, L = 500mm PN 16 - szt 10.- Kolnierz stalowy galwanizowany DN 160/150 z uszczelks gumovwy PN 16 6.- Kolano elekirooporows PE 63 SDR 11 - 90° - 2 gzt. _o.ggnﬂmﬁg S0/80/80 PN 16 - 1zt 10.- Tréjnik kohierzowy z zeliwa sferoidalnego 80/80/80 PN 16- 1 szt 60-688 POZNAN Os. Z. Starego 12A/2 Rynek 21
10.- Kolnierz stalowy galwanizowany DN 225/200 z uszczelks gumowg PN 16 2 5 11 Z tulejg kohierzowg 160/150 SDR 11 - 1 szt. 7.- Istniejgce przylgeze z rur PE 63 y . : " 80 11.- . jalny z zeliwa do rur zeli DN $0/80 PN 10 - 1 szt. fax/tel: (0-81) 825-12-99
z tulejg kolnierzowg 225/200 SDR 11 -2 szt 11.- Zasuwa redukcyjna DN 200/150 PN 16 UWAGA: 11.- Kolnierz specjalny z Zeliwa do rur PVC DN 80/90 PN 10 - 1 szt. _N.-wo_ea. Nﬂuzsﬂ__mza-s._ﬂﬁaag NIP 778-100-08-19 REGON 632011678 05 -140 Serock
11.- Kolano PE 90 - 90° - 2 szt. 2 trzpieniem teleskopowym + skrzynka uliczna Zeliwna sztywna - 1 szt. W przypadku innego materialy rury przylacza, 12.- Koinierz flepy DN 80 PN 10 - 1 szt. o 1. Kolnierz A ; . DN 80w ul. Milc
12.-Rura PE90 PN 16, L=0,8m-2 szt 12.- Rura ochronna PEHD 355 x 20,1 mm PE 100 SDR 17,6 PN 9 - L=16,5m zastosowa adapter PE40/material przylacza 13.- Istniejgca sie¢ wodociggowa z rur PVC 90 w ul. Spokojnej - Istnicjgca sie¢ wodociggowa z rur Zeliwnych w ul. Milej OBIEXT: ] ]
13.- Kolnierz specjalty z 2eliwa do rur PVC DN 80/90 PN 10 - 1 szt. 13.- Kolano kolnierzowe Zeliwne DN 200 PN 16 90°- 1 szt. Przebudowa wodociggu w Serocku ul.Puttuska do Wierzbicy
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16.- Rura PE 90 PN 16 - L = dopasowa na budowie Schematy weziéw wodociggowych 11
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