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| kanat projektowany

Istniejgcy kanat deszczowy

przyktadowe rozmieszczenie opasek

WYSZCZEGOLNIENIE

1 - Sruba M12x8 z nakretka

2 - Pret ptaski 100x12
3 - Katownik L 100x100x12

4 - Kantéwka z drewna 200x200
5 - Kantéwka dystansowa w miejscu opaski

UWAGA:

- Opaski montowac¢ po obu stronach
W miejscu tgczenia rur

WARIANTY:
a) dla kanatu na fundamencie
b) dla kanatu na podsypce
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OBIEKT:

Przebudowa wodociggu w Serocku ul.Puttuska do Wierzbicy

RYSUNEK : Przykiadowy sposéb zabezpieczenia istniejacych NR ‘— A.
przewodéw wod-kan
Stanowisko Imig i nazwisko NRUPRAW. | DATA PODPIS
Projektant mgr inz. Maria Gladysiak Aoo\mnhi 06/2009
Islp_.__ﬂ
Sprawdzajacy mgr inz. Adam Gladysiak Nb\_u_ <<=_u\gﬁd 06/2009
instalac.-in2.
BRANZA STADIUM ROK OPR. UMOWA SKALA
1.8. PBPW 2009 PRI.432-32/08




