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ZABEZPIECZENIE KANALIZACJI
TELEKOMUNIKACYJNEJ
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WYSZCZEGOLNIENIE

1 - Sruba M12x8 z nakretka
2 -Bednarka 30x4
3 - Katownik L 50x60x6

4 - Plyta betonowa 350x350
5 - Bal drewniany 200x50

6 - Bal drewniany 150x50

7 - Gwoézdz

8 - Bal szalunkowy ks 3,25

UWAGI:

- Zabezpieczenie kabli telekomunikacyjnych

pozostawi¢ na state
- Wymiary podano w mm
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PRZEDSIEBIORSTWO EKOLOGICZNE

EKO-SOLAR

60-688 POZNAN Os. Z. Starego 12A/2
fax/tel: (0-61) 825-12-99
NIP 778-100-09-19 REGON 632011678

INWESTOR

Urzad Miasta i Gminy
Serock
Rynek 21

05 -140 Serock

OBIEKT:

Przebudowa wodociggu w Serocku ul.Pultuska do Wierzbicy

RYSUNEK: Przykladowy sposéb zabezpieczenia kabla podziemnego NR ‘— w
telefonicznego i elektrycznego
Stanowisko Imig | nazwisko NRUPRAW. | DATA PODPIS
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