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WYKONANIE PROJEKTU BUDOWLANO - WYKONAWCZEGO BUDOWY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W NOWEJ WSI
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem niniejszego opracowania (kosztorysu inwestorskiego) jest wykonanie wyceny robot związanych z budową na działce nr
ewid. nr 546 w obrębie Nowa Wieś zespołu obiektów sportowo rekreacyjnych w tym:
- boisko wielofunkcyjne - piłka ręczna, nożna i koszykówka o nawierzchni sportowej ze sztucznej trawy na podbudowie przepuszczalnej; 
- boisko do siatkówki o nawierzchni sportowej - poliuretanowej na podbudowie elastycznej i przepuszczalnej;
- plac zabaw z urządzeniami zabawowymi i nawierzchnią bezpieczną: darń i piasek oraz ścieżką z kruszywa naturalnego;
- ścieżka zdrowia z urządzeniami sprawnościowymi i nawierzchnią bezpieczną: darń i piasek oraz ścieżką z kruszywa naturalnego;
- oraz inne elementy zagospodarowania terenu (ławki, kosze na śmieci), komunikację, zieleń (trawniki, krzewy) oraz uzbrojenie terenu:
oświetlenie terenu i boisk;
 
Zakres robot obejmujących niniejszą wycenę obejmuje wykonanie:
- robót rozbiórkowych i przygotowanie terenu po dbudowę
- robót ziemnych;
- robót związanych z budowa obiektów sportowych i ch oświetlenia
- robót związanych z budowa nawierzchni pieszych
- robót związanych z budową ogrodzeń
- robót w zakresie kształtowania terenów zieleni
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budow ę
1

d.1 kalk. włas-
na

SST nr 3 Demontaż elementów wyposażenia szt.

zjeżdżalnia – podstawa metalowa, zjazd plastikowy 
1 szt. 1,000
huśtawka ważka – konstrukcja metalowa, siedziska drewniane 
1 szt. 1,000
huśtawka dwuosobowa – konstrukcja metalowa, siedziska plastikowe 
1 szt. 1,000
karuzela – konstrukcja metalowa, siedziska drewniane 
1 szt. 1,000
przeplotnia – konstrukcja metalowa 
1 szt. 1,000

RAZEM 5,000
2

d.1 kalk. włas-
na

SST nr 3 Demontaż bramek szt

2 szt 2
RAZEM 2

3
d.1 kalk. włas-

na

SST nr 3 Demontaż koszy do gry szt

2 szt 2
RAZEM 2

4
d.1 kalk. włas-

na

SST nr 3 Demontaż słupów do siatki do gry w siatkówkę szt

2 szt 2
RAZEM 2

5
d.1 kalk. włas-

na

SST nr 3 Demontaż ławki z oparciem konstrukcja żeliwna, siedzisko drewniane szt

1 szt 1
RAZEM 1

6
d.1 kalk. włas-

na

SST nr 3 Demontaż ławki bez oparcia kostrukcja żeliwna, siedzisko drewniane szt

2 szt 2
RAZEM 2

7
d.1 kalk. włas-

na

SST nr 3 Demontaż kosza na śmieci betonowego szt

2 szt 2
RAZEM 2

8
d.1 kalk. włas-

na

SST nr 3 Demontaż kosz na śmieci metalowo-tworzywo szt

2 szt 2
RAZEM 2

9
d.1

KNNR 6
0803-06
analogia

SST nr 3 Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piasko-
wej - odzysk kostki do przełożenia

m2

58 m2 58,000
RAZEM 58,000

10
d.1

KNNR 6
0803-06
analogia

SST nr 3 Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piasko-
wej

m2

200 m2 200,000
RAZEM 200,000

11
d.1

KNNR 6
0806-08

SST nr 3 Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce
piaskowo-cementowej

m

60 m 60,000
RAZEM 60,000

12
d.1

KNNR 6
0806-08

SST nr 3 Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce
piaskowo-cementowej - z odzyskiem obrzeży do przełożenia

m

65 m 65,000
RAZEM 65,000

13
d.1

KNR 4-04
1103-01

SST nr 3 Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę robo-
czą przez 3 samochody samowyładowcze

m3

(poz.10-poz.67)*0,1+poz.11*0,08*0,3+0,5 m3 4,340
RAZEM 4,340

14
d.1

KNR 4-04
1103-04

SST nr 3 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i
wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

m3
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poz.13 m3 4,340
RAZEM 4,340

14'
d.1

KNR 4-04
1103-05

SST nr 3 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i
wyładowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy na-
stępny rozpoczęty 1 km
Krotność = 14

m3

poz.14 m3 4,340
RAZEM 4,340

15
d.1

KNR 4-04
1107-03

SST nr 3 Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładun-
kiem mechanicznym na odległość do 1 km

t

(poz.2*89,0)/1000 t 0,178
(poz.3*140,0)/1000 t 0,280
(poz.4*35,0)/1000 t 0,070
275/1000 t 0,275

RAZEM 0,803
15'
d.1

KNR 4-04
1107-04

SST nr 3 Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpo-
częty km ponad 1 km - za nast. 14 km
Krotność = 14

t

poz.15 t 0,803
RAZEM 0,803

16
d.1

KNNR 1
0101-01

SST nr 1 Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 10-15 cm -
usunięcie pielęgnacyjne

szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

17
d.1

KNNR 1
0101-02

SST nr 1 Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 16-25 cm -
usunięcie pielęgnacyjne

szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

18
d.1

KNNR 1
0101-01

SST nr 1 Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 10-15 cm -
usunięcie kolizja

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

19
d.1

KNNR 1
0101-02

SST nr 1 Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 16-25 cm -
usunięcie kolizja

szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

20
d.1

KNNR 1
0101-03

SST nr 1 Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 26-35 cm -
usunięcie kolizja

szt.

5 szt. 5,000
RAZEM 5,000

21
d.1

KNNR 1
0101-04

SST nr 1 Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 36-45 cm -
usunięcie kolizja

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

22
d.1

KNNR 1
0107-01

SST nr 1 Wywożenie dłużyc na odległość do 2km. mp

(poz.16+poz.18)*0,07+(poz.17+poz.19)*0,2+poz.20*0,24+poz.21*0,3 mp 4,050
RAZEM 4,050

22'
d.1

KNNR 1
0107-04

SST nr 1 Dodatek za każdy następny 1km odległości transportu dłużyc
Krotność = 13

mp

poz.22 mp 4,050
RAZEM 4,050

23
d.1

KNNR 1
0107-02

SST nr 1 Wywożenie karpiny na odległość do 2km. mp

(poz.16+poz.18)*0,05+(poz.17+poz.19)*0,07+poz.20*0,17+poz.21*0,28 mp 2,150
RAZEM 2,150

23'
d.1

KNNR 1
0107-05

SST nr 1 Dodatek za każdy następny 1km odległości transportu karpiny, gałęzi
Krotność = 13

mp

poz.23 mp 2,150
RAZEM 2,150

24
d.1

KNNR 1
0107-03

SST nr 1 Wywożenie gałęzi na odległość do 2km. mp

(poz.16+poz.18)*0,06+(poz.17+poz.19)*0,17+poz.20*0,42+poz.21*0,77 mp 5,040
RAZEM 5,040

24'
d.1

KNNR 1
0107-05

SST nr 1 Dodatek za każdy następny 1km odległości transportu karpiny, gałęzi
Krotność = 13

mp

poz.24 mp 5,040
RAZEM 5,040

2 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budow ę i roboty ziemne
25

d.2
KNNR 1
0112-02
analogia

SST nr 4 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta
pod nawierzchnie placów

ha

(poz.26+poz.44+poz.63+poz.84+poz.104)/10000 ha 0,1954
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RAZEM 0,1954
3 45212221-1 Roboty budowlane zwi ązane z obiektami na terenach sportowych

3.1 45212221-1 Boisko wielofunkcyjne
26

d.3.
1

KNNR 1
0113-01

SST nr 2 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za
pomocą spycharek

m2

poz.32 m2 1 232,000
RAZEM 1 232,000

26'
d.3.

1

KNNR 1
0113-02

SST nr 2 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek -
dodatek za dalsze 5 cm ponad 15 cm
Krotność = 2

m2

poz.26 m2 1 232,000
RAZEM 1 232,000

27
d.3.

1

KNNR 1
0205-04

SST nr 2 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.
60 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku
na odl. 1 km sam.samowyład.

m3

poz.32*0,25-poz.122*10000*0,1 m3 67,000
RAZEM 67,000

27'
d.3.

1

KNNR 1
0208-02

SST nr 2 Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyła-
dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotność = 14

m3

poz.27 m3 67,000
RAZEM 67,000

28
d.3.

1

KNNR 6
0103-03

SST nr 6 Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w grun-
cie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

poz.32 m2 1 232,000
RAZEM 1 232,000

29
d.3.

1

KNNR 6
0112-06

SST nr 9 Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 15 cm m2

poz.32 m2 1 232,000
RAZEM 1 232,000

30
d.3.

1

KNR 2-23
0104-01

SST nr 10 Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa dolna o grubości 15 cm m2

poz.32 m2 1 232,000
RAZEM 1 232,000

31
d.3.

1

KNNR 6
0113-04

SST nr 10 Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm zmniejszenie
do 5 cm
Krotność = 0,625

m2

poz.32 m2 1 232,000
RAZEM 1 232,000

32
d.3.

1
kalk. włas-
na

SST nr 15 Syntetyczna nawierzchnia trawiasta wys. min  15 mm wraz z wypełnie-
niem piaskiem kwarcowym

m2

44*28 m2 1 232,000
RAZEM 1 232,000

33
d.3.

1

KNR 2-31
0402-04

SST nr 7 Ława betonowa z oporem z betonu C12/15 m3

poz.34*0,055 m3 7,920
RAZEM 7,920

34
d.3.

1

KNNR 6
0404-05

SST nr 7 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową

m

44+44+28+28 m 144,000
RAZEM 144,000

35
d.3.

1

KNR 2-23
0309-03

SST nr 17 Osadzenie tulei do słupków bramki do piłki ręcznej szt.

2 szt. 2
RAZEM 2

36
d.3.

1

KNR 2-23
0310-07

SST nr 17 Ustawienie w gotowych otworach bramek do piłki ręcznej szt.

2 szt. 2
RAZEM 2

37
d.3.

1
wycena in-
dywidualna

SST nr 17 Siatka do bramki do piłki ręcznej - dostarczenie szt

2 szt 2
RAZEM 2
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38
d.3.

1

KNR 2-23
0309-06
analogia

SST nr 17 Osadzenie tulei do słupków i stojaków do koszykówki szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

39
d.3.

1

KNR 2-23
0308-03
analogia

SST nr 17 Wykonanie fundamentów betonowych z betonu żwirowego o obj.0.6 m3
- słupki do koszykówki

m3

4*1 m3 4,000
RAZEM 4,000

40
d.3.

1

KNR 2-23
0310-04

SST nr 17 Słupki do kosza do gry w koszykówkę wraz z tablicą, obręczą i siatecz-
ką łańcuchową - dostarczenie i montaż

szt.

4 szt. 4
RAZEM 4

41
d.3.

1
kalk. włas-
na

SST nr 18 Ławka typu młodzieżowego stalowo-betonowa - dostawa i montaż szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

42
d.3.

1
kalk. włas-
na

SST nr 18 Ławka z oparciem betonowo-drewniana - dostawa i montaż szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

43
d.3.

1
kalk. włas-
na

SST nr 18 Kosz na śmieci - dostawa i montaż szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

3.2 45212221-1 Boisko do siatkówki
44

d.3.
2

KNNR 1
0113-01

SST nr 2 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za
pomocą spycharek

m2

poz.51-poz.10 m2 112,000
RAZEM 112,000

44'
d.3.

2

KNNR 1
0113-02

SST nr 2 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek -
dodatek za dalsze 5 cm ponad 15 cm
Krotność = 2

m2

poz.44 m2 112,000
RAZEM 112,000

45
d.3.

2

KNNR 6
0101-02

Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej
szerokości jezdni i chodników

m2

poz.10 m2 200,000
RAZEM 200,000

46
d.3.

2

KNNR 1
0205-04

SST nr 2 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.
60 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku
na odl. 1 km sam.samowyład.

m3

poz.44*0,25+poz.45*0,2 m3 68,000
RAZEM 68,000

46'
d.3.

2

KNNR 1
0208-02

SST nr 2 Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyła-
dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotność = 14

m3

poz.46 m3 68,000
RAZEM 68,000

47
d.3.

2

KNNR 6
0103-03

SST nr 6 Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w grun-
cie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

poz.51 m2 312,000
RAZEM 312,000

48
d.3.

2

KNNR 6
0112-05

SST nr 9 Warstwa podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10 cm - zmniejszenie do
5 cm
Krotność = 0,5

m2

poz.51 m2 312,000
RAZEM 312,000

49
d.3.

2

KNR 2-23
0104-01

SST nr 10 Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa dolna o grubości 15 cm m2

poz.51 m2 312,000
RAZEM 312,000

50
d.3.

2

KNNR 6
0113-04

SST nr 10 Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm zmniejszenie
do 5 cm
Krotność = 0,625

m2
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poz.51 m2 312,000
RAZEM 312,000

51
d.3.

2

KNR AT-04
0108-02
analogia

SST nr 15 Nawierzchnia syntetyczna - elastyczna warstwa podkładowa ET gr. 3.0
cm

m2

312 m2 312,000
RAZEM 312,000

52
d.3.

2

KNR AT-04
0108-02
analogia

SST nr 15 Nawierzchnia syntetyczna EPDM gr. 1.3 cm m2

poz.51 m2 312,000
RAZEM 312,000

53
d.3.

2

KNR 2-31
0402-04

SST nr 7 Ława betonowa z oporem z betonu C12/15 m3

poz.54*0,055 m3 3,355
RAZEM 3,355

54
d.3.

2

KNNR 6
0404-05

SST nr 7 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową

m

61 m 61,000
RAZEM 61,000

55
d.3.

2

KNR 2-23
0308-02
analogia

SST nr 17 Wykonanie fundamentów betonowych z betonu żwirowego o obj.0.3 m3
- słupki do siatkówki

m3

0,25*2 m3 0,500
RAZEM 0,500

56
d.3.

2

KNR 2-23
0309-02
analogia

SST nr 17 Osadzenie tulei aluminiowych do słupków i stojaków do siatkówki szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

57
d.3.

2
wycena in-
dywidualna

SST nr 17 Słupki do siatkówki wraz z akcesoriami (para)- dostarczenie kpl.

1 kpl. 1
RAZEM 1

58
d.3.

2
wycena in-
dywidualna

SST nr 17 Osłona słupki do siatkówki (para)- dostarczenie kpl.

1 kpl. 1
RAZEM 1

59
d.3.

2
wycena in-
dywidualna

SST nr 17 Siatka do siatkówki z akcesoriami - dostarczenie szt

1 szt 1
RAZEM 1

60
d.3.

2
kalk. włas-
na

SST nr 18 Ławka typu młodzieżowego stalowo-betonowa - dostawa i montaż szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

61
d.3.

2
kalk. włas-
na

SST nr 18 Ławka z oparciem betonowo-drewniana - dostawa i montaż szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

62
d.3.

2
kalk. włas-
na

SST nr 18 Kosz na śmieci - dostawa i montaż szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

3.3 45233220-7 Komunikacja boisk
63

d.3.
3

KNNR 1
0113-01

SST nr 2 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za
pomocą spycharek

m2

poz.67+poz.70 m2 243,000
RAZEM 243,000

63'
d.3.

3

KNNR 1
0113-02

SST nr 2 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek -
dodatek za dalsze 5 cm ponad 15 cm
Krotność = 2

m2

poz.63 m2 243,000
RAZEM 243,000
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64
d.3.

3

KNNR 1
0205-04

SST nr 2 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.
60 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku
na odl. 1 km sam.samowyład.

m3

poz.63*0,25 m3 60,750
RAZEM 60,750

64'
d.3.

3

KNNR 1
0208-02

SST nr 2 Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyła-
dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotność = 14

m3

poz.64 m3 60,750
RAZEM 60,750

65
d.3.

3

KNNR 6
0103-0100

SST nr 6 Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat.
II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

poz.63 m2 243,000
RAZEM 243,000

66
d.3.

3

KNNR 6
0112-01

SST nr 10 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm m2

poz.67 m2 176,000
RAZEM 176,000

67
d.3.

3

KNNR 6
0502-01

SST nr 11 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce pias-
kowej z wypełnieniem spoin piaskiem - kostka z przełożenia

m2

176 m2 176,000
RAZEM 176,000

68
d.3.

3

KNNR 6
0404-05

SST nr 7 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową

m

160 m 160,000
RAZEM 160,000

69
d.3.

3

KNNR 6
0104-02

SST nr 9 Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.20 cm - zwięk-
szenie do 25 cm
Krotność = 1,25

m2

poz.70 m2 67,000
RAZEM 67,000

70
d.3.

3

KNNR 6
0503-06
analogia

SST nr
12/21

Chodniki z płyt betonowych ażurowych typu ECO o wymiarach
60x40x10 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem

m2

67 m2 67,000
RAZEM 67,000

71
d.3.

3

KNR 2-21
0213-01

SST nr
12/21

Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim
grubość warstwy 2 cm - zwiekszenie do 10 cm
Krotność = 5

ha

(poz.70*0,46)/10000 ha 0,003
RAZEM 0,003

72
d.3.

3

KNR 2-21
0215-01
analogia

SST nr
12/21

Ręczny wysiew trawy w terenie płaskim ha

poz.70/10000 ha 0,007
RAZEM 0,007

4 45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw
4.1 Plac zabaw

4.1.
1

Wyposa żenie

73
d.4.
1.1

kalk. włas-
na

SST nr 19 HUŚTAWKA WAGOWA - dostawa i montaż szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

74
d.4.
1.1

kalk. włas-
na

SST nr 19 BUJAK QUAD - dostawa i montaż szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

75
d.4.
1.1

kalk. włas-
na

SST nr 19 BUJAK ROWEREK - dostawa i montaż szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

76
d.4.
1.1

kalk. włas-
na

SST nr 19 BUJAK SAMOCHÓD - dostawa i montaż szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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77
d.4.
1.1

kalk. włas-
na

SST nr 19 WALEC WĄSKI - dostawa i montaż szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

78
d.4.
1.1

kalk. włas-
na

SST nr 19 KARUZELA TARCZOWA - dostawa i montaż szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

79
d.4.
1.1

kalk. włas-
na

SST nr 19 ZESTAW BAMBINO - dostawa i montaż szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

80
d.4.
1.1

kalk. włas-
na

SST nr 19 ŚCIANA - dostawa i montaż szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

81
d.4.
1.1

kalk. włas-
na

SST nr 19 Ławka z oparciem betonowo-drewniana - dostawa i montaż szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

82
d.4.
1.1

kalk. włas-
na

SST nr 19 Kosz na śmieci - dostawa i montaż szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

83
d.4.
1.1

kalk. włas-
na

SST nr 19 Tablica informacyjna z regulaminem placu zabaw - dostawa i montaż szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

4.1.
2

45233220-7 Nawierzchnie

84
d.4.
1.2

KNNR 1
0113-01

SST nr 2 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za
pomocą spycharek

m2

poz.90+poz.91 m2 172,000
RAZEM 172,000

84'
d.4.
1.2

KNNR 1
0113-02

SST nr 2 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek -
dodatek za dalsze 5 cm ponad 15 cm
Krotność = 2

m2

poz.84 m2 172,000
RAZEM 172,000

85
d.4.
1.2

KNNR 1
0205-04

SST nr 2 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.
60 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku
na odl. 1 km sam.samowyład.

m3

poz.84*0,30 m3 51,600
RAZEM 51,600

85'
d.4.
1.2

KNNR 1
0208-02

SST nr 2 Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyła-
dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotność = 14

m3

poz.85 m3 51,600
RAZEM 51,600

86
d.4.
1.2

KNNR 6
0103-0100

SST nr 6 Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat.
II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

poz.84 m2 172,000
RAZEM 172,000

87
d.4.
1.2

KNNR 6
0104-01

SST nr 9 Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm - pod na-
wierzchnię typu Hanse Grand

m2

poz.90 m2 55,000
RAZEM 55,000

88
d.4.
1.2

KNNR 6
0113-01

SST nr 10 Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm -  zmniejszenie do
12 cm - pod nawierzchnię typu Hanse Grand
Krotność = 0,8

m2

poz.90 m2 55,000
RAZEM 55,000
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89
d.4.
1.2

KNNR 6
0112-04
analogia

SST nr 13 Warstwa podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 5 cm - typu Hanse Mine-
ral

m2

poz.90 m2 55,000
RAZEM 55,000

90
d.4.
1.2

KNNR 6
0112-04
analogia

SST nr 13 Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 3 cm - typu Hanse
Grand

m2

55 m2 55,000
RAZEM 55,000

91
d.4.
1.2

KNR 2-31
0105-03
analogia

SST nr 14 Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubość
warstwy po zagęszczeniu - nawierzchnia piaszczysta bezpieczna

m2

117 m2 117,000
RAZEM 117,000

91'
d.4.
1.2

KNR 2-31
0105-04

SST nr 14 Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy
1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu - nawierzchnia piaszczysta bez-
pieczna
Krotność = 27

m2

poz.91 m2 117,000
RAZEM 117,000

92
d.4.
1.2

KNR 13-12
1504-04
analogia

SST nr 8 Obrzeża trawnikowe typu ECO BORD m

35 m 35,000
RAZEM 35,000

93
d.4.
1.2

KNNR 10
0513-01
analogia

SST nr 8 Wykonanie palisady drewnianej o śr.10 cm, dł. 0.40 m wbitych na 0.30
m w gr.kat.I-III

m

68,5 m 68,500
RAZEM 68,500

94
d.4.
1.2

KNNR 6
0502-01

SST nr 11 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce pias-
kowej z wypełnieniem spoin piaskiem - przełożenie

m2

58 m2 58,000
RAZEM 58,000

95
d.4.
1.2

KNNR 6
0404-03

SST nr 7 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowo-ce-
mentowej, spoiny wypełnione piaskiem

m

65 m 65,000
RAZEM 65,000

4.2 Ścieżka zdrowia
4.2.

1
Wyposa żenie

96
d.4.
2.1

kalk. włas-
na

SST nr 20 SŁUP Z PAŁĄKAMI - dostawa i montaż szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

97
d.4.
2.1

kalk. włas-
na

SST nr 20 DRĄŻEK SCHODKOWY - dostawa i montaż szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

98
d.4.
2.1

kalk. włas-
na

SST nr 20 PRZEPLOTNIA KOŁOWA - dostawa i montaż szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

99
d.4.
2.1

kalk. włas-
na

SST nr 20 PORĘCZE SYMETRYCZNE - dostawa i montaż szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

100
d.4.
2.1

kalk. włas-
na

SST nr 20 DRABINKA UKOŚNA - dostawa i montaż szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

101
d.4.
2.1

kalk. włas-
na

SST nr 20 URZĄDZENIE DO ĆWICZEŃ MIĘŚNI BRZUCHA - dostawa i montaż szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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102
d.4.
2.1

kalk. włas-
na

SST nr 20 ŁAWKA DO ĆWICZEŃ MIĘŚNI UD - dostawa i montaż szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

103
d.4.
2.1

kalk. włas-
na

SST nr 20 TWISTER - dostawa i montaż szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

4.2.
2

45233220-7 Nawierzchnie

104
d.4.
2.2

KNNR 1
0113-01

SST nr 2 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za
pomocą spycharek

m2

poz.110+poz.111 m2 195,000
RAZEM 195,000

104'
d.4.
2.2

KNNR 1
0113-02

SST nr 2 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek -
dodatek za dalsze 5 cm ponad 15 cm
Krotność = 2

m2

poz.104 m2 195,000
RAZEM 195,000

105
d.4.
2.2

KNNR 1
0205-04

SST nr 2 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.
60 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku
na odl. 1 km sam.samowyład.

m3

poz.104*0,30 m3 58,500
RAZEM 58,500

105'
d.4.
2.2

KNNR 1
0208-02

SST nr 2 Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyła-
dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotność = 14

m3

poz.105 m3 58,500
RAZEM 58,500

106
d.4.
2.2

KNNR 6
0103-0100

SST nr 6 Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat.
II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

poz.104 m2 195,000
RAZEM 195,000

107
d.4.
2.2

KNNR 6
0104-01

SST nr 9 Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm- pod na-
wierzchnię typu Hanse Grand

m2

poz.110 m2 102,000
RAZEM 102,000

108
d.4.
2.2

KNNR 6
0113-01

SST nr 10 Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm -  zmniejszenie do
12 cm
Krotność = 0,8

m2

poz.110 m2 102,000
RAZEM 102,000

109
d.4.
2.2

KNNR 6
0112-04
analogia

SST nr 13 Warstwa podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 5 cm - typu Hanse Mine-
ral

m2

poz.110 m2 102,000
RAZEM 102,000

110
d.4.
2.2

KNNR 6
0112-04
analogia

SST nr 13 Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 3 cm - typu Hanse
Grand

m2

102 m2 102,000
RAZEM 102,000

111
d.4.
2.2

KNR 2-31
0105-03
analogia

SST nr 14 Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubość
warstwy po zagęszczeniu - nawierzchnia piaszczysta bezpieczna

m2

93 m2 93,000
RAZEM 93,000

111'
d.4.
2.2

KNR 2-31
0105-04

SST nr 14 Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy
1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu - nawierzchnia piaszczysta bez-
pieczna
Krotność = 27

m2

poz.111 m2 93,000
RAZEM 93,000

112
d.4.
2.2

KNR 13-12
1504-04
analogia

SST nr 8 Obrzeża trawnikowe typu ECO BORD m

105 m 105,000
RAZEM 105,000
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113
d.4.
2.2

KNNR 10
0513-01
analogia

SST nr 8 Wykonanie palisady drewnianej o śr.10 cm, dł. 0.40 m wbitych na 0.30
m w gr.kat.I-III

m

41,5 m 41,500
RAZEM 41,500

5 45342000-6 Wznoszenie ogrodze ń - piłkochwyty
114
d.5 kalk. włas-

na

SST nr 23 wiercenie otworu wiertnica glebową śr. 50 cm gł. 1,5 m szt

19+2 szt 21,000
RAZEM 21,000

115
d.5

KNNR 2
0106-0240
analogia

SST nr 23 Betonowanie stóp fundamentowych niezbrojonych - beton B-25 m3

- fundamenty słupów "piłkochwytu"
poz.114*0,5*0,5*3,14/4*1,5 m3 6,182

RAZEM 6,182
116
d.5

KNR 2-23
0401-01
analogia

SST nr 23 Piłkochwyt z siatki polipropylenowej na słupkach z rur stalowych o roz-
stawie 2.98 m i wysokości 5.0 m - "piłkochwyty"

m

52 m 52,000
RAZEM 52,000

117
d.5

KNNR 5
1103-01

SST nr 23 Konstrukcje wsporcze mocowane przez spawanie o masie do 1 kg - 1
mocowanie

szt.

18*2 szt. 36,000
RAZEM 36,000

118
d.5 kalk. włas-

na

SST nr 23 wiercenie otworu wiertnica glebową śr. 50 cm gł. 1,5 m szt

5+2 szt 7,000
RAZEM 7,000

119
d.5

KNNR 2
0106-0240
analogia

SST nr 23 Betonowanie stóp fundamentowych niezbrojonych - beton B-25 m3

- fundamenty słupów "piłkochwytu"
poz.118*0,5*0,5*3,14/4*1,5 m3 2,061

RAZEM 2,061
120
d.5

KNR 2-23
0401-01
analogia

SST nr 23 Piłkochwyt z siatki polipropylenowej na słupkach z rur stalowych o roz-
stawie 2.98 m i wysokości 4.0 m - "piłkochwyty"

m

12,32 m 12,320
RAZEM 12,320

6 45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
121
d.6

KNR 2-21
0213-01

SST nr 21 Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim
grubość warstwy 2 cm

ha

poz.122 ha 0,241
RAZEM 0,241

121'
d.6

KNR 2-21
0213-02

SST nr 21 Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim -
dodatek za każdy następny 1 cm grubość warstwy
Krotność = 8

ha

poz.121 ha 0,241
RAZEM 0,241

122
d.6

KNR 2-21
0406-03

SST nr 21 Wykonanie łąk parkowych siewem na gruncie kat. I-II z nawożeniem ha

2408/10000 ha 0,241
RAZEM 0,241

123
d.6

KNR 2-21
0301-04

Sadzenie krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w
gruncie kat. I-II z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.3 m

szt.

9+25 szt. 34,000
RAZEM 34,000

124
d.6

KNR 2-21
0301-04

Sadzenie krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w
gruncie kat. I-II z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.3 m

szt.

48 szt. 48,000
RAZEM 48,000

125
d.6

KNR 2-21
0413-01
analogia

Posadzenie pnączy przy ilości 1 szt./m2 m2

35 m2 35,000
RAZEM 35,000

126
d.6

KNR 2-21
0209-01

Ręczne rozrzucenie torfu na terenie płaskim grubość warstwy 2 cm ha

104/10000 ha 0,010
RAZEM 0,010
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126'
d.6

KNR 2-21
0209-02

Ręczne rozrzucenie kory na terenie płaskim - dodatek za każdy następ-
ny 1 cm grubość warstwy
Krotność = 3

ha

poz.126 ha 0,010
RAZEM 0,010
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