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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt budowlano - wykonawczy BUDOWY SIECI WODOCIAGOWEJ
Dz 160mm L=382m w miejscowosci Dg¢be gm. Serock zostal sporzadzony zgodnie z
obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant
' Krystyna Niestuchowska
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ZALgeanT £ NR A
KOMUNALNY ZAXLAD BUDZETOWY _
SEROCK, ui. Nasielska 21 ‘ . A _
tel. 22 78273 58, 227827573 Serock; dnia 07.08.2007 r.
fax 22782 61 51 _
NIP 531-00G-50-63 REGON 011053226

Urzad Miasta i Gminy
W: 240407 " ul. Rynek 21
05-140 Serock

Warunki techniczne przylaczenia i dostawy wody

¥ Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu Sciekéw ( Dz. U. Nr 72, poz. 747 z péin. zm.)
2. Uchwata Nr 421/XLVIII/2005 7 28.12.2005 roku w sprawie uchwalenia regulaminu
dostarczania wody obowiqzujqcego na tereriie gminy Miasto | Gmina Serock.
3. Uchwala Nr 216/XXIX/04 Rady Miejskief w Serocku z 27.09.2004 roku w sprawie
zasad udzialu wlasSciciell I uiytkownikow wiecgystych nieruchomosci w kosztach

budowy przewoddw i urzqdzent kanalizacyjnych i wodociggowych na terenie Gminy
Miasto i Gminy Serock. ¥

\,

W zwigzku z wnioskiem z dnia 07.08.2007 r. Komunalny Zakiad Budzetowy stwierdza
mozliwo$é nawodnienia wodociagu laczacego wodociag Stanistawowo z wodociagiem Debe.

Warunkiem nawodnienia jest wybudowanie w,iasnym kosztem i staraniem wodociagu z PVC @ 160 mm
wraz z uzbrojeniem w oparciu o istniejace wodociagi: PVC @ 110 mm znajdu_] acy sie przy drodze 621
na wysokofci wysypiska z jednej strony, azbestocement 6 100 mm we wsi Debe, oraz PVC 9 90 mm
w ulicy Zegrzynskiej.
Szkic trasy wodociagu stanowi zatacznik do niniejszych warunkéw.

- UWAGA: W zakresie nalezy przewidzie¢ przepigcie istniejacych przewodéw wodoclqgowych oraz
przylaczy.

Dane do projektowania: _

Ciénienie robocze 0,2 — 0,4 MPa.

Zaglebienie projektowanego wodociagu wynosi 1,5 — 1,8 m ppt.

¢ W przypadku prowadzenia prac na terenie os6b trzecich nalezy uzyska¢ ich pisemna zgodeg.

. Trase wodociagu uzgodni¢ w ZUD Legionowo (Powiatowy Zesp6t Uzgadniania Dokumentacji

: ' Projektowej Urzadzefi Inzynieryjnych; Legionowo - Lajski, ul. Gen. Wi. Slkorsklego 11;

tel. 774-20-17 w. 162)

5. Przed plzystaplemem do rob6t opracowaé (przez projektanta posiadajacego wymagane
uprawnienia budowlane) i przedlozy¢ do uzgodmema w KZB Serock projekt techmczny
wodociagu (5 egzemplarzy).

6. Uzyska¢ pozwolenic na budowe wodociagu wydane przez wiasciwy organ (Starostwo
Powiatowe w Legionowie-Zamiejscowy Referat Architektury w Serocku, ul. Rynek 21, pok. 44).

7. Wszelkie prace wykona¢ pod nadzorem KZB Serock, tel. 22-7827358 lub 501 271 274

i S

Przed zasypaniem przewodu wodociagowego przeprowadzi¢ probg cisnieniows i zleci¢ uprawnionym
geodetom wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wodociagu.
W terminie maksymalnie 14 dni od wykonania wodociag zglosi¢ do KZB Serock, ul. Nasielska 21.

Data wainos$ci warunkéw technicznych przquczema i dostawy wody wygasa dnia 07.08.2009 r.
Zainstalowane uxzqdzema wodociagowe powinny posiadaé certyﬁkat jakosci lub aprobate techniczna dla
urzadzen do wody pitnej i stosowama na terenie RP.

1. adresat; KJYOR
2. a/a.

k Blachnio
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Starostwo Powiatowe w Legionowie l.egionowo dn.: 2009-01-20
ul. gen. Wiadystawa Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo
tel. 774-20-17 w. 111

OPINIA NR ZUD-28/2009
koordynacji dokumentacji projektowej

Przedmiot uzgodnienia: wodociag

Dla Urzgd Miasta i Gminy Serock

Data wptywu zlecenia do Zespotu: 2009-01-06

Data posiedzenia Zespotu: 2009-01-08

Zgodnie z Art.27 Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne z dn.17.05.1989 r. (Dz. U. Nr 30 poz.163)

sie¢ uzbrojenia terenu podlega inwentaryzacji i ewidencji.

Inwestorzy sg obowigzani:
» zapewnic wyznaczenie i dokonanie geod. pomiaréw wykonawczych przez jedn. uprawnione do
wykonywania prac geodezyjnych, . .
s pomiary powykonawcze sieci podZiemnego uzbrojenia terenu , uktadanej w wykopach otwartych ,
nalezy wykonac przed ich zakryciem,

. Postepowanie, niezgodne z w/w przepisami, podlega karze grzywny, orzekanej na podstawie przepiséw
o postgpowaniu w sprawach o wykroczenia ( Art. 48 ust. 1 pkt 6 i ust. 2 Ustawy).

Informacja

» niniejsza opinia nie rodzi praw do terenu oraz nie uprawnia do rozpoczecia prac budowlanych,

» opinia jest wazna wraz zatgcznikiem graficznym przez okres lat 3 od dnia jej wydania. Uzgodnienie traci
waznos¢ w przypadku o ktérym mowa w §13 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z

dnia 2 kwietnia 2001r w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoldéw uzgadniania
dokumentacji projektowej (Dz.U.Nr 38 z 2001r poz 455).

Powiatowy Zespét Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Urzadzen Inzynieryjnych
opiniuje pozytywnie lokalizacje obiektu potozonego w : gm. Serock, w. Debe, dz. 64/21, 90.

Uwagi i zalecenia:
1. Projekt siect wodociggowej uzgodni¢ w KZB Serock tel. 782 73 58.

2. Wykonawca przed przystgpieniem do robét winien uzyskaé pozwolenie na wejscie w teren od
. zarzadzajgcego droga. :

Zataczniki:

1.1zal. w 3 egz.
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IDR 7330- 45/08
DECYZJA Nr 49/08

Na podstawie art. 39 ust. 3 i art. 40 ust. 1, 2 pkt 2 w zwigzku z art. 19 ust. 2 pkt 3 ustawy
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115 ze
zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz.
U. 22000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.) a takze uchwaly Nr 53/2007 Zarzadu Powiatu w Legionowie z
dnia 15maja 2007 r. w sprawie udzielenia upowaznienia Staroscie i Wicestaroscie do zatatwiania
spraw w zakresie wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Zarzadu Powiatu, po
rozpatrzeniu wniosku z dnia 17.03..2008 r. zlozonego przez Urzad Miasta i Gminy Serock,

ul. Rynek 21, 05-140 Serock.

ZEZWALAM

. 1. Na umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 1801W w miejscowos$ci Stanistawowo gm.
Serock urzadzenia infrastruktury techniczne) niezwiazanej z potrzebami zarzadzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego tj. przewodu wodociggowego, do dziatki o nr ew. 64/21, o przebiegu
przedstawionym na mapce stanowiacej zatacznik do decyzji.

2. Ustala si¢ nastgpujace warunki zezwolenia:

a) przed przystapieniem do prowadzenia rob6t w pasie drogowym strona winna wystapié do zarzadcy drogi
o wydanie decyzji na prowadzenie robot w pasie drogowym i ustalenie za powyzsze optaty oraz decyzji
ustalajacej oplat¢ za umieszczenie w pasie drogowym urzadzen niezwiazanych z potrzebami zarzadzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego pod rygorem stwierdzenia wygasnigcia niniejszej decyzji na

podstawie art. 162 § 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego,

o
~

w wypadku kolizji przy modernizacji drogi lub z elementami jej zagospodarowania, usunigcie kolizji
naleze¢ bedzie do wiasciciela urzadzenia z pokryciem wszelkich kosztéw i niezwlocznie po wezwaniu,
przejscie poprzeczne pod droga powiatowa nalezy wykona¢ /przewiert, przecisk/ bez rozkopywania
konstrukcji Ajezdni oraz chodnika. Komora przeciskowa winna by¢ zlokalizowana poza pasem
drogowym,

d) w wypadku kolizji przy modernizacji drogi lub z elementami jej zagospodarowania, usunigcie kolizji
naleze¢ bedzie do wiasciciela urzadzenia z pokryciem wszelkich kosztéw i niezwlocznie po wezwaniu,
¢) Starostwo Powiatowe w Legionowie nie bierze odpowiedzialnosci za uszkodzenia urzadzen przy
robotach utrzymaniowych na drodze powiatowej, jezeli urzadzenia zostaly umieszczone lub
posadowione niezgodnie z dokumentacja techniczna,

f) w przypadku uszkodzenia konstrukcji drogi w czasie budowy ieksploatacji w/w urzadzenia jego

R TR R We R W TR R e || G e e
: ©
-

naprawa nalezeé begdzie do wiasciciela tego urzadzenia,
8) w razie przeniesienia prawa wlasnosci do w/w urzadzen, nowy wlasciciel przejmie na siebie

zobowigzania wynikajace z niniejszej decyzji.

"‘?""

;i:




UZASADNIENIE .

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy o drogach publicznych zabronione jest lokalizowanie obiektéw
1 urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego. Wythek stanowi zapis ust. 3 w/w przepisu, zgodnie z ktérym w szczego6lnie uzasadnionych
przypadkach umieszczanie w pasie drogowym urzadzen niezwiazanych z potrzebam1 ruchu moze nastapic
wylacznie za zezwoleniem wlasc1wego zarzadcy drogi.

Z przywotanych przepiséw wynika jednoznacznie, iz ustawodawca w celu ochrony pasa drogowego
przeznaczonego do prowadzenia ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wprowadzit zakaz
umieszczania w nim w/w urzadzei. Warunkiem odstepstwa od tego zakazu jest wystapienie w konkretnej
sprawie szczegélnie uzasadnionego przypadku. Udzielenie zatem zezwolenia winno mie¢ charakter
wyjatkowy.

W uznaniu organu w niniejszej sprawie zachodza przeslanki okreslone w art. 39 ust. 3 ustawy
uzasadniajace wyrazenie zgody na lokalizowanie w pasie drogowym drogi powiatowej urzadzen
infrastruktury technicznej nie zwiazanych z gospodarka drogowa. Lokalizacja nie powinna wplywaé
negatywnie na funkcjonowanie uktadu drogowego z zachowaniem przez wnioskodawce w/w warunkow.

Decyzja jest zgodna z wola strony. Zgodnie z warunkami decyzji strona przed przystapieniem
do robét rozkopowych oraz do fizycznego umieszczenia urzadzen niezwiazanych z potrzebami
zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, zobowiazana jest do wystapienia
z wnioskiem o wydanie przez zarzad drogi decyzji tak na ustalenie oplaty za umieszczenie w pasie
drogowym w/w urzadzenia w zwiazku z przedmiotowa decyzja, jak 1 zezwolenia na prowadzenie
robot i ustalenia za powyzsze oplat.

o POUCZ,ENIE
Od niniejszej decyzji stronie stuzy\odwo!ame ’d?/b\\Samorzqdowego Kolegium Odwotawczego

w Warszawie, ul. Senatorska 35 za moim Epgs:red:‘ i __zlqz‘iéﬁp w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

Zalacznik

- szkic mapy sytuacyjnej z naniesionym przebiegiem urzadzenia

Otrzymuja:

1. Urzad Miasta i Gmlny Serock
ul. Rynek 21
05-140 Serock.

2. a/a
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URZAD WOJEWODZKI waiseaws, |pgTUGNIE 1991r.
w Warszawie : . oo onssirarinsasanes :
Wydzial Nadzoru Urbanl:tycmego :
-1 Budowlanezo ’

;.;r'few{q;qcyjhyj W8—740/91 .~

ST\'ﬂEHDZEIIlE Pl]SlAl]MIIA PRZYGI]TI]WAHIA ZAWI]I]I]WEG[I

do pelnlenla samodzlelnel funkcll techniczne] w budownictwlo

‘Na podstawxe rt. 18 ust 5 § arti- 57 ust, 3 ustawy z dnia 24 paidzmrmka 197 5. — Pra-

..........................

,,,., ........................................................................

:rozp M:mstra Gospodarkx Terenowej { Ochrony Srodowxska 2 dnia 20.1L1975 . w sprame sa-
'modzlelnych funkcji techmcznych w budowmctwm (Dz. U. Nr 8, poz. 46 z p6in. zxmanamx) :

STWIERDZAM

'Ob KRYSTYNA N I E S EJ U C HOW S KA o-.._b‘g’incezl_t_ego_ .
magister ingynier ﬁelloracgl<wodneg ' '

S I e R R

.urodzony(a) dnia _14 lipca: 1950 1T, ' Serock oottt e

posmda pnygotowame zawodowe do pelmema samodnelnej iunkcjx techmcznej R, .
projektanta oraz. Kkierownika budowy i robét

wsyxphm&n 1nsralacyano—1nzynierygne1 W zaxresle 51ecl e
sanltarnyoh'

i/ do sporzgdzania projektdéw sieci wodociggowych i kanaliza-
cyjnych uzbrojenia terenu - o powszechnie znanych rozwig-
zaniach konstrukcyjnych i scheﬁ?%ach technicznych,

2/ do kierowania, nadzorowania i~k5ﬁtrolowania‘budowy i robdt,
;" kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnygh_ele~‘
- mentéw sieci oraz do kontrolowania stanu technicznego w za-
kregie sieci wodociggowych i kanallzacvwnych uzbrogenla te-:;
renu - O powszechnie znanych rozwigzanizcn konstrukoygnych.'

SR
inz.ar \[\q _
e Dyreklor V- ydzlele Nadro-t
Urbanistyczaeg® { Budowlonego

-—




Zregorme N 44

MAZOWIECKA
OKREGOWA
i Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Warszawa, 22 grudnia 2008

25, 30, 31, fax 022 336 14 14

ul. Mazowiecka 6/8 pokdj 105, tel. 022 826 28 87, 022 826 20 B4

Zaswiadczenie
:1 Pani KRYSTYNA NIESEUCHOWSKA 2
f miejsce zamieszkania: &
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I. PROJEKT BUDOWLANY
I. 2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
- CZESC OPISOWA

1. PRZEDMIOT INWESTYCJ1

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci wodociagowej Dz 160mm L=382m w
miejscowosci DEBE gm. Serock ( w drodze lokalnej po terenie dzialek nr ew. 64/21,90) z
przej§ciem poprzecznym przez droge powiatowz nr 1801W w Stanislawowie.
Projektowany wodociag polaczy istniejacy wodociag DN 150mm w pasie drogi powiatowej
nr 1801W w miejscowosci Stanistawowo z istniejacym wodociagiem Dz 160mm w drodze
lokalnej w miejscowosci Debe. ' '

Celem inwestycji jest spiccie projektowanego wodociggu z istniejacymi i zapewnienie

prawidlowej eksploatacji sieci wodociagowej w tym rejonie gminy.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren po ktérym zlokalizowano projektowana inwestycje to:

droga powiatowa nr 1801W w miejscowosci Stanistawowo ( dziatka nr ew. 268), przejscie
poprzeczne oraz droga lokalna, dz. nr ew. 64/21 i or ew. 90 w miejscowosci Debe gm.
Serock

Droga powiatowa jest droga o nawierzchni asfaltowej, droga lokalna o nawierzchni ziemne;j
nieutwardzonej, bez chodnikéw. _

W bezposrednim sasiedztwie projektowanej inwestycji znajduja si¢ budynki mieszkalne
jednorodzinne oraz dziatki budowlane.

W drodze powiatowej znajduje si¢ nastepujace uzbrojenie:

- wodociag Dz 160mm z przylaczami

- kable energetyczne niskiego napig¢cia ePNN, podziemne

- kable energetyczne niskiego napigcia ePNN, napowietrzne

- stupy o$wietleniowe.

W drodze lokalnej znajduje jest wodociag Dz 110mm z przylaczami ( w czesci drogi )), po
trasie ktdérego, zostanie wybudowany wodociag o $rednicy Dz 160mm,

- kable energetyczne niskiego napigcia ePNN, podziemne.

- _ ]
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3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projektowana sie¢ wodociagowa stanowi¢ bedzie nowe zagospodarowanie terenu. Lokalizacje
wodociaggu  przedstawiono na planie zagospodarowania terenu, planie sytuacyjno-
wysokosciowym rys. nr 1. Tras¢ wodociagu uzgodniono w Z U D.

Projektowana sie¢ wodociagowa sklada si¢ z dwoch odcinkow.

Odcinek I. - od wezta W-1 do wezta W-2, o dlugosci L=90m obejmujacy przebudowe
istniejacego wodociagu Dz 110mm na wodociag o $rednicy Dz 160mm wraz z przepigciem
istniejacych przylaczy ( P-1 do P-4)

Odcinek II. — od wezia W-2 do wezta W-5 o Srednicy Dz 160mm L=292m obejmujacy
projektowany wodociag zlokalizowany w drogach lokalnych o nawierzchni ziemnej, dziatki
nr ew. 64/21 i nr ew. 90. W wezle W-5 pfojektuje si¢ polaczenie z istniejacym wodociagiem
Dz 160mm.

Rozwigzanie wysokosciowe, dhugosé, spadek oraz uzbrojenie  projektowanej sieci
wodociagowej przedstawiono na profilu podluznym rysunek nr 2.

Przew6d wodociagowy projektuje si¢ z rur PE 100 SDR 17 o $rednicy Dz 160 x 9,5mm
Laczenie rur i ksztattek z PE metoda zgrzewania doczotowego.

Na przewodzie wodociagowym zaprojektowano:

- 4 zasuwy liniowe Zeliwne kolnierzowe DN 150mm z mi¢kkim uszczelnieniem

nr kat. 002

- lhydrant nadziemny z samoczynnym odwodnieniem DN 80 Nr kat.852 zamontowany na
kolanie dwukomierzowym ze stopka, z zasuwg odcinajaca DN 80mm.

Przejscie poprzeczne wodociaggu przez droge powiatowa  projektuje si¢ do wykonania
metoda bezwykopowa bez rozkopywania konstrukcji jezdni. Komory startowe przewiduje si¢
do wykonania poza pasem drogowym. Przejscie poprzeczne pod droga powiatowa projektuje
si¢ do wykonania w rurze ostonowej stalowej @ 250mm L =8m.

Wodociag w drodze lokalnej projektuje si¢ do wykonania w wykopie wasko przestrzennym
szalowanym poziomo, z odkladem ziemi wzdluz wykopu.

4. INFORMACJA O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKOW.

Teren, na ktoérym projektuje si¢ sie€ wodociaggowa na podstawie ustalefi miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego  jest przewidziany pod zabudowe rekreacyjng i
mieszkalnictwo jednorodzinne. Nie jest wpisany do rejestru zabytkdw i nie podlega ochronie

konserwatorskiej.
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5. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA TEREN.
Teren objgty zamierzeniem budowlanym nie znajduje si¢ w granicach terenu gérniczego,

wigc nie wystepuje wplyw eksploatacji gérniczej na w/w teren.

6. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAGROZENIACH DLA SRODOWISKA.
Realizacja i eksploatacja danej inwestycji nie stwarza jakichkolwiek zagrozen dla srodowiska
naturalnego. Sie¢ wodociggowa jest lokalizowana w pasie drogowym ulicy, zgodnie z
lokalizacja ustalona w miejscowym planie  zagospodarowania przestrzennego dla
infrastruktury technicznej.

Budowa sieci wodociagowe] nie jest zaliczana do inwestycji stwarzajacej zagrozenie
wystapienia awarii, jak rOwniez nie stwierdzono transgranicznego oddzialywania na
érodowi§ko.

Inwestycja nie wplywa negatywnie na Srodowisko mnaturalne, jest typowym

przedsigwzigciem o znaczeniu ekologicznym.
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INFORMACJA DOTYCZACA ,PLANU BIOZ” -

Nazwa obiektu budowlanego: — sie¢ wodociaggowa Dz 160mm L=382m
Adres — DEBE gm. Serock

inwestycja zlokalizowana po terenie dzialek:
nr ew. 268 droga powiatowa nr 1801W w Stanistawowie
nr ew. 64/21, 90 - droga lokalna w. Debe

Inwestor - URZAD MIASTA i GMINY SEROCK
05-140 SEROCK
ul. RYNEK 21

Projektant - mgr inz. Krystyna Niestuchowska
05-120 Legionowo, ul. Hubala 4/47

CZESC OPISOWA
1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego.
Zakres robot.
Przebudowa wodociggu Dz 110mm na wodociag o $rednicy Dz160mm o dtugosci
L=90m. Budowa wodociggu Dz 160mm L.=292m
Wodociag bedzie realizowany z rur PE metodq bezwykopowa w zakresie przejscia
przez droge powiatowg w m. Stanistawéw. W drodze lokalnej w m. Debe bedzie
realizowany metodg wykopu liniowego, otwartego, szalowanego, z odktadem gruntu
wzdtuz wykopu.

2. Wykaz iStniejqcych obiektéw budowlanych.

W pasie drogowym znajduje si@ nastepujace uzbrojenie:

- sie¢ wodociaggowa Dz 110mm z przytaczami ( w czeSci drogi )
- kable energetyczne niskiego napiecia ePNN podziemne

- kable energetyczne niskiego napiecia ePNN napowietrzne

- stupy oswietleniowe.

3. Wystepowanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi.

Na terenie objetym budowq wodociagu do istotnych elementéw zagospodarowania terenu
mogacych zagraza¢ bezpieczeristwu i zdrowiu ludziom naleza;

- przewéd wodociggowy - mdiliwoéé zalania wykopéw oraz wyrzadzenia szkéd materialnych,
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- kable energetyczne - mozliwo$é porazenia pradem w przypadku ich zerwania

lub uszkodzenia.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych

- Zagrozenie pora:‘:éniem pradem w przypadku uszkodzenia przewoddéw energetycznych.
Podczas wykonywania wykopow w poblizu przewodow energetycznych nalezy zachowa¢

odpowiednie odlegtosci od przewodéw, roboty ziemne powinny by¢ wykonywane bardzo
ostroznie i pod nadzorem Zaktadu Energetycznego.

- Zagrozenie zalania woda, w przypadku uszkodzenia wodociggu. Nalezy doktadnie ustalié
lokalizacje przewodu i wykonywac prace z duzg ostroznoscia.

- ZagroZenie zasypania ziemia bracownikéw w wykopie. Dla uniknigcia tego zagrozenia
nalezy wykopy o gtebokosci ponizej 1n;1 umocnicé wypraskarhi badz szalunkami
skrzynkowymi o odpowiedniej wytrzymatosci.

*agrozenie upadkiem do wykopu. Wykop nalezy zabezpieczy¢ barierkami ochronnymi i
odpowiednio oznakowac. :

- Zagrozenie dla ruchu pojazdéw po drogach, na ktérych sg wykonywane roboty. Nalezy

oznakowa¢ zgodnie z opracowanym projektem organizaciji ruchu.

- Zagrozenie podczas pracy sprzetu budowlanego niezbednego do wykonywania robét

( koparka, spycharka, samochody ciezarowe).

5. Spos6b prowadzenia instruktaiu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robhét niebezpiecznych

- przeszkolenie BHP

- przeszkolenie p.poz.

.. $rodki techniczne i organizacyjne , zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajace

z wykonywania robét w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia Ilub w ich

sasiedztwie

a) - aktualne $wiadectwa zdrowia pracownikow,

b) - srodki ochrony osobistej ( kaski, rekawice ochronne),

¢) - wiasciwa odziez ochronna i obuwie,

d) - odpowiednie oznakowanie miejsca wykonywania rob6t i jego zabezpieczenie,

e) - doktadne oznaczenie miejsca lokalizacji istniejgcych urzadzen podziemnych,

f) -~ Sciany wykopow powyzej gigbokosci 1m nalezy umocni¢ odpowiednimi szalunkami

g) - utrzymanie w sprawnos$ci technicznej sprzetu budowlanego,
Calo$¢ robét wykonac zgodnie z warunkami Wykonawstwa i Odbioru Robét Montazowych
cz. Il Instalacje Sanitarne i Przemystowe oraz z Zaleceniami ZUD

- _______]
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Plan Bioz sporzadza Kierownik Budowy.

Podstawy prawne sporzadzenia ” Planu BIOZ”

- Ustawa z dn. 07.07.2003r.- Prawo Budowlane ( tekst jednolity Dz. U .2003r nr 89,
poz. 414).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz. U. nr 47/3 poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacii
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 poz. 1126 z dn.10 lipca 2003 r.)

______ _ __ __ __ __ ____ ________ ___ ____
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OPIS TECHNICZNY
1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawe opracowania stanowi umowa P R 1. 152/07 z dn. 21.12. 2007r. zawarta z Miastem
i Gming Serock oraz aneksy z dn. 04.06.2008ri 10.10. 2008r.

2. PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest ,, projekt budowlano - wykonawezy sieci wodociggowej w

miejscowosci DEBE Dz 160mm L~382m”. Projektowany wodociag laczy istniejacy

przewdd DN 150mm  w pasie drogi powiatowej nr 1801W w miejscowosci Stanistawowo z

istniejacym wodociagiem Dz 160mm w drodze lokalnej w miejscowosci Debe.

Celem inwestycji jest przebudowa 1 budowa wodociagu w celu polaczenia istniejacych

wodociaggow w drodze powiatowe] 1 w lokalnej drodze gminnej w miejscowosci Debe.
. Rozbudowa sieci wodociagowe;j wvtym rejonie, spigcie  istniejacych wodociagéw w tym

rejonie zapewni prawidlowa eksploatacj¢ sieci wodociggowej i umozliwi wybudowanie

niezaleznych odr¢bnych przytaczy wodociggowych do kazdej nieruchomosci.

3. MATERIALY WYKORZYSTANE DO PROJEKTU

- Aktualne plany sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1:1000.

- Uzgodnienie trasy wodociagu oraz w Z U D opinia nr 28/2009 koordynacji dokumentacji
projektowej dn. 20.01.2009r.

- Decyzja Nr 49/08 z dn. 08.04.2008r Zarzadu Powiatu w Legionowie - zezwolenie na

umieszczenie w pasie drogi powiatowej Nr 180IW w miejscowosci Stanistawowo

przewodu wodociagowego. '

' - Warunki techniczne przylaczenia i dostawy wody wydane przez Komunalny Zaklad

Budzetowy w Serocku, pismo W:240%/07 z dn. 07.08.2007r.,

- Wizja w terenie i ustalenia z Inwestorem.

4. PROJEKTOWANA SIEC WODOCIAGOWA

Lokalizacj¢ wodociagu  przedstawiono na planie zagospodarowania terenu, planie

sytuacyjno-wysokosciowym rys. nr 1.Tras¢ wodociagu uzgodniono w Z U D.
Projektowana sie¢ wodociggowa skiada si¢ z dwdch odcinkéw.
Odcinek I. - od wezta W-1 do wezia W-2, o dlugosci L=90m obejmujacy przebudowe

istniejacego wodociagu Dz 110mm na wodociag o érednicy Dz 160mm wraz z przepieciem
istniejacych przytaczy ( P-1 do P-4)

|
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Odcinek II. — od wezta W-2 do wezla W-5 o $rednicy Dz 160mm L=292m obejmujacy
projektowany wodociag zlokalizowany w drogach lokalnych o nawierzchni ziemnej, dziatki
‘nr ew. 64/21 i nr ew. 90. W weZle W-5 projektuje si¢ polaczenie z istniejacym wodociagiem
Dz 160mm.

Rozwiazanie wysoko$ciowe, dlugosé, spadek oraz uzbrojenie  projektowanej sieci
wodociagowej przedstawiono na profilu podtuznym rysunek nr 2. Schematy polaczeniowe
! weziow przedstawiono na rysunku profilu podtuznego.

5. MATERIAL

Przew6d wodociagowy projektuje sig:

-zrur PE 100 SDR 17 o srednicy Dz 160 x 9,5mm

Laczenie rur i ksztaltek z PE metodg zgrzewania doczolowego

6. UZBROJENIE NA SIECI WODOCIAGOWEJ
Na przewodzie wodociggowym zaprojektowano:
- zasuwy liniowe zeliwne kolnierzowe DN 150mm z migkkim uszczelnieniem
nr kat. 002 szt. 4
- hydranty nadziemne z samoczynnym odwodnieniem DN 80 Nr kat.852
zamontowane na kolanie dwukolnierzowym ze stopka, z zasuwami odcinajacymi

DN 80mm szt.
- opaski z nawiertka i zasuwa domowa NWZ/PE PN10 do rur PE Dz 160/40mm szt. 4

7. REALIZACJA SIECI WODOCIAGOWEJ

{' Odcinek I. - od wezta W-1 do wezta W-2

Zaklada si¢ prowadzenie prac w gruntach piaszczystych nienawodnionych.

Przejscie poprzeczne wodociagu przez drogg powiatowa projektuje si¢ do wykonania
metoda bezwykopowa bez rozkopywania konstrukcji jezdni. Komory startowe przewiduje si¢ |
do wykonania poza pasem drogowym. Przejscie poprzeczne pod droga powiatowa projektuje
si¢ do wykonania w rurze ostonowej stalowej ® 250mm L =8m.

Rury przewodowe PE 160mm nalezy uklada¢ w rurze oslonowej na plozach slizgowych z PE
typu "B", wysokos¢ 44mm, symbol katalogowy 100-B-44. Koncoéwki rur ostonowych nalezy
uszczelni¢ manszeta typ "N" 150/250.
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Szczegét rozmieszczenia pléz Slizgowych w rurze oslonowej i manszet do uszczelniania
przestrzeni pomigdzy rura przewodowa a oslonowa przedstawiono na rysunku profilu
podhuznego rys nr 2. ‘

Wodociagg w drodze lokalnej projektuje si¢ do wykonania w wykopie wasko przestrzennym
szalowanym poziomo, w 20% rg¢cznie, w 80% mechanicznie z odkladem ziemi wzdhiz
wykopu.

Przed przystapieniem do wykopu, przekopem r¢cznym nalezy ustalié¢ przebieg kolidujacego
uzbrojenia, a nastgpnie zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Na tym odcinku zaprojektowano' do przelaczenia do nowo projektowanego wodociagu
istniejace przylacza wodociagowe.

Do podlaczenia przewidziano 4 sztuki istniejacych przylaczy ( P-1, P-4 )

P-1 do dziatki nr ew. 64/5

. P-2 do dziatki nr ew. 64/22

P-3 do dziaiki nr ew. 64/23

P-4 do dziatki nr ew. 64/6

Odcinek II. — od wezia W-2 do wezia W-5

Wodociag zlokalizowany w drodze lokalnej projektuje si¢ do wykonania z rur PE w wykopie
otwartym wasko przestrzennym szalowanym poziomo, w 20% recznie, w 80% mechanicznie
z odktadem ziemi wzdtuz wykopu.

Miejsce sktadowania materialéw zostanie wskazane przez Inwestora.

Uktadanie rur na ustabilizowanym piaszczystym gruncie rodzimym.

Pod uzbrojenie oraz tuki nalezy wykona¢ betonowe bloki oporowe.

Zasypka wykopu rgczna do 30 cm nad wierzch rury ze starannym zaggszczeniem gruntu
. warstwami i podbiciem bokéw rury. Powyzej zasypka mechaniczna.

' Wynik zageszczania potwierdzi¢ badaniami.

8. PROBA HYDRAULICZNA PRZEWODU

Prébe¢ hydrauliczng przewodu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN 805 dla rur
lepko- sprezystych ( PE, PP, PVC) na cisnienie prébne 1,0 MPa.

Prébe szczelnos$ci nalezy przeprowadzi¢ po calkowitym zakornczeniu montazu i wzrokowym
sprawdzeniu polaczen.

8.1.Procedura préby '

Cata procedura proby szczelnosci obejmuje 3 fazy: ‘wstqpnat zawierajaca okres relaksacji,
zintegrowana prébe spadku ciénienia oraz zasadnicza proba szczelnosci. "
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8.2 Faza wstepna

Po przephukaniu i odpowietrzeniu rurociagu nalezy obnizy¢ cisnienie do poziomu cisnienia
atmosferycznego i przez co najmniej 60 min pozwoli¢ na relaksacj¢ naprezen w rurociagu,
aby unikna¢ wstepnych naprezen pochodzacych od cisnienia wewngtrznego, zabezpieczy¢
rurociag przed wtérnym zapowietrzeniem. |

Po uptywie okresu relaksacji nalezy szybko ( nie dluzej niz 10min) i w sposéb ciagly
podnie$¢ cisnienie do poziomu prébnego STP (1,5 x PN) i utrzymaé przez 30min przez

dopompowywanie wody w sposéb ciggly. W tym czasie nalezy przeprowadzi¢ wzrokowa
inspekcje rurociagu aby zidentyfikotvaé ewentualne nieszczeinosci.

Przez okres 60min. nie pompowaé wody pozwalajac badanemu odcinkowi na rozcigganie si¢
na skutek lepko sprezystego pelzania.

Na koniec wst¢pnej fazy zmierzy¢ cisnienie w rurociagu.

. Jezeli spadek ci$nienia nie przekrocéyl 30% STP nalezy kontynuowac probe.

8.3. Zintegrowana préba spadku ciSnienia

W koncu fazy wstepnej gwattownie obnizy¢ cisnienie w rurociggu o 10-15 % STP poprzez
upuszczenie wody. Dokladnie zmierzy¢ objetos¢ upuszczonej wody i por6wnac z obliczonz{
wartoscia dopuszczalng. Jezeli wynik jest niepomyslny nalezy przerwa¢ badania i po
obnizenia ci$nienia do zera dokadnie odpowietrzy¢ rurociag.

8.4. Zasadnicza préba szczelnosci

W tej fazie nalezy wykonaé zintegrowany test spadku cisnienia.

Nalezy przez okres 30minut obserwowac i rejestrowaé wzrost cisnienia Zasadnicza probe
mozna uzna¢ za zakoniczong pomyslnie, jezeli linia zmian cisnienia wykazuje tendench
wzrostowa i w ciagu 30minut nie wykazuje spadku W razie watpliwosci test przedtuza si¢ do
, 90 minut.  Jezeli w tescie podstawowym nie wystapil spadek cisnienia, w tescie
przedluzonym spadek ci$nienia nie jest wyzszy niz 25 kPa wynik badania jest pozytywny.
Przewiduje si¢ odrebng probe dla odcinkéw: od wezta W-1 do W-2, od wezta W-2 do W -5,

9. PLUKANIE 1 DEZYNFEKCJA PRZEWODU
Rurociagi przed ich oddaniem do eksploatacji podlegaja doktadnemu przeptukiwaniu czysta
wodg przy predkosci przeplywu 1m/s w celu usunigcia zanieczyszczen, ktére mogly si¢

dosta¢ w czasie budowy. Jako minimalne ilo$ci wody potrzebnej do plukania przyjmuje si¢ 3
do 5-krotna objg¢tosé plukanego odcinka rury. Po ptukaniu nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcjg.
Dezynfekcje przeprowadza sie chlorem lub podchlorynem sodu w ilosci 50mg Cly/dm? przy

czasie kontaktu 24 godz.

]
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Po przeprowadzeniu dezynfekcji przew6d nalezy ponownie przeptukaé. Po dokladnej
dezynfekcji i ptukaniu powinna by¢ dokonana analiza wody w laboratorium Stacji sanitarno —
epidemiologicznej. Pozytywny wynik pod wzgledem bakteriologicznym, fizykochemicznym

i organoleptycznym jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (zg. z
Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dn. 29 marca 2007r.) pozwala na wlaczenie do
eksploatacji wybudowanego odcinka przewodu.

Szczeg6lowe warunki plukania i dezynfekcji nalezy uzgodni¢ z uzytkownikiem sieci
wodociagowej przejmujacym wodociag do eksploatacji.

10. UWAGI KONCOWE

-Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t w pasie drogowym drogi powiatowej

nalezy wystapi¢ do Zarzadcy drogi z wnioskiem o wydanie decyzji na prowadzenie

b robét w pasie drogowym i ustalenie za powyzsze oplaty oraz decyzji ustalajgcej oplate

za umieszczenie w pasie drogowym urzadzen niezwigzanych z potrzebami zarzgdzania

drogami ( pkt. 2a Decyzji Zarzqdu Powiatu)

-Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi wykonawstwa robot
wodociggowych i kanalizacyjnych z zachowaniem zasad BHP.

- Przestrzega¢ uwag zawartych w protokole ZUD.

-Tyczenie i inwentaryzacje przewodu wodociagowego i przylaczy nalezy zlecié
uprawnionemu geodecie.

-Zasuwy i hydrant nalezy oznaczy¢ tabliczkami zgodnie z normg PN-62/B-09700.

-Budowe prowadzi¢ pod nadzorem stuzb technicznych K Z B w Serocku

-Kierownik budowy zobowiazany jest do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony

‘ zdrowia zg. z Art.21a.1. Ustawy prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r z pézniejszymi

zmianami, z uwagi na rodzaj rob6t budowlanych (§j wykopy glebsze od 1,5m), ktérych

prowadzenie stwarza ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi a w

szczegblnosci przysypania ziemia.

11. ORGANIZACJA BUDOWY WODOCIAGU

Majac na uwadze jak najmniejsze przerwy w dostawie wody na czas przebudowy
istniejacego przewodu proponuje si¢ budowe wodociagu w dwaéch etapach :

I etap - wybudoWanie odcinka nowego wodociagu od wezla W-1 do wezla W-2.

R —
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Trasa przebudowywanego wodociagu  pokrywa si¢ z trasa istmicjacego. Budynki
zlokalizowane na tym odcinku bgda pozbawione dostawy wody. Na czas wykonania prac, do
budynkéw pozbawionych wody nalezy przewidzie¢ dostawe wody beczkowozami

Po zrealizowaniu tego zakresu robét, przeprowadzeniu proby hydraulicznej przewodu i
wykonaniu badan wody, mozna wykona¢ wlaczenie nowo wybudowanego odcinka
wodociagu do istniejacej sieci.

II etap — wybudowanie odcinka nowego wodociggu od wezla W-2 do wezla W-5. Na tym
odcinku drogi obecnie nie budynkéw mieszkalnych. W wezle W-5 polaczenie z istniejacym
wodociagiem Dz 160mm w drodze lokalnej .

Dopuszcza si¢ inng organizacj¢ wykonywania wodociagu po uzgodnieniu z eksploatatorem
wodociagu tj. Komunalnym Zakladem Budzetowym w Serocku.

mgr
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