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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR 22. 
SADZENIE KRZEWÓW 

 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Techniczne j (SST) 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót związanych z założeniem zieleni w ramach budowy boiska wielofunkcyjnego w Nowej 
Wsi. 
 
1.2. Zakres robót obj ętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z:  
- sadzeniem krzewów; 
- sadzeniem pnączy; 

 
1.3. Określenia podstawowe: 
1.3.1. Ziemia urodzajna  – ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy rozwój. 
1.3.2. Materiał ro ślinny  – sadzonki drzew i krzewów. 
1.3.3. Bryła korzeniowa  – uformowana przez szkółkowanie bryła ziemi z przerastającymi                           

ją korzeniami rośliny. 
1.3.4. Forma krzewiasta  – forma właściwa dla krzewów lub forma drzewa utworzona  

w szkółce przez niskie przycięcie przewodnika celem uzyskania wielopędowości. 
1.3.5. Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i z definicjami podanymi 

w OST "Wymagania ogólne". 
 
1.4. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST "Wymagania ogólne". 
 
2. Materiały 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w OST "Wymagania ogólne". 
 
2.2. Ziemia urodzajna 
Ziemia urodzajna, w zależności od miejsca pozyskania, powinna posiadać następujące właściwości : 
− ziemia rodzima – powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych  

i zmagazynowana w pryzmach do wykorzystania przy podniesieniu poziomu terenu, 
− humus do zaprawy dołów i rozesłania w miejscu sadzenia drzew i krzewów oraz zakładania 

trawników, ziemia o składzie: 70% ziemia kompostowa, 30% substrat torfowy. Oba składniki 
dokładnie wymieszane. 

(przed dostawą ziemi urodzajnej należy podać jej właściwości - odczyn (pH) granulację, zawartość 
mikroelementów, ilość materiałów obcych (kamieni). 
 
2.3. Materiał ro ślinny sadzeniowy 
KRZEWY  

Nr Nazwa łaci ńska Nazwa polska Rozstaw Wielko ść/ 
pojemnik 

Ilość 
(szt.) 

Pow. 
(m²) 

K1 
Physocarpus opulifolius 
'Diabolo' 

pęcherznica 
kalinolistna 'Diabolo' 

2 rzędy                
co 1m 

50-60cm / C2 9 
29 

K2 
Physocarpus opulifolius 
'Luteus' 

pęcherznica 
kalinolistna 'Luteus' 

2 rzędy                
co 1m 50-60cm / C2 25 

K3 
Spiraea x cinerea 
'Grefsheim' 

tawuła szara 
'Grefsheim’ 

1 rząd               
co 0,75m 

40-60cm / C2 48 40 

RAZEM: 82 69 
PNĄCZA 

Nr Nazwa łaci ńska Nazwa polska Rozstaw Wielko ść/ 
pojemnik 

Ilość 
(szt.) 

Pow. 
(m²) 

P 
Parthenocissis 
quinquefolia 

winobluszcz 
pięciolistkowy 

1 szt./m2 90cm / C2 35 35 
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2.3.1. Wymagania dotycz ące materiału ro ślinnego: 
Uwagi ogólne:  
Dostarczone sadzonki krzewów powinny być zgodne z normą PN-87/R-67023 i PN76/R-67022, 
właściwie znaczone tzn. muszą mieć etykiety, na których podana jest nazwa polska i łacińska, forma, 
wybór, numer normy. 
Sadzonki krzewów powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego 
dla gatunku i odmiany.  
Wszystkie rośliny powinny odpowiadać wymiarom i wymaganiom zamieszczonym w wykazie roślin 
(tabele).            
Dla wszystkich projektowanych gatunków zaleca się zastosowanie kwalifikowanego, 
wysokogatunkowego materiału szkółkarskiego, powinien  on charakteryzować się: 
− wyrównaniem pod względem wielkości i kształtu,  
− zgodnością w wyglądzie i kształcie z odmianą, 
− dobrą kondycją zdrowotną (powinien być wolny od patogenów i innych oznak chorobowych), 
− materiał kopany z bryłą korzeniową powinien być szkółkowany i dostarczony w pojemnikach                      

lub balotach bez uszkodzeń mechanicznych (otarć kory i innych ubytków), z dobrze ukształtowaną 
bryłą korzeniową. Bryła korzeniowa powinna być nienaruszona, wolna od chwastów i starannie 
zabezpieczona do momentu zakończenia sadzenia, 

− rośliny z uprawy kontenerowej powinny rosnąć przynajmniej jeden pełny sezon wegetacyjny 
w kontenerach, z których będą sadzone, mieć dobrze wykształcony, ale nie przerośnięty system 
korzeniowy i prawidłowo rozwiniętą część nadziemną, 

Wykonawca jest zobowiązany poinformować projektanta o wszelkich zmianach jakie mogą nastąpić 
w przypadku gdy rośliny nie są dostępne w rozmiarze, odmianie czy ilości wymaganej w specyfikacji 
szczegółowej.  
 
Wady niedopuszczalne: 
− silne uszkodzenia mechaniczne roślin, 
− odrost podkładki poniżej miejsca szczepienia, 
− ślady żerowania szkodników, 
− oznaki chorobowe, 
− zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach nadziemnych, 
− martwica i pęknięcia kory, 
− uszkodzenia pąka szczytowego przewodnika, 
− dwupędowe korony drzew formy piennej, 
− uszkodzenia lub przesuszenia bryły korzeniowej, złe zrośnięcia odm. szczepionej z podkładką. 
 
2.4. Nawozy mineralne 
Nawozy mineralne powinny być w oryginalnym opakowaniu, z podanym składem chemicznym 
(zawartość azotu, fosforu, potasu [N.P.K.]) i udziałem procentowym składników. Nawozy należy 
zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania. Zaleca  
się stosowanie nawozów wieloskładnikowych zawierających azot, fosfor i potas. 
Ilość, termin oraz mieszanka nawozowa winny zostać zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. 
 
3. Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST " Wymagania ogólne". 
 
3.2. Sprzęt stosowany do wykonania zieleni 
Przy zakładaniu terenów zieleni używane są: 
− glebogryzarki, pługi, kultywatory, brony do uprawy gleby, 
− sprzęt do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. małe koparki), 
− wały kolczatki oraz wały gładkie do zakładania trawników, 
− kosiarki mechaniczne do pielęgnacji trawników, 
− świdry glebowe mechaniczne i ręczne do wykonania dołów pod nasadzenia, 
− opryskiwacze plecakowe do zabezpieczania sadzonek, 
− podnośnik hydrauliczny, 
− piły mechaniczne i ręczne, sekatory, 
− drabiny, 
− i inny sprzęt ręczny. 
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4. Transport 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST " Wymagania ogólne". 
 
4.2. Transport i przechowywanie ro ślin  
Rośliny należy wykopywać i transportować w chłodne i pochmurne dni. Na czas transportu oraz  
w okresie poprzedzającym sadzenie rośliny  (system korzeniowy i pędy) muszą być zabezpieczone 
przed osuszającym działaniem wiatru, przegrzaniem, przemarznięciem, uszkodzeniami 
mechanicznymi oraz stagnującą wodą w obrębie systemu korzeniowego. Należy zadbać  
o  odpowiednie podlewanie roślin w tym okresie. Wszelkie uszkodzenia i złamania podczas transportu 
powinny być oczyszczone i rany zabezpieczone. 
Czas pomiędzy wykopaniem roślin a ich posadzeniem powinien być skrócony do minimum. Jeżeli 
rośliny nie mogą być posadzone w dniu ich dostarczenia, materiał  powinien być odpakowany  
i przechowywany w następujący sposób: 
− rośliny w kontenerach powinny być przechowywane w miejscu zacienionym i nie przewiewnym 

z możliwością podlewania, 
− pozostałe rośliny powinny być zadołowane i przechowywane w ocienionym miejscu 
Sposób transportu powinien być zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
 
5. Wykonanie robót  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST "Wymagania ogólne". Wszystkie roboty powinny                              
być zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 
Sadzenie ro ślin 
Przygotowanie podło ża 
Krzewy sadzimy w zaprawiane doły o wym. 30x30cm. 
Pnącza sadzimy w zaprawiane doły o wym.  30x30cm. 
 
Sadzenie  ro ślin 

• rośliny sadzić na taką samą głębokość jak rosły poprzednio w szkółce. Kontenery i wszelkie 
elementy opakowania należy usunąć przed sadzeniem. Złamane lub uszkodzone korzenie należy 
uciąć; 

• dół wypełniamy mieszanką gruntu i substratu w proporcji zależnej od kondycji gruntu i wymagań 
poszczególnych gatunków;  

• substrat stanowiący wypełnienie wokół korzeni drzew powinien być odpowiednio zagęszczony 
wodą w celu wyeliminowania pustych przestrzeni w glebie. Doły należy zapełniać warstwami 
zagęszczając tak, by nie uszkodzić systemu korzeniowego;  

• należy starannie podlać rośliny natychmiast po posadzeniu i dostarczyć wolno rozkładający się 
nawóz (według wskazań na nawozach); 

 
Wykończenie powierzchni terenu pod nasadzenia 
Wykończenie terenu przez wykorowanie ma miejsce przy wszystkich nasadzeniach intensywnych 
(krzewy). Korowanie całych kwater, na których rosną krzewy okrywowe – warstwą 5cm.  
Wykończenie powierzchni terenu powinno być wykonane po zakończeniu sadzenia roślin. Kora 
powinna być przekompostowana, mielona, rozdrobniona i pozbawiona nasion chwastów i zarodników 
grzybów, powinna być to kora drzew iglastych, odczyn obojętny. Przed wysypaniem kory substrat 
zwilżyć wodą w celu zachowania jego odpowiedniej wilgotności. Warstwa kory zapobiegać  
ma przesychaniu substratu, rozwojowi chwastów. 
 
6. Kontrola jako ści robót 
Sprawdzenie udatności nasadzeń nastąpi po upływie dwóch zim w maju. 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST " Wymagania ogólne". 
 
6.2. krzewy i pn ącza 
Kontrola robót w zakresie sadzenia i pielęgnacji drzew, krzewów polega na sprawdzeniu: 
− wielkości dołów pod roślinami, oraz  rowów przy roślinach żywopłotowych 
− zaprawy dołów ziemią urodzajną, 
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− zgodności realizacji obsadzenia z Dokumentacją Projektową w zakresie miejsc sadzenia, 
gatunków i odmian, odległości sadzonych roślin, 

− materiału roślinnego w zakresie wymagań jakościowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku, 
zgodności z normami, 

− opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego, 
− odpowiednich terminów sadzenia, 
− wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych roślin, zasilenia nawozami 

mineralnymi, 
− przykrycia powierzchni gruntu warstwą kory drzewnej. 
 
Kontrola robót przy odbiorze posadzonych krzewów dotyczy: 
− zgodności z Dokumentacją Projektową w zakresie miejsc sadzenia, gatunków i odmian oraz ilości 

pnączy i krzewów okrywowych, 
− wykonania misek przy krzewach jeśli odbiór jest na wiosnę lub wykonania kopczyków, jeżeli odbiór 

jest na jesieni, 
− wykonania ściółkowania, 
− jakości posadzonego materiału. 
W okresie gwarancyjnym Wykonawca zapewnia pełne uzupełnianie nasadzeń, które zostały 
zakwalifikowane jako nieudane na koszt własny. 
 
6.3. Wykończenie powierzchni 
Należy dostarczyć certyfikat zgodności lub deklarację zgodności dostawcy oraz ewentualne wyniki 
badań cech charakterystycznych w przypadku żądania ich przez Inspektora nadzoru. 
Należy sprawdzić równość rozłożenia i grubość warstw kory. 
 
7. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST " Wymagania ogólne". 
7.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Odbiór robót polega na sprawdzeniu ich wielkości i zgodności z Dokumentacją Projektową, 
wymaganiami określonymi w niniejszej ST oraz wizualnej ocenie efektu prac po szczegółowych 
oględzinach. 
Obowiązują zasady odbioru prac zanikających i podlegających zakryciu - wykopanie i zaprawienie 
dołów. 
Odbiorowi robót podlegających zakryciu polega sprawdzenie dołów po wykarczowanych pniach, przed 
ich zasypaniem. 
 
8. ROBOTY SKŁADAJ ĄCE SIĘ NA WYKONANIE:  
8.1. Sadzenie krzewów okrywowych: 
posadzenie krzewów obejmuje: 
− uporządkowanie terenu z gruzu i innych resztek po pracach budowlanych pod sadzenie krzewów, 
− wyznaczenie miejsc sadzenia, 
− wykopanie dołów, 
− zakup i transport ziemi kompostowej, 
− zaprawienie dołów ziemią kompostową, 
− zakup i transport materiału roślinnego, 
− posadzenie krzewów. 
 
8.2. Sadzenie pn ączy: 
Posadzenie pnączy obejmuje: 
− oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń, 
− zdarniowanie istniejącego trawnika ręcznie, 
− spulchnienie istniejącego podłoża ręcznie, 
− zakup i transport substratu wegetacyjnego, 
− rozplantowanie substratu wegetacyjnego z kontrolą grubości warstwy rozścielonej, 
− wyznaczenie miejsc sadzenia, 
− zakup i transport materiału roślinnego, 
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8.3. Korowanie nawierzchni 
Zakorowanie powierzchni obejmuje: 
− zakup i dowóz kory, 
− rozścielenie warstwą 5cm. 

 
9. Przepisy zwi ązane 
9.1. Normy 
1. PN- 70/G-98011 Torf rolniczy 
2. PN-87/R-67022 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste. 
3. PN-87/R-67023 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste. 
4. PN-R-65023 Materiał siewny. Nasiona roślin rolniczych. 
 
9.2. Inne dokumenty 
5. "Katalog Nakładów Rzeczowych Nr 2-21 - Tereny zieleni" MGPiB 2000r. 
6. "Zasady ochrony środowiska w drogownictwie" GDDP 1999r. 
7. "Katalog drogowych urządzeń ochrony środowiska" GDDKiA 2002r. 
8. "Zalecenia jakościowe dla ozdobnego materiału szkółkarskiego" - Związek Szkółkarzy Polskich 
1997r. 

 
 


