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1. Część ogólna 

 
1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania  

i odbioru oświetlenia boiska wielofunkcyjnego zlokalizowanego na dz. nr ewid. 546 przy ul. 

Popowskiej w Nowej Wsi.  

 
 1.2.  Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu  

i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

ST jest sporządzona na podstawie projektu budowlano-wykonawczego opracowanego przez firmę 

„Studio Ogrody. Pracownia Architektury Krajobrazu Anna Kanclerz” i opisuje rozwiązania 

techniczno-materiałowe określone w ww. projekcie. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotyczą zasad wykonywania i odbioru 

robót związanych z: 

- robotami ziemnymi w zakresie przygotowania rowów kablowych dla układania kabli, bednarki i rur 

ochronnych, wykopów pod fundamenty słupów oświetleniowych, wykopu dla posadowienia skrzyni 

oświetlenia, 

- robotami montaŜowymi i instalacyjnymi obejmującymi wszystkie czynności umoŜliwiające i 

mające na celu montaŜ słupów oświetleniowych wraz z fundamentami i opraw, ułoŜenie i 

przyłączenie kabli niskiego napięcia i bednarki, posadowienie skrzyni oświetlenia , 

 wraz z dostarczeniem, transportem i składowaniem materiałów, trasowaniem linii  

i wyznaczeniem miejsc posadowienia słupów i skrzyni oświetlenia, robotami ziemnymi  

i fundamentowymi, przygotowaniem podłoŜa i robotami towarzyszącymi. 

ST dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie robót związanych z: 

- kompletacją materiałów potrzebnych do wykonania podanych wyŜej prac, 

- wykonaniem wszelkich robót pomocniczych w celu przygotowania podłoŜa (w szczególności 

roboty ziemne, murarskie, ślusarsko-spawalnicze, montaŜ elementów osprzętu instalacyjnego itp.), 

- ułoŜeniem wszystkich materiałów w sposób i w miejscu zgodnym z dokumentacją techniczną, 

- wykonaniem  oznakowania zgodnego   z  dokumentacją techniczną wszystkich  elementów 

wyznaczonych  w dokumentacji, 

- wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacją techniczną wszystkich wyznaczonych kabli i 

linii, 

- przeprowadzeniem wymaganych prób i badań oraz potwierdzeniem ich protokołami. 



 

 
1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót umoŜliwiających 

wykonanie i odbiór robót określonych w punkcie 1.1 obejmujących w podstawowym zakresie 

następujące roboty: 

� ułoŜenie linii kablowej YKYŜo 4x10mm2 od projektowanego złącza kablowego 

zlokalizowanego w linii ogrodzenia od strony ul. Popowskiej ( złącza kablowe nie ujęte  

w specyfikacji, złącze zostanie zaprojektowane i wykonane przez Zakład Energetyczny w ramach 

umowy przyłączeniowej do sieci elektroenergetycznej), 

� posadowienie skrzyni oświetlenia SO na terenie obiektu, 

� montaŜ słupów oświetleniowych stalowych z fundamentami betonowymi prefabrykowanymi, 

poprzeczkami (belkami) i projektorami z lampami metalohalogenkowymi 250W dla oświetlenia 

boiska. WyposaŜenie słupów w złącza słupowe (tabliczki bezpiecznikowo-zaciskowe) oraz 

poprowadzenie przewodów YDY 3x2,5mm2 od tabliczki do poszczególnych projektorów. 

� montaŜ słupów oświetleniowych parkowych stalowych z fundamentami betonowymi 

prefabrykowanymi, poprzeczkami (belkami) i projektorami z lampami sodowymi 70W dla 

oświetlenia terenu. WyposaŜenie słupów w złącza słupowe (tabliczki bezpiecznikowo-

zaciskowe) oraz poprowadzenie przewodów YDY 3x2,5mm2 od tabliczki do poszczególnych 

projektorów 

� ułoŜenie linii kablowych YKYŜo 5x6 mm2 od skrzyni SO do poszczególnych słupów 

oświetlenia boiska, 

� ułoŜenie linii kablowych YKYŜo 3x4 mm2 od skrzyni SO do słupów oświetlenia parkowego, 

� badania odbiorcze, pomiary i uruchomienie. 

 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, za zgodność z dokumentacją 

projektową, specyfikacją techniczną, poleceniami inspektora nadzoru oraz postanowieniami umowy 

o wykonanie robót. 

 

1.5.  Nazwy i kod robót 

Grupa robót : 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych . 

Klasa robót : 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

Kategoria robót : 45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego 

         45316100-6 Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego 



         45314310-7 Układanie kabli 

 

1.6. Informacje o terenie budowy 

Teren budowy znajduje się na terenie rekreacyjno-sportowym, na którym w stanie obecnym 

znajduje się boisko do piłki noŜnej z nawierzchni trawiastej, boisko do koszykówki z kostki 

betonowej i urządzenia zabawowe Na omawianym obszarze występuje uzbrojenie podziemne w 

postaci wodociągu biegnącego wzdłuŜ południowej granicy działki nr ewid. 546. Na terenie budowy 

znajdują się równieŜ zespoły drzewa oraz krzewy. 

 

1.7. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaŜe Wykonawcy teren budowy 

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy 

oraz określoną w umowie ilość egz. dokumentacji projektowej i ST. Na wykonawcy spoczywa 

pozyskanie we własnym zakresie lokalizacji punktów głównych trasy wraz ze współrzędnymi, 

reperów oraz ich ochrona do chwili odbioru ostatecznego Robót. Uszkodzone bądź zniszczone 

znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

 

1.8. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji działających na terenie inwestowanym, na 

powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od 

odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji 

dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni 

właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 

trwania budowy. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 

InŜyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracować, dostarczając wszelkiej 

pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 

instalacji działających w budynku, na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych  

w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym powiadomi osoby 

trzecie, których uzasadniony interes prawny mogą naruszać prowadzone prace a w szczególności 

uzgodni: 

- sposób wykorzystania dla potrzeb robót terenu pozostającego w dyspozycji Inwestora. 



- taki przebieg prac, aby nie ograniczał one praw sąsiadów do swobodnego dysponowania 

nieruchomością 

- czas prowadzenia prac w święta i inne dni wolne od pracy. 

 

1.9. Ochrona środowiska 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót 

Wykonawca będzie: 

- utrzymywać teren budowy i sąsiadującą z nim przestrzeń w czystości. 

- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 

uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 

skaŜenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Ochrona środowiska na placu budowy i poza jego obrębem powinna polegać na zabezpieczeniu 

przed: zanieczyszczeniem gleby szkodliwymi substancjami, zanieczyszczeniem powietrza gazami i 

pyłami, moŜliwością powstania poŜaru, niszczeniem drzewostanu. 

 

1.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 

pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 

zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

 

1.11. Zabezpieczenie terenu robót 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji działających na terenie inwestowanym. Wykonawca 

jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji budowy, aŜ do 

zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywał 

tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym ogrodzenia, poręcze, barierki. Koszt 

zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony  

w cenę umowną. 



 

1.12. Określenia podstawowe 

UŜyte w ST wymienione poniŜej określenia naleŜy rozumieć w kaŜdym przypadku następująco:. 

InŜynier-osoba wyznaczona przez Inwestora pełniąca funkcję Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona do kierowania robotami i 

do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

Rejestr obmiarów - akceptowany przez InŜyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, słuŜący do 

wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. 

dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez InŜyniera. 

Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i 

specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez InŜyniera. 

Polecenie InŜyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez InŜyniera, w formie 

pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 

budowy. 

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 

Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje 

lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

Słup oświetleniowy – konstrukcja wsporcza osadzona bezpośrednio w gruncie lub na fundamencie, 

słuŜąca do zamocowania opraw oświetleniowych (bezpośrednio lub na poprzeczce) na wysokości 

nie większej niŜ 14 m. 

Oprawa (projektor) oświetleniowa – urządzenia słuŜące do rozdziału, filtracji i przekształcenia 

strumienia świetlnego wysyłanego przez źródło światła, zawierająca wszystkie niezbędne detale do 

przymocowania i połączenia z instalacją elektryczną 

Maszt oświetleniowy –kompletne zainstalowane gotowe do eksploatacji urządzenie obejmujące 

fundament, słup z poprzeczką i tabliczką bezpiecznikową ,oprawy ze źródłem 

Kabel – przewód wieloŜyłowy izolowany, przystosowany do przewodzenia prądu elektrycznego, 

mogący pracować pod i nad ziemią. 

Fundament – konstrukcja Ŝelbetowa zagłębiona w ziemi, słuŜąca do utrzymania słupa lub szafy 

oświetleniowej w pozycji pracy. 

Rozdzielnica oświetleniowa – urządzenie rozdzielczo-sterownicze bezpośrednio zasilające 

instalacje oświetleniowe. 

Linia kablowa – kabel wieloŜyłowy lub wiązka kabli jednoŜyłowych w układzie wielofazowym albo 

kilka kabli jedno- lub wieloŜyłowych połączonych równolegle, łącznie z osprzętem, ułoŜone na 

wspólnej trasie i łączące zaciski tych samych dwóch urządzeń elektrycznych jedno- lub 

wielofazowych. 



Trasa kablowa –pas terenu, w którym ułoŜone są jedna lub więcej linii kablowych. 

Osprzęt linii kablowej – zbiór elementów przeznaczonych do łączenia, rozgałęzienia lub 

zakończenia kabli. 

Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju najczęściej okrągłym przeznaczona do ochrony kabla 

przed  uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego. 

SkrzyŜowanie – takie miejsca na trasie linii kablowej, w których jakakolwiek część rzutu 

poziomego linii kablowej przecina lub pokrywa jakąkolwiek część rzutu poziomego innej linii 

kablowej lub innego  urządzenia podziemnego. 

ZbliŜenie- takie miejsca na trasie linii kablowej, w którym odległość między linią kablową, 

urządzeniem podziemnym lub drogą komunikacyjną itp. jest mniejsza niŜ odległość dopuszczalna 

dla danych warunków układania bez stosowania przegród lub osłon zabezpieczających i w których 

nie występuje skrzyŜowanie. 

Napięcie znamionowe linii – napięcie międzyprzewodowe, na które linia kablowa została 

zbudowana. 

Średnie natęŜenie oświetlenia - stosunek strumienia światła padającego na powierzchnię do jej pola. 

Przygotowanie podłoŜa - zespół czynności wykonywanych przed układaniem kabli mających na 

celu zapewnienie moŜliwości ich ułoŜenia zgodnie z dokumentacją; zalicza się tu następujące 

grupy czynności: 

- wiercenie i przebijanie otworów przelotowych i nieprzelotowych, 

- osadzanie kołków w podłoŜu, w tym ich wstrzeliwanie, 

- montaŜ uchwytów do mocowania i układania kabli oraz montaŜ powłok z tworzyw sztucznych lub 

metalowych, 

- montaŜ konstrukcji wsporczych i tuneli kablowych, 

- odkrywanie i zakrywanie kanałów kablowych. 

 

 

2. MATERIAŁY 

 

Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji słuŜą 

ustaleniu poŜądanego standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów technicznych 

załoŜonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwiązań. 

Dopuszcza się zamieszczenie rozwiązań w oparciu o produkty (wyroby) innych producentów pod 

warunkiem: 

- spełniania tych samych właściwości technicznych, 



- przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do 

stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta). 

Do wykonania i montaŜu instalacji, urządzeń elektrycznych i odbiorników energii elektrycznej w 

obiektach budowlanych naleŜy stosować kable, osprzęt oraz aparaturę i urządzenia elektryczne 

posiadające dopuszczenie do stosowania w budownictwie. 

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby, dla których producent lub jego 

upowaŜniony przedstawiciel: 

- dokonał oceny zgodności z wymaganiami dokumentu odniesienia według określonego systemu 

oceny zgodności, 

- wydał deklarację zgodności z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane 

specyfikacje techniczne, normy opracowane przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną 

(IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzględnieniem 

przepisów bezpieczeństwa Międzynarodowej Komisji ds. Przepisów Dotyczących Zatwierdzenia 

Sprzętu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne, 

- oznakował wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, 

- wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego 

w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla 

zdrowia i bezpieczeństwa, 

- wydał oświadczenie, Ŝe zapewniono zgodność wyrobu budowlanego, dopuszczonego do 

jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualną dokumentacją 

projektową, sporządzoną przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnioną. 

Zastosowanie innych wyrobów, wyŜej nie wymienionych, jest moŜliwe pod warunkiem 

posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzględnienia ich w 

zatwierdzonym projekcie dotyczącym montaŜu urządzeń elektroenergetycznych w obiekcie 

budowlanym, 

Parametry i właściwości techniczne wybranych i zatwierdzonych materiałów nie mogą być 

zmieniane na inne bez zgody Projektanta i InŜyniera 

 

Materiały podstawowe do realizacji budowy: 

 
2.1.Fundamenty prefabrykowane 

 Pod maszty oświetleniowe naleŜy stosować fundamenty prefabrykowane betonowe według 

ustaleń dokumentacji projektowej. Dobór fundamentów zgodnie z dokumentacją i zaleceniami 



producenta masztów. Ogólne wymagania dotyczące fundamentów określone są w PN-80/B-03322.  

W zaleŜności od konkretnych warunków lokalizacyjnych i rodzaju wód gruntowych, naleŜy 

wykonać ich zabezpieczenie antykorozyjne. Składowanie prefabrykatów powinno odbywać się na 

wyrównanym, utwardzonym i odwodnionym podłoŜu, na przekładkach z drewna. Proponowane 

fundamenty betonowe typ B-160 i B-80. 

 
2.2.Słupy oświetleniowe 

 Dla oświetlenia boiska naleŜy stosować słupy oświetleniowe stalowe ocynkowane o 

wysokości 10m, przekroju ośmiokątnym, grubości blachy 4mm przystosowane do mocowania na 

fundamentach betonowych. Słupy powinny przenieść obciąŜenia wynikające z zawieszenia 

projektorów i belek (poprzeczki) oraz parcia wiatru dla stref wiatrowych zgodnie z PN-E-5100. 

Dopuszczalne obciąŜenie słupów oprawami dla 2 projektorów co najmniej 20 kg, 

KaŜdy słup powinien posiadać w swej górnej części odpowiedniej średnicy rurę stalową dla 

zamocowania wysięgnika (poprzeczki, głowicy) oprawy. W dolnej części słupy powinny posiadać 

wnękę zamykaną drzwiczkami. Wnęka powinna być przystosowana do zainstalowania złączy 

słupowych typu NTB.  

Dla oświetlenia parkowego stosować słupy oświetleniowe stalowe ocynkowane o wysokości 4m, 

rurowe, grubości blachy 4mm przystosowane do mocowania na fundamentach betonowych. Słupy 

powinny przenieść obciąŜenia wynikające z zawieszenia opraw oraz parcia wiatru dla stref 

wiatrowych zgodnie z PN-E-5100.  

KaŜdy słup powinien posiadać w swej górnej części odpowiedniej średnicy rurę stalową dla 

zamocowania oprawy. W dolnej części słupy powinny posiadać wnękę zamykaną drzwiczkami. 

Wnęka powinna być przystosowana do zainstalowania złączy słupowych typu NTB 

Składowanie słupów oświetleniowych na placu budowy, powinno być na wyrównanym podłoŜu w 

pozycji poziomej z zastosowaniem przekładek z drewna miękkiego. 

Zalecane słupy stalowe ocynkowane typu : SX 10/4 (dla oświetlenia boiska) i SR 4-F (dla 

oświetlenia parkowego) lub co najmniej równowaŜne. 

 

2.3.Źródła światła i oprawy 

NaleŜy zastosować dla oświetlenia boiska projektory z optyką asymetryczną i z lampami 

metalohalogenkowymi o mocach 250W. Projektory powinny mieć zintegrowane układy 

stabilizacyjno-zapłonowe. Zasilanie 230V AC, 50Hz. Obudowa niekorodująca wykonana np. z 

wysokociśnieniowego odlewu aluminiowego. Szyba przednia odporna na uderzenia, wykonana np. 

ze szkła hartowanego. Odbłyśnik wykonany z anodowanego aluminium o wysokim współczynnik 

odbicia. Obudowa o stopniu ochronny co najmniej IP 65. Projektor powinien umoŜliwiać łatwy 



dostęp do komory lampy i osprzętu, mieć moŜliwość regulacji nachylenia oraz być wyposaŜony w 

uchwyt montaŜowy. 

Jako lampy naleŜy zastosować lampy metalohalogenkowe o mocy 250W zapewniające strumień 

świetlny co najmniej 19000lm. Proponowane lampy typu HPI-T Plus 250W.  

Dla oświetlenia parkowego naleŜy zastosować opraw dekoracyjnych parkowych z lampami 

sodowymi 70W. Oprawy powinny mieć zintegrowane układy stabilizacyjno-zapłonowe. Zasilanie 

230V AC, 50Hz. Korpus z odlewu aluminiowego, dyfuzor z tworzywa sztucznego, raster 

przeciwolśnieniowy. Obudowa o stopniu ochrony co najmniej IP 55. 

Jako lampy naleŜy zastosować lampy wysokopręŜne sodowe o mocach 70W, zapewniające strumień 

świetlny co najmniej 5400lm.  

Projektowane lampy: lampy metalohalogenkowe 250W (oświetlenie boiska) oraz sodowe HSE 

70W (oświetlenie parkowe) 

Proponowane projektory: Cosmo AS 250, proponowane oprawy parkowe: OCP-70B-PC/II z 

kloszem przezroczystym z poliwęglanu 

Oprawy i projektory powinny być przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie niŜszej 

niŜ –5oC i wilgotności względnej powietrza nie przekraczającej 80%. 

Dopuszcza się zastosowanie projektorów, opraw i źródeł światła równowaŜnych, jednak o 

parametrach nie gorszych niŜ przewidziane w projekcie. 

 
2.4.Poprzeczki (belki) do projektorów 

 Poprzeczki (belki) naleŜy dobrać zgodnie z dokumentacją projektową. Wsporniki powinny 

być dostosowane do ilości oraz wielkości montowanych projektorów oraz do zamocowania na 

odpowiednim słupie. Poprzeczki powinny mieć odpowiednią ilość ramion oraz kąty między 

ramionami zgodnie z dokumentacją projektową. Zaleca się zastosowanie poprzeczek o 

regulowanych w poziomie ramionach dla ustawienia odpowiednich kątów. 

Zalecane typy B2 i OZ2. 

Poprzeczki powinny być zabezpieczone antykorozyjnie. 

Składowanie wsporników na placu budowy powinno być w miejscu suchym i zabezpieczonym 

przed ich uszkodzeniem. 

 
2.5.Kable 

 NaleŜy zastosować kable zgodnie z dokumentacją projektową. Przewiduje się kable: 5, 4 i 3-

Ŝyłowe, Ŝyły miedziane typu RE,  napięcie znamionowe kabla 0,6/1 kV, kabel o izolacji i w 

powłoce PVC, z Ŝyłą ochronną Ŝółto-zieloną. Przekrój Ŝył powinien być dobrany w zaleŜności od 

dopuszczalnego spadku napięcia, długotrwałej obciąŜalności prądowej, warunków zwarciowych 



oraz z uwagi na skuteczność ochrony przeciwporaŜeniowej. Na powłoce kabli winno znajdować się 

oznakowanie producenta, metraŜ, napięcie znamionowe izolacji, znak bezpieczeństwa oraz znak 

dopuszczenia do obrotu handlowego w budownictwie.  

Bębny i zwijki z kablami naleŜy przechowywać w miejscach pokrytych dachem, zabezpieczonych 

przed opadami atmosferycznymi i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. 

Projektowane kable: YKY Ŝo 4x10mm2- od złącza kablowego do skrzyni SO 

                YKY Ŝo 5x6mm2- od skrzyni SO do słupów oświetlenia boiska 

                 YKY Ŝo 3x4mm2- od skrzyni SO do słupów oświetlenia parkowego 

2.6. Przewody 

  Do podłączenia złączy słupowych z oprawami oświetleniowymi naleŜy stosować przewody o 

napięciu znamionowym 750V, wieloŜyłowe, o Ŝyłach miedzianych o izolacji PVC i przekroju nie 

mniejszym niŜ 2,5mm2.  

Projektowane przewody: YDYŜo 3x2,5 mm2. 

2.7.Przepusty kablowe 

 Przepusty kablowe powinny być wykonane z materiałów niepalnych, z tworzywa sztucznego, 

wytrzymałego mechanicznie, chemicznie i odpornego na działanie łuku elektrycznego. Rury 

uŜywane do wykonania przepustów powinny być dostatecznie wytrzymałe na działające na nie 

obciąŜenia. Wnętrze ścianek powinny być gładkie lub powleczone warstwą wygładzającą ich 

powierzchnię dla ułatwienia przesuwania się kabli. Rury powinny odpowiadać wymaganiom normy 

PN-EN 61386-1. Rury na przepusty kablowe naleŜy przechowywać na utwardzonym placu, w 

nienasłonecznionych miejscach zabezpieczonych przed ich uszkodzeniem. 

Proponowane rury ochronne : przy skrzyŜowaniu z uzbrojeniem terenu, pod chodnikami oraz 

nawierzchniami boisk  - DVK 50. 

 
2.8.Osprzęt rozdzielczy 

  Całość osprzętu rozdzielczego na napięcie do 1kV powinny posiadać certyfikat na znak 

bezpieczeństwa i znak dopuszczenia do obrotu handlowego w budownictwie. Obudowy winny 

posiadać stopień IP54 . 

 

2.9.Skrzynia SO 

  Skrzynia oświetlenia terenu powinna być wykonana z tworzywa termoutwardzalnego 

samogasnącego z zintegrowanym fundamentem. Stopień ochrony obudowy co najmniej IP44. 

Skrzynia wykonana w II klasie ochronności. Skrzynia przystosowana do pracy w układzie sieci TN-

S. Skrzynia ma być przystosowana do zamykania na zamek bądź kłódkę. 

 



2.10. Materiały budowlane 

Cement 

Do wykonania ustojów betonowych pod słupy oświetleniowe zaleca się stosowanie cementu 

portlandzkiego marki 25 bez dodatków, spełniającego wymagania PN-88/B-30000. Cement 

powinien być dostarczany w opakowaniach spełniających wymagania BN-88/6731-08 i składowany 

w dobrze wentylowanych, suchych i zadaszonych pomieszczeniach. Cement mole być równieŜ 

dostarczany luzem i przechowywany w silosach. 

Piasek 

Piasek do układania kabli w ziemi i wykonania ustojów pod słupy oświetleniowe powinien 

spełniać wymagania BN--87/6774-04. 

Źwir 

Pod prefabrykowane fundamenty betonowe naleŜy stosować Ŝwir odpowiadający BN-66/6774-01. 

Woda 

Woda powinna być "odmiany 1", zgodnie z wymaganiami PN-88/B-32250. Barwa wody powinna 

odpowiadać barwie wody wodociągowej; woda nie powinna wydzielać zapachu gnilnego oraz nie 

powinna zawierać zawiesiny. 

Kit uszczelniający 

Do uszczelniania połączenia słupa z wysięgnikiem i kapturkiem osłonowym moŜna stosować 

wszelkie rodzaje kitów spełniające wymagania BN-80/3112-28. 

 
3. SPRZĘT 

 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego  wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak teŜ 

przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 

materiałów, sprzętu itp. Sprzęt uŜywany przez wykonawcę powinien uzyskać akceptację InŜyniera. 

Do obsługi sprzętu powinni być zatrudnieni pracownicy posiadający odpowiednie kwalifikacje. 

Przy robotach ziemnych w pobliŜu istniejących urządzeń podziemnych i drzewostanu, prace naleŜy 

wykonywać ręcznie. 

Wykonawca przystępujący do wykonywania oświetlenia i układania kabli winien wykazać się 

moŜliwością korzystania z następujących maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą jakość robót: 

- Ŝurawia samochodowego, 

- samochodu skrzyniowego, 

- spawarki transformatorowej do 500A, 

- zagęszczarki wibracyjnej, spalinowej, 



- ręcznego zestawu świdrów, 

- koparko-spycharki na podwoziu ciągnika kołowego, 

- elektronarzędzi ręcznych, 

- narzędzi do prac ręcznych-ziemnych i elektromonterskich, 

- agregatu prądotwórczego do zasilania elektronarzędzi, 

- przyrządów pomiarowych do prób i badań pomontaŜowych. 

 

4. TRANSPORT, PRZENOSZENIE I SKŁADOWANIE 

 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. 

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego, urządzeń i urobku z robót ziemnych stosować 

następujące, sprawne technicznie środki transportu: 

- samochód skrzyniowy, 

- przyczepę dłuŜycową, 

- samochód specjalny liniowy z platformą i balkonem, 

- samochód dostawczy, 

- przyczepę do przewoŜenia kabli. 

Na środkach transportu przewoŜone materiały powinny być zabezpieczone przed ich 

przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę. 

Materiały wysokie naleŜy zabezpieczyć w czasie transportu przed przewróceniem oraz 

przesuwaniem. Bębny z kablami naleŜy przetaczać zgodnie z kierunkiem strzałki na tabliczce 

bębna. Unikać transportu kabli w temperaturze niŜszej niŜ –15oC. 

Oprawy oświetleniowe, złącza słupowe, wyłączniki i bezpieczniki topikowe, przewody oraz kable 

naleŜy przechowywać w suchych i zamykanych pomieszczeniach. 

Drobne elementy powinny znajdować się w oznakowanych opakowaniach i powinny być 

składowane w pomieszczeniach zamkniętych. 

Bednarka ocynkowana, elementy prefabrykowane i słupy mogą być składowane na placu budowy  

w miejscach nie naraŜonych na uszkodzenia mechaniczne. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Prace przygotowawcze 

Wszystkie trasy linii kablowych oraz stanowiska słupów oświetleniowych powinny być wytyczone 

geodezyjne na podstawie uzgodnionej dokumentacji. 



 
 
5.2. Wykopy pod fundamenty i kable 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, Wykonawca ma obowiązek sprawdzenia 

zgodności rzędnych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunków 

gruntowych. 

Metoda wykonywania robót ziemnych powinna być dobrana w zaleŜności od głębokości wykopu, 

ukształtowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod fundamenty prefabrykowane zaleca się 

wykonywanie wykopów ręcznie. Ich obudowa i zabezpieczenie przed osypywaniem powinno 

odpowiadać wymaganiom BN-83/8836-02. Wykopy wykonane powinny być bez naruszenia 

naturalnej struktury dna wykopu. 

Z uwagi na występowanie infrastruktury podziemnej naleŜy zwrócić szczególną uwagę przy pracach 

wykopowych z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego. Wydobyty grunt powinien być składowany 

z jednej strony wykopu. Skarpy rowka powinny być wykonane w sposób zapewniający ich 

stateczność. W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, 

naleŜy powierzchnię terenu wyprofilować ze spadkiem umoŜliwiającym łatwy odpływ wody poza 

teren przylegający do wykopu. Zasypanie fundamentu lub kabla naleŜy dokonać gruntem z wykopu, 

bez zanieczyszczeń (np. darniny, korzeni, odpadków). Zasypanie naleŜy wykonać warstwami 

grubości od 15 do 20 cm i zagęszczać ubijakami ręcznymi lub zagęszczarką wibracyjną. 

Zagęszczenie naleŜy wykonywać w taki sposób aby nie spowodować uszkodzeń fundamentu lub 

kabla.  

 
5.3. MontaŜ fundamentów prefabrykowanych 

MontaŜ fundamentów naleŜy wykonać zgodnie z wytycznymi montaŜu dla konkretnego 

fundamentu. Fundament powinien być ustawiany przy pomocy dźwigu, na 10 cm warstwie betonu 

B10, spełniającego wymagania PN-88/B-06250 lub zagęszczonego Ŝwiru spełniającego wymagania 

BN-87/6774-01. Przed jego zasypaniem naleŜy sprawdzić rzędne posadowienia, stan 

zabezpieczenia antykorozyjnego ścianek i poziom górnej powierzchni, do której przytwierdzona 

jest płyta mocująca. 

Maksymalne odchylenie górnej powierzchni fundamentu od poziomu nie powinno przekroczyć 

1:1500, z dopuszczalną tolerancją rzędnej posadowienia ± 2 cm. Ustawienie fundamentu w planie 

powinno być wykonane z dokładnością ±10 cm. 

W fazie montaŜu naleŜy zabezpieczyć elementy mocujące słupy przed uszkodzeniami 

mechanicznymi oraz korozją 

 

 



5.3. MontaŜ słupów 

Słupy naleŜy ustawiać na fundamencie dźwigiem. Wykonanie i montaŜ słupów zgodnie z 

wytycznymi wykonania montaŜu dla konkretnego słupa. Ustawienie słupa w planie powinno być 

wykonane z dokładnością ±10cm.  

Przed ustawieniem słupa oświetleniowego naleŜy sprawdzić stan powierzchni stykowych 

elementów łączeniowych, oczyszczając je z brudu itp. oraz stan powłoki antykorozyjnej. NaleŜy 

sprawdzić równieŜ połączenia metaliczne miedzy rurą wierzchołkowa a ramką wnęki słupa oraz 

ciągłość połączenia przewodów. W słupach naleŜy zamontować tabliczki bezpiecznikowo-

zaciskowe i przyłączyć kable zasilające a samą wnękę wyposaŜyć w pokrywę z zamkiem. Pokrywa 

musi być zabezpieczona przed korozją. 

Podczas ustawiania słupa naleŜy zwrócić uwagę, aby nie spowodować odkształcenia elementów lub 

ich zniszczenia. Zaleca się by dolna krawędź wnęki była usytuowana nie niŜej niŜ 0,5m od 

powierzchni chodnika lub gruntu. 

Nakrętki śrub mocujących powinny być dokręcone dwustadiowo i trwale zabezpieczone przed 

odkręceniem. Odchylenie słupa od pionu nie moŜe być większe niŜ: 

r = h/300 

Gdzie: 

r- odchylenie wierzchołka słupa od osi pionowej w kaŜdym kierunku w [m], 

h- wysokość nadziemna słupa w [m] 

 

 
5.4. MontaŜ projektorów i opraw 

MontaŜ opraw na słupach naleŜy wykonywać przy pomocy samochodu z balkonem. KaŜdą 

oprawę i projektor przed zamontowaniem naleŜy podłączyć do sieci i sprawdzić jej działanie 

(sprawdzenie zaświecenia się lampy). Projektory naleŜy montować po uprzednim wciągnięciu 

przewodów zasilających do słupów. Od złącza słupowego do oprawy naleŜy prowadzić przewód 

trzyŜyłowy. Projektory i oprawy naleŜy mocować na słupach w sposób wskazany przez producenta, 

po wprowadzeniu do nich przewodów zasilających i ustawieniu ich w połoŜenie pracy. Projektory i 

oprawy powinny być mocowane w sposób trwały, aby nie zmieniały swego połoŜenia pod wpływem 

warunków atmosferycznych i parcia wiatru. Projektory na wysięgnikach tak ustawić, aby zapewnić 

max. równomierność oświetlenia. Oprawy parkowe montować przez reduktory średnicy słupa. 

 

5.5. Układanie kabli 

Kable naleŜy układać w trasach wytyczonych przez fachowe słuŜby geodezyjne. Układanie 

kabli powinno być zgodne z normą N SEP-E-004. Kable powinny być układane w sposób 



wykluczający ich uszkodzenie przez zginanie, skręcanie, rozciąganie itp. Temperatura otoczenia 

przy układaniu kabli nie powinna być mniejsza niŜ 0o C. Kabel moŜna zginać jedynie w 

przypadkach koniecznych, przy czym promień gięcia powinien być moŜliwie duŜy, jednak nie 

mniejszy niŜ 10-krotna zewnętrzna jego średnica. Bezpośrednio w gruncie kable naleŜy układać na 

głębokości 0,7 m z dokładnością ± 5 cm na warstwie piasku o grubości 10 cm z przykryciem 

równieŜ 10 cm warstwą piasku, a następnie warstwą gruntu rodzimego o grubości co najmniej 15 

cm. Jako ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdłuŜ całej trasy, co najmniej 25 cm nad 

kablem, naleŜy układać folię koloru niebieskiego szerokości 20 cm. Przy skrzyŜowaniu z innymi 

instalacjami podziemnymi lub z drogami, kabel naleŜy układać w przepustach kablowych. 

Przepusty powinny być zabezpieczone przed przedostawaniem się do ich wnętrza wody i przed ich 

zamuleniem. 

Kabel ułoŜony w ziemi na całej swej długości powinien posiadać oznaczniki identyfikacyjne. 

Zaleca się przy słupach, przepustach kablowych; pozostawienie zapasów eksploatacyjnych kabla. 

Po wykonaniu linii kablowej naleŜy pomierzyć rezystancję izolacji poszczególnych odcinków kabla. 

ZbliŜenia i odległości kabla od innych instalacji wg N SEP-E-004. 

W obrębie skrzyŜowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym (kable elektroenergetyczne, 

wodociągi, gazociągi, itp.) wykopy wykonać ręcznie. W rejonie występowania drzew zalecane jest 

wykonanie robót ziemnych, związane z układaniem kabli, ręcznie. W pozostałych przypadkach 

dopuszcza się wykonywanie prac mechanicznie. Szczegółowa trasa przebiegu kabli wg. załącznika 

graficznego do protokołu ZUD. 

W rowie kablowym razem z kablem przewiduje się układanie bednarki. Bednarkę układać 10 cm 

poniŜej dna rowu kablowego. 

 
Informacje ogólne -Układanie kabli 

Przy układaniu kabli w ziemi zakres robót obejmuje: 

- wyznaczenie trasy linii kablowej, 

- wykonanie robót ziemnych, w tym staranne ubijanie warstwami przy zasypywaniu dołów oraz 

wymianę gruntu w przypadku nieodpowiedniego składu gruntu rodzimego, 

- nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego, 

- układanie kabli w rowach i wykopach, 

- układanie kabli w rurach i blokach, ułoŜonych w ziemi, 

- ułoŜenie folii oznaczeniowej, 

- zasypanie rowów i wykopów kablowych z rozplantowaniem lub wywiezieniem nadmiaru ziemi.  

 
 
 



Uwagi dodatkowe; 
 

1. Wytyczanie trasy linii kablowej powinien dokonywać uprawniony geodeta, lub za zgodą 

inwestora - wykonawca robót, na podstawie projektu technicznego linii oraz map 

geodezyjnych. Przebieg trasy wyznaczają wbijane w grunt paliki drewniane lub pręty metalowe. 

NaleŜy jednocześnie prowadzić trasę kablową w taki sposób, aby zachować odpowiednie 

odległości od innych elementów znajdujących się w ziemi, w okolicy trasy np. minimum 50 cm 

od fundamentów budynków i granicy pasa jezdni, 150 cm od rosnących drzew, itp. 

Szczegółowe wartości odległości kabli od innych elementów znajdujących się w ziemi zawiera 

norma N SEP-E-004. 

2. W przypadku rozpoczynania prac ziemnych, dla robót prowadzonych w terenie zabudowanym 

lub dostatecznie nierozpoznanym, naleŜy zwrócić szczególną uwagę aby nie uszkodzić 

istniejącego uzbrojenia W tym celu, przy zachowaniu duŜej ostroŜności, naleŜy dokonać 

przekopów próbnych na głębokość większą od projektowanego dna wykopu i o długości około 

2 m przez linię trasy kablowej, prostopadle do jej osi. Podobne obostrzenia dotyczą wykopów 

prowadzonych przy istniejących budynkach i budowlach. 

Szerokość rowu kablowego zaleŜy od liczby i rodzaju kabli układanych równolegle, jednak 

nie powinna być mniejsza od: 30 cm dla głębokości do 60 cm i 40 (50) cm w pozostałych 

przypadkach. 

Głębokość minimalna układania, mierzona w osi kabla, zaleŜy od rodzaju, przeznaczenia 

oraz napięcia znamionowego kabla (ze względu na warstwę podsypki piaskowej oraz średnicę 

kabla wykop jest kilkanaście centymetrów głębszy): 

- 50 cm dla kabli układanych pod chodnikami i przeznaczonymi do zasilania oświetlenia, 

związanego z ruchem drogowym,  

- 70 cm dla pozostałych rodzajów i przeznaczeń kabli o napięciu do 1 kV, 

4. Linie kablowe pod drogami, ulicami, torami kolejowymi naleŜy prowadzić w osłonach 

otaczających (rury ochronne lub bloki kablowe), układanych w wykopach. W niektórych 

przypadkach moŜna dokonać ułoŜenia osłon bez konieczności rozbiórki drogi, toru lub ulicy, 

stosując technologię podkopów i przecisków. Podkopy wykonuje się specjalnymi łopatami, 

które posiadają zmniejszoną powierzchnię roboczą oraz wydłuŜone trzonki, w celu ułatwienia 

kopania. Przeciski wykonuje się specjalnie do tego celu przystosowanymi urządzeniami. 

5. Układanie kabli w rowach i wykopach: 

Kabel naleŜy ułoŜyć na dnie wykopu na podsypce piaskowej grubości min. 10 cm -dopuszcza się 

pominięcie podsypki dla gruntów piaszczystych. Linia układanego kabla powinna być falista, aby 



ilość ułoŜonego kabla była większa o 1-3% ad długości wykopu. Zasadą jest układanie w jednym 

rowie kabli na jednym poziomie, przy czym odległość minimalna od kabli sąsiednich zaleŜy od 

napięcia znamionowego i wynosi: 10 cm dla kabla do 1 kV i 25 cm dla kabla powyŜej 1 kV. Dla 

kabli układanych na terenie zakładu przemysłowego dopuszcza się warstwowe układanie kabli, z 

zachowaniem odległości 15 cm pomiędzy warstwami i oddzieleniem warstw od siebie 

przegrodami np. z cegieł lub bloczków betonowych. Dla ułatwienia lub umoŜliwienia robót 

naprawczych naleŜy przewidzieć układanie kabli z zapasem, przy kaŜdym elemencie, gdzie 

następuje połączenie lub podłączenie kabla (mufy, złącza kablowego, stacji transformatorowej 

itp.), 

- Stosuje się dwa sposoby układania kabli: 

ręczny: 

a) przenoszenie lub przesuwanie kabla w rękach, 

b) przesuwanie kabla na rolkach  

mechaniczny: 

a) przemieszczanie kabla, znajdującego się na bębnie, woŜonym przez pojazd (traktor z 

przyczepą lub 

skrzyniowy samochód cięŜarowy o napędzie terenowym, stojaki do bębnów), 

b) przy pomocy rolek napędzanych (skrzyniowy samochód cięŜarowy, wyposaŜony w 

ciągarkę i Ŝurawik, zespół rolek i zasilanie ich napędów poprzez agregat prądotwórczy 

lub zestaw kabli przenośnych, stojaki do bębnów), 

c) przy pomocy ciągarki (tzw. uciąg czołowy) - podobny zestaw jak dla układania przy 

pomocy rolek napędzanych, dodatkowo komplet uchwytów na Ŝyły i pończoch stalowych. 

W celu uniknięcia uszkodzeń kabla wciągarka musi być wyposaŜona w ogranicznik siły 

ciągnięcia, jej wartość dopuszczalną wyznacza się w zaleŜności od całkowitego przekroju 

kabla. 

- Zasypanie następną warstwą piaskową grubości min. 10 cm i ubicie warstwy, a następnie 

gruntem rodzimym ubijanym warstwami grubości do 15 cm (większość inwestorów wymaga 

wymiany gruntu wykopu na piasek), 

- UłoŜenie folii oznaczeniowej o grubości powyŜej 0,5 mm i o szerokości powyŜej 20 cm, 

przykrywającej przysypany warstwą piasku kabel, Kolory folii uŜywanych do oznaczeń 

wskazują napięcie znamionowe kabla; niebieska do 1 kV i czerwona powyŜej 1 kV. 

6. Układanie kabli w rurach i blokach umieszczonych w ziemi: 

Kable układane w miejscach, gdzie są szczególnie naraŜone na uszkodzenia, chroni się poprzez 

osłony kablowe z rur kanalizacyjnych kamionkowych, PCV sztywnych łub giętkich, stalowych 



oraz jedno- lub wielootworowych blokach betonowych. Instalacje osłonowe dłuŜsze niŜ 60 m 

lub posiadające rozgałęzienia i zmiany kierunku prowadzenia linii kablowej wyposaŜa się w 

studnie kablowe. Studnie Ŝelbetowe są najpopularniejsze i posiadają wymiary minimalne 

800x800 mm, powinny posiadać odwodnienie (kanalik) i zamykany właz lub przykrycie z płyty 

betonowej lub Ŝelbetowej, a takŜe odpowietrznik dla umoŜliwienia odpływu ewentualnych 

gazów jakie mogą się zebrać w studzience. Średnica otworu osłony kabla powinna mieć co 

najmniej 1,5 średnicy kabla, jednak nie mniej niŜ 50 mm. Zasadą jest prowadzenie jednego 

kabla w danym otworze, jednak dopuszcza się odstępstwa od tej zasady w przypadku zestawu 

kabli jednoŜyłowych tworzących wiązkę wielofazową, zestawu kabli sygnalizacyjnych 

podłączonych do jednego urządzenia, zestawu kabli energetycznych i sygnalizacyjnych 

podłączonych do jednego urządzenia. Po wprowadzeniu kabla (lub kabli) do osłony naleŜy oba 

końce uszczelnić, szczególnie kiedy następuje przejście pomiędzy odrębnymi strefami 

wydzielenia poŜarowego (stosuje się wtedy przepusty ogniowe lub specjalne materiały 

izolujące, w zaleŜności od wymaganego stopnia ochrony poŜarowej). Wciąganie kabli do rur 

moŜna wykonywać przy budowie nowych linii, niekiedy występuje konieczność wykonania 

osłon kablowych na ułoŜonych wcześniej kablach tub ich odcinkach - wtedy stosuje się 

technologię z zastosowaniem rur osłonowych dwudzielnych. 

MontaŜ osprzętu kablowego 

1. MontaŜ osprzętu kablowego powinni wykonywać pracownicy wykwalifikowani i przeszkoleni 

w tym zakresie  

2. Stosowany osprzęt powinien być nowy, chyba Ŝe inwestor wyda pisemną zgodę na ponowne 

zastosowanie osprzętu pochodzącego z demontaŜu. 

. 

5.6. Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni. 

Na trasie projektowanych kabli (przy wejściu) wykonać rozbiórkę istniejącej nawierzchni  

z płyt betonowych. Materiały z rozbiórki naleŜy zabezpieczyć i zachować do wykorzystania przy 

odtworzeniu. Po ułoŜeniu i zasypaniu kabli oraz zgęszczeniu gruntu odtworzyć nawierzchnię 

wykorzystując materiały z rozbiórki. 

 

 

5.7. Posadowienie i wyposaŜenie skrzyni SO. 

MontaŜ skrzyni oświetleniowej naleŜy wykonać według instrukcji montaŜu dostarczonej przez 

producenta złącza. Instrukcja powinna zawierać wskazówki dotyczące montaŜu i kolejności 

wykonywanych robót, a mianowicie: 

- wykop pod fundament, 



- montaŜ fundamentu, 

- ustawienie i zamontowanie skrzyni na fundamencie, 

- wykonanie instalacji ochrony przeciwporaŜeniowej, 

- podłączenie do szafy kabli oświetleniowych, 

- zasypanie wykopu i roboty wykończeniowe 

WyposaŜenie skrzyni SO zgodnie z projektem. 

 
5.8. Ochrona przeciwporaŜeniowa i uziemienie. 

Jako ochronę przeciwporaŜeniową dodatkową zastosowano - Samoczynne Wyłączenie Zasilania 

zgodnie z  PN-IEC 60364-41. Układ sieci TN-S. Ochrona polega na połączeniu części 

przewodzących dostępnych z uziemionym przewodem ochronnym, powodującym w warunkach 

zakłóceniowych odłączenie zasilania. Z przewodem ochronnym naleŜy połączyć zacisk słupa, 

wspornik oraz projektor ( jeśli wykonany jest w I klasie ochronności). 

Skrzynia SO wykonana zostanie w II klasie ochronności. 

Przewiduje się dodatkowo wykonanie uziemienia skrzyni SO oraz ze względu na ochronę 

odgromową uziemienia słupów. Wartość rezystancji uziemienia nie powinna przekraczać 10Ω. 

Przewody uziemiające i uziomy naleŜy zabezpieczyć przed korozją. Wszystkie połączenia spawane 

i śrubowe w gruncie naleŜy zabezpieczyć przed korozją lakierem asfaltowym nałoŜonym, co 

najmniej dwukrotnie. Stopień zagęszczania gruntu co najmniej jak dla wykopów pod słupy. 

Uziemienia powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-IEC 60364-54. 

 

5.9. Ochrona odgromowa i przeciwprzepięciowa. 

Zgodnie z normą PN-92/E-05003/04 jako zwody naleŜy wykorzystać projektowane słupy 

oświetleniowe. Słupy uziemić, rezystancja uziemienia nie powinna przekraczać 10Ω. Uziemienie 

wykonać poprzez ułoŜenie w rowie kablowym od słupów do skrzyni SO bednarki FeZn 25x4.. 

Roboty związane z realizacją systemu uziomów instalacji odgromowej naleŜy wykonać, z uwagi na 

ich lokalizację pod docelowymi nawierzchniami boisk , przed rozpoczęciem robót niwelacyjnych. Z 

uwagi na występujące zbliŜenia pomiędzy słupami oświetleniowymi i metalowymi elementami 

ogrodzeń naleŜy wykonać pomiędzy nimi, za pomocą płaskownika FeZn25x4, połączenia 

wyrównawcze. Łączenie płaskownika z metalowymi elementami wyposaŜenia obiektu za pomocą 

zacisków i obejm. Pojedyncze elementy uziomowe i łączące układać na głębokości nie mniejszej 

niŜ 0,5 m. Roboty ziemne z uwagi na infrastrukturę i drzewa wykonywać naleŜy ręcznie. 

W skrzyni SO przewiduje się zainstalowanie ograniczników przepięć 1 i 2 stopnia (klasa B+C). 

Ograniczniki zostaną dobezpieczone bezpiecznikami zainstalowanymi w rozłączniku 

bezpiecznikowym. 



 

 
5.10. Roboty tymczasowe i prace towarzyszące. 

5.10.1. Roboty tymczasowe: 

a) zabezpieczenie wykopów; 

b) wykonanie przejścia dla pieszych nad wykopami. 

5.10.2. Prace towarzyszące: 

a) prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót i obiektu; 

b) dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego; 

 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót: 

a) wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń, 

b) wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na terenie  

i poza placem budowy, 

c) wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub 

Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane 

6.2 Kontrole i badania laboratoryjne: 

a) badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów 

podanych w niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) lub Aprobatach 

Technicznych, 

b) częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie, wiarygodnych i reprezentatywnych 

wyników dla całości wybudowanych lub zgromadzonych materiałów. 

c) wyniki badań Wykonawca przekazuje InŜynierowi do akceptacji, 

6.3 Badania jakości robót w czasie budowy 

Badania jakości robót w czasie ich realizacji naleŜy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych 

WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów  

i systemów technologicznych. 

W czasie prowadzenia robót kablowych jak równieŜ po ich ukończeniu naleŜy przeprowadzić próby 

i badania pomontaŜowe polegające na: 

- sprawdzenie i badania kabli po ułoŜeniu, przed zasypaniem; 

- sprawdzenie przepustów kablowych, przed zasypaniem; 

- pomiary geodezyjne przed zasypaniem, 

- badaniu rezystancji izolacji, 

- badaniu skuteczności ochrony przeciwporaŜeniowej, 



- pomiarze rezystancji uziemienia 

Z przeprowadzonych prób i badań naleŜy sporządzać stosowne protokoły z oceną i interpretacją 

wyników w stosunku do obowiązujących przepisów i norm. 

Wykopy pod fundamenty 

Sprawdzenie podlega lokalizacja, wymiary i zabezpieczenia ścianek wykopu. Po ustawieniu 

słupów lub wykonaniu ustojów, sprawdzeniu podlega stopień zagęszczenia gruntu i usunięcia 

nadmiaru ziemi. 

Słupy i ustoje 

Program badań powinien obejmować sprawdzenie kształtu i wymiarów, wyglądu zewnętrznego i 

wytrzymałości. Parametry te powinny być zgodne z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji 

Projektowej oraz wymaganiami PN-80/B-03322 i PN-88/B-30000. Ponadto naleŜy sprawdzić 

dokładność. Ustawienia w planie i rzędne posadowienia. 

Słupy oświetleniowe, po ich montaŜu podlegają sprawdzeniu pod kątem: 

- dokładności ustawienia pionowego słupów, 

- prawidłowości ustawienia opraw względem osi jezdni, 

- jakości połączeń przewodów na zaciskach oprawy, 

- jakości połączeń śrubowych latarń i opraw, 

- stanu antykorozyjnej powłoki ochronnej wszystkich elementów. 

Instalacja przeciwporaŜeniowa 

Po wykonaniu instalacji oświetleniowej naleŜy pomierzyć impedancje pętli zwarciowych dla 

stwierdzenia skuteczności ochrony oraz zmierzyć wartość uziemienia slupów i skrzyni oświetlenia. 

Wszystkie wyniki pomiarów naleŜy zamieścić w protokole pomiarowym ochrony 

przeciwporaŜeniowej. 

Pomiar natęŜenia oświetlenia 

Pomiary naleŜy wykonywać po upływie co najmniej 0,5 godz. od włączenia lamp. Lampy przed 

pomiarem powinny być wyświecone minimum 100 godz. Pomiary naleŜy wykonywać przy suchej i 

czystej nawierzchni, wolnej od pojazdów, pieszych I jakichkolwiek obiektów obcych mogących 

zniekształcić przebieg pomiaru. Pomiarów nie naleŜy przeprowadzać podczas nocy księŜycowych 

oraz w złych warunkach atmosferycznych (mgła, śnieŜyca, unoszący się kurz, itp.). Do pomiarów 

naleŜy uŜywać przyrządów pomiarowych o zakresach zapewniających przy kaŜdym pomiarze 

odchylenia nie mniejsze od 30% całej skali na danym zakresie. Pomiary natęŜenia oświetlenia 

naleŜy wykonywać za pomocą luksomierza wyposaŜonego w urządzenie do korekcji kątowej a 

element światłoczuły powinien posiadać urządzenia umoŜliwiające dokładne poziomowanie 

podczas pomiaru. Pomiary przeprowadzać dla punktów  zgodnie z PN-EN 12193. 



 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Roboty objęte niniejsza specyfikacją techniczną obmierza się w niŜej wymienionych jednostkach 

miary: 

m – dla dostaw kabli, przewodów, uziomów poziomych, 

m3 – wykopy, nasypanie warstwy piasku, 

szt., kpl – słupy oświetleniowe, tabliczki bezpiecznikowe, oprawy oświetleniowe. 

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie postanowieniami umowy w jednostkach 

miary ustalonych w Przedmiarze Robót. 

Ilość robót oblicza się według obmiaru z natury, z uwzględnieniem wymagań technicznych 

zawartych w niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót muszą posiadać waŜne 

certyfikaty legalizacji. 

 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

Przedmiotem odbioru będzie całość wykonanych prac zgodnie z kosztorysem ofertowym. Całkowite 

zakończenie robót na podstawie gotowości do odbioru, zgłoszonej przez Wykonawcę na piśmie i 

potwierdzonej przez inspektora nadzoru. Odbioru robót dokona komisja wyznaczona przez 

Zamawiającego, w obecności InŜyniera (Inspektora Nadzoru) i Wykonawcy. Komisja odbierająca 

roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych wyników badań i pomiarów, 

oceny wizualnej oraz zgodności wykonanych prac z umową. Odbiór pogwarancyjny polega na 

ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru 

oraz zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór robót zanikających: InŜynier powinien dokonać w obecności Wykonawcy protokolarnego 

odbioru robót zanikających, w tym w szczególności kabli, uziomów i fundamentów przed 

zasypaniem.  

 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płatność za jednostkę obmiarową roboty naleŜy przyjmować zgodnie z postanowieniami umowy,  

obmiarem robót, oceną jakości uŜytych materiałów i jakości wykonania robót, na podstawie 

wyników pomiarów i badań. 

Cena wykonania robót obejmuje: 

a)  prace geodezyjne związane z wyznaczeniem, realizacją i inwentaryzacją powykonawczą 

robót  i obiektu wraz ze sporządzeniem wymaganej dokumentacji (inwentaryzacji 



powykonawczej). 

b)  dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składanie 

c)  wykonanie robót zasadniczych, wykończeniowych, montaŜu osprzętu; montaŜu 

i rozruchu urządzeń, 

d)  wykonanie niezbędnych przebić, przepustów, 

e)  wykonanie dokumentacji powykonawczej robót, 

f) przywrócenie terenu budowy do stanu początkowego, 

g)  wykonanie badań i prób pomontaŜowych, 

h)  zgłoszenie i doprowadzenie do odbioru robót. 

 

10.  PRZEPISY, NORMY, ROZPORZĄDZENIA 

� Ustawa z dnia 07 lipca 1994r - Prawo budowlane z późniejszymi zmianami (Dz.U nr 

20712003 poz, 2016 oraz zmiany Dz.U nr 612004 poz. 41 i Dz.U. nr 9212004, poz. 881, Dz. 

U.nr 9312004, poz, 888), 

� Ustawa z dnia 04 lutego 1994r 0 prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity) 

Dz. U. nr 8012000, poz.904 

� Ustawa o badaniach i certyfikacji z dnia 03,04,19993r. - Dz.U nr 55193, poz. 250 

z późniejszymi zmianami, 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r w sprawie dziennika 

budowy montaŜu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 10812002, poz. 953). 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania (Dz.U, nr7512002, 

poz. 690 oraz Dz. U nr 33/2003 poz. 270) wraz ze zmianĄ Dz. U. nr 109/2004, poz, 1156. 

� Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 marca 1998r w sprawie wymagań 

kwalifikacyjnych dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci oraz 

trybu stwierdzania tych kwalifikacji, rodzajów instalacji i urządzeń, przy których 

eksploatacji wymagana jest posiadanie kwalifikacji, jednostek organizacyjnych, przy których 

powołuje się komisję kwalifikacyjną) oraz wysokości opłat pobieranych za sprawdzenie 

kwalifikacji (Dz.U. nr 59 , poz. 377) wraz ze zmianą Dz. U. nr 15/2000 poz, 187, 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

� PN-HD 308 S2: 2007 Identyfikacja Ŝył w kablach i przewodach oraz w przewodach 

sznurowych. 

� N-SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. 



� PN-EN 61140: 2005 Ochrona przed poraŜeniem prądem elektrycznym- Wspólne aspekty 

instalacji i urządzeń. 

� PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowa. Część 1: Zasady ogólne 

� PN-92 E-05003/04 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona specjalna 

� PN-HD 60364-4-41 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Cześć 4-41: Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed poraŜeniem elektrycznym. 

� PN-EN 12193:2007 Światło i oświetlenie. Oświetlenie w sporcie 

� PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 5: Sprawdzenie. 

� PN-IEC 60 364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Zakres, przedmiot i 

wymagania podstawowe 

� PN-IEC 60 364-3 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ustalanie ogólnych 

charakterystyk 

� PN-IEC 60 364-441:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 

przeciwporaŜeniowa. 

� PN-IEC 60364-4-444:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed zakłóceniami 

elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektów. 

� PN-IEC 60 364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Dobór i montaŜ 

wyposaŜenia elektrycznego. Postanowienia ogólne. 

� PN-IEC 60 364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

� PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP) 

� PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacja elektryczna w obiektach budowlanych, Odbiór i 

montaŜ wyposaŜenia elektrycznego, Inne wyposaŜenie. Oprawy oświetleniowe i instalacje 

oświetleniowe. 

� PN-EN 60893-3-6 Kable i przewody elektryczne-pakowanie, przechowywanie i transport 

(2001r) 

� BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych, Piasek 

� Przepisy Budowy Urządzeń Elektrycznych PBUE wyd. WEMA 1997r - Warunki 

Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - MontaŜowych oraz inne 

obowiązujące polskie normy lub odpowiednie normy krajów Unii Europejskiej, 

 


