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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA nr 1. 
USUNIĘCIE DRZEW 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Techniczne j (SST) 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące usunięcia drzew w ramach budowy 
boiska wielofunkcyjnego w Nowej Wsi. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Zakres stosowania niniejszej SST jest zgodny z ustaleniami zawartymi w OST "Wymagania ogólne" 
pkt. 1.2. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują usunięcie z karczowaniem drzew pojedynczych 
form piennych. 
 
Lokalizacja koniecznego usunięcia drzew na terenie, gdzie kolidują z planowaną inwestycją oraz  
usunięcia ze względów pielęgnacyjnych – w dokumentacji projektowej. 
 

DRZEWA DO USUNIĘCIA Z POWODU KOLIZJI Z INWESTYCJ Ą 

L.p.  numer 
inw. Nazwa łaci ńska Nazwa polska 

Obwód pnia     
na wys. 130cm 

(cm) 

Średnica 
pnia (cm) 

Wysoko ść 
(m) 

Średnica 
korony 

(m) 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 5 Robinia 
pseudoacacia robinia akacjowa 94 30 10 6 

2 6 Quercus robur dąb szypułkowy 77 25 10 8 

3 7 Robinia 
pseudoacacia robinia akacjowa 72 23 11 5 

4 31 Betula pendula brzoza 
brodawkowata 121 39 16 10 

5 32 Betula pendula brzoza 
brodawkowata 45 14 13 2,5 

6 37 Betula pendula brzoza 
brodawkowata 75 24 14 5 

7 41 Betula pendula brzoza 
brodawkowata 66 21 14 3,5 

8 42 Betula pendula brzoza 
brodawkowata 81 26 17 6,5 

9 50 Betula pendula brzoza 
brodawkowata 90 29 16 7 

10 52 Betula pubescens brzoza omszona 52 17 14 3 

11 53 Betula pendula brzoza 
brodawkowata 

80 25 16 6,5 

12 54 Betula pendula brzoza 
brodawkowata 83 26 16 7,5 

13 59 Betula pendula brzoza 
brodawkowata 62 20 15 4,5 

14 61 Betula pendula brzoza 
brodawkowata 

46 15 15 1,5 

15 66 Betula pendula brzoza 
brodawkowata 58 18 15 4 

16 68 Betula pendula brzoza 
brodawkowata 94 30 16 4,5 
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DRZEWA DO USUNIĘCIA Z POWODU ZŁEGO STANU ZDROWOTNEGO - DO USUNIĘCIA 
PIELĘGNACYJNEGO 

L.p.  numer 
inw. Nazwa łaci ńska Nazwa polska 

Obwód pnia  
na wys. 130cm 

(cm) 

Średnica 
pnia (cm) 

Wysoko ść 
(m) 

Średnica 
korony 

(m) 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 4 Robinia 
pseudoacacia robinia akacjowa 64 20 7,5 5 

2 8 Robinia 
pseudoacacia robinia akacjowa 30 10 5 3,5 

3 24 Robinia 
pseudoacacia robinia akacjowa 31 10 4 3,5 

4 51 Betula pendula brzoza 
brodawkowata 50 16 11 2,5 

5 56 Betula pendula brzoza 
brodawkowata 61 19 11 4 

6 96 Betula pendula brzoza 
brodawkowata 

37 12 7 3,5 

 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Drzewo  - roślina wieloletnia dużych rozmiarów (średnica ≥ 10cm) o wyraźnie wykształconym 
pniu, który w pewnej wysokości od 1,50m nad ziemią rozgałęzia się w koronę. 
1.4.2. Pień - nieugałęziona dolna część przewodnika. 
Pozostałe określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) 
"Wymagania ogólne", pkt 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST "Wymagania ogólne", pkt 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 
Materiały (grunty) do zasypywania dołów po wykarczowaniu powinny spełniać wymagania  
PN-S-02205.  
 
3. SPRZĘT 
Sprzęt stosowany do usunięcia drzew. 
Do wykonania robót można stosować: 

• piły mechaniczne i ręczne, 
• specjalne maszyny przeznaczone do karczowania i frezowania pni oraz ich usunięcia, 
• koparki lub ciągniki ze specjalnymi osprzętami do prowadzenia prac związanych z wyrębem 

drzew, 
• urządzenia do zmielenia gałęzi, liści, krzaków, 
• lub inny sprzęt zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

 
4. TRANSPORT 
Transport ściętych pni, karpiny i gałęzi 
Pnie ściętych drzew, karpina i gałęzie mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Materiał 
z wycinki drzew i krzewów jest własnością Zamawiającego. W czasie trwania transportu Wykonawca 
powinien zabezpieczyć ładunki przed możliwością przesuwania się. Ścięte drzewa, karpiny i grube 
gałęzie będą wywiezione przez Wykonawcę z Terenu Budowy na miejsce uzgodnione z Inspektorem 
nadzoru. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Zalecenia dotyczące drzewostanu na etapie przygotowania inwestycji: 

• usunięcie ze względów inwestycyjnych 
• usunięcie roślin ze względów pielęgnacyjnych 
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5.1. Usuni ęcie drzew 
Zgoda na prace związane z usunięciem drzew powinna być uzyskana przez Zamawiającego. Roboty 
związane z usunięciem drzew obejmują wycięcie i wykarczowanie drzew, wywiezienie pni, karpiny  
i gałęzi poza teren budowy na miejsce uzgodnione z Inspektorem nadzoru oraz zasypanie dołów. 
Drzewa przewidziane w Dokumentacji Projektowej do usunięcia, należy ściąć i wykarczować przed 
rozpoczęciem robót z dokładnym usunięciem korzeni. Wykonawca musi posiadać zgodę Inspektora 
nadzoru na wycinkę drzew. 
Poza miejscami wykopów doły po wykarczowanych pniach powinny być wypełnione gruntem 
przydatnym do budowy nasypów i zagęszczone zgodnie z wymaganiami wg PN-S-02205. 
Doły po wykarczowanych pniach w obrębie wykopów należy tymczasowo zabezpieczyć przed 
gromadzeniem się w nich wody. 
 
5.2. Zniszczenie pozostało ści po usuni ęciu ro ślinno ści 
Sposób zniszczenia pozostałości po usunięciu roślinności powinien być zgodny ze wskazaniami 
Inspektora nadzoru. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST "Wymagania ogólne", pkt. 6 
 
6.2. Kontrola prawidłowo ści usuni ęcia drzew  
Sprawdzenie jakości robót polega na sprawdzeniu ich zgodności z: 

• Dokumentacją Projektową w zakresie kompletności usunięcia drzew  
• wymaganiami podanymi w pkt. 5 niniejszej Specyfikacji. 

 
7. ODBIÓR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST "Wymagania ogólne", pkt. 8.  
 
8. ROBOTY SKŁADAJ ĄCE SIĘ NA WYKONANIE ROBÓT 
8.1. Wykonanie robót obejmuje: 
usunięcie drzew z karczowaniem: 

• ścięcie pnia, 
• obcięcie gałęzi, 
• wykarczowanie karpiny,  
• wywiezienie pnia, karpiny i gałęzi,  
• zasypanie dołów po wykarczowaniu i zagęszczenie gruntu, 
• uporządkowanie terenu po wykonanych robotach. 

 


