SST 13. Nawierzchnia gruntowa typu HanseGrand BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO
W NOWEJ WSI

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA nr 13.
NAWIERZCHNIA GRUNTOWA TYPU HANSEGRAND

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni mineralnej w ramach budowy
boiska wielofunkcyjnego w Nowej Wsi.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t na drogach publicznych.

1.3. Zakres robét obj etych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6ét zwigzanych
z wykonywaniem nastepujacych elementéw zadania:
e nawierzchnia typu HANSE MINERAL badz réwnowazna — warstwa dynamiczna gr. 5 cm
#0/16 mm;
« nawierzchnia typu HANSE GRAND, badz réwnowazna (ciagi piesze) gr. 3cm # 0/8,0 mm;

1.4. Okre Slenia podstawowe
Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w OST ,Wymagania ogoine” pkt. 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotycz ace robét
Ogolne wymagania dotyczace robo6t podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty stosowane do realizacji niniejszej inwestycji musza posiada¢ niezbedne atesty
i certyfikaty. Materiaty przed wbudowaniem podlegajg zatwierdzeniu przez Inzyniera.

Do wykonania nawierzchni mineralnych nalezy stosowac tupki wysokogoérskie, zwir i kamien naturalny,
odpornych na dziatanie zewnetrznych warunkéw atmosferycznych.

Przed wbudowaniem mieszanki, Wykonawca powinien przedtozy¢ Inzynierowi do zatwierdzenia karte
techniczng nawierzchni wydang przez producenta, autoryzacje producenta oferowanych nawierzchni
mineralnych, wazng Aprobate lub Rekomendacje Techniczng ITB, Atest Higieniczny PZH.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotycz gce sprz etu
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt. 3.

3.2. Sprz et do wykonania nawierzchni

Do wykonania robét bedgcych przedmiotem niniejszej ST stosowaé sprawny technicznie
i zaakceptowany przez Inzyniera sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i Srodowisko wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do realizacji rob6t powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu
organizacji robot, ktéry uzyskat akceptacje Inzyniera. Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie
dokumentow.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotycz gce transportu
Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogdélne” pkt. 4.

4.2. Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratg statecznosci.
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Materiaty typu HanseMineral® i typu HanseGrand® powinny by¢ dostarczane w stanie, ktérego
wilgotnos¢ zblizona jest do wilgotnosci ziemi, i charakteryzowac sie wysokg jakoscia.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogoblne zasady wykonania robé6t podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt. 5.

5.2. Podio ze
Podbudowa powinna by¢ utozona na podifozu zapewniajgcym nieprzenikanie drobnych
czgstek gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem:

n.
=15 &

<5 (01
dEE

w ktorym:

D;s - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 15% ziaren warstwy podbudowy lub warstwy
odsaczajacej, w milimetrach,

dgs - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 85% ziaren gruntu podtoza, w milimetrach.

Jezeli warunek (01) nie moze by¢ spelniony, nalezy na podtozu ulozy¢é warstwe odcinajaca
lub odpowiednio dobrang geowldknine. Ochronne witasciwosci geowtdkniny, przeciw przenikaniu
drobnych czastek gruntu, wyznacza sie z warunku:
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w ktorym:

dso - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 50 % ziaren gruntu podtoza, w milimetrach,

Ogo - umowna Srednica porow geowitokniny odpowiadajgca wymiarom frakcji gruntu zatrzymujaca
sie na geowldkninie w ilosci 90% (m/m); wartos¢ parametru Qg powinna byé podawana przez
producenta geowtokniny.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczesniej przygotowane.
Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny
sposbb zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwiaé naciggniecie sznurkéw lub linek
do wytyczenia rob6t w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

5.3. Wbudowywanie i zag eszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej,
aby jej ostateczna grubos¢ po zageszczeniu byla rowna grubosci projektowanej. Warstwa podbudowy
powinna by¢ roztozona w sposéb zapewniajacy osiagniecie wymaganych spadkéw i rzednych
wysokosciowych. Jezeli podbudowa sktada sie z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda
warstwa powinna byé wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych
wysokosciowych. Rozpoczecie budowy

kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera.

Przed ulozeniem warstwy nawierzchni mineralnej gr. 3cm (ciagi piesze) nalezy uprzednio roziozyc
warstwe dynamiczna gr. 5cm. Zageszczenie powinno odbywac sie dynamicznie, walcem wibracyjnym.
Warstwe s$cieralna mozna zageszczaé¢ za pomocg ciezkich walcow statycznych. Po wywalcowaniu
warstwe zamykajacg nalezy lekko wzruszy¢ za pomocg grabi bgdz miotly. Dzieki temu nawierzchnia
bedzie chtong¢ wode.

Warstwe $cieralng nawierzchni mineralnej przeznaczong na ciagi piesze wzmocnione (jezdne) mozna
uktadac bezposrednio na gérnej warstwie podbudowy z kruszywa tamanego # 0/31,5.

W czasie silnego nastonecznienia nawierzchnie nalezy dodatkowo nawadniaé. Po wykonczeniu
wskazane jest chodzenie bgdz jezdzenie po warstwie wierzchniej. Ostateczne ubicie nawierzchni
uzyskuje sie z reguty po trzykrotnej zmianie warunkéw pogodowych (stornce — deszcz — stonce itd.)
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Nawierzchni typu HanseGrand® nie wykonywa¢ podczas mrozow ani w temperaturze zblizonej
do temperatury zamarzania

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogllne zasady kontroli jako $ci robot

Ogblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 6. Kontrola jakosci
polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania rob6t z projektem, wymaganiami podanymi
w punkcie 5 oraz instrukcjg i wskazéwkami producenta.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt. 8.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne. Celem odbioru jest
protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno sci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogdélne” pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuie:
e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
e oznakowanie robot,
e sprawdzenie i ewentualng naprawe podtoza,
e przygotowanie mieszanki z kruszywa,
» dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
* rozlozenie mieszanki,
e zageszczenie roztozonej mieszanki,
» przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej,
e utrzymanie nawierzchni.

Ptatnos¢ za jednostke obmiarowg roboty nalezy przyjmowac zgodnie z postanowieniami Kontraktu,
obmiarem robo6t, oceng jakosci uzytych materiatéw i jakosci wykonania robét, na podstawie wynikéw
pomiaréw i badan.

Zgodnie z postanowieniami Kontraktu nalezy wykonaé¢ zakres rob4t wymieniony w p.1.3. niniejszej
SST.
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