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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR 23 
PIŁKOCHWYTY 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z realizacją piłkochwytów w ramach budowy boiska 
wielofunkcyjnego w Nowej Wsi. 
 
1.2. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
podanymi w OST „Wymagania ogólne” 
 
1.3. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne”. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST 
„Wymagania ogólne”. 
 
2.2. Rodzaje materiałów 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu piłkochwytów, objętych niniejszą SST, są: 
- elementy deskowania konstrukcji betonowych, 
- beton i jego składniki, 
wygrodzenie boisk – piłkochwyty 
- słupki stalowe ocynkowane malowane proszkowo – typy wg projektu,  
- siatka polipropylenowa – typy wg projektu.  
 
2.3. Elementy deskowania konstrukcji betonowych  
Deskowanie powinno odpowiadać wymaganiom określonym w PN-B-06251. Deskowanie należy 
wykonać z materiałów odpowiadających następującym normom: 
- drewno iglaste tartaczne do robót ciesielskich wg PN-D-950 17, 
- tarcica iglasta do robót ciesielskich wg PN-B-06251 i PN-D-96000, 
- tarcica iglasta do drobnych elementów jak kliny, klocki itp. wg PN-D-96002, 
- gwoździe wg BN-87/5028-12, 
- płyty pilśniowe z drewna wg BN-69/7122-11. 
 
2.4. Beton i jego składniki 
Na podmurówkę ogrodzenia należy stosować beton zwykły wg PN-B-06250. 
Do betonu powinien być stosowany cement powszechnego użytku, wg PN-B-197-1. 
Kruszywo do betonu (piasek, żwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego, kruszywo 
łamane) powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-06250 i PN-B-06712. 
Woda powinna być "odmiany l" i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250.  
Projektowanie składu betonu i jego wykonanie powinny odpowiadać wymaganiom PN-B-06250.  
Klasa betonu powinna być zgodna z dokumentacją wykonawczą. 
 
2.5. Siatka polipropylenowa 
Siatka polipropylenowa sportowa o splocie 3mm o oczkach 12x12mm – montaż: drut naciągowy  
i wiązałkowy, napinacze, pręty napinające, przelotki obejmy napinające, siatka rozpięta na słupach  
za pomocą haczyków ocynkowanych i linki stalowej; 
 
2.6. Słupy stalowe 
słupy naciągowe i pośrednie o średnicy 80x3mm, słupy podporowe do słupów naciągowych o średnicy          
min. 48x2mm. Słupy fundamentowane do podłoża okrągłe, stalowe, ocynkowane wewnątrz  
i na zewnątrz (min. grubość powłoki 275g/m² mierzona z obu stron), malowane proszkiem 
poliestrowym min. 60 mikrometrów, w kolorze RAL 6005. Wytrzymałość stali na rozciąganie  
320-510 N/mm², zgodnie z DIN 2394. 
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3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” 
 
4. TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” 
4.2. Transport i przechowywanie materiałów 

4.2.1. Transport cementu 
Cement należy przewozić zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08. 

4.2.2. Transport mieszanki betonowej 
Transport mieszanki betonowej powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami PN-B-06250. 

4.2.3. Transport drewna i elementów deskowania 
Drewno i elementy deskowania można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających je przed uszkodzeniami, a elementy metalowe w warunkach zabezpieczających je 
przed korozją. 

4.2.4. Transport i przechowywanie kruszywa 
Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu. W czasie transportu i przechowywania 
należy zabezpieczyć je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym 
zawilgoceniem. 

4.2.5. Transport i przechowywanie siatki polipropyl enowej:  
Siatka powinna być przywieziona na teren budowy bezpośrednio przed jej mocowaniem. Podczas 
transportu należy zabezpieczyć ją przed uszkodzeniami mechanicznymi.  

4.2.6. Transport i przechowywanie piłkochwytów:  
Piłkochwyty powinny być przywiezione na teren budowy bezpośrednio przed ich mocowaniem. 
Podczas transportu piłkochwyty należy zabezpieczyć przed odkształceniami.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w OS T„Wymagania ogólne” 

5.2.1.Wykopy fundamentowe 
Roboty ziemne powinny odpowiadać wymaganiom PN-B-06050. 
Jeśli w dokumentacji projektowej nie określono inaczej, wykopy mogą być wykonane ręcznie                           
lub mechanicznie. W gruntach osuwających się należy wykonywać wykop ze skarpą zapewniającą 
stateczność lub stosować inne metody zabezpieczenia wykopu. Nadmiar gruntu z wykopu należy 
odwieźć na miejsce odkładu lub rozplantować w pobliżu miejsca budowy. 
Górna warstwa gruntu w dole fundamentowym powinna pozostać o strukturze nienaruszonej. 

5.2.2.Wykonanie deskowania dla fundamentu   
Deskowanie powinno być wykonane zgodnie z wymaganiami PN-B-06251. 
Deskowanie powinno zapewnić sztywność i niezmienność układu; powinno być skonstruowane w 
sposób umożliwiający łatwy jego montaż i demontaż. Przed wypełnieniem masą betonową, 
deskowanie powinno być sprawdzone, aby wykluczyć wyciek zaprawy i możliwość odchyleń w 
wymiarach betonowej konstrukcji.  

5.2.3.Wykonanie fundamentu  
Fundament powinien być wykonany zgodnie z dokumentacją projektową i niniejszą SST 
 Do wykonania fundamentu należy użyć betonu spełniającego warunki zapisane w: 
a) PN-B-06250 w zakresie wytrzymałości, nasiąkliwości i odporności na działanie mrozu, 
b)  PN-B-06251 i PN-B-06250 w zakresie składu betonu, mieszania, zagęszczania, dojrzewania, 

pielęgnacji i transportu. 
 5.2.4. Obsadzenie słupków 
Słupki powinny być rozmieszczone zgodnie z projektem wykonawczym. Przed zabetonowaniem słupki 
należy ustabilizować w sposób uniemożliwiający ich przesunięcie w pionie i w poziomie. 
Dopuszczalna odchyłka od pionu wynosi 5mm. Dopuszczalna odchyłka od rzędnej wierzchu słupka 
wynosi 5mm. 

5.2.5. Dopuszczalne tolerancje wykonania fundamentu  
Dopuszcza się następujące odchylenia wymiarów w stosunku do podanych w dokumentacji 
projektowej: 
a) rzędnych wierzchu podmurówki ± 5 mm,  
b) rzędnych spodu ± 20 mm,  
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5.2.6. Zasypywanie wykopu 
Zasypywanie wykopu należy wykonywać warstwami o grubości dostosowanej do przyjętej metody 
zagęszczania gruntu, która to grubość nie powinna przekraczać: 
- przy zagęszczaniu ręcznym i wałowaniu - 20cm, 
- przy zagęszczaniu ubijakami mechanicznymi lub wibratorami - 40cm 

5.2.7. Monta ż siatki polipropylenowej 
Montaż siatki polipropylenowej należy wykonać zgodnie z projektem wykonawczym i zaleceniami 
producenta.  
 
6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OS T " Wymagania ogólne"  
 
6.2. Kontrola wykonania wykopów fundamentowych 
Kontrolę robót ziemnych w wykopach fundamentowych należy przeprowadzać z uwzględnieniem 
wymagań podanych w punkcie 5.2.1 
 
6.3. Kontrola obsadzenia słupków 
Kontrolę obsadzenia słupków należy przeprowadzać przed rozpoczęciem betonowania z 
uwzględnieniem wymagań podanych w punkcie 5.2.3 
 
6.4. Kontrola prawidłowo ści zasypywania wykopu  
Sprawdzenie prawidłowości zasypania wykopu należy przeprowadzać systematycznie w czasie 
wykonywania robót. 
 
6.5. Ocena wyników bada ń 
Wszystkie materiały muszą spełniać wymagania podane w punkcie 2. 
Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień SST powinny zostać rozebrane 
i ponownie wykonane na koszt wykonawcy. 
 
7. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OS T„Wymagania ogólne” 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą SST i wymaganiami 
Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem założonych tolerancji dały 
wyniki pozytywne. 
 
8. ZAKRES ROBÓT 
8.1. ROBOTY SKŁADAJ ĄCE SIĘ NA WYKONANIE OGRODZENIA  
Wykonanie ogrodzenia obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- dostarczenie materiałów, 
- wykonanie wykopów, 
- wykonanie fundamentu z obsadzeniem słupków: 

- wykonanie deskowania, 
- wykonanie warstwy chudego betonu, 
- obsadzenie słupków, 
- przygotowanie mieszanki betonowej, 
- wylanie stóp fundamentowych, 
- pielęgnację betonu,  

- montaż paneli ogrodzeniowych, 
- montaż siatki polipropylenowej, 
- roboty wykończeniowe i uporządkowanie terenu. 
 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy 
1. PN-B-02356 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiarów elementów 

budowlanych z betonu 
2. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy 

odbiorze 
3. PN-B-06250 Beton zwykły 
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4. PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 
5. PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych 
6. PN -B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 
7. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 
8. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 
9. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
10. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste 
11. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 
12. PN-D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia 
13. BN-87/5028-12 Gwoździe budowlane. Gwoździe z trzpieniem gładkim, okrągłym i kwadratowym 
14. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
15. BN-69/7122-11 Płyty pilśniowe z drewna 
16. PN-84/H-74220 Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno ogólnego przeznaczenia 
17. PN-EN 1340:2004 Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań 


