BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO
W NOWEJ WSI

SST 1. Usuniecie drzew

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA nr 1.
USUNIECIE DRZEW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczego6towej Specyfikacji Techniczne  j (SST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace usuniecia drzew w ramach budowy
boiska wielofunkcyjnego w Nowej Wsi.

1.2. Zakres stosowania SST
Zakres stosowania niniejszej SST jest zgodny z ustaleniami zawartymi w OST "Wymagania ogélne"
pkt. 1.2.

1.3. Zakres robét obj etych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg usuniecie z karczowaniem drzew pojedynczych
form piennych.

Lokalizacja koniecznego usuniecia drzew na terenie, gdzie kolidujg z planowang inwestycjg oraz
usuniecia ze wzgledow pielegnacyjnych — w dokumentaciji projektowe;.

DRZEWA DO USUNIECIA Z POWODU KOLIZJI Z INWESTYCJ A

numer CIEIE e $rednica | Wysoko ¢ | Srednica
L.p. . Nazwa faci nska Nazwa polska na wys. 130cm ) y korony
inw. pnia (cm) (m)
(cm) (m)
1 2 3 4 5 6 7 8
1 5 Robinia robinia akacjowa 94 30 10 6
pseudoacacia ]
2 6 Quercus robur dab szyputkowy 77 25 10 8
3 7 Robinia . robinia akacjowa 72 23 11 5
pseudoacacia

brzoza

4 31 Betula pendula brodawkowata 121 39 16 10
brzoza

5 32 Betula pendula brodawkowata 45 14 13 2,5
brzoza

6 37 Betula pendula brodawkowata 75 24 14 5
brzoza

7 41 Betula pendula brodawkowata 66 21 14 3,5
brzoza

8 42 Betula pendula brodawkowata 81 26 17 6,5
brzoza

9 50 Betula pendula brodawkowata 90 29 16 7

10 52 Betula pubescens | brzoza omszona 52 17 14 3
brzoza

11 53 Betula pendula brodawkowata 80 25 16 6,5

12 54 |Betulapendula | PrZ0Z2 83 26 16 7,5
brodawkowata
brzoza

13 59 Betula pendula brodawkowata 62 20 15 4,5
brzoza

14 61 Betula pendula brodawkowata 46 15 15 15
brzoza

15 66 Betula pendula brodawkowata 58 18 15 4
brzoza

16 68 Betula pendula brodawkowata 94 30 16 4,5
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DRZEWA DO USUNIECIA Z POWODU Zt EGO STANU ZDROWOTNEGO - DO USUNIECIA
PIELEGNACYJNEGO

Obwdd pnia - .. | Srednica
L.p. numer Nazwa faci nska Nazwa polska na wys. 130cm Srgdnlca B korony
inw. pnia (cm) (m)
(cm) (m)
1 2 3 4 5 6 7 8
1 4 Robinia . robinia akacjowa 64 20 7,5 5
pseudoacacia
2 8 Robinia . robinia akacjowa 30 10 5 3,5
pseudoacacia '
3 24 Robinia . robinia akacjowa 31 10 4 3,5
pseudoacacia
brzoza
4 51 Betula pendula brodawkowata 50 16 11 2,5
brzoza
5 56 Betula pendula brodawkowata 61 19 11 4
brzoza
6 96 Betula pendula brodawkowata 37 12 7 3,5

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Drzewo - roslina wieloletnia duzych rozmiaréw ($rednica = 10cm) o wyraznie wyksztalconym
pniu, ktory w pewnej wysokosci od 1,50m nad ziemig rozgatezia sie w korone.

1.4.2. Pien - nieugateziona dolna czesé przewodnika.

Pozostate okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w Ogélnej Specyfikacji Technicznej (OST)
"Wymagania ogolne", pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycz ace robét
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST "Wymagania ogolne”, pkt 1.5.

2. MATERIALY
Materiaty (grunty) do zasypywania doldw po wykarczowaniu powinny spetiaé wymagania
PN-S-02205.

3. SPRZET
Sprzet stosowany do usuniecia drzew.
Do wykonania rob6t mozna stosowac:
e pity mechaniczne i reczne,
* specjalne maszyny przeznaczone do karczowania i frezowania pni oraz ich usuniecia,
« koparki lub ciagniki ze specjalnymi osprzetami do prowadzenia prac zwigzanych z wyrebem
drzew,
e urzadzenia do zmielenia gatezi, lisci, krzakow,
« lub inny sprzet zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

Transport $cietych pni, karpiny i gatezi

Pnie scietych drzew, karpina i gatezie mogg byé przewozone dowolnymi srodkami transportu. Materiat
z wycinki drzew i krzewéw jest wtasnoscig Zamawiajgcego. W czasie trwania transportu Wykonawca
powinien zabezpieczy¢ tadunki przed mozliwoscig przesuwania sie. Sciete drzewa, karpiny i grube
gatezie bedg wywiezione przez Wykonawce z Terenu Budowy na miejsce uzgodnione z Inspektorem
nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

Zalecenia dotyczace drzewostanu na etapie przygotowania inwestyciji:
e usuniecie ze wzgledow inwestycyjnych
e usuniecie roslin ze wzgledéw pielegnacyjnych
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SST 1. Usuniecie drzew BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO
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5.1. Usuni ecie drzew

Zgoda na prace zwigzane z usunieciem drzew powinna by¢ uzyskana przez Zamawiajgcego. Roboty
Zwigzane z usunieciem drzew obejmujg wyciecie i wykarczowanie drzew, wywiezienie pni, karpiny
i gatezi poza teren budowy na miejsce uzgodnione z Inspektorem nadzoru oraz zasypanie dotow.
Drzewa przewidziane w Dokumentacji Projektowej do usuniecia, nalezy scia¢ i wykarczowaé¢ przed
rozpoczeciem robét z doktadnym usunieciem korzeni. Wykonawca musi posiada¢ zgode Inspektora
nadzoru na wycinke drzew.

Poza miejscami wykopéw doty po wykarczowanych pniach powinny by¢ wypetnione gruntem
przydatnym do budowy nasypéw i zageszczone zgodnie z wymaganiami wg PN-S-02205.

Doty po wykarczowanych pniach w obrebie wykopdéw nalezy tymczasowo zabezpieczy¢ przed
gromadzeniem sie w nich wody.

5.2. Zniszczenie pozostatlo $ci po usuni eciu ro $linno sci
Spos6b zniszczenia pozostalosci po usunieciu roslinnosci powinien by¢ zgodny ze wskazaniami
Inspektora nadzoru.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci robot
Ogoblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST "Wymagania ogélne”, pkt. 6

6.2. Kontrola prawidtowo $ci usuni ecia drzew

Sprawdzenie jakosci robét polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z:
» Dokumentacjg Projektowg w zakresie kompletno$ci usuniecia drzew
e wymaganiami podanymi w pkt. 5 niniejszej Specyfikacji.

7. ODBIOR ROBOT
7.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w OST "Wymagania ogélne", pkt. 8.

8. ROBOTY SKtADAJ ACE SIE NA WYKONANIE ROBOT
8.1. Wykonanie rob6t obejmuije:
usuniecie drzew z karczowaniem:
» $ciecie pnia,
« oObciecie galezi,
* wykarczowanie karpiny,
* wywiezienie pnia, karpiny i galezi,
e zasypanie dotdw po wykarczowaniu i zageszczenie gruntu,
« uporzadkowanie terenu po wykonanych robotach.
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