SST 17. Wyposazenie boisk BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO
W NOWEJ WSI

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA nr 17.
WYPOSAZENIE BOISK

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wyposazeniem boiska wielofunkcyjnego i boiska do siatkowki
w ramach budowy boiska wielofunkcyjnego w Nowej Wsi.

1.2. Okrelenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w OST ,Wymagania ogoélne”.

1.3. Ogdlne wymagania dotycz ace robét
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST ,Wymagania ogoline”.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycz ace materiatow

Ogdblne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skltadowania podano w OST
~Wymagania ogoélne”.

2.2.Rodzaje materiatéw
Materiatami stosowanymi przy montazu wyposazenia boiska, objetymi niniejszg SST, jest gotowe
wyposazenie dostarczone na teren inwestycji wraz z elementami mocowan.

Elementy wyposazenia powinny spetniaé wymogi bezpieczenstwa w zakresie projektowania,
produkcji, montazu i konserwacji stawiane przez polskie i europejskie normy. Wszelkie materiaty,
substancje, a takze $ruby i inne potaczenia oraz elementy zabezpieczajace wykorzystane przy
produkcji i montazu wyposazenia powinny mie¢ wymagane atesty i dopuszczenia.

3. SPRZET
3.1. Ogdllne wymagania dotycz ace sprz etu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogolne”.

3.2. Wyposa zenie urz adzen sportowych — rodzaj

Ozn. . .
na rys. Rodzaj urz adzenia
1. Boisko wielofunkcyjne

la. Boisko do koszykéwki

L.p. | Nazwa artykutu Jm. |ilosé

Konstrukcje na obiekty otwarte

Konstrukcja mocujgca /pojedyncza/, wysiegnik L=1,20 m, cynkowana ogniowo.
Tablica do koszykdwki uniwersalna z widkna epoksydowego (90x120cm),
mocowana na ramie.

1 Obrecz do koszykéwki wzmocniona ,STREET-BASKET” szt. | 4,00
Siateczka tancuchowa
Tuleja mocujaca konstrukcje w poditozu.
1b. | Boisko do pitkir ecznej
L.p. | Nazwa artykutu Jm. |ilosé

Urzadzenia

Bramki do pitki recznej aluminiowe "PROFESJONALNE". Norma IHF.
Glebokos¢ bramki (gora/dot) 100 gora/120 doét cm.

2 | kuki sktadane, umozliwiajgce tatwe przenoszenie i magazynowanie bramek. para | 1,00
Bramki mocowane do podioza w 4 punktach. Elementy mocujgce bramke /4 szt./.
Haczyki teflonowe do zawieszania siatki / 56 szt./.
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Siatki na bramki (3,0 x 2,0 m) typu "HUCK"
Siatka na bramke "TURNIEJOWA". Norma IHF.
3 Wykonana z polipropylenu, grubos¢ splotu 4 mm. ara | 1.00
Krawedz oczka: 10 cm. Glebokosé siatki: géra 80 cm, dét 100cm. P ’
Kolory: zielony, biaty, Zotty.
1c. Boisko do pitki no znej
L.p. | Nazwa artykutu Jm. |ilosé

Urzadzenia

Bramki do pitki noznej ,MtODZEIEZOWE” (5,00x2,00 m). Norma FIFA
Profil aluminiowy wzmocniony — ozebrowany, owalny 100x1220 mm.
Glebokos$¢ 100/120 lub 120/150 cm (go6ra/dot).

4 | Luki skltadane, umozliwiajace tatwe przenoszenie i magazynowanie bramek. para | 1,00
Mocowana w 4-punktach do podtoza, co gwarantuje jej stabilnosé.
W komplecie: haczyki teflonowe do zawieszania siatki (90 szt.)
Kolor: srebrny

5 | Siatka na bramke para | 1,00
2. Boisko do siatkéwki
L.p. | Nazwa artykutu Jm. |ilosé
Urzadzenia

Stupki do siatkéwki "TRENINGOWE". Profil stalowy cynkowany ogniowo,
kwadratowy 80x80 mm, mocowane w tulejach /tuleje w komplecie/.

6 | Mechanizm naciggowy przesuwny. Ptynna regulacja wysokosci siatki. para | 1,00
Wielofunkcyjne: siatkéwka, badminton. Przeznaczone na obiekty otwarte. (2
komplety)

Ostony stupkéw do siatkowki "PROFESJONALNE". Norma FIVB, Atest PZPS
7 | Wykonane z pianki, pokryte poroflexem. Wysokos$¢: 2m. Kolory: z6tty, niebieski. para | 1,00
(2 komplety)

Rama z pokrywa podtogowsg /dekiel/, do wszystkich rodzajéw nawierzchni.

8 (2 komplety) kpl. | 1,00
Siatki do siatkéwki typu "HUCK"
Siatka do siatkowki "TURNIEJOWA". Norma FIVB, Atest PZPS.
Wykonana z polipropylenu, grubos¢ splotu 3 mm. Posiada linke kevlarowa, boczne
9 wzmochnienia. Gérna czes$¢ siatki obszyta jest biatg tasma o szerokosci szt | 1,00
5cm.Mocowa do stupkdw linkami naprezajacymi w 6-punktach.(2 komplety)
Akcesoria
10 | Antenki jednoczesciowe z pokrowcem. Norma FIVB, Atest PZPS. para | 1,00
11 | Przymiar do mierzenia - ustawienia wysokosci siatki. szt | 1,00
12 | Wieszak na siatke do siatkdwki. szt | 1,00

4. TRANSPORT | PRZECHOWYWANIE

4.1. Og6lne wymagania dotycz ace transportu

Transport urzadzen na plac budowy. Zaleca sie przywiezienie wyposazenia na teren budowy
bezposrednio przed jego mocowaniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogoblne zasady wykonywania robét podano w OST ,Wymagania ogoline”.

5.2. Mocowanie wyposa zenia
Technologia mocowania wg producenta wyposazenia oraz dokumentacji projektowej. Sposob
mocowania spetniajgcy wszelkie normy w tym wzgledzie.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogllne zasady kontroli jako $ci robot
Ogoblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST " Wymagania ogélne”.
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6.2. Kontrola prawidtowo $ci mocowania wyposa zenia
Sprawdzenie  prawidlowosci zamocowania  wyposazenia boiska nalezy przeprowadzi¢
z uwzglednieniem wymagan projektu wykonawczego oraz pkt. 5.2 niniejszej SST. Szczegolng uwage
nalezy zwr6ci¢ na:

» zgodnosé rozmieszczenia z projektem wykonawczym,

» odchylenia od pionu, poziomu i rzednej wysoko$ci urzadzeh.

6.3. Ocena wynikéw bada n

Wszystkie materialy muszg spetnia¢ wymagania podane w punkcie 2.

Wszystkie elementy robo6t, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien SST powinny zostaé rozebrane
ponownie wykonane na koszt wykonawcy.

7. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogdlne”

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejsza SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem zatozonych tolerancji daly wyniki

pozytywne.

8. ROBOTY SKtADAJ ACE SIE NA MONTAZ WYPOSAZENIA

Wykonanie mocowania wyposazenia obejmuje:
e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
e umiejscowienie urzgdzenia i jego stabilizacja wg projektu i zaleceh producenta,
e roboty wykonczeniowe i uporzadkowanie terenu.
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