SST 4. Odtworzenie elementéw BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO
zagospodarowania w terenie W NOWEJ WSI

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA nr 4.
ODTWORZENIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA W TERENIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczeg6towej Specyfikacji Techniczne |

Przedmiotem SST sg wymagania szczegotowe dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych
z odtworzeniem elementéw zagospodarowania w terenie w ramach budowy boiska wielofunkcyjnego
w Nowej Wsi.

1.2. Zakres stosowania SST
Zakres stosowania SST jest zgodny z ustaleniami zawartymi w OST "Wymagania ogélne" pkt 1.2.

1.3. Zakres Robét obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wszystkimi

czynnosciami umozliwiajgcymi i majacymi na celu odtworzenie elementéw zagospodarowania

w terenie w ramach budowy boiska wielofunkcyjnego w Nowej Wsi.

W zakres tych robét wchodzi:

e wyznaczenie sytuacyjne i wysokosciowe przebiegu nawierzchni boiska wielofunkcyjnego,
nawierzchni pieszej, pieszej wzmocnionej, ich warstw konstrukcyjnych, obrzezy i usytuowania
koszy do koszykéwki, stupéw do siatki, tawek, koszy i tablic informacyjnych.

e zastabilizowanie punktow w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie
w sposob utatwiajacy ich odszukanie i ewentualne odtworzenie;

1.4. Ogdélne wymagania dotycz ace robét
Ogdblne wymagania dotyczace wykonania robét podano w OST "Wymagania ogolne" pkt 1.5.

2. MATERIALY

Ogdblne wymagania dotyczace materiatdw, ich sktadowania i pozyskiwania podano w OST
"Wymagania ogolne" pkt 2.

Do stabilizowania punktéw nalezy stosowac paliki drewniane o $rednicy 0,05-0,08m i dtugosci okoto
0,3m.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania jakie powinien spetnia¢ sprzet pomiarowy podano w OST "Wymagania ogolne"
pkt. 7.3.

3.1. Sprzet pomiarowy taki jak niwelator, tata, taSma stalowa, itp. powinien gwarantowa¢ uzyskanie
wymaganej doktadnosci pomiaru i uzyskaé¢ akceptacje Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w OST "Wymagania ogélne" pkt 4.
4.1. Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonywania robét podano w OST "Wymagania ogoélne" pkt 5.

5.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

W oparciu o materialy dostarczone przez zamawiajgcego, wykonawca powinien przeprowadzié
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny byé wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje
i uprawnienia.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sg zgodne
Z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie
réznig sie od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym
inspektora nadzoru. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed
podjeciem odpowiedniej decyzji przez inspektora nadzoru. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace
z rbéznic rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzednych rzeczywistych,
akceptowane przez inspektora nadzoru, zostang wykonane na koszt zamawiajgcego. Zaniechanie
powiadomienia inspektora nadzoru oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obcigzg
wykonawce.
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Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach wykonawcy, nie moga by¢é rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikéw pomiaréw przez inspektora nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen
w czasie trwania robét. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez zamawiajacego zostang zniszczone
przez wykonawce $wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego
prowadzenia robot, to zostang one odtworzone na koszt wykonawcy.

Wszystkie pozostale prace pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizacji rob6t nalezg
do obowigzkow wykonawcy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST ,Wymagania ogdlne" pkt. 6.

6.1. Kontrola jako $ci prac pomiarowych

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych
nalezy prowadzi¢ wedtug ogoinych zasad.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST ,\Wymagania ogolne" pkt. 7.
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogdlne" pkt. 8.

8.1. Sposob odbioru robot

Odbiér robét zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicOw i dziennikow
pomiaréw geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjnej, ktére wykonawca przedktada
inspektorowi nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogolne" pkt. 9.

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 km wykonania rob6t obejmuije:

* wyznaczenie sytuacyjne i wysoko$ciowe przebiegu warstw konstrukcyjnych boisk, zeskoczni
Z rozbieznig i nawierzchni ze sztucznej trawy i poliuretanu;

e wyznaczenie wyposazenia boisk,

e zastabilizowanie punktéw w sposo6b trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie
w sposob utatwiajacy ich odszukanie i ewentualne odtworzenie;

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji. Gtéwny Urzad Geodezji i Kartografii,
Warszawa 1979.

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

Wytyczne techniczne G-3.L Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.

N

Nookw

Studio OGRODY Pracownia Architektury Krajobrazu — Anna Kanclerz 2
ul. Krolowej Jadwigi 1a/3, 05-200 Wotomin
tel. (0-22) 7765503, 508857127



