SST 2. Usunigecie warstwy humusu BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO
W NOWEJ WSI

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA nr 2.
USUNIECIE WARSTWY HUMUSU

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczego6towej Specyfikacji Techniczne  j (SST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczgce usuniecia warstwy humusu w ramach
budowy boiska wielofunkcyjnego w Nowej Wsi.

1.2. Zakres stosowania SST
Zakres stosowania niniejszej SST jest zgodny z ustaleniami zawartymi w OST "Wymagania ogolne"
pkt. 1.2.

1.3. Zakres robét obj etych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych ze zdjeciem
warstwy humusu, wykonywanych w ramach robét przygotowawczych.

1.4. Okre$lenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w OST ,Wymagania ogoine” pkt. 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotycz ace robét
Ogdblne wymagania dotyczace robét podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotycz gce sprz etu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt. 3.

3.2. Sprzet do zdj ecia humusu i/lub darniny
Do wykonania robot zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu nadajacej sie do powtdrnego uzycia
nalezy stosowac:
*  rowniarki,
e spycharki,
» lopaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robot ziemnych - w miejscach, gdzie
prawidtowe wykonanie robot sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotycz agce transportu
Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt. 4.

4.2. Transport humusu
Humus nalezy przemieszczaé z zastosowaniem réwniarek lub spycharek.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST ,Wymagania ogoélne” pkt. 5.

5.2. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta réwng warstwg 20-25cm z przeznaczeniem do pézniejszego
uzycia przy zakfadaniu trawnikdw. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno by¢ wykonane
zgodnie z ustaleniami SST lub wskazaniami Inspektora Nadzoru.

Humus nalezy zdejmowa¢ mechanicznie z zastosowaniem réwniarek lub spycharek. W wyjatkowych
sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajgce dla prawidiowego wykonania robot,
wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa robdt (zmienna grubos¢ warstwy humusu),
nalezy dodatkowo stosowa¢ reczne wykonanie rob6t, jako uzupetnienie prac wykonywanych
mechanicznie.
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Warstwe humusu nalezy zdja¢ z powierzchni calego pasa rob6t ziemnych oraz w innych miejscach
okreslonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inspektora nadzoru.

Zdjety humus nalezy skiadowa¢ w regularnych pryzmach. Miejsca skiadowania humusu powinny
by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze
najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowa¢ humusu w czasie intensywnych opadéw
i bezposrednio po nich, aby unikng¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogllne zasady kontroli jako $ci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST ,Wymagania og6lne” pkt. 6.

6.2. Kontrola usuni ecia humusu lub/i darniny
Sprawdzenie jakosci rob6t polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia humusu.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) zdjetej warstwy humusu lub/i darniny.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt. 8.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycz gce podstawy ptatno $ci
Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1m? wykonania rob6t obejmuije:
e zdjecie humusu wraz z hatdowaniem w pryzmy.
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