SST 23. Pitkochwyty BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO
W NOWEJ WSI

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR 23
PILKOCHWYTY

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z realizacjg pitkochwytow w ramach budowy boiska
wielofunkcyjnego w Nowej WSsi.

1.2. Okre $lenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w OST ,Wymagania ogoine”

1.3. Ogolne wymagania dotycz ace robét
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST ,\Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycz gce materiatéw

Ogolne wymagania dotyczace materialtdbw, ich pozyskiwania i skladowania podano w OST
~ymagania ogolne”.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu pitkochwytéw, objetych niniejszg SST, sa;
- elementy deskowania konstrukcji betonowych,

- beton i jego skiadniki,

wygrodzenie boisk — pitkochwyty

- stupki stalowe ocynkowane malowane proszkowo — typy wg projektu,

- siatka polipropylenowa — typy wg projektu.

2.3. Elementy deskowania konstrukcji betonowych

Deskowanie powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w PN-B-06251. Deskowanie nalezy
wykonaé z materiatéw odpowiadajgcych nastepujgcym normom:

- drewno iglaste tartaczne do robét ciesielskich wg PN-D-950 17,

- tarcicaiglasta do robét ciesielskich wg PN-B-06251 i PN-D-96000,

- tarcicaiglasta do drobnych elementéw jak kliny, klocki itp. wg PN-D-96002,

- gwozdzie wg BN-87/5028-12,

- phyty pilSniowe z drewna wg BN-69/7122-11.

2.4. Beton i jego sktadniki

Na podmuréwke ogrodzenia nalezy stosowac¢ beton zwykly wg PN-B-06250.

Do betonu powinien by¢ stosowany cement powszechnego uzytku, wg PN-B-197-1.

Kruszywo do betonu (piasek, zwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego, kruszywo
tamane) powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06250 i PN-B-06712.

Woda powinna by¢ "odmiany I" i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250.

Projektowanie skitadu betonu i jego wykonanie powinny odpowiada¢é wymaganiom PN-B-06250.
Klasa betonu powinna by¢ zgodna z dokumentacja wykonawcza.

2.5. Siatka polipropylenowa

Siatka polipropylenowa sportowa o splocie 3mm o oczkach 12x12mm — montaz: drut naciggowy
i wigzatkowy, napinacze, prety napinajgce, przelotki obejmy napinajace, siatka rozpieta na stupach
za pomoca haczykow ocynkowanych i linki stalowej;

2.6. Stupy stalowe

stupy naciggowe i posrednie o srednicy 80x3mm, stupy podporowe do stupéw naciggowych o srednicy
min. 48x2mm. Stupy fundamentowane do podioza okragle, stalowe, ocynkowane wewnatrz
ina zewnatrz (min. grubo$¢ powloki 275g/m2 mierzona z obu stron), malowane proszkiem
poliestrowym min. 60 mikrometréw, w kolorze RAL 6005. Wytrzymatosé stali na rozcigganie
320-510 N/mm?, zgodnie z DIN 2394,
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3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotycz gce sprz etu
Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogdélne”

4. TRANSPORT | PRZECHOWYWANIE
4.1. Ogo6lne wymagania dotycz ace transportu
Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogdine”
4.2. Transport i przechowywanie materiatéw

4.2.1. Transport cementu
Cement nalezy przewozi¢ zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08.

4.2.2. Transport mieszanki betonowej
Transport mieszanki betonowej powinien odbywac sie zgodnie z wymaganiami PN-B-06250.

4.2.3. Transport drewna i elementéw deskowania
Drewno i elementy deskowania mozna przewozi¢ dowolnymi $srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami, a elementy metalowe w warunkach zabezpieczajacych je
przed korozja.

4.2.4. Transport i przechowywanie kruszywa
Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu. W czasie transportu i przechowywania
nalezy zabezpieczy¢ je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym
zawilgoceniem.

4.2.5. Transport i przechowywanie siatki polipropyl enowej:
Siatka powinna byé przywieziona na teren budowy bezposrednio przed jej mocowaniem. Podczas
transportu nalezy zabezpieczy¢ jg przed uszkodzeniami mechanicznymi.

4.2.6. Transport i przechowywanie pitkochwytéw:
Pitkochwyty powinny by¢ przywiezione na teren budowy bezposrednio przed ich mocowaniem.
Podczas transportu pitkochwyty nalezy zabezpieczy¢ przed odksztatceniami.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonywania robét podano w OS T,Wymagania ogoine”
5.2.1.Wykopy fundamentowe
Roboty ziemne powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06050.
Jesli w dokumentacji projektowej nie okreslono inaczej, wykopy moga by¢ wykonane recznie
lub mechanicznie. W gruntach osuwajgcych sie nalezy wykonywa¢ wykop ze skarpa zapewniajacq
stateczno$¢ lub stosowa¢ inne metody zabezpieczenia wykopu. Nadmiar gruntu z wykopu nalezy
odwiez¢ na miejsce odkiadu lub rozplantowaé w poblizu miejsca budowy.
Gérna warstwa gruntu w dole fundamentowym powinna pozostac o strukturze nienaruszone.
5.2.2.Wykonanie deskowania dla fundamentu
Deskowanie powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami PN-B-06251.
Deskowanie powinno zapewni¢ sztywnos¢ i niezmiennos¢ ukiladu; powinno byé skonstruowane w
spos6b umozliwiajacy tatwy jego montaz i demontaz. Przed wypetnieniem masg betonowa,
deskowanie powinno by¢ sprawdzone, aby wykluczy¢ wyciek zaprawy i mozliwos¢ odchylen w
wymiarach betonowej konstrukcji.
5.2.3.Wykonanie fundamentu
Fundament powinien by¢ wykonany zgodnie z dokumentacjg projektowg i niniejszg SST
Do wykonania fundamentu nalezy uzy¢ betonu spetiajgcego warunki zapisane w:
a) PN-B-06250 w zakresie wytrzymato$ci, nasigkliwosci i odpornosci na dziatanie mrozu,
b) PN-B-06251 i PN-B-06250 w zakresie sktadu betonu, mieszania, zageszczania, dojrzewania,
pielegnaciji i transportu.
5.2.4. Obsadzenie stupkow
Stupki powinny by¢ rozmieszczone zgodnie z projektem wykonawczym. Przed zabetonowaniem stupki
nalezy ustabilizowaé w sposéb uniemozliwiajacy ich przesuniecie w pionie i w poziomie.
Dopuszczalna odchytka od pionu wynosi 5mm. Dopuszczalna odchytka od rzednej wierzchu stupka
wynosi 5mm.
5.2.5. Dopuszczalne tolerancje wykonania fundamentu
Dopuszcza sie nastepujace odchylenia wymiarow w stosunku do podanych w dokumentacji
projektowe;j:
a) rzednych wierzchu podmuréwki £ 5 mm,
b) rzednych spodu £ 20 mm,
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5.2.6. Zasypywanie wykopu
Zasypywanie wykopu nalezy wykonywaé warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej metody
zageszczania gruntu, ktéra to grubosé nie powinna przekraczaé:
- przy zageszczaniu recznym i watowaniu - 20cm,
- przy zageszczaniu ubijakami mechanicznymi lub wibratorami - 40cm

5.2.7. Monta z siatki polipropylenowej
Montaz siatki polipropylenowej nalezy wykona¢ zgodnie z projektem wykonawczym i zaleceniami
producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci rob6t
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OS T " Wymagania ogolne"

6.2. Kontrola wykonania wykopéw fundamentowych
Kontrole rob6t ziemnych w wykopach fundamentowych nalezy przeprowadzaé z uwzglednieniem
wymagan podanych w punkcie 5.2.1

6.3. Kontrola obsadzenia stupkéw
Kontrole obsadzenia stlupkéw nalezy przeprowadzaé przed rozpoczeciem betonowania z
uwzglednieniem wymagan podanych w punkcie 5.2.3

6.4. Kontrola prawidtowo $ci zasypywania wykopu
Sprawdzenie prawidlowosci zasypania wykopu nalezy przeprowadza¢ systematycznie w czasie
wykonywania robét.

6.5. Ocena wynikow bada n

Wszystkie materialy musza spetnia¢é wymagania podane w punkcie 2.

Wszystkie elementy robot, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien SST powinny zosta¢ rozebrane
i ponownie wykonane na koszt wykonawcy.

7. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OS T,Wymagania og6ine”

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejszg SST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem zatozonych tolerancji daty

wyniki pozytywne.

8. ZAKRES ROBOT

8.1. ROBOTY SKLADAJ ACE SIE NA WYKONANIE OGRODZENIA

Wykonanie ogrodzenia obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie wykopéw,

- wykonanie fundamentu z obsadzeniem stupkow:
- wykonanie deskowania,
- wykonanie warstwy chudego betonu,
- obsadzenie stupkow,
- przygotowanie mieszanki betonowej,
- wylanie stop fundamentowych,
- pielegnacje betonu,

- montaz paneli ogrodzeniowych,

- montaz siatki polipropylenowej,

- roboty wykonczeniowe i uporzadkowanie terenu.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-02356 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiarow elementow
budowlanych z betonu

2. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze

3. PN-B-06250 Beton zwykty
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4. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

5. PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

6. PN -B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

7. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

8. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad, wymagania i ocena zgodnosci

9. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

10. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste

11. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogolnego przeznaczenia

12. PN-D-96002 Tarcica lisciasta ogbélnego przeznaczenia

13. BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gtadkim, okragtym i kwadratowym
14. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

15. BN-69/7122-11 Piyty piléniowe z drewna

16. PN-84/H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogolnego przeznaczenia
17. PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan
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