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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA nr 3. 
ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania 
robót rozbiórkowych w ramach budowy boiska wielofunkcyjnego w Nowej Wsi. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót budowlanych dotyczących prac demontażowych i rozbiórkowych. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót demontażowych w ilości: 
 

L.P. NAZWA ILOŚĆ DO WYKONANIA 

1 nawierzchnia piesza z kostki betonowej czerwonej  
typu Holland  200m2 

do rozbiórki - demontaż - 176m2 
przeznaczone na projektowane 
chodniki, 24m2 do wywiezienia 

2 bramka do gry w piłkę nożną 2 szt. demontaż z wywiezieniem 

3 kosz do gry w koszykówkę 2 szt. demontaż z wywiezieniem 
4 słupki do rozwieszenia siatki do gry w siatkówkę  2 szt. demontaż z wywiezieniem 

5 ławka z oparciem – siedzisko z drewna, podstawa 
 z odlewu żeliwnego  1 szt. demontaż z wywiezieniem 

6 ławka bez oparcia – siedzisko z drewna, podstawa  
z odlewu żeliwnego 2 szt. demontaż z wywiezieniem 

7 kosz na śmieci betonowy wolnostojący  1 szt. demontaż z wywiezieniem 
8 kosz na śmieci z polietylenu, kolor niebieski  1 szt. demontaż z wywiezieniem 
9 zjeżdżalnia – podstawa metalowa, zjazd plastikowy  1 szt. demontaż z wywiezieniem 

10 huśtawka dwuosobowa – konstrukcja metalowa, 
siedziska z plastiku  1 szt. demontaż z wywiezieniem 

11 huśtawka ważka – konstrukcja metalowa, siedziska 
drewniane  1 szt. demontaż z wywiezieniem 

12 karuzela – konstrukcja metalowa, siedziska drewniane  1 szt. demontaż z wywiezieniem 
13 przeplotnia – konstrukcja metalowa  1 szt. demontaż z wywiezieniem 

 
1.4. Określenia podstawowe 
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 
oraz zasadami sztuki budowlanej. 
 
2. MATERIAŁY 
brak 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Sprzęt do wykonania wykopu 
Do wykonania robót związanych z wyburzeniem obiektów budowlanych należy stosować: 

• przyrządy ręczne młoty, oskardy itp., 
• młoty udarowe, 
• ładowarki, 
• dźwigi, 
• a w razie potrzeby sprzęt specjalistyczny. 

 
4. TRANSPORT 
Materiał można przewozić dowolnym środkiem transportu. Wybór środka transportu zależy                         
od odległości i warunków lokalnych. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
Roboty rozbiórkowe obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów wymienionych  
w pkt. 1.3, zgodnie z dokumentacją projektową, SST lub wskazanych przez Inspektora nadzoru. 
Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w SST                 
lub przez Inspektora nadzoru. 
Elementy i materiały, które zgodnie z SST stają się własnością Wykonawcy, powinny być usunięte 
z terenu budowy. 
Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów dróg znajdujące się w miejscach, gdzie zgodnie 
z dokumentacją projektową będą wykonane wykopy, powinny być tymczasowo zabezpieczone. 
W szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej. 
  
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Zasady bhp dotyczące robót rozbiórkowych mieszczą się w ramach ogólnych przepisów BHP 
obowiązujących w budownictwie (obowiązek stosowania). 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest mm, szt., m² i m³. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Cena jednostkowa uwzględnia: 

• wyznaczenie elementów przeznaczonych do rozbiórki, 
• rozkucie i zerwanie elementów rozbiórkowych i ich mocowań, 
• ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jej użycia, 
• załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki, 
• wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
W/g norm i innych przepisów. 
 


