SST 21. Trawniki BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO
W NOWEJ WSI

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR 21.
TRAWNIKI

1. Wstep

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Techniczne | (SST)

Przedmiotem niniejszej Szczegétowe] Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot zwigzanych z zalozeniem i pielegnacjg zieleni w ramach budowy boiska
wielofunkcyjnego w Nowej Wsi.

1.2. Zakres robot obj etych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z:
- zakladaniem trawnikéw z siewu.

1.3. Ogolne wymagania dotycz ace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST "Wymagania ogolne".

2. Materiaty
2.1. Ogblne wymagania dotycz ace materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w OST "Wymagania ogoine".

2.2. Ziemia urodzajna
Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastepujgce wtasciwosci:
- ziemia rodzima - powinna byé zdjeta przed rozpoczeciem rob6t budowlanych

i zmagazynowana w pryzmach do wykorzystania przy podniesieniu poziomu terenu.
- humus do zaktadania trawnikéw, ziemia o skfadzie: 70% ziemia kompostowa, 30% substrat
torfowy. Oba skladniki doktadnie wymieszane.
(przed dostawg ziemi urodzajnej nalezy podac jej wtasciwosci - odczyn (pH) granulacje, zawarto$¢
mikroelementéw, ilos¢ materiatéw obcych (kamieni)).

2.3. Nasiona traw

Nalezy stosowac wytacznie gotowe mieszanki traw w zaleznosci od umiejscowienia trawnika.

Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer normy,
wg ktdrej zostata wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania. Mieszanka nasion powinna zapewni¢ duzg
odpornos¢ trawnika na susze, mroz i zanieczyszczenia.

2.4, Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w oryginalnym opakowaniu, z podanym skiadem chemicznym
(zawarto$¢ azotu, fosforu, potasu [N.P.K.]) i udzialem procentowym sktadnikow. Nawozy nalezy
zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania. Zaleca sie
stosowanie nawozow wielosktadnikowych zawierajgcych azot, fosfor i potas.

llos¢, termin oraz mieszanka nawozowa winny zosta¢ zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.

3. Sprzet
3.1 Ogolne wymagania dotycz ace sprz etu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST " Wymagania ogoélne"

3.2. Sprz et stosowany do wykonania zieleni

Przy zaktadaniu terenéw zieleni — trawnikow uzywane sa;

- glebogryzarki, ptugi, kultywatory, brony do uprawy gleby,

- sprzet do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. mate koparki),
- walty kolczatki oraz waty gltadkie do zaktadania trawnikéw,

- i inny sprzet reczny.

4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotycz ace transportu
Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w OST " Wymagania ogélne".
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5. Wykonanie robét

5.1 Ogoblne zasady wykonania robét

Ogoblne zasady wykonania robét podano w OST "Wymagania ogoélne". Wszystkie roboty powinny by¢
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

5.2. Trawniki

Trawniki zakltada¢ po wykonanych pracach budowlanych. W ramach prac budowlanych firma
wykonawcza powinna zachowywa¢ w jak najlepszym stanie (nienaruszonym przestrzenie pomiedzy
drzewami!). Wszystkie prace w obrebie drzew wykonywac¢ bez udziatu sprzetu ciezkiego.

Zakladanie trawnika na terenie (trawnik tradycyjny z siewu odporny na niesprzyjajgce warunki
zewnetrzne, deptanie, zgniatanie, dobrze znoszgcy cien):

Rozscielic dla wyréwnania terenu (Srednio 10cm) humusu zebranego w trakcie prac
przygotowawczych (oczyszczonego z resztek roslinnych, kamieni i gruzu). Rozscielony humus
powinien mie¢ odpowiedni odczyn. Gdy pH gleby jest ponizej 5,5, powinno sie jg zwapnowac,
natomiast na glebach o pH 7,0 - 8,0 nalezy zastosowaé nawozy zakwaszajgce, np. siarczan amonowy
(trawy generalnie wymagajg podioza lekko kwasnego). Na bardzo ubogich glebach wskazane jest
zastosowanie przedsiewnie nawozenia mineralnego azofoska lub mocznikiem w ilosci 3kg na 100m?2
trawnika.

Sktadniki uzyzniajgce i nawozy nalezy wymiesza¢ z ziemig na gtebokosé 5-8cm. Nastepnie calg
powierzchnie trawnika musimy idealnie wyréwna¢ i ubi¢. Taki efekt uzyskuje sie przez kilkakrotne
grabienie i wyréwnywanie terenu na przemian z ugniataniem za pomocg najlepiej specjalnego watu
o0 ciezarze ok. 50-70kg. Gleba jest wystarczajgco ubita jesli nie zapada sie pod ciezarem cztowieka.
Optymalny termin zaktadania trawnika i siewu traw to okres od potowy kwietnia do czerwca i od
potowy sierpnia do pazdziernika. W okresach tych sg sprzyjajace warunki dla kietkowania nasion,
zwigzane z iloscig wilgoci i temperaturg od 10 - 20C. W innych okresach powodzenie zasiewu
zalezy od tego, czy mamy mozliwos¢ sztucznego nawadniania. Aby uzyska¢ odpowiednio gesta
trawe nalezy wysia¢ 1kg nasion na 30-40m2 powierzchni.

Trawe siejemy recznie lub uzywajac specjalnego siewnika. Nasiona dobrze jest podzieli¢ na dwie
réwne porcje i wykona¢ wysiew krzyzowo, dwukrotnie pokrywajac teren nasionami, co zmniejszy
ewentualny bigd nieréwnomiernego rozmieszczenia nasion. Nastepnie nalezy przykry¢ nasiona
ziemig na gtebokos$¢ 1cm przez dos¢ mocne grabienie. Nasiona pozostate na powierzchni dobrze
jest przysypac¢ torfem. Na koniec teren mozna lekko zwatlowaé, ale nie jest to konieczne przy
systematycznym podlewaniu.

Dla wykonania trawnika uzy¢: mieszanka przeznaczona na miejsca zacienione, wolno rosnaca, nie
wymagajgca czestego koszenia, dajgca efekt trawnika dywanowego. Mieszanka rekomendowana na
trawniki ozdobne i reprezentacyjne. Wysiew nasion w roztozong warstwe substratu wegetacyjnego
(10-15cm) w dawce wedtug zalecen producenta.

Sktad gatunkowy:
«  60% $mialek darniowy (Deschampsia caepitosa)
* 20% wiechlina tgkowa (Poa pratensis)
e 15% zycica trwata (Lolium perenne)
5% wiechlina zwyczajna (Poa trivialis)

6. Kontrola jako $ci robét

Sprawdzenie udatnosci nasadzen nastapi po uptywie dwdch zim w maju.
6.1. Ogodlne zasady kontroli jako $ci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST " Wymagania ogéine".

6.2. Trawniki

Kontrola w czasie wykonania trawnikéw polega na sprawdzeniu:

- oczyszcCzenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

- pomiaru odlegtosci wywozu zanieczyszczen na zwatke,

- wymiany gleby jalowej na ziemie urodzajng z kontrolg grubosci warstwy rozscielonej ziemi,

- ilosci rozrzuconego torfu,

- prawidlowego uwatowania terenu,

- zgodnosci skfadu mieszanki traw z ustaleniami Dokumentacji Projektowej, gestosci zasiewu
nasion,
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- prawidlowej czestotliwosci koszenia trawnikéw i ich odchwaszczania, okreséw podlewania,
zwlaszcza podczas suszy,
- dosiewania nasion traw - w miare potrzeb.

Kontrola robét przy odbiorze trawnikow dotyczy:
- prawidtowosci uzyskanego zadarnienia,
- wystepowania gatunkéw niewysiewanych oraz chwastow.

7. Odbidr robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST " Wymagania ogdlne".

7.1. Ogodlne zasady odbioru rob6t

Odbiér rob6t polega na sprawdzeniu ich wielkosci i zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa,
wymaganiami okreslonymi w niniejszej ST oraz wizualnej ocenie efektu prac po szczegétowych
ogledzinach.

8. ROBOTY SKLADAJ ACE SIE NA WYKONANIE:

8.1. Trawnikow

wykonanie trawnikéw obejmuje:

— uporzadkowanie terenu pod wykonanie trawnikbw z gruzu i innych resztek po pracach
budowlanych wraz z wyprofilowaniem terenu,

- rozlozenie ziemi urodzajnej zeskladowanej na terenie,

—  rozscielenie ziemni urodzajnej warstwag 10cm,

—  zakup i transport nawozow mineralnych,

- rozrzucenie nawozow mineralnych,

—  zakup i transport mieszanek traw na tereny sportowe,

- wysiew nasion,

- walowanie powierzchni.
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