SST 15. Nawierzchnia poliuretanowa BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO
na elastycznej warstwie nosnej W NOWEJ WSI

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA nr 15. .
NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA NA ELASTYCZNEJ WARSTWIE NOSNEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem poliuretanowych nawierzchni sportowych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych
z wykonaniem nawierzchni sportowych z poliuretanu.

1.4. Okre$lenia podstawowe

1.4.1. Poliuretanowa nawierzchnia przepuszczalna dla wody dwuwarstwowa nawierzchnia
dla boiska w wielofunkcyjnego do gry w pitke koszykowa i siatkbwke o gr. min.13mm. Dolna warstwa
gr. 11-12mm w postaci mieszaniny granulatu gumowego i lepiszcza poliuretanowego, bezspoinowa,
nieprefabrykowana, ukfadana maszynowo, gérna warstwa o gr. 2-3mm, to natrysk strukturalny
mieszaniny barwnego granulatu EPDM i barwnego poliuretanu.

1.4.2. Elastyczna warstwa no $na (podktadowa) pod nawierzchnie poliuretanowg gr. 35mm. Rodzaj
elastycznej podbudowy pod systemy nawierzchni sportowych poliuretanowo-gumowych o grubo$ci
warstwy 35mm — wersja podstawowa. Wymaga podbudowy przepuszczalnej z kruszywa.
Jest alternatywg podbudowy asfaltobetonowej lub betonowej. Duzg zaletq jej jest przepuszczalnosé
dla wody.

1.5. Ogdélne wymagania dotycz ace robét

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogélne”, pkt 1.5.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w OST
~Wymagania ogolne”, pkt 2

2.1. Nawierzchnie poliuretanowe — wymagania

2.1.1. Aprobata (rekomendacja) techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania nawierzchni poliuretanowych przy budowie nawierzchni
sportowych irekreacyjnych jest posiadanie aprobaty lub rekomendacji technicznej, wydanej przez
uprawniong jednostke.

2.1.2. Wyglad zewn etrzny

Poliuretanowa nawierzchnia sportowa powinna mie¢ jednolita barwe, jednolity wyglad struktury,
powinna byé¢ réwna i posiada¢ chropowata powierzchnie o jednolitej sprezystosci.

2.1.3. Kolor nawierzchni

Poliuretanowa nawierzchnia sportowa boiska do gry w siatkbwke w kolorze ceglastym.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogdlne”, pkt. 3.

Sprzet stosowany do wykonania nawierzchni sportowych i rekreacyjnych z poliuretan i ptyt gumowych.
Nawierzchnie elastyczng podkiadowg poliuretanowg ukiadaé nalezy bezspoinowo specjalistycznym
sprzetem np. rozktadarkg mas poliuretanowych typu ,Planomatic”.

Warstwe uzytkowg wykonuje sie poprzez natrysk mechaniczny przy pomocy natrysk marki np. firmy
SMG.

Linie graniczne nalezy wykonac farbami poliuretanowymi metoda natrysku.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogolne”, pkt. 4
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4.1. Transport materiatdw do nawierzchni poliuretan  owej

Wyroby wschodzace w sktad zestawu do wykonania nawierzchni sportowych powinny
by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach posiadajgcych informacje na temat nazwy wyrobu
i jego przeznaczenia, nazwe producenta i termin przydatnosci a takze objetos¢ lub mase.

Opakowanie powinno posiada¢ oznakowanie przewidziane dla preparatdw i substancji
niebezpiecznych oraz informacje o podstawowych zasadach i warunkach stosowania.

Opakowania nalezy przewozi¢ w pozycji pionowej, zabezpieczone przed przesuwaniem sie.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT

Ogoblne zasady wykonania rob6t  podano w OST ,Wymagania ogdlne”, punkt 5.

5.1. Charakterystyka podbudowy

Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podtuznymi i poprzecznymi,
odchytki mierzone fatg o di. 2m. nie powinny by¢ wieksze niz 2mm. Podtoze powinno by¢ wolne
od zanieczyszczen organicznych, kurzu, blota, piasku itp. Nie moze by¢ zaolejone (plamy nalezy
usungg).

5.2. Wykonanie elastycznej warstwy no  $nej

Sklada sie ona z granulatu gumowego o granulacji 1-7mm oraz kruszywa kwarcowego o $rednicy
2-7mm, suszonego ogniowo, potgczonego lepiszczem, jednosktadnikowym. Uktadana jest
mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych (np. Planomatic).
Granulat gumowy, kruszywo kwarcowe mieszane jest z systemem poliuretanowym w mikserze.

5.3. Wykonanie nawierzchni sportowej poliuretanowej

5.3.1. Wykonanie warstwy dolnej - ,elastycznej”

Skiada sie ona z granulatu gumowego o granulacji 1-4mm, potaczonego lepiszczem poliuretanowym,
jednoskfadnikowym. Ukladana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas
poliuretanowych (np. Planomatic). Granulat gumowy mieszany jest z systemem poliuretanowym
w mikserze.

5.3.2. Wykonanie warstwy u zytkowej

Warstwe tg stanowi system poliuretanowy 2-sktadnikowy, ktéry jest zmieszany z granulatem EPDM
o granulacji 0,5-1,5mm . Czynno$¢ tg wykonuje sie w mikserze przeznaczonym dla tworzyw .

Tak przygotowany produkt rozprowadza sie na warstwie nosnej poprzez natrysk mechaniczny.
Grubos$¢ warstwy uzytkowej winna wynosi¢ 2-3mm Po catkowitym zwigzaniu mieszaniny (po okoto 24
godzin) nalezy przystagpi¢ do malowania linii konturowych boisk farbami poliuretanowymi metoda
natrysku.

Nawierzchnia musi posiadac:
e Certyfikat IAAF;
* Rekomendacja ITB;
* Atest Higieniczny PZH;
e Aktualne badania na zgodnos¢ z PN-EN 14877,
e Autoryzacja producenta systemu;
« Karta techniczna systemu;
e Badania na bezpieczenstwo ekologicznie nawierzchni (na zawarto$¢ pierwiastkOw
sladowych);
e Prébka min. 10x10cm;

Celem weryfikacji wiasciwosci i parametréw technicznych proponowanych przez Oferentéw
nawierzchni zaleca sie zadanie przez Zamawiajgcego skladania wraz z ofertg dokumentow wyzej
opisanych, (podstawg prawng zadania powyzszych dokumentéw jest Rozporzadzenie Rady Ministrow
z dnia 19 maja 2006 w sprawie rodzajéow dokumentéw, jakich moze zada¢ zamawiajacy
od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogg by¢ skladane).

Nawierzchnia poliuretanowa dwuwarstwowa o _grubosci min. 13 mm w kolorze ceglastym dla boiska
do gry w siatkéwke
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5.3.3. Nawierzchnia musi posiada € parametry techniczne nie gorsze ni  z:

Wytrzymato$¢ na rozcigganie 0,70 MPa
Twardos$¢ wg metody Shore’a. A 65 Sh.A
Odpornos¢ na $cieranie w aparacie Tobera <1,20g
Odksztalcenie pionowe w temp. 23°C <2mm

Nawierzchnia powinna by € przyjazna dla otoczenia i ludzi korzystaj acych z niej, a zawarto $¢€
zwiazkow chemicznych powinna by € nie wi eksza niz opisana w tabeli poni zej:

parametr warto sci w mg/l

DOC — po 48 godzinach <10

Oléw (Pb) <0,01
Kadm (Cd) < 0,001
Chrom (Cr) <0,01
Chrom VI (CrVI) <0,01
Rte¢ (Hg) < 0,001
Cynk (Zn) 15

Cyna (Sn) <0,01

5.3.4. Warunki niezb edne do prawidtowej instalacji nawierzchni

Podczas wykonywania prac, nalezy bezwzglednie przestrzegac¢ aby wilgotnos¢ otoczenia oscylowata
w przedziale 40-90%, a temperatura podtoza powinna by¢ wyzsza o co najmniej 3°C od panujacej
w danym miejscu temperatury punktu rosy.

5.3.5. Linie graniczne boisk

Boisko do pitki siatkowej - linie w kolorze biatym, szeroko$¢ linii 5cm.

5.4. Konstrukcja nawierzchni
e nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa gr. 13mm
* warstwa elastyczna gr.3,5cm
« warstwa wyréwnawcza kamienna 0-4mm gr. 5cm
e kruszywo famane (kruszone) stabilizowane mech. 4-30mm gr. 15cm
e piasek zageszczony do Id > 0,5 gr. 5cm
e grunt rodzimy
(podane grubosci warstw odnoszg sie do grubosci po zageszczeniu)

Nawierzchnie obramowane bedag obrzezem betonowym 8x30cm. Wody opadowe odprowadzane bedg
poprzez odwodnienie liniowe do kanalizacji deszczowej wg projektu instalacji wod-kan.

6. WYMAGANIA DOTYCZ ACE KONTROLI JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogllne zasady kontroli jako $ci robot
Ogoblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST ,Wymagania ogdlne”, pkt 6.

6.2. Badania przed przyst apieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent nawierzchni
poliuretanowych i nawierzchni placu zabaw posiada aprobate lub rekomendacje techniczna.

Pozostate wymagania okreslono w kartach technicznych, instrukcjach producentéw, aprobatach
i rekomendacjach.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie podio za (podbudowy)

Sprawdzenia podioza polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacijg projektowg i SST

w tym sprawdzenie grubosci podbudowy oraz wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych.
6.3.2. Sprawdzanie wykonania nawierzchni sportowych

Sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania nawierzchni sportowych z poliuretanu polega na stwierdzeniu
zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami SST.

ocena wygladu zewnetrznego

6.3.3. Sprawdzenie réwno $ci nawierzchni sportowych

Sprawdzenie réwnosci nawierzchni nalezy przeprowadzac fata.
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Tolerancje nieréwnosci nawierzchni sztucznej: graniczne wartosci odchytek mierzonych w mm
pomiedzy dwoma mierzonym punktami:

Odlegto $¢ pomi edzy Warto ¢

Lp. | mierzonymi punktami dopuszczalnych

w mb odchytek w mm
1 0,1 2
2 1,0 3
3 4,0 8
4 10,0 15
5 15,0 20

Wartosci te powinny korespondowac¢ z odchytkami podbudowy kamiennej i asfaltobetonowej,
poniewaz technologia wykonania nawierzchni sportowych oraz jej grubos¢ (mierzona w mm) utrudnia ,
a czasami wrecz uniemozliwia zniwelowanie zastanych nieréwnosci.

6.3.4. Sprawdzenie profilu podiu znego i poprzecznego - nalezy przeprowadzi¢ za pomocg
niwelacji, biorac pod uwage punkty charakterystyczne, sprawdzajgc zgodno$¢ wykonania
z dokumentacja projektows.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru rob6t podano w OST ,Wymagania ogolne”, pkt. 7

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej nawierzchni boiska.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w OST ,Wymagania ogolne”, p-kt 8

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p-ktu 6 daty wynik
pozytywny.

8.1. Sposob przeprowadzenia odbioru nawierzchni

Powinna posiadac¢ jednorodng fakture zewnetrzng oraz jednolity kolor.

Warstwa uzytkowa powinna by¢ zwigzana na trwale z warstwg elastyczna.

Nie nalezy dopusci¢ do powstawania zlewdw oraz powstatych z nadmiaru natrysku.

Nie nalezy zwieksza¢ grubosci warstwy gornej. Catos¢ musi by¢ przepuszczalna dla wody. To jest
naturalna cecha nawierzchni.

Powstate tgczenia (wynikajace z technologii instalacji) powinny by¢ liniami prostymi, bez uskokéw
utrudniajacych pézniejsze uzytkowanie.

Spadki poprzeczne i podiuzne oraz grubosci nawierzchni powinny odpowiada¢ wartosciom
okreslonych w przepisach IAAF i PZLA (w przypadku stadionéw la) lub innych przepisow
(w przypadku boisk, kortéw itp).

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogolne”, pkt 9

9.1. Zasady rozliczenia i ptatno  $ci

Rozliczenie robét moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robot
i ich koAcowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych
robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
« Certyfikaty na nawierzchnie sportowe z poliuretanu
« Atest higieniczny PZH — wyktadziny dla obiektéw sportowych: ptyty i kostki
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