SST 16. Nawierzchnia ze sztucznej BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO
trawy min. 15mm W NOWEJ WSI

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA nr 16.
NAWIERZCHNIA ZE SZTUCZNEJ TRAWY min. 15mm

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z trawy syntetycznej o wys. 15mm.

1.2. Zakres robét obj etych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych
z wykonaniem i odbiorem syntetycznej nawierzchni trawiastej boiska wielofunkcyjnego.

1.3. Okre $lenia podstawowe

1.3.1. Trawa syntetyczna

Wiokna polipropylenowe wetkane w powtoke lateksowa.

1.3.2. Okre $lenia pozostate

Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST ,Wymagania ogolne".

1.4. Ogodlne wymagania dotycz ace robot
Ogoblne wymagania dotyczace robét podano w ST ,Wymagania ogélne".

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1. Przeznaczenie, zakres i warunki stosowania.
Trawa syntetyczna zasypywana piaskiem kwarcowym jest przeznaczona do wykonywania nawierzchni
obiektow sportowych (wewnetrznych i zewnetrznych). Jest odporna na mroz i wysokie temperatury,
ustabilizowana UV. Nawierzchnia ta jest stosowana bez dodatkowych mat elastycznych.

e Zastosowanie: multisport, tenis, pitka nozna, golf i inne

« Kolorystyka: jasna zielen

e Akcesoria: linie boisk dostepne w rolkach w kolorze biatym, z6ktym i niebieskim
Nawierzchnia posiada Atest Higieniczny PZH.
Wyktadzine utozong i zamocowang zgodnie z instrukcjg producenta nalezy zasypa¢ suszonym
i sortowanym piaskiem kwarcowym.

2.2. Parametry trawy syntetyczne;j:
Parametry trawy syntetycznej:
e typ widkna: 100% prosty fibrylowany
« skiad chemiczny witékna: 100% Polietylen
« podkiad trawy: poliuretanowy
e ciezar wtékna: min. 9.200 Dtex
e grubos¢ widkna: min. 100 micron
e przepuszczalnosé wody: min. 360 I/h
* wysokos¢ widkna: min.15mm
e wysokos¢ catkowita trawy: min.17 mm
« ilos¢ peczkéw: min. 63 000/m?
« ilog¢ widkien: min. 126 000/m”
e ciezar podkfadu: min. 950 gr./m2
« ciezar catkowity nawierzchni: min. 3.000 gr./m?
e kolor nawierzchni: zielony
* wypelnienie: piasek kwarcowy
e wiilosci wg wytycznych producenta trawy

2.3. Whasciwo $ci techniczno — u zytkowe

Wykiadzina wykonana jest z witdkien i warstwy podkiadowej. Pojedyncze widkna grupowane sg w
peczki i tworzg warstwe wierzchnia, imitujgca trawe naturalng. Warstwe podkfadowg stanowi czesc
wiokien, wpleciona na siatke (tkanine) z tworzywa sztucznego i razem z siatkg zatopiona w lateksowej
warstwie podkiadowej. Warstwa ta ma czarng barwe i szorstkg fakture; jej grubo$¢ to 2mm.
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2.4. Podbudowa

Podtoze, na ktérym ma by¢ uktadana wyktadzina powinno by¢ przygotowane zgodnie z instrukcje
producenta i powinno by¢ suche, réwne, pozbawione zanieczyszczen, mocne i stabilne.

W przypadku gdy podioze stanowi grunt konieczne jest wykonanie warstwy nosnej i wyrbwnawczej
z kruszywa o odpowiedniej granulacji oraz systemu odprowadzenia wody.

2.5. Konstrukcja podbudowy:
« zdjecie istniejgcej nawierzchni i poddanie utylizacji
* wyrownanie istniejgcej podbudowy, uzupetnienie ubytkow klinca kamiennego i odpowiednie
zageszczenie warstwy
e nawierzchnia z trawy sztucznej na podkfadzie poliuretanowym z wypetieniem piaskiem
kwarcowym
Obramowanie — bez zmian.

2.6. Instrukcja uktadania sztucznej nawierzchniw s  ystemie
2.6.1. Podio ze
« zdjecie istniejgcej nawierzchni i poddanie jej utylizacji
e wyrdéwnanie istniejgcej podbudowy, uzupetnienie ubytkéw klinca kamiennego i odpowiednie
zageszczenie warstwy

2.6.2. Sprawdzenie przed instalacj a:
* Zgodnos¢ dostarczonej sztucznej trawy z zaméwieniem (rodzaj)
e Zgodnos¢ liczby dostarczonych rolek
« Dilugosci rolek (na podstawie naklejonych etykiet)
« Linii boisk w brytach trawy, jesli tak byly zaméwione

2.6.3. Skladowanie

Po roztadunku rolki powinny pozosta¢ w oryginalnym opakowaniu i by¢ utozone na ptaskiej i czystej
powierzchni. Moga by¢ ukladane jedna na druga, do wysokosci 3-4 rolek, a styka¢ powinny
sie na catej dlugosci, aby unikngé zagie¢ i zataman.

Nalezy maksymalnie skréci¢ czas skladowania do momentu rozpoczecia instalacji.

Najlepszym rozwigzaniem jest roztadowanie i utozenie rolek na boisko bezposrednio w miejscach
ich pézniejszej instalaciji.

2.6.4. Instalacja
* Przed roziozeniem rolki nalezy dokfadanie sprawdzi¢ wszystkie jej wymiary.
* Nalezy unika¢ zbyt duzych zaktadek pomiedzy brytami trawy.

Instalacja trawy:
Nalezy zaznaczy¢ punkty utozenia brytéw trawy przed ich roztadowaniem.

Pierwsza rolka powinna by¢ roziozona wzdluz bocznej krawedzi. Nastepne ukitadane réwnolegle
z 5cm zaktadka.

Ciecie sgsiadujacych brytow trawy nalezy wykonywaé¢ poprzez dwie wykladziny. Nalezy w tym celu
postuzy¢ sie specjalnym nozem posiadajacym regulacje wysokosci ostrza, ktére pozwoli na uniknigcie
ciecia w tym samym czasie podkladu i wtokien (zdzbel).

Ciecia nalezy wykonywac tak, aby jak najmniej uszkadza¢ tgczenia splotow, co powoduje mniejsze
zniszczenie wiokien.

W przypadku znacznych zmian temperatury w czasie instalacji, nalezy sprawdzi¢ potozenie trawy,
ktéra ma tendencje do rozszerzania sie i skracania. W przypadku wystepowania takiego zjawiska
nalezy korygowaé¢ utozenie rolek. Przygotowane i przyciete bryty trawy powinny byé klejone tego
samego dnia.

Podczas prac zwigzanych z ukladaniem wyktadzin temperatura otoczenia i podtoza powinna wynosic¢
co najmniej + 10st. C, a wilgotnos¢ wzgledna powietrza nie powinna przekraczaé 65%. Prace nalezy
prowadzi¢ w czasie trwania bezdeszczowej pogody.

Klejenie;
Bryty trawy moga byc¢ klejone wytacznie na tasmach tgczeniowych.
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Dwusktadnikowy poliuretanowy klej rozktadany jest na tasmie na szerokosci 16cm, przy zuzyciu
400-500g na metrze dtugosci.

Klej nalezy rozprowadza¢ przy pomocy szpachelki B-2 lub zaleca sie uzywania specjalnych maszyn
do nanoszenia kleju.

Klej nalezy przygotowywac zgodnie z instrukcja.

Z uwagi na charakterystyke kleju musi by¢ on bardzo dobrze mechanicznie wymieszany.

Klej moze byé naktadany na suchej tasmie i podktadzie brytéw trawy przy temperaturze powyzej 10°C.
W przypadku nizszych temperatur, klej nalezy po przygotowaniu przechowywa¢ w cieptych
pomieszczeniach magazynowych.

Producent poleca i rekomenduje stosowanie maszyny do klejenia. Maszyna pozwala na réwnomierne
roziozenie kleju na tasmie, a takze pozwala na wprowadzenie grubszej warstwy kleju na styku
laczenia trawy. Jest to bardzo wazne, gdyz uniemozliwia to penetracje piasku kwarcowego na linii
styku brytéw trawy.

Przed przytozeniem brytéw trawy do tasmy z klejem nalezy bardzo doktadnie sprawdzi¢ utozenie
centralne tasmy tgczeniowe).

Statystycznie najwiecej reklamacji spowodowanych jest ztym ustawieniem tasmy taczeniowe;j.

Jako pierwszy nalezy dociska¢ docinany bryt trawy uwazajac, aby nie zbrudzi¢ klejem wiékien trawy.
Bryty trawy nalezy dociska¢ bezposrednio po przytlozeniu, a takze ponownie, kiedy nastepuje
polimeryzacja kleju.

Klej po docisnieciu musi wypetni¢ w catosci porowato$¢ podioza trawy przy dodatkowym zatozeniu,
iz jest to minimalna grubos$¢.

Wiagzanie finalne kleju w zalezno$ci od temperatury otoczenia nastepuje w czasie 20-90 minut
(sprawdzong metodg dociskania miejsc klejonych jest chodzenia poprzez ustawianie stopy za stopa).
Rolki (walce) dociskowe nie sg wskazane, ale mafte traktory z pustymi wozkami do zasypywania
piaskiem moga by¢ uzywane. W przypadku zastosowania traktora nalezy unikaé raptownych skretow
két w miejscach klejenia.

Linie:

Linie boisk sa zaznaczone przez wklejanie trawy o innym kolorze: tutaj — biaty dla boiska gtéwnego
i z6ttym dla boisk poprzecznych matych (49x68).

Linie wycinane sg nozem o dwoch ostrzach (rozsuwanie umozliwia wybdr szerokosci ciecia).

W przypadku linii nalezy zastosowac szerszg tasme tgczeniowg (25 cm).

Nalezy dokona¢ testu wycinania linii, aby upewni¢ sie czy zostata dobrze wybrana jego szeroko$¢
(zdarzajg sie sytuacje, gdy szerokos$c ciecia jest inna niz wycieta przestrzen, a spowodowane to moze
by¢ réznicami temperatur i r6znymi rozciggnieciami potozonych brytow trawy).

Zasypywanie piaskiem:

Potozona i sklejona wraz z liniami trawa wymaga zasypania piaskiem kwarcowym.

Po rownomiernym rozsypaniu piasek nalezy szczotkowac, aby mégt penetrowac w gtab wiékien trawy.
Szczotkowanie kazdej partii wymaga tréjkatnej szczotki ciggnietej przez mini traktor.

Zabiegi powyzsze powinny by¢é dokonywane przy suchej trawie i z zastosowaniem suchego piasku
kwarcowego (wilgo¢ moze spowodowac ztg penetracje piasku w trawie).

Maszyna do rozsypywania piasku musi go rozprowadza¢ regularnie i w odpowiedniej ilosci. Maszyna
powinna pracowac wzdtuz szerokosci boiska.

Wymagane dokumenty dotycz ace nawierzchni w zakresie dopuszczenia:
Wykaz oswiadczen lub dokumentdéw potwierdzajgcych spetnianie warunkéw jakosciowych,
ktore nalezy dotaczy¢ do oferty:

« rekomendacja techniczna ITB;

« karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez producenta;

» Atest PZH (lub dokument réwnowazny) dla oferowanej nawierzchni;

« Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla Wykonawcy
na realizowang inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez
jej producenta;

e probka oferowanej nawierzchni trawy syntetycznej z oryginalng metryka producenta.

UWAGA: Celem weryfikacji wtasciwosci i parametréw technicznych proponowanych przez Oferentéw
nawierzchni zaleca sie zadanie przez Zamawiajgcego sktadania wraz z ofertg dokumentow wyzej
opisanych, (podstawg prawng zadania powyzszych dokumentéw jest Rozporzadzenie Rady Ministrow
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z dnia 19 maja 2006 w sprawie rodzajéow dokumentéw, jakich moze zgda¢ zamawiajacy od
wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty moga by¢ sktadane).

2.7. Generalne zasady konserwacji i u  zytkowania nawierzchni ze sztucznej trawy

2.7.1. Zasady ogolne

Aby utrzymac¢ walory estetyczne, przydatnos¢ do gry i parametry bezpieczenstwa boiska, wtasciciel
obiektu musi dba¢ aby na nawierzchni nie pojawialy sie wyrastajgce rosliny ani inne elementy
jak np. kamienie, gruz, liscie, $mieci itp.

Czeste szczotkowanie nawierzchni czy odkurzanie za pomocg dmuchawy usuwa gromadzace
sie zanieczyszczenia, ktore pochodzg z: naturalnego uzytkowania (np. pyt polietylenowy), gry
(np. sznuréwki, bandaze), zasmiecania dokonywanego przez widzéw (np. niedopatki papierosow,
kapsle) i zanieczyszczonego powietrza (np. sadza, spaliny).

Jesienig spadajgce liscie muszg byc¢ doktadnie usuwane z powierzchni boiska; w przeciwnym
wypadku moga gni¢ - rozktada¢ sie utatwiajgc w ten sposéb wegetacje mchom czy nawet chwastom.
Jako $rodek zapobiegawczy zaleca sie wykonanie raz w roku zabiegéw chwastobdjczych. Duzo
latwiej jest zapobiega¢ pojawieniu sie chwastow niz prébowac je usuwaé, gdy juz sie pojawig
i zapuszczg korzenie.

Wieksze zanieczyszczenia, $mieci mogg by¢ wyczesywane i zbierane za pomoca specjalnej maszyny:
szczotka obrotowa i pojemnik na $mieci. Do konserwacji mozna réwniez uzywa¢ dmuchawe do lisci,
pod warunkiem, ze sita nadmuchu jest precyzyjnie ustawiona — nie powoduje przemieszczen zbyt
duzych iloci granulatu gumowego oraz, ze dysza dmuchajgca ustawiona jest poziomo w stosunku
do podioza i podmuch nie powoduje zbyt duzego zageszczenia (ubicia) granulatu gumowego.
W wiekszosci przypadkéw osoby odpowiedzialne z utrzymanie boiska nie musza sie martwic
o dosypki granulatu gumowego. Po dokonaniu prawidtowej instalacji nawierzchni granulat gumowy
jest “zamkniety” przez wtdkna trawy wiec ewentualne dosypki zdarzajg sie rzadko lub dotyczg jedynie
niewielkich obszaréw boiska.

W celu utrzymania gwarancji, raz w roku musi by¢ wykonany przeglad gwarancyjny, w ramach ktérego
bedzie wykonana specjalna gruntowna konserwacja nawierzchni przy uzyciu specjalnych maszyn.
Ta konserwacja musi by¢ wykonana przez specjalistyczng i przeszkolong firme.

2.8. Program konserwacji

Szczeg6towe wytyczne na temat programu konserwacji boiska zawiera Karta Gwarancyjna
opracowana przez producenta nawierzchni.

UWAGI!

Wyktadziny powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem technicznym
opracowanym dla okreslonego zastosowania.

Wykonanie i odbioér urzadzen sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB, atestéw
higienicznych, wymogéw p.poz., warunkéw technicznych stosowania, Polskich Norm i innych
wymaganych certyfikatow.

W trakcie realizacji projektu nalezy stosowa¢ materialy i wyroby posiadajace obowigzujace
swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli sg przedmiotem Norm
Panstwowych, zaswiadczenie producenta potwierdzajgce ich zgodnosé¢ z postanowieniami
odpowiednich norm.

Wszelkie kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora jest
niedozwolone. (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 04.02.1994r.)

Wszelkie roboty budowlane winny byé prowadzone zgodnie ze sztukg budowlang i polskimi normami

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU
Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogolne".

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogoine" .

Transport materiatdbw do wykonania trawy syntetycznej moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie
uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakosci transportowanych materiatow.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w pkt. 2 SST.

Studio OGRODY Pracownia Architektury Krajobrazu — Anna Kanclerz 4
ul. Krélowej Jadwigi 1a/3, 05-200 Wotomin
tel. (22) 7765503, 508857127



SST 16. Nawierzchnia ze sztucznej BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO
trawy min. 15mm W NOWEJ WSI

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROL A, BADANIAMI
Ogoblne zasady kontroli jakosci podano w ST ,Wymagania og6lne" .

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,Wymagania ogéine" .

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest: - m2 (metr kwadratowy) wykonania nawierzchni z trawy syntetycznej
o wys. 15mm.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Ogoblne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogélne" . Roboty uznaje sie za wykonane
zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Zamawiajgcego, jezeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT
9.1. Ogdlne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno sci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogolne
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