SST 8. Obrzeza inne BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO
W NOWEJ WS

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA nr 8.
OBRZEZA INNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania szczeg6towe dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z ustawieniem obrzezy innych (palisady drewnianej impregnowanej cisnieniowo i obrzeza
Eko Bord) w ramach budowy boiska wielofunkcyjnego w Nowej Wsi.

1.2. Zakres stosowania SST
Zakres stosowania niniejszej SST jest zgodny z ustaleniami zawartymi w OST "Wymagania ogolne"
pkt 1.2.

1.3. Zakres robét obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z ustawieniem
obrzezy z palisady drewnianej jako obramowanie nawierzchni bezpiecznej piaszczystej o $r. 10cm
i wys. 40cm i obrzezy typu Eko Bord jako obramowanie nawierzchni gruntowej naturalnej typu Hanse
Grand wys. 5,8cm.

1.4. Okre$lenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymi w OST "Wymagania
ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycz ace robot
Ogblne wymagania dotyczace wykonania robét podano w OST "Wymagania ogoélne"” pkt 1.5.

2. MATERIALY
Ogdblne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skltadowania podano w OST
"Wymagania ogoélne" pkt 2.
2.1. Obrzeza inne
Materiatami stosowanymi sg:
e palisada drewniana o $ér. 10cm i wys. 40cm impregnowanej cisnieniowo, jednostronnie
zaostrzona;
e obrzeza typu Eko Bord wys. 5,8cm,
e kotwy mocujace do obrzezy typu Eko Bord (gw6zdz metalowy o dt. 30cm).

3. SPRZET
Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST "Wymagania ogdlne" pkt 3. Roboty wykonuje
sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.

4. TRANSPORT
Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w OST "Wymagania ogdlne" pkt 4. Transport
materiatdw powinien by¢ zgodny:

* Obrzeza inne mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu

* Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie

transportu.

Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportu powinny spetnia¢ wymagania podane w OST
"Wymagania ogolne" pkt 1.5.9.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania Robét podano w OST "Wymagania ogolne" pkt. 5.

5.1. Ustawienie palisady drewnianej

Palisady ustawia sie pionowo. Mozna je zrobi¢ z elementéw drewnianych kupionych lub pozyskanych
we wlasnym zakresie.

Elementy drewniane powinny mie¢ wysokosé 40-50cm. Powinny mie¢ one $rednice 10cm; tym
wiekszg, im wyzsza ma by¢ palisada. Drewno musi by¢ okorowane i zaimpregnowane. Konce nalezy
zaostrzy¢ i pale whi¢ w ziemie mozliwie scisle.
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5.2. Ustawienie obrze za typu Eko Bord

Obrzeze typu Eko Bord mozna montowac przed utozeniem nawierzchni albo po jej utozeniu.
Obrzeza typu Eko Bord sg przymocowane do podioza za pomocag gwozdzi z metalu.

Obrzeza typu Eko Bord tgczymy ze sobg za pomoca prostych i wygodnych ztgczy.

Koncowg fazg zabudowy obrzezy Eko Bord jest zasypanie ziemig, tak, aby byly one niewidoczne.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

Ogoblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST ,Wymagania ogélne" pkt. 6.

6.1. Badania przed przyst agpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét wykonawca powinien wykona¢ ogledzin materiatdw przeznaczonych
do budowy obrzezy typu palisada drewniana i obrzezy typu Eko Bord i przedstawi¢ wyniki tych
ogledzin inspektorowi nadzoru do akceptacji.

6.2. Sprawdzenie ustawienia obrze zy
Przy ustawianiu obrzezy i palisad nalezy sprawdza¢:
a) dopuszczalne odchylenia linii obrzezy i palisad w poziomie od linii projektowanej, ktére wynosi
+ 1cm na kazde 100m ustawionego obrzeza a dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny
obrzeza od niwelety projektowanej, ktére wynosi + 1cm na kazde 100m ustawionego obrzeza.
b) Roéwnos¢ gornej powierzchni obrzeza i palisad, sprawdzane przez przytozenie trzymetrowej faty:

e w dwdch punktach na kazde 100m obrzeza.

7. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogolne" pkt 8. Roboty uznaje
sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8. ROBOTY SKLADAJ ACE SIE NA WYKONANIE OBRAMOWANIA NAWIERZCHNI
Wykonanie obrzezy z palisady drewnianej o $r. 8cm i wys. 40cm oraz obrzeza typu Eko Bord o wys.
5,8cm obejmuje:

e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

» dostarczenie materiatow,

e ustawienie obrzeza,

< wykonanie ogledzin i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.
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