SST 22. Sadzenie krzewow BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO
W NOWEJ WSI

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR 22.
SADZENIE KRZEWOW

1. Wstep

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Techniczne | (SST)

Przedmiotem niniejszej Szczegétowe] Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot zwigzanych z zatozeniem zieleni w ramach budowy boiska wielofunkcyjnego w Nowej
Wsi.

1.2. Zakres robot obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z:
- sadzeniem krzewolw;

- sadzeniem pnaczy;

1.3. Okre $lenia podstawowe:
1.3.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadajgca wtasciwosci zapewniajgce roslinom prawidtowy rozwo;.
1.3.2. Materiat ro slinny — sadzonki drzew i krzewéw.

1.3.3. Bryta korzeniowa — uformowana przez szkotkowanie bryta ziemi z przerastajgcymi
ja korzeniami rosliny.
1.3.4. Forma krzewiasta — forma wihasciwa dla krzewéw Ilub forma drzewa utworzona

w szkolfce przez niskie przyciecie przewodnika celem uzyskania wielopedowosci.
1.3.5. Pozostale okreslenia sg zgodne z obowigzujacymi polskimi normami i z definicjami podanymi
w OST "Wymagania ogoélne".

1.4. Ogolne wymagania dotycz ace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST "Wymagania ogolne".

2. Materiaty
2.1. Ogolne wymagania dotycz ace materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materialow podano w OST "Wymagania ogolne".

2.2. Ziemia urodzajna
Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastepujace wlasciwosci :
- ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem rob6t budowlanych

i zmagazynowana w pryzmach do wykorzystania przy podniesieniu poziomu terenu,

- humus do zaprawy dotdéw i rozestania w miejscu sadzenia drzew i krzewéw oraz zakfadania
trawnikéw, ziemia o skladzie: 70% ziemia kompostowa, 30% substrat torfowy. Oba skfadniki
doktadnie wymieszane.

(przed dostawg ziemi urodzajnej nalezy podac jej wkasciwosci - odczyn (pH) granulacje, zawartos¢

mikroelementoéw, ilos¢ materiatéw obcych (kamieni).

2.3. Materiat ro $linny sadzeniowy
KRZEWY
Nr Nazwa taci nska Nazwa polska Rozstaw W|§alko SC/ llos¢ Pow.
pojemnik (szt) (m?)
K1 IPhysocallrpus opulifolius peqhe(znlcall . . 2 rzedy 50-60cm / C2 9
Diabolo kalinolistna 'Diabolo colm 29
Physocarpus opulifolius | pecherznica 2 rzedy
K2 'Luteus’ kalinolistna 'Luteus' colm 50-60cm / C2 25
Spiraea x cinerea tawuta szara 1 rzad
K3 | Grefsheim' 'Grefsheim’ €0 0,75m 40-60cm / C2 48 40
RAZEM: 82 69
PNACZA
Nr Nazwa taci hska Nazwa polska Rozstaw W|_elko SC/ llosé Pow.
pojemnik (szt) (m?)
p |Parthenocissis winobluszcz 1szt/m? | 90cm/C2 35 35
quinquefolia pieciolistkowy
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2.3.1. Wymagania dotycz ace materiatu ro slinnego:

Uwagi ogélne:

Dostarczone sadzonki krzewéw powinny byé zgodne z norma PN-87/R-67023 i PN76/R-67022,

wlasciwie znaczone tzn. musza mie¢ etykiety, na ktérych podana jest nazwa polska i tacinska, forma,

wybér, numer normy.

Sadzonki krzewéw powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego

dla gatunku i odmiany.

Wszystkie rosliny powinny odpowiada¢ wymiarom i wymaganiom zamieszczonym w wykazie roslin

(tabele).

Dla wszystkich  projektowanych gatunkéw zaleca sie zastosowanie kwalifikowanego,

wysokogatunkowego materiatu szkotkarskiego, powinien on charakteryzowac sie:

- wyréwnaniem pod wzgledem wielkosci i ksztattu,

- zgodno$cig w wygladzie i ksztalcie z odmiana,

- dobrg kondycjg zdrowotng (powinien by¢ wolny od patogendw i innych oznak chorobowych),

- materiat kopany z brylg korzeniowag powinien by¢ szkotkowany i dostarczony w pojemnikach
lub balotach bez uszkodzeh mechanicznych (otaré kory i innych ubytkéw), z dobrze uksztattowang
bryta korzeniowa. Bryta korzeniowa powinna by¢ nienaruszona, wolna od chwastéw i starannie
zabezpieczona do momentu zakonczenia sadzenia,

- rosliny z uprawy kontenerowej powinny rosna¢ przynajmniej jeden pelny sezon wegetacyjny
w kontenerach, z ktérych beda sadzone, mie¢ dobrze wyksztalcony, ale nie przerosniety system
korzeniowy i prawidtowo rozwinietg cze$¢ nadziemna,

Wykonawca jest zobowigzany poinformowac projektanta o wszelkich zmianach jakie mogg nastgpié¢

w przypadku gdy rosliny nie sg dostepne w rozmiarze, odmianie czy ilosci wymaganej w specyfikaciji

szczegotowe).

Wady niedopuszczalne:

- silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

— odrost podktadki ponizej miejsca szczepienia,

- $lady zerowania szkodnikow,

- oznaki chorobowe,

— zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach nadziemnych,

- martwica i pekniecia kory,

- uszkodzenia paka szczytowego przewodnika,

— dwupedowe korony drzew formy piennej,

— uszkodzenia lub przesuszenia bryty korzeniowej, zte zrosniecia odm. szczepionej z podkiadka.

2.4, Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w oryginalnym opakowaniu, z podanym skiadem chemicznym
(zawarto$¢ azotu, fosforu, potasu [N.P.K.]) i udzialem procentowym sktadnikow. Nawozy nalezy
zabezpieczyé przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania. Zaleca
sie stosowanie nawozéw wielosktadnikowych zawierajacych azot, fosfor i potas.

llos¢, termin oraz mieszanka nawozowa winny zostac¢ zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.

3. Sprzet
3.1 Ogolne wymagania dotycz ace sprz etu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST " Wymagania ogélne".

3.2. Sprz et stosowany do wykonania zieleni

Przy zaktadaniu terenéw zieleni uzywane sa;

- glebogryzarki, ptugi, kultywatory, brony do uprawy gleby,

— sprzet do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. mate koparki),
— waly kolczatki oraz waly gtadkie do zaktadania trawnikow,

— kosiarki mechaniczne do pielegnacji trawnikow,

— $widry glebowe mechaniczne i reczne do wykonania dotéw pod nasadzenia,
— opryskiwacze plecakowe do zabezpieczania sadzonek,

— podno$nik hydrauliczny,

— pity mechaniczne i reczne, sekatory,

— drabiny,

— iinny sprzet reczny.
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4. Transport
4.1. Ogdblne wymagania dotycz ace transportu
Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w OST " Wymagania ogélne".

4.2. Transport i przechowywanie ro  $lin

Rosliny nalezy wykopywac¢ i transportowaé¢ w chiodne i pochmurne dni. Na czas transportu oraz

w okresie poprzedzajacym sadzenie rosliny (system korzeniowy i pedy) muszag by¢ zabezpieczone

przed osuszajagcym dziataniem wiatru, przegrzaniem, przemarznieciem, uszkodzeniami

mechanicznymi oraz stagnujgcg wodg w obrebie systemu korzeniowego. Nalezy zadbac

0 odpowiednie podlewanie roslin w tym okresie. Wszelkie uszkodzenia i ztamania podczas transportu

powinny by¢ oczyszczone i rany zabezpieczone.

Czas pomiedzy wykopaniem ro$lin a ich posadzeniem powinien by¢ skrécony do minimum. Jezeli

rosliny nie mogg by¢ posadzone w dniu ich dostarczenia, materiat powinien by¢ odpakowany

i przechowywany w nastepujacy sposoéb:

— rosliny w kontenerach powinny by¢ przechowywane w miejscu zacienionym i nie przewiewnym
z mozliwoscig podlewania,

- pozostate rosliny powinny by¢ zadotowane i przechowywane w ocienionym miejscu

Sposob transportu powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogolne zasady wykonania robo6t

Ogblne zasady wykonania rob6t podano w OST "Wymagania ogolne". Wszystkie roboty powinny
by¢ zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Sadzenie ro $lin

Przygotowanie podio za

Krzewy sadzimy w zaprawiane doty o wym. 30x30cm.
Pnacza sadzimy w zaprawiane doty o wym. 30x30cm.

Sadzenie ro $lin

» rosliny sadzi¢ na takg sama gtebokos¢ jak rosty poprzednio w szkoice. Kontenery i wszelkie
elementy opakowania nalezy usuna¢ przed sadzeniem. Ztamane lub uszkodzone korzenie nalezy
ucigg;

e dot wypetlniamy mieszankg gruntu i substratu w proporcji zaleznej od kondycji gruntu i wymagan
poszczegodlnych gatunkow;

» substrat stanowigcy wypetnienie wokot korzeni drzew powinien by¢ odpowiednio zageszczony
woda w celu wyeliminowania pustych przestrzeni w glebie. Doty nalezy zapetnia¢ warstwami
zageszczajac tak, by nie uszkodzi¢ systemu korzeniowego;

» nalezy starannie podla¢ rosliny natychmiast po posadzeniu i dostarczyé wolno rozktadajacy sie
nawéz (wedtug wskazan na nawozach);

Wyko nczenie powierzchni terenu pod nasadzenia

Wykonczenie terenu przez wykorowanie ma miejsce przy wszystkich nasadzeniach intensywnych
(krzewy). Korowanie catych kwater, na ktérych rosng krzewy okrywowe — warstwa 5cm.

Wykohczenie powierzchni terenu powinno by¢ wykonane po zakohczeniu sadzenia roslin. Kora
powinna by¢ przekompostowana, mielona, rozdrobniona i pozbawiona nasion chwastéw i zarodnikéw
grzybow, powinna byé¢ to kora drzew iglastych, odczyn obojetny. Przed wysypaniem kory substrat
zwilzy¢é woda w celu zachowania jego odpowiedniej wilgotnosci. Warstwa kory zapobiegacé
ma przesychaniu substratu, rozwojowi chwastow.

6. Kontrola jako $ci robot

Sprawdzenie udatnosci nasadzen nastapi po uptywie dwdch zim w maju.
6.1. Ogodlne zasady kontroli jako $ci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w OST " Wymagania ogélne".

6.2. krzewy i pn acza

Kontrola robét w zakresie sadzenia i pielegnacji drzew, krzewow polega na sprawdzeniu:
- wielkosci dotow pod roslinami, oraz rowdw przy roslinach zywoptotowych

- zaprawy dotéw ziemig urodzajna,
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- zgodno$ci realizacji obsadzenia z Dokumentacjg Projektowg w zakresie miejsc sadzenia,
gatunkow i odmian, odlegtosci sadzonych roslin,

- materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku,
zgodnosci z normami,

- opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,

- odpowiednich terminéw sadzenia,

- wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych roslin, zasilenia nawozami
mineralnymi,

- przykrycia powierzchni gruntu warstwg kory drzewnej.

Kontrola robdt przy odbiorze posadzonych krzewow dotyczy:

- zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa w zakresie miejsc sadzenia, gatunkéw i odmian oraz ilosci
pnaczy i krzewéw okrywowych,

- wykonania misek przy krzewach jesli odbiér jest na wiosne lub wykonania kopczykoéw, jezeli odbior
jest na jesieni,

- wykonania $ciétkowania,

- jakosci posadzonego materiatu.

W okresie gwarancyjnym Wykonawca zapewnia pelne uzupetnianie nasadzen, ktére zostaly

zakwalifikowane jako nieudane na koszt wiasny.

6.3. Wyko nczenie powierzchni

Nalezy dostarczy¢ certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci dostawcy oraz ewentualne wyniki
badanh cech charakterystycznych w przypadku zadania ich przez Inspektora nadzoru.

Nalezy sprawdzi¢ rownos¢ roztozenia i grubos¢ warstw kory.

7. Odbior robot

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w OST " Wymagania ogélne”.

7.1. Ogolne zasady odbioru robot

Odbiér robét polega na sprawdzeniu ich wielkosci i zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa,
wymaganiami okreslonymi w niniejszej ST oraz wizualnej ocenie efektu prac po szczegétowych
ogledzinach.

Obowigzujg zasady odbioru prac zanikajgcych i podlegajgcych zakryciu - wykopanie i zaprawienie
dotow.

Odbiorowi rob6t podlegajacych zakryciu polega sprawdzenie dotéw po wykarczowanych pniach, przed
ich zasypaniem.

8. ROBOTY SKLADAJ ACE SIE NA WYKONANIE:

8.1. Sadzenie krzewéw okrywowych:

posadzenie krzewow obejmuje:

— uporzadkowanie terenu z gruzu i innych resztek po pracach budowlanych pod sadzenie krzewéw,
— wyznaczenie miejsc sadzenia,

- wykopanie dotow,

— zakup i transport ziemi kompostowej,

— zaprawienie dotéw ziemig kompostowa,

— zakup i transport materiatu roslinnego,

— posadzenie krzewow.

8.2. Sadzenie pn aczy:

Posadzenie pnaczy obejmuje:

- 0czyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

- zdarniowanie istniejgcego trawnika recznie,

- spulchnienie istniejgcego podtoza recznie,

— zakup i transport substratu wegetacyjnego,

- rozplantowanie substratu wegetacyjnego z kontrolg grubosci warstwy rozscielone;j,
- wyznaczenie miejsc sadzenia,

- zakup i transport materiatu roslinnego,
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8.3. Korowanie nawierzchni
Zakorowanie powierzchni obejmuje:
- zakup i dowdz kory,

- rozscielenie warstwg 5cm.

Przepisy zwi gzane
1. Normy
PN- 70/G-98011 Torf rolniczy
PN-87/R-67022 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste.
PN-87/R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste.
PN-R-65023 Materiat siewny. Nasiona roslin rolniczych.

PONMP OO

9.2. Inne dokumenty

5. "Katalog Naktadéw Rzeczowych Nr 2-21 - Tereny zieleni" MGPiB 2000r.

6. "Zasady ochrony srodowiska w drogownictwie" GDDP 1999r.

7. "Katalog drogowych urzadzen ochrony srodowiska" GDDKIA 2002r.

8. "Zalecenia jakosciowe dla ozdobnego materiatu szkotkarskiego" - Zwigzek Szkotkarzy Polskich
1997r.
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