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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA nr 15. 
NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA NA ELASTYCZNEJ WARSTWIE NOŚNEJ 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem poliuretanowych nawierzchni sportowych. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
z wykonaniem nawierzchni sportowych z poliuretanu. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Poliuretanowa nawierzchnia  przepuszczalna dla wody dwuwarstwowa nawierzchnia 
dla boiska w wielofunkcyjnego do gry w piłkę koszykową i siatkówkę o gr. min.13mm. Dolna warstwa 
gr. 11-12mm w postaci mieszaniny granulatu gumowego i lepiszcza poliuretanowego, bezspoinowa, 
nieprefabrykowana, układana maszynowo, górna warstwa o gr. 2-3mm, to natrysk strukturalny 
mieszaniny barwnego granulatu EPDM i barwnego poliuretanu.  
1.4.2. Elastyczna warstwa no śna (podkładowa) pod nawierzchnię poliuretanową gr. 35mm. Rodzaj 
elastycznej podbudowy pod systemy nawierzchni sportowych poliuretanowo-gumowych o grubości 
warstwy 35mm – wersja podstawowa. Wymaga podbudowy przepuszczalnej z kruszywa.  
Jest alternatywą podbudowy asfaltobetonowej lub betonowej. Dużą zaletą jej jest przepuszczalność 
dla wody. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne”, pkt 1.5. 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST 
„Wymagania ogólne”, pkt 2 
2.1. Nawierzchnie poliuretanowe – wymagania 
2.1.1. Aprobata (rekomendacja) techniczna 
Warunkiem dopuszczenia do stosowania nawierzchni poliuretanowych przy budowie nawierzchni 
sportowych i rekreacyjnych jest posiadanie aprobaty lub rekomendacji technicznej, wydanej przez 
uprawnioną jednostkę. 
2.1.2. Wygląd zewn ętrzny 
Poliuretanowa nawierzchnia sportowa powinna mieć jednolitą barwę, jednolity wygląd struktury, 
powinna być równa i posiadać chropowatą powierzchnię o jednolitej sprężystości. 
2.1.3. Kolor nawierzchni 
Poliuretanowa nawierzchnia sportowa boiska do gry w siatkówkę w kolorze ceglastym. 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne”, pkt. 3. 
Sprzęt stosowany do wykonania nawierzchni sportowych i rekreacyjnych z poliuretan i płyt gumowych. 
Nawierzchnię elastyczną podkładową poliuretanową układać należy bezspoinowo specjalistycznym 
sprzętem np. rozkładarką mas poliuretanowych typu „Planomatic”. 
Warstwę użytkową wykonuje się poprzez natrysk mechaniczny przy pomocy natrysk marki np. firmy 
SMG. 
Linie graniczne należy wykonać farbami poliuretanowymi metodą natrysku. 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne”, pkt. 4 
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4.1. Transport materiałów do nawierzchni poliuretan owej 
Wyroby wschodzące w skład zestawu do wykonania nawierzchni sportowych powinny  
być dostarczane w oryginalnych opakowaniach posiadających informacje na temat nazwy wyrobu 
i jego przeznaczenia, nazwę producenta i termin przydatności a także objętość lub masę. 
Opakowanie powinno posiadać oznakowanie przewidziane dla preparatów i substancji 
niebezpiecznych oraz informację o podstawowych zasadach i warunkach stosowania. 
Opakowania należy przewozić w pozycji pionowej, zabezpieczone przed przesuwaniem się. 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robót  podano w OST „Wymagania ogólne”, punkt 5. 
5.1. Charakterystyka podbudowy 
Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podłużnymi i poprzecznymi, 
odchyłki mierzone łatą o dł. 2m. nie powinny być większe niż 2mm. Podłoże powinno być wolne  
od zanieczyszczeń organicznych, kurzu, błota, piasku itp. Nie może być zaolejone (plamy należy  
usunąć). 
 
5.2. Wykonanie elastycznej warstwy no śnej 
Składa się ona z granulatu gumowego  o granulacji 1-7mm oraz kruszywa kwarcowego o średnicy  
2-7mm, suszonego ogniowo, połączonego lepiszczem, jednoskładnikowym. Układana jest 
mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozkładarki mas poliuretanowych (np. Planomatic). 
Granulat gumowy, kruszywo kwarcowe mieszane jest z systemem poliuretanowym w mikserze. 
 
5.3. Wykonanie nawierzchni sportowej poliuretanowej   
5.3.1. Wykonanie warstwy dolnej - „elastycznej” 
Składa się ona z granulatu gumowego o granulacji  1-4mm, połączonego lepiszczem poliuretanowym, 
jednoskładnikowym. Układana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozkładarki mas 
poliuretanowych (np. Planomatic). Granulat gumowy  mieszany jest z systemem poliuretanowym  
w mikserze. 
5.3.2. Wykonanie warstwy u żytkowej             
Warstwę tą stanowi system poliuretanowy 2-składnikowy, który jest zmieszany z granulatem EPDM  
o granulacji 0,5-1,5mm . Czynność tą wykonuje się w mikserze przeznaczonym dla tworzyw . 
Tak przygotowany produkt  rozprowadza się  na warstwie nośnej poprzez natrysk mechaniczny. 
Grubość warstwy użytkowej winna wynosić 2-3mm Po całkowitym związaniu mieszaniny (po około 24 
godzin) należy przystąpić do malowania linii konturowych boisk farbami poliuretanowymi metodą 
natrysku. 
 
Nawierzchnia musi posiadać: 

• Certyfikat IAAF;  
• Rekomendacja  ITB; 
• Atest Higieniczny PZH; 
• Aktualne badania na zgodność z PN-EN 14877; 
• Autoryzacja producenta systemu; 
• Karta techniczna systemu; 
• Badania na bezpieczeństwo ekologicznie nawierzchni (na zawartość pierwiastków 

śladowych); 
• Próbka min. 10x10cm; 

 
Celem weryfikacji właściwości i parametrów technicznych proponowanych przez Oferentów 
nawierzchni zaleca się żądanie przez Zamawiającego składania wraz z ofertą dokumentów wyżej 
opisanych, (podstawą prawną żądania powyższych dokumentów jest Rozporządzenie Rady Ministrów 
z dnia 19 maja 2006 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający  
od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane). 
 
Nawierzchnia poliuretanowa dwuwarstwowa o grubości min. 13 mm w kolorze ceglastym dla boiska 
do gry w siatkówkę 
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5.3.3. Nawierzchnia musi posiada ć parametry techniczne nie gorsze ni ż: 
Wytrzymałość na rozciąganie 0,70 MPa 
Twardość wg metody Shore’a. A 65 Sh.A 
Odporność na ścieranie w aparacie Tobera < 1,20g 
Odkształcenie pionowe w temp. 23ºC <2mm 

 
Nawierzchnia powinna by ć przyjazna dla otoczenia i ludzi korzystaj ących z niej, a zawarto ść 

związków chemicznych  powinna by ć nie wi ększa  ni ż opisana w tabeli poni żej: 
parametr  warto ści w mg/l  

DOC – po 48 godzinach < 10 
Ołów (Pb) < 0,01 
Kadm (Cd) < 0,001 
Chrom (Cr) < 0,01 
Chrom VI (CrVI) < 0,01 
Rtęć (Hg) < 0,001 
Cynk (Zn) 1,5 
Cyna (Sn) < 0,01 

 
5.3.4. Warunki niezb ędne do prawidłowej instalacji nawierzchni 
Podczas wykonywania prac, należy bezwzględnie przestrzegać aby wilgotność otoczenia oscylowała 
w przedziale  40-90%, a temperatura podłoża  powinna być wyższa o co najmniej 3oC od panującej  
w danym miejscu temperatury punktu rosy. 
5.3.5. Linie graniczne boisk 
Boisko do piłki siatkowej - linie w kolorze białym, szerokość linii 5cm. 
 
5.4. Konstrukcja nawierzchni 

• nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa gr. 13mm 
• warstwa elastyczna gr.3,5cm 
• warstwa wyrównawcza kamienna 0-4mm gr. 5cm 
• kruszywo łamane (kruszone) stabilizowane mech. 4-30mm gr. 15cm 
• piasek zagęszczony do Id > 0,5 gr. 5cm 
• grunt rodzimy 

(podane grubości warstw odnoszą się do grubości po zagęszczeniu) 
 
Nawierzchnie obramowane będą obrzeżem betonowym 8x30cm. Wody opadowe odprowadzane będą 
poprzez odwodnienie liniowe do kanalizacji deszczowej wg projektu instalacji wod-kan.  
 
6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE KONTROLI JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne”, pkt 6. 
 
6.2. Badania przed przyst ąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent nawierzchni 
poliuretanowych i nawierzchni placu zabaw posiada aprobatę lub rekomendację techniczną. 
Pozostałe wymagania określono w kartach technicznych, instrukcjach producentów, aprobatach 
i rekomendacjach. 
 
6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Sprawdzenie podło ża (podbudowy) 
Sprawdzenia podłoża polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową i SST 
 w tym sprawdzenie grubości podbudowy oraz wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych. 
6.3.2. Sprawdzanie wykonania nawierzchni sportowych   
Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni sportowych z poliuretanu polega na stwierdzeniu 
zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami SST. 
ocena wyglądu zewnętrznego 
6.3.3. Sprawdzenie równo ści nawierzchni sportowych  
Sprawdzenie równości nawierzchni należy przeprowadzać łatą. 
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Tolerancje nierówności nawierzchni sztucznej: graniczne wartości odchyłek mierzonych w mm 
pomiędzy dwoma mierzonym punktami: 
 

Lp.  
Odległo ść pomi ędzy 
mierzonymi punktami 

w mb 

Warto ść 
dopuszczalnych 
odchyłek w mm 

1 0,1 2 

2 1,0 3 

3 4,0 8 

4 10,0 15 

5 15,0 20 
 
Wartości te powinny korespondować z odchyłkami podbudowy kamiennej i asfaltobetonowej, 
ponieważ technologia wykonania nawierzchni sportowych oraz jej grubość (mierzona w mm) utrudnia , 
a czasami wręcz uniemożliwia zniwelowanie zastanych nierówności. 
6.3.4. Sprawdzenie profilu podłu żnego i poprzecznego  – należy przeprowadzić za pomocą 
niwelacji, biorąc pod uwagę punkty charakterystyczne, sprawdzając zgodność wykonania  
z dokumentacją projektową. 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 
Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne”, pkt. 7 
7.1. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej nawierzchni boiska. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne”, p-kt 8 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami inspektora 
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p-ktu 6 dały wynik 
pozytywny. 
8.1. Sposób przeprowadzenia odbioru nawierzchni 
Powinna posiadać jednorodną fakturę zewnętrzną   oraz jednolity kolor. 
Warstwa użytkowa powinna być  związana  na trwałe z warstwą elastyczną. 
Nie należy  dopuścić do powstawania zlewów oraz powstałych z nadmiaru natrysku. 
Nie należy zwiększać grubości warstwy górnej. Całość musi być przepuszczalna dla wody. To jest  
naturalna cecha nawierzchni. 
Powstałe łączenia (wynikające z technologii instalacji) powinny być liniami prostymi, bez uskoków 
utrudniających późniejsze użytkowanie. 
Spadki poprzeczne i podłużne oraz grubości nawierzchni powinny odpowiadać wartościom 
określonych w przepisach IAAF i PZLA (w przypadku stadionów la) lub innych przepisów 
(w przypadku boisk, kortów itp). 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne”, pkt 9 
9.1. Zasady rozliczenia i płatno ści 
Rozliczenie robót może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót  
i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych 
robót. 
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu 
odbioru pogwarancyjnego. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

• Certyfikaty na nawierzchnie sportowe z poliuretanu 
• Atest higieniczny PZH – wykładziny dla obiektów sportowych: płyty i kostki 

 
 


