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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA nr 7. 
OBRZEŻA BETONOWE 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót  
związanych z ustawieniem obrzeży betonowych w ramach budowy boiska wielofunkcyjnego w Nowej 
Wsi. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Zakres stosowania niniejszej SST jest zgodny z ustaleniami zawartymi w OST "Wymagania ogólne"  
pkt 1.2. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z ustawieniem 
obrzeży betonowych 8x30x100cm na ławie betonowej jako obramowanie boisk i obrzeży betonowych 
8x30x100cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 jako obramowanie chodników. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z zamieszczonymi w OST "Wymagania 
ogólne" pkt 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w OST "Wymagania ogólne" pkt 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST 
"Wymagania ogólne" pkt 2. 
2.1. Obrzeża betonowe 
Materiałami stosowanymi są: 

• obrzeża odpowiadające wymaganiom BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-03/01, 
• żwir lub piasek do wykonania ław, 
• cement wg PN-B-19701, 
• piasek do podsypki wg PN-B-06711. 

 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży podano w tablicy 1. 
 

Tablica 1. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrze ży, kraw ężników. 
Rodzaj wymiaru Dopuszczalna odchyłka [ m ], gatunek l 

l ±8 

b, h ±3 
 
Powierzchnie obrzeży powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub zatartej. 
Krawędzie elementów powinny być równe i proste. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni 
i krawędzi elementów nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicy 2. 
 

Tablica 2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrze ży, kraw ężników (gatunek l) 
Rodzaj wad i uszkodze ń Dopuszczalna wielko ść wad, uszkodze ń 

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi w mm 2 
 
 

Szczerby 
i uszkodzenia 

krawędzi i naroży 
 
 

ograniczających powierzchnie 
górne (ścieralne) 

niedopuszczalne 

ograniczających pozostałe 
powierzchnie: liczba, max długość, 

mm, max 
2 - 20 

głębokość, mm, max 6 
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Betonowe obrzeża mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane według 
rodzajów i gatunków. 
Obrzeża należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o wymiarach  
co najmniej: grubość 2,5cm, szerokość 5cm, długość minimum 5cm większa niż szerokość obrzeża. 
Do produkcji obrzeży należy stosować beton według PN-EN 206-1, klasy C20/25i C 25/30. Żwir  
do wykonania ławy powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-1111, a piasek wymaganiom  
PN-B-11113. 
Badania i postępowanie z partią elementów niezgodną z wymaganiami norm i składowania powinny                 
być zgodne z normąBN-80/6775-03/01. 
 
2.2. Materiały na podsypk ę i do zapraw 
Piasek na podsypkę piaskowo-cementową powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06712,  
a do zaprawy cementowo-piaskowej PN^B-06711. 
Cement na podsypkę i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien być cementem portlandzkim klasy              
nie mniejszej niż „32,5", odpowiadający wymaganiom PN-B-19701. Woda powinna być odmiany                           
„1" i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250. 
 
2.3. Materiały na ławy 
Do wykonania ław pod obrzeża należy stosować beton klasyC12/15, wg PN-EN 206-1, którego 
składniki powinny odpowiadać wymaganiom punktu 2.1.4 
• Mieszanka betonowa winna odpowiadać wymaganiom PN-EN 206-1, i SST, 
• Klasa betonu zgodnie z dokumentacją techniczną, 
• Najmniejsza dopuszczalna ilość cementu - 210 kg/m3 mieszanki betonowej, 
• Największa dopuszczalna wartość stosunku wolno - cementowego (w/c) - 0,75, 
• Stopieni mrozoodporności - W 2, 
• Wytrzymałość betonu wg PN-EN 206-1. 
 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST "Wymagania ogólne" pkt 3. Roboty wykonuje                
się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego. 
 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST "Wymagania ogólne" pkt 4. Transport 
materiałów powinien być zgodny: 

• Obrzeża betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu po osiągnięciu 
przez beton wytrzymałości minimum 0,7 wytrzymałości projektowanej. 

• Obrzeża powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie 
transportu. 

Przy ruchu po drogach publicznych środki transportu powinny spełniać wymagania podane w OST 
"Wymagania ogólne" pkt 1.5.9. 
4.1. Transport pozostałych materiałów 
Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08. Kruszywa można 
przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa powinny być 
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne przed rozpyleniem. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania Robót podano w OST "Wymagania ogólne" pkt. 5. 
5.1 Wykonanie koryta pod ławy 
Koryto pod ławy należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050. 
Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna 
wykopu ew. konstrukcji szalunku. 
Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod lawy powinien wynosić co najmniej 0,97 według 
normalnej metody Proctora. 
 
5.2. Wykonanie ław 
Wykonanie ław powinno być zgodne z BN-64/8845-02. 
Ławy betonowe zwykłe w gruntach spoistych wykonuje się bez szalowania, przy gruntach sypkich 
należy stosować szalowanie. 
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Ławy betonowe z oporem wykonuje się w szalowaniu. Beton rozścielony w szalowaniu  
lub bezpośrednio w korycie powinien być wyrównywany warstwami. Betonowanie ław należy 
wykonywać zgodnie z wymaganiami PN-B-06251. 
 
5.3. Ustawienie betonowych obrze ży  
Koryto pod podsypkę (ławę) należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050. 
Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem szerokości dna 
wykopu. 
Podsypkę wykonuje się przez zasypanie koryta żwirem lub piaskiem i zagęszczenie z polewaniem 
wodą. 
Betonowe obrzeża należy ustawiać w ławie betonowej/na podsypce piaskowej na wykonanym 
podłożu.  
Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1cm. Należy wypełnić je zaprawą. Spoiny muszą być 
wypełnione całkowicie na pełną głębokość. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne" pkt. 6. 
6.1. Badania przed przyst ąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych                         
do budowy chodnika i przedstawić wyniki tych badań inspektorowi nadzoru do akceptacji. 
W zakresie obrzeży betonowych: 

• aprobatę techniczną, 
• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu 

przez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach 
elementu, dopuszczalne wady i uszkodzenia podano w Tablicy l. Pomiary długości  
i głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub  suwmiarki  
z dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-1002L. 

 
6.2.  Sprawdzenie koryta pod lawy 
Należy sprawdzać wymiary koryta oraz zagęszczenie podłoża na dnie wykopu. Tolerancja  
dla szerokości wykopu wynosi ± 2cm. Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z pkt 5.2. 
 
6.3. Sprawdzenie ław 
Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają: 

a) Zgodność profilu podłużnego w górnej powierzchni ław z dokumentacją projektową. Profil 
podłużny górnej powierzchni ławy powinien być zgodny z projektowaną niweletą.  

Dopuszczalne odchylenia mogą wynosić: 
• +1 cm na każde 100 m ławy krawężnika 15х30 cm,  

b) Wymiary ław należy sprawdzić: 
• w dwóch dowolnie wybranych punktach, na każde 100 m ławy krawężnika 15х30 cm,  
• dla wysokości ± 10% wysokości projektowanej  
• dla szerokości ± 10% szerokości projektowanej.  

c) Równość górnej powierzchni ław. Równość górnej powierzchni ławy sprawdza się przez 
przyłożenie trzymetrowej łaty: 
• w dwóch dowolnie wybranych punktach. na każde 100 m ławy krawężnika 15х30 cm, 
• Prześwit pomiędzy górną powierzchnią ławy i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm.    

d) Zagęszczenie ław 
• Zagęszczenie ław bada się w dwóch, dowolnie wybranych, przekrojach, na każde 100 m 

ławy krawężnika 15х30 cm. 
e) Odchylenie linii ław od projektowanego kierunku 

• Dopuszczalne odchylenie linii ław od projektowanego kierunku nie może przekraczać  
+ 2 cm: 

• na każde 100 m wykonanej ławy krawężnika 15х30 cm. 
6.3.1. Sprawdzenie ustawienia obrze ży 
Przy ustawianiu krawężników, obrzeży i palisad należy sprawdzać: 
a) dopuszczalne odchylenia linii obrzeży i krawężników w poziomie od linii projektowanej, które wynosi 
± 1 cm na każde 100 m ustawionego obrzeża a  dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny 
obrzeża od niwelety projektowanej, które wynosi ± I cm na każde 100 m ustawionego obrzeża. 
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b)  Równość górnej powierzchni obrzeża i krawężnika, sprawdzane przez przyłożenie trzymetrowej 
łaty: 

• w dwóch punktach na każde 100 m obrzeża. 
Spoiny musza być wypełnione całkowicie na pełną głębokość. 
 
7. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne" pkt 8. Roboty uznaje  
się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 
8. ROBOTY SKŁADAJ ĄCE SIĘ NA WYKONANIE OBRAMOWANIA NAWIERZCHNI 
Wykonanie betonowego krawężnika, obrzeża chodnikowego oraz palisady - obramowanie boiska oraz 
nawierzchni pieszej i pieszej wzmocnionej obejmuje: 

• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
• dostarczenie materiałów, 
• wykonanie koryta, rozścielenie i ubicie podsypki, 
• ustawienie obrzeża w ławie betonowej (beton C12/15), na podsypce piaskowej i wypełnienie 

spoin zaprawą, 
• wykonanie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE  
9.1. Normy: 
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane 
PN-EN 206-1, Beton zwykły 
PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 
PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych. 
PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka 
PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 
BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów 
i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 
BN-80/6775 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk 
tramwajowych. Krawężniki i obrzeża 
PN-EN 13198:2004(U) Prefabrykaty betonowe. Elementy małej architektury i elementy ogrodowe 
 
10. INNE DOKUMENTY 
Nie występują. 
 


