SST 14. Nawierzchnia piaszczysta bezpieczna BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO
W NOWEJ WSI

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA nr 14.
NAWIERZCHNIA PIASZCZYSTA BEZPIECZNA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni piaszczystej bezpiecznej pod urzadzenia
zabawowe i sprawnosciowe.

1.2. Zakres robét obj etych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych
z wykonaniem i odbiorem nawierzchni bezpiecznej piaszczystej.

1.3. Ogdélne wymagania dotycz ace robét
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST ,Wymagania ogolne” [10] pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycz ace materiatow
Ogélne wymagania dotyczace materiatébw, ich pozyskiwania i skladowania, podano

w OST ,Wymagania ogélne" [10] pkt 2.

2.2. Piasek - piasek odpowiadajacy wymaganiom (wg normy PN-EN 1177:2009) — granulacja 0,2-
2mm.

3. SKLADOWANIE MATERIALOW

3.1. Skiadowanie kruszywa

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy nie jest wbudowane bezposrednio
po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania, to Wykonawca robét
powinien zabezpieczyé kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami
kamiennymi. Podtoze w miejscu sktadowania powinno by¢ rowne, utwardzone i dobrze odwodnione.

4. SPRZET
4.1. Sprzet do wykonania nawierzchni
Rozkladanie piasku moze odbywa¢ sie recznie, zwlaszcza na matych powierzchniach.

5. TRANSPORT
Transport materiatdw do wykonania nawierzchni
Transport piasku moze odbywac sie dowolnymi samochodami samowytadowczymi.

6. WYKONANIE ROBOT
6.1. Warunki atmosferyczne
Nawierzchnie piaskowag zaleca sie wykonywac¢ w temperaturach dodatnich otoczenia.

6.2. Konstrukcja nawierzchni
Konstrukcja nawierzchni powinna by¢ zgodna z dokumentacijg projektowa.

6.3. Podsypka

Rodzaj nawierzchni i jej grubo$¢ powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg. Grubosé warstwy
piaskowej powinna wynosi¢ po zageszczeniu 30cm, a wymagania dla materialdw na podsypke
powinny by¢ zgodne z punktem 2.3. Dopuszczalne odchyiki od zaprojektowanej grubosci podsypki nie
powinny przekracza¢ £ 1 cm.

Podsypke piaskowg nalezy zwilzy¢é wodg, réwnomiernie rozscieli¢ i zagesci¢ lekkimi walcami
(np. recznymi). Nie zageszcza¢ zageszczarkami wibracyjnymil!

7. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Sprawdzenie wykonania nawierzchni piaskowe;j.
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Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonania
z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami niniejszej SST.

Sprawdzenie konstrukcji nawierzchni przeprowadza¢ nalezy w nastepujacy sposob:

na kazdej z wykonywanych powierzchni nalezy zmierzyé grubosé piasku.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. OglIne zasady odbioru rob6t

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagania og6ine" [10] pkt8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug punktu 6 daly wyniki

pozytywne.

8.2. Odbiér robét zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja;:
e przygotowanie podioza i wykonanie koryta,
« profilowanie i zageszczanie podioza

9. ROBOTY SKLADAJ ACE SIE NA WYKONANIE NAWIERZCHNI Z PIASKU
Wykonanie nawierzchni z piasku obejmuje:

e przygotowanie podioza i wykonanie koryta,

« profilowanie i zageszczanie podtoza

* wykonanie nawierzchni z piasku znormalizowanego.
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