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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA nr 14. 
NAWIERZCHNIA PIASZCZYSTA BEZPIECZNA 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni piaszczystej bezpiecznej pod urządzenia 
zabawowe i sprawnościowe. 
 
1.2. Zakres robót obj ętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych  
z wykonaniem i odbiorem nawierzchni bezpiecznej piaszczystej. 
 
1.3. Ogólne wymagania dotycz ące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne" [10] pkt 1.5. 
 
2. MATERIAŁY  
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano  
w OST „Wymagania ogólne" [10] pkt 2. 
 
2.2. Piasek - piasek odpowiadający wymaganiom (wg normy PN-EN 1177:2009) – granulacja 0,2-

2mm. 
 
3. SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 
3.1.  Składowanie kruszywa 
Jeżeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy nie jest wbudowane bezpośrednio 
po dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba jego okresowego składowania, to Wykonawca robót 
powinien zabezpieczyć kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami 
kamiennymi. Podłoże w miejscu składowania powinno być równe, utwardzone i dobrze odwodnione. 
 
4. SPRZĘT 
4.1. Sprzęt do wykonania nawierzchni  
Rozkładanie piasku może odbywać się ręcznie, zwłaszcza na małych powierzchniach.  
 
 
5. TRANSPORT 
Transport materiałów do wykonania nawierzchni  
Transport piasku może odbywać się dowolnymi samochodami samowyładowczymi.  
 
6. WYKONANIE ROBÓT  
6.1. Warunki atmosferyczne 
Nawierzchnię piaskową zaleca się wykonywać w temperaturach dodatnich otoczenia. 
 
6.2. Konstrukcja nawierzchni  
Konstrukcja nawierzchni powinna być zgodna z dokumentacją projektową.  
 
6.3. Podsypka  
Rodzaj nawierzchni i jej grubość powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Grubość warstwy 
piaskowej powinna wynosić po zagęszczeniu 30cm, a wymagania dla materiałów na podsypkę 
powinny być zgodne z punktem 2.3. Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanej grubości podsypki nie 
powinny przekraczać ± 1 cm. 
Podsypkę piaskową należy zwilżyć wodą, równomiernie rozścielić i zagęścić lekkimi walcami  
(np. ręcznymi). Nie zagęszczać zagęszczarkami wibracyjnymi! 
 
7. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Sprawdzenie wykonania nawierzchni piaskowej. 
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Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni polega na stwierdzeniu zgodności wykonania 
z dokumentacją projektową oraz wymaganiami niniejszej SST. 
Sprawdzenie konstrukcji nawierzchni przeprowadzać należy w następujący sposób: 
na każdej z wykonywanych powierzchni należy zmierzyć grubość piasku. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót  
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne" [10] pkt8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według punktu 6 dały wyniki 
pozytywne. 
 
8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

• przygotowanie podłoża i wykonanie koryta, 
• profilowanie i zagęszczanie podłoża 

 
9. ROBOTY SKŁADAJ ĄCE SIĘ NA WYKONANIE NAWIERZCHNI Z PIASKU  
Wykonanie nawierzchni z piasku obejmuje: 

• przygotowanie podłoża i wykonanie koryta, 
• profilowanie i zagęszczanie podłoża 
• wykonanie nawierzchni z piasku znormalizowanego. 


