SST 12. Nawierzchnia z ptyt betonowych azurowych BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO
W NOWEJ WSI

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA nr 12.
NAWIERZCHNIA Z PLYT BETONOWYCH A ZUROWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z ptyt betonowych azurowych w ramach budowy boiska
wielofunkcyjnego w Nowej Wsi.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych
z wykonywaniem nawierzchni z ptyt betonowych azurowych o wymiarach 60x40x10cm.

Nawierzchnia z piyt betonowych azurowych moze byé ukfadana bezposrednio na podiozu
lub na odpowiedniej podbudowie z zastosowaniem podsypki.

1.4. Okre $lenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia z plyt betonowych a zurowych - nawierzchnia, ktorej warstwa Scieralna jest
wykonana z ptyt betonowych, szczeliny wypetnione piaskiem.

1.4.2. Pozostate okredlenia podstawowe SA zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w OST.

1.5. Ogdélne wymagania dotycz ace robét
Ogolne wymagania dotyczgce rob6t podano w OST.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycz ace materiatow
Ogdblne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST pkt. 2.

2.2. Piyty betonowe
Do budowy nawierzchni z piyt betonowych stosuje sie piyty betonowe azurowe o wymiarach
60x40x10cm.
2.2.1. Wymagania
Do produkciji ptyt drogowych betonowych nalezy stosowaé beton klasy B25 i B30.
Scieralnos¢ na tarczy Boehmego nie powinna przekraczaé:
e piyty betonowe, gatunek 1 — 3,5mm,;
e plyty betonowe, gatunek 2 — 4,5mm;

Powierzchnie ptyt betonowych powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkow betonu, o fakturze z formy
lub zatarte. Krawedzie ptyt betonowych powinny byé rowne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi plyt betonowych nie powinny
przekracza¢ wartosci podanych w normie BN-80/6775-03/01.

3. SPRZET
3.1. Ogdllne wymagania dotycz ace sprz etow
Ogblne wymagania dotyczace sprzetow podano w OST.

3.2. Sprzet do wykonywania nawierzchni z piyt

Uktadanie nawierzchni z ptyt betonowych azurowych wykonuje sie recznie. Do wytwarzania zaprawy
stosuje sie betoniarki, do zageszczania warstwy z piasku ubijaki reczne lub mechaniczne oraz drobny
sprzet pomocniczy do wypetnienia spoin i szczelin dylatacyjnych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogllne wymagania dotycz ace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST.
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4.2. Transport ptyt i skladowanie

Ptyty betonowe azurowe moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu po osiggnieciu przez
beton wytrzymatosci minimum 0,5R. w czasie transportu ptyty betonowe powinny byé zabezpieczone
przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami, a gérna warstwa nie powinna wystawac¢ poza s$ciany
srodka transportu wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

Piyty betonowe moga by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na podlozu wyréwnanym
i odwodnionym, z zastosowaniem podkfadek i przektadek utozonych w pionie jedna na druga. Plyty
betonowe nalezy uktadaé na ptask w stosach, po 8 warstw w stosie.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogoblne zasady wykonania robét podano w OST.

5.2. Podio ze

Podtoze moze stanowi¢ grunt rodzimy lub nasypowy, na ktérym bezposrednio ukladana jest
nawierzchnia.

Grunt podioza powinien by¢ jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami przemarzania.
Podioze gruntowe pod nawierzchnie powinno byé przygotowane zgodnie z wymogami okreslonymi
w ST 4 ,Zageszczanie i profilowanie podioza”.

5.3. Podbudowa
Podbudowe pod utozenie nawierzchni z ptyt betonowych moze stanowic:

e podioze z gruntu rodzimego. Ulepszone piaskiem, zwirem, wyprofilowane i zageszczone;

e istniejgca nawierzchnia zwirowa, tluczniowa Ilub brukowa z zastosowaniem warstwy
wyréwnawczej z piasku od 3 do 5cm lub inny rodzaj podbudowy zgodny z dokumentacja
projektowa.

Warunki wykonania podbudowy powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w odpowiednich ST.

5.4. Obramowanie nawierzchni
Do obramowania nawierzchni z ptyt betonowych azurowych nalezy zastosowa¢ obrzeza betonowe.

5.5 Podsypka
Na podsypke (warstwe wyréwnawcza) nalezy stosowaé piasek gruby wg PN-B-06712. Grubosc¢
podsypki i warunki jej stosowania powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.

5.6. Ukfadanie ptyt

Spos6b uktadania ptyt betonowych azurowych na odcinkach prostych powinien by¢ zgodny
z dokumentacjg projektowa. Ptyty na odcinkach prostych powinny byé utozone tak, aby dwa boki
kazdej z nich byly prostopadte do osi drogi. Na krawedziach bocznych nawierzchni powinny by¢
potozone piyty tzw. potéwki.

5.7. Wypetnienie spoin
Wypetnienie spoin w nawierzchniach z piyt betonowych powinno byé wykonanie zgodnie
z dokumentacja projektowa.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST.

6.2. Badanie przed przyst apieniem do robot

Ptyty betonowe powinny by¢ badane w zakresie badan petnych i zwyktych:

1. badania petne przeprowadza producent pyt

2. badania zwykle nalezy przeprowadzac przy kazdym odbiorze ptyt, wedtug nastepujacego zakresu:
e sprawdzenie wygladu zewnetrznego;
e sprawdzenie ksztattéw i wymiardw;
* sprawdzenie wytrzymatosci na sciskanie;

Sposo6b pobierania probek, badania i ocena wynikéw badan powinny by¢ zgodne z BN-80/6775-03/01.
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Badania pozostatych materiatbw stosowanych do wykonywania nawierzchni z ptyt betonowych
powinny obejmowa¢ wszystkie wiasciwosci, ktére zostaty okreslone w normach podanych
dla odpowiednich materiatéw.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacji wyniki
badan materiatéw przeznaczonych do wykonania nawierzchni z ptyt betonowych.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Badanie podio za

Nalezy sprawdzié, czy przygotowane podtoze odpowiada wymaganiom wg pkt. 5.2.

6.3.2. Sprawdzenie konstrukcji nawierzchni

Konstrukcje i grubo$¢ podbudowy wg pkt. 5.3 nalezy sprawdzaé w jednym miejscu na kazdym
kilometrowym odcinku drogi lub na kazde 6000m2 powierzchni oraz miejscach budzacych watpliwosc.
6.3.3. Sprawdzenie obramowania nawierzchni

Nalezy przeprowadzi¢ wizualng ocene obramowania nawierzchni na catej dtugosci budowanego
odcinka.

6.3.4. Sprawdzanie uto zenia piyt

Sprawdzenie prawidiowosci utozenia ptyt nalezy przeprowadza¢ przez dokonanie oceny wizualnej
na catej diugosci budowlanego odcinka, czy jest zgodne z warunkami podanymi w pkt. 5.6.

6.3.5. Sprawdzanie spoin

Sprawdzenie wypetnienia spoin wykonuje sie co hajmniej w trzech losowo wybranych miejscach na:

e Sprawdzenie wypelnienia spoin wykonuje sie przez usuniecie materialu wypetniajagcego na
dlugosci ok. 10cm oraz zbadaniu, czy wypetnienie spoin jest zgodne z wymaganiami
podanymi w pkt. 5.7.

6.3.6. Sprawdzanie szczelin dylatacyjnych
Rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych nalezy sprawdzié przez ogledziny na calej dlugosci
budowlanego odcinka lub catej powierzchni placu.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1. Réwno s¢

Nieréwnosci podtuzne nawierzchni nalezy mierzy¢ 4-metrowg tata lub plano grafem zgodnie z normag
BN-68/8931-04 [11].

Nieréwnosci podtuzne nawierzchni nie powinny przekracza¢ 1,0cm.

6.4.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny byé zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancjg +0,5%.
6.4.3. Rzedne wysoko $ciowe

Réznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekraczac¢ +1cmi—2cm.

6.4.4. Uksztattowanie osi

O$ nawierzchni w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej
niz £5cm.

6.4.5. Szeroko $¢€ nawierzchni

Szerokos¢ nawierzchni nie moze rozni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz £5cm.

6.4.6. Grubo $¢ podsypki (warstwy wyréwnawczej)

Dopuszczalne odchyiki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczaé +lcm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w OST.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z ptyt betonowych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w OST.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.
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8.2. Odbidr robét zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja;:
e przygotowanie podtoza lub podbudowy,
* wykonanie podsypki.
Zasady ich odbioru sg okreslone w OST.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno sci
Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1m2 nawierzchni z ptyt betonowych obejmuje:
e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;
e oznakowanie robot;
e przygotowanie podtoza lub podbudowy;
» dostarczenie materiatow;
* wykonanie podsypki;
e utozenie piyt;
« wypetnienie spoin i szczelin dylatacyjnych;
» pielegnacje nawierzchni
e przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

BN-69/673-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-74/6771-04  Drogi samochodowe. Masa zalewowa

BN-66/6775-01  Elementy kamienne. Krawezniki uliczne, mostowe i drogowe

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw

i torowisk tramwajowych. Wspdélne wymagania i badania

8. BN-80/6775-03/02 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdbw
i torowisk tramwajowych. Ptyty drogowe

9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdbw
i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

10.BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni plano grafem i tatg

11.BN-77/8931-12  Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntow

NogprwdhrE
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