SST 7. Obrzeza betonowe BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO
W NOWEJ WS

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA nr 7.
OBRZEZA BETONOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania szczeg6towe dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z ustawieniem obrzezy betonowych w ramach budowy boiska wielofunkcyjnego w Nowej
Wsi.

1.2. Zakres stosowania SST
Zakres stosowania niniejszej SST jest zgodny z ustaleniami zawartymi w OST "Wymagania og6lne"
pkt 1.2.

1.3. Zakres robét obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z ustawieniem
obrzezy betonowych 8x30x100cm na fawie betonowej jako obramowanie boisk i obrzezy betonowych
8x30x100cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 jako obramowanie chodnikow.

1.4. Okre$lenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymi w OST "Wymagania
ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycz ace robot
Ogdblne wymagania dotyczace wykonania robét podano w OST "Wymagania ogoélne"” pkt 1.5.

2. MATERIALY
Ogdblne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST
"Wymagania ogolne" pkt 2.
2.1. Obrze za betonowe
Materiatami stosowanymi sg:
« obrzeza odpowiadajgce wymaganiom BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-03/01,
e zwir lub piasek do wykonania taw,
e« cement wg PN-B-19701,
e piasek do podsypki wg PN-B-06711.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy podano w tablicy 1.

Tablica 1. Dopuszczalne odchytki wymiarOw obrze 2y, kraw eznikow.

Rodzaj wymiaru Dopuszczalna odchytka [ m ], gatunek |
I 18
b, h 13

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkdw betonu, o fakturze z formy lub zatartej.
Krawedzie elementdéw powinny by¢ réwne i proste. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni
i krawedzi elementéw nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrze  zy, kraw eznikéw (gatunek I)

Rodzaj wad i uszkodze n Dopuszczalna wielko $¢ wad, uszkodze n

Wklesto$¢ lub wypuktos¢ powierzchni i krawedzi w mm 2

ogranlcz,ajacy§h. powierzchnie niedopuszczalne
gorne (Scieralne)
Szczerby ograniczajacych pozostate
i uszkodzenia powierzchnie: liczba, max diugosc, 2-20
krawedzi i narozy mm, max

gtebokos¢, mm, max 6
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Betonowe obrzeza moga by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych, posegregowane wedtug
rodzajow i gatunkow.

Obrzeza nalezy ukladaé z zastosowaniem podkiadek i przektadek drewnianych o wymiarach
co najmniej: grubos¢ 2,5cm, szeroko$¢ 5cm, dlugosé minimum 5cm wieksza niz szeroko$¢ obrzeza.
Do produkcji obrzezy nalezy stosowaé beton wediug PN-EN 206-1, klasy C20/25i C 25/30. Zwir
do wykonania tawy powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-1111, a piasek wymaganiom
PN-B-11113.

Badania i postepowanie z partig elementéw niezgodng z wymaganiami norm i sktadowania powinny
by¢ zgodne z normaBN-80/6775-03/01.

2.2. Materiaty na podsypk e i do zapraw

Piasek na podsypke piaskowo-cementowg powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712,
a do zaprawy cementowo-piaskowej PN*B-06711.

Cement na podsypke i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien by¢ cementem portlandzkim klasy
nie mniejszej niz ,32,5", odpowiadajacy wymaganiom PN-B-19701. Woda powinna by¢é odmiany
»1" 1 odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250.

2.3. Materiaty na tawy

Do wykonania taw pod obrzeza nalezy stosowaé beton klasyC12/15, wg PN-EN 206-1, ktérego
sktadniki powinny odpowiada¢ wymaganiom punktu 2.1.4

» Mieszanka betonowa winna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 206-1, i SST,

« Klasa betonu zgodnie z dokumentacjg techniczna,

* Najmniejsza dopuszczalna ilos¢ cementu - 210 kg/m3 mieszanki betonowej,

* Najwieksza dopuszczalna warto$é stosunku wolno - cementowego (w/c) - 0,75,

* Stopieni mrozoodpornosci - W 2,

* Wytrzymato$¢ betonu wg PN-EN 206-1.

3. SPRZET
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST "Wymagania ogdlne" pkt 3. Roboty wykonuje
sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST "Wymagania ogdlne" pkt 4. Transport
materiatléw powinien by¢ zgodny:
e Obrzeza betonowe mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu po osiggnieciu
przez beton wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymalosci projektowane;.
e Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie
transportu.
Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportu powinny spetnia¢ wymagania podane w OST
"Wymagania ogolne" pkt 1.5.9.
4.1. Transport pozostatych materiatow
Transport cementu powinien sie odbywa¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08. Kruszywa mozna
przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny byé
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne przed rozpyleniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogoblne zasady wykonania Rob6t podano w OST "Wymagania ogélne" pkt. 5.

5.1 Wykonanie koryta pod tawy

Koryto pod tawy nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-06050.

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna
wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod lawy powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedtug
normalnej metody Proctora.

5.2. Wykonanie taw

Wykonanie faw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02.

tawy betonowe zwykte w gruntach spoistych wykonuje sie bez szalowania, przy gruntach sypkich
nalezy stosowaé szalowanie.
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tawy betonowe z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Beton rozécielony w szalowaniu
lub bezposrednio w korycie powinien by¢ wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nalezy
wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami PN-B-06251.

5.3. Ustawienie betonowych obrze zy

Koryto pod podsypke (fawe) nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-06050.

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom fawy w planie z uwzglednieniem szerokosci dna
wykopu.

Podsypke wykonuje sie przez zasypanie koryta zwirem lub piaskiem i zageszczenie z polewaniem
woda.

Betonowe obrzeza nalezy ustawia¢ w tawie betonowej/na podsypce piaskowej na wykonanym
podtozu.

Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1cm. Nalezy wypehi¢ je zaprawg. Spoiny muszg by¢
wypetnione catkowicie na petng giebokosé.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogoblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST ,Wymagania ogélne" pkt. 6.

6.1. Badania przed przyst agpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét wykonawca powinien wykonaé¢ badania materiatbw przeznaczonych
do budowy chodnika i przedstawi¢ wyniki tych badan inspektorowi nadzoru do akceptaciji.

W zakresie obrzezy betonowych:

e aprobate techniczna,

* sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu
przez pomiar ipoliczenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i1 krawedziach
elementu, dopuszczalne wady iuszkodzenia podano w Tablicy |. Pomiary dtugosci
i gtebokosci uszkodzen nalezy wykona¢ za pomocg przymiaru stalowego lub suwmiarki
z dokfadnoscig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-1002L.

6.2. Sprawdzenie koryta pod lawy
Nalezy sprawdzaé wymiary koryta oraz zageszczenie podioza na dnie wykopu. Tolerancja
dla szerokosci wykopu wynosi + 2cm. Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z pkt 5.2.

6.3. Sprawdzenie taw
Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja:
a) Zgodnos¢ profilu podluznego w gornej powierzchni taw z dokumentacjg projektowa. Profil
podtuzny gérnej powierzchni tawy powinien byé zgodny z projektowang niweleta.
Dopuszczalne odchylenia mogg wynosié:
e +1 cm na kazde 100 m tawy kraweznika 15x30 cm,
b) Wymiary taw nalezy sprawdzic:
» w dwdch dowolnie wybranych punktach, na kazde 100 m tawy kraweznika 15x30 cm,
» dla wysokosci £ 10% wysokosci projektowanej
» dla szerokosci + 10% szerokosci projektowane;.
c) ROwnos¢ gornej powierzchni taw. Réwnos¢ gornej powierzchni tawy sprawdza sie przez
przytozenie trzymetrowej faty:
» w dwdch dowolnie wybranych punktach. na kazde 100 m tawy kraweznika 15x30 cm,
» Przeswit pomiedzy gérna powierzchnig tawy i przytozona tatg nie moze przekracza¢ 1 cm.
d) Zageszczenie taw
e Zageszczenie taw bada sie w dwdch, dowolnie wybranych, przekrojach, na kazde 100 m
tawy kraweznika 15x30 cm.
e) Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku
» Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekraczac
+2cm:
* na kazde 100 m wykonanej tawy kraweznika 15x30 cm.
6.3.1. Sprawdzenie ustawienia obrze zy
Przy ustawianiu kraweznikdw, obrzezy i palisad nalezy sprawdzac:
a) dopuszczalne odchylenia linii obrzezy i kraweznikow w poziomie od linii projektowanej, ktére wynosi
+ 1 cm na kazde 100 m ustawionego obrzeza a dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny
obrzeza od niwelety projektowanej, ktére wynosi £+ | cm na kazde 100 m ustawionego obrzeza.
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b) Rownos¢ gornej powierzchni obrzeza i kraweznika, sprawdzane przez przytozenie trzymetrowej
laty:

e w dwoch punktach na kazde 100 m obrzeza.
Spoiny musza by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokosé.

7. ODBIOR ROBOT

Ogblne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogdlne" pkt 8. Roboty uznaje
sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8. ROBOTY SKLADAJ ACE SIE NA WYKONANIE OBRAMOWANIA NAWIERZCHNI
Wykonanie betonowego kraweznika, obrzeza chodnikowego oraz palisady - obramowanie boiska oraz
nawierzchni pieszej i pieszej wzmocnionej obejmuje:

e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

» dostarczenie materiatow,

* wykonanie koryta, rozécielenie i ubicie podsypki,

e ustawienie obrzeza w tawie betonowej (beton C12/15), na podsypce piaskowej i wypetnienie

spoin zaprawa,
« wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy:

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

PN-EN 206-1, Beton zwyktly

PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw

PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.

PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw
i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania

BN-80/6775 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingéw i torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

PN-EN 13198:2004(U) Prefabrykaty betonowe. Elementy matej architektury i elementy ogrodowe

10. INNE DOKUMENTY
Nie wystepuja.
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