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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA nr 8. 
OBRZEŻA INNE 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót  
związanych z ustawieniem obrzeży innych (palisady drewnianej impregnowanej ciśnieniowo i obrzeża 
Eko Bord) w ramach budowy boiska wielofunkcyjnego w Nowej Wsi. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Zakres stosowania niniejszej SST jest zgodny z ustaleniami zawartymi w OST "Wymagania ogólne"  
pkt 1.2. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z ustawieniem 
obrzeży z palisady drewnianej jako obramowanie nawierzchni bezpiecznej piaszczystej o śr. 10cm  
i wys. 40cm i obrzeży typu Eko Bord jako obramowanie nawierzchni gruntowej naturalnej typu Hanse 
Grand wys. 5,8cm. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z zamieszczonymi w OST "Wymagania 
ogólne" pkt 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w OST "Wymagania ogólne" pkt 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST 
"Wymagania ogólne" pkt 2. 
2.1. Obrzeża inne 
Materiałami stosowanymi są: 

• palisada drewniana o śr. 10cm i wys. 40cm impregnowanej ciśnieniowo, jednostronnie 
zaostrzona; 

• obrzeża typu Eko Bord wys. 5,8cm, 
• kotwy mocujące do obrzeży typu Eko Bord (gwóźdź metalowy o dł. 30cm). 

 
 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST "Wymagania ogólne" pkt 3. Roboty wykonuje                
się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego. 
 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST "Wymagania ogólne" pkt 4. Transport 
materiałów powinien być zgodny: 

• Obrzeża inne mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu  
• Obrzeża powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie 

transportu. 
Przy ruchu po drogach publicznych środki transportu powinny spełniać wymagania podane w OST 
"Wymagania ogólne" pkt 1.5.9. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania Robót podano w OST "Wymagania ogólne" pkt. 5. 
5.1. Ustawienie palisady drewnianej  
Palisady ustawia się pionowo. Można je zrobić z elementów drewnianych kupionych lub pozyskanych 
we własnym zakresie. 
Elementy drewniane powinny mieć wysokość 40-50cm. Powinny mieć one średnicę 10cm; tym 
większą, im wyższa ma być palisada. Drewno musi być okorowane i zaimpregnowane. Końce należy 
zaostrzyć i pale wbić w ziemię możliwie ściśle. 
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5.2. Ustawienie obrze ża typu Eko Bord 
Obrzeże typu Eko Bord można montować przed ułożeniem nawierzchni albo po jej ułożeniu. 
Obrzeża typu Eko Bord są przymocowane do podłoża za pomocą gwoździ z metalu. 
Obrzeża typu Eko Bord łączymy ze sobą za pomocą prostych i wygodnych złączy. 
Końcową fazą zabudowy obrzeży Eko Bord jest zasypanie ziemią, tak, aby były one niewidoczne. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne" pkt. 6. 
6.1. Badania przed przyst ąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien wykonać oględzin materiałów przeznaczonych                         
do budowy obrzeży typu palisada drewniana i obrzeży typu Eko Bord i przedstawić wyniki tych 
oględzin inspektorowi nadzoru do akceptacji. 
 
6.2. Sprawdzenie ustawienia obrze ży  
Przy ustawianiu obrzeży i palisad należy sprawdzać: 
a) dopuszczalne odchylenia linii obrzeży i palisad w poziomie od linii projektowanej, które wynosi  
± 1cm na każde 100m ustawionego obrzeża a  dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny 
obrzeża od niwelety projektowanej, które wynosi ± 1cm na każde 100m ustawionego obrzeża. 
b)  Równość górnej powierzchni obrzeża i palisad, sprawdzane przez przyłożenie trzymetrowej łaty: 

• w dwóch punktach na każde 100m obrzeża. 
 
7. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne" pkt 8. Roboty uznaje  
się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 
8. ROBOTY SKŁADAJ ĄCE SIĘ NA WYKONANIE OBRAMOWANIA NAWIERZCHNI 
Wykonanie obrzeży z palisady drewnianej o śr. 8cm i wys. 40cm oraz obrzeża typu Eko Bord o wys. 
5,8cm obejmuje: 

• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
• dostarczenie materiałów, 
• ustawienie obrzeża, 
• wykonanie oględzin i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 


