ZARZADZENIE Nr 153/B/2009
BURMISTRZA MIASTA | GMINY SEROCK

z dnia 29 grudnia 2009 roku

w sprawie gospodarki transportowej oraz okreslenia norm zuzycia paliw
ptynnych przez pojazdy samochodowe i sprzet silnikowy bedacy na
wyposazeniu jednostek Ochotniczych Strazy Pozarnych
z terenu gminy Miasto i Gmina Serock

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 14 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o sa-
morzadzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z p6zn. zm.), art. 32 ust. 2
ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2002 r. nr
147, poz. 1229 z pdzn. zm.), w zwigzku z Zarzgdzeniem nr 8 Komendanta Gtownego
Panstwowej Strazy Pozarnej z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie gospodarki trans-
portowej w jednostkach organizacyjnych Panstwowej Strazy Pozarnej zarzadza sie
CO nastepuje:

Rozdziat |

Przepisy ogoéine

§1

Zarzadzenie okresla:

1) sposob prowadzenia ewidencji pracy pojazdéw samochodowych, urzadzen spe-
cjalnych zainstalowanych na pojazdach samochodowych i sprzetu silnikowego w
jednostkach Ochotniczych Strazy Pozarnych z terenu gminy Miasto i Gmina Se-
rock zwanych w dalszej czesci zarzgdzenia jednostkami OSP;

2) normy zuzycia paliw ptynnych przez pojazdy samochodowe, urzadzenia spe-
cjalne zainstalowane na pojazdach samochodowych oraz sprzet silnikowy;
3) zasady rozliczania zuzycia paliw ptynnych przez pojazdy samochodowe, urza-

dzenia specjalne zainstalowane na pojazdach samochodowych i sprzet silniko-
wWYy;

4) zakres obowigzkéw naczelnika i kierowcy konserwatora w zakresie gospodarki
transportowej w jednostkach OSP.



§ 2

llekro¢ w niniejszym zarzadzeniu jest mowa o:

1)

2)

4)

6)
7)
8)

9)

pojazdach samochodowych - sg to specjalne samochody pozarnicze, samocho-
dy ratownictwa technicznego bedace na wyposazeniu jednostek OSP;

sprzecie silnikowym — sg to motopompy, agregaty, pilarki spalinowe oraz inny
sprzet silnikowy, zasilany paliwami plynnymi, wyposazony we wtasny zbiornik
paliwa wykorzystywany przez jednostki OSP w trakcie akgji ratowniczo — gasni-
czych, usuwaniu skutkéw klesk zywiotowych, éwiczen oraz manewréw:

urzgdzeniach specjalnych zainstalowanych na pojazdach samochodowych — sa
to autopompy oraz inne urzadzenia w sposob trwaty zwigzane z pojazdem sa-
mochodowym, napedzane jego silnikiem lub zasilane paliwem ze zbiornika
gtébwnego pojazdu samochodowego;

naczelniku OSP — jest to czlonek Zarzadu jednostki OSP, wybierany przez Wal-
ne Zebranie cztonkdw, kitory kieruje jednostkg operacyjng — techniczng w formie
rozkazéw i polecen oraz dysponuje sprzetem i urzgdzeniami pozarniczymi a
takze nadzoruje ich prawidtowg eksploatacje i konserwacje;

Kierowcy - konserwatorze — jest to cztonek jednostki OSP, z ktérym Urzad Mia-
sta i Gminy zawart umowe cywilnoprawng, swoim zakresem przedmiotowym
obejmujgca m.in. prowadzenie pojazdéw samochodowych oraz utrzymanie w
sprawnoéci technicznej pojazdow samochodowych i sprzetu silnikowego, beda-
cego na wyposazeniu jednostki OSP;

karcie drogowej - jest to miesieczna karta drogowa pojazdu samochodowego;
karcie pracy — jest to miesieczna karta pracy sprzetu silnikowego;
normie podstawowej — jest to:

a) wyrazona w litrach ustalona dla okreslonego pojazdu samochodowego ilo$¢
zuzywanego paliwa w przeliczeniu na 100 km przebiegu,

b) wyrazona w litrach ustalona dla danego typu, rodzaju sprzetu silnikowego,
urzadzenia specjalnego zainstalowanego na pojezdzie samochodowym, ilos¢
zuzywanedo paliwa w przeliczeniu na 1 minute/godzine pracy urzadzenia;

normie tymczasowe] - jest to:

a) okreslona w dokumentacji pojazdu samochodowego, wyrazona w litrach ilos¢
zuzywanego paliwa w przeliczeniu na 100 km przebiegu, stanowigca podsta-
we do rozliczania pojazdu samochodowego do czasu ustalenia normy pod-
stawowej,

b) okreslona w dokumentacji sprzetu silnikowego, urzadzenia specjalnego zain-
stalowanego na pojezdzie samochodowym, wyrazona w litrach ilos¢ zuzywa-
nego paliwa w przeliczeniu na 1 minute pracy, stanowigca podstawe do rozli-
czania pojazdu samochodowego do czasu ustalenia normy podstawowej



Rozdziat Il
Uzywanie pojazdéw samochodowych bedacych na wyposazeniu jednostki OSP

§3

Pojazdy samochodowe, o ktérych mowa w § 2 pkt. 1 moga byé wykorzystywane wy-
tacznie w celu prowadzenia akcji ratowniczo — gasniczych, éwiczen oraz manewréw z
zastrzezeniem sytuacji, o ktérych mowa w § 4.

§4
Pojazdy samochodowe moga by¢ réwniez uzyte do:

1) udzielania doraznej pomocy instytucjom, organizacjom spofecznym lub chary-
. tatywnym za pisemng zgodg Burmistrza Miasta i Gminy Serock;

2) udzielania pomocy w przypadkach losowych strazakom ochotnikom;

3) przewozu strazakéw ratownikow i Cztonkéow Miodziezowych Druzyn Pozarni-
czych na zawody, ¢wiczenia, szkolenia, pokazy oraz uroczysto$ci gminne lub
strazackie;

4) zabezpieczenia imprez masowych organizowanych i wspdtorganizowanych
przez gmine Miasto i Gmine Serock;

5)' innych wyjazdéw zwigzanych z zapewnieniem funkcjonowania jednostek OSP.

§5

Pojazdy samochodowe wykorzystywane w jednostkach OSP muszg spetniaé wy-
magania przepiséw ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym
(Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 ) oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 31 grudnia 2002 w sprawie warunkéw technicznych pojazdéw oraz zakresu ich
niezbednego wyposazenia ( Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262 z pézn. zm.).

§6
Za sporzgdzenie i biezacq aktualizacje wykazu pojazdow samochodowych, urzadzenh
specjalnych zainstalowanych na pojazdach samochodowych oraz sprzetu silnikowe-
go, wykorzystywanych przez jednostki OSP w dziataniach ratowniczych, szkoleniach,
manewrach i ¢wiczeniach czynie odpowiedzialnym inspektora ds. zarzadzania kryzy-
sowego i ochrony przeciwpozarowej Urzedu Miasta i Gminy w Serocku.

Rozdziat Il
Zakres obowiazkéw naczelnika i kierowcy- konserwatora w zakresie
gospodarki transportowej

§7

1. Naczelnik OSP zapewnia utrzymanie pojazdéw samochodowych, urzadzen spe-
cjalnych zainstalowanych na pojazdach samochodowych oraz sprzetu silnikowe-



go w petnej gotowosci bojowej, czyli zdolnosci do podjecia dziatan interwencyj-
nych w okreslonym czasie o kazdej porze;

. Naczelnik odpowiada za prowadzenie ewidenciji ilo$ciowo — warto$ciowej mienia
jednostki OSP a takze za witasciwe zabezpieczenie sprzetu i wyposazenia jed-
nostki OSP przed kradzieza;

. Naczelnik OSP jest zobowigzany do biezgcej kontroli stanu wyposazenia jednost-
ki OSP;

. Naczelnik ma obowigzek prowadzi¢ okresowe kontrole stanu utrzymania pojaz-
déw samochodowych i sprzetu silnikowego a takze zapewni¢ przestrzeganie ter-
minéw badan technicznych pojazdéw samochodowych, legalizacji sprzetu, pro-
wadzenia ksigzek pracy urzadzen i rozliczanie zuzycia paliwa przez kierowcow —
konserwatorow.

§ 8

. Za utrzymanie przydzielonych pojazdéw samochodowych, sprzetu silnikowego
oraz urzadzen specjalnych zainstalowanych w pojazdach samochodowych w pet-
nej sprawnos$ci technicznej odpowiedzialni sg kierowcy - konserwatorzy;

. Do zakresu obowiazkow kierowcy - konserwatora nalezy w szczegdlnosci:

1) prowadzenie pojazddéw samochodowych i obstuga sprzetu silnikowego w cza-
sie akcji, éwiczen oraz manewrow,

2) zapewnienie wlasciwych warunkéw garazowania i przechowywania przydzielo-
nych pojazdéw samochodowych oraz sprzetu silnikowego bedacego na wypo-
sazeniu jednostki OSP,

3) sprawdzanie stanu technicznego pojazdéw samochodowych, urzadzen spe-
cjalnych zainstalowanych na pojazdach samochodowych i sprzetu silnikowego
bedacego na wyposazeniu jednostki OSP ,

4) wykonywanie czynnoséci obstugi codziennej w zakresie przygotowania do pracy
pojazdow samochodowych, urzadzen specjalnych zainstalowanych na pojaz-
dach samochodowych oraz sprzetu silnikowego bedacych na wyposazeniu
jednostki OSP,

5) wykonywanie biezgcych drobnych napraw pojazdéw samochodowych, sprzetu
silnikowego oraz urzadzen specjalnych zainstalowanych na pojazdach samo-
chodowych, a w przypadku gdy wykryte usterki riie sg mozliwe do usuniecia we
wlasnym zakresie wystepowanie z wnioskiem do wiasciwe] komorki organiza-
cyjnej Urzedu Miasta i Gminy o zlecenie naprawy lub remontu,

6) przeprowadzanie w okregowej stacji kontroli pojazdéw okresowych badan
technicznych pojazdéw,

7) zapewnienie wtasciwego oznakowania pojazdoéw samochodowych i sprzetu
silnikowego,

8) dokumentowanie w sposdb czytelny, nie budzacy watpliwosci zuzycia paliwa
przez pojazdy samochodowe, sprzet silnikowy oraz urzadzenia specjalne zain-
stalowane na pojazdach samochodowych OSP oraz terminowe sporzadzanie i
rozliczanie kart drogowych i kart pracy.



§9

W przypadku niewywigzywania sie przez kierowce - konserwatora z obowigzkéw, o
ktorych mowa w § 8 Burmistrz Miasta i Gminy na wniosek Komendanta Miejsko -
Gminnego Strazy Pozarnych lub naczelnika odpowiedniej jednostki OSP, wstrzymuje
wyptate wynagrodzenia ustalonego w umowie.

Rozdziat Il
Rozliczenie zuzycia paliwa przez pojazdy samochodowe, urzadzenia specjalne
zainstalowane na pojazdach samochodowych oraz sprzet silnikowy

§ 10

W celu zapewnienia racjonalnej i oszczednej gospodarki paliwami ptynnymi w jed-
nostkach OSP wprowadza sie:
1) normy podstawowe zuzycia paliw ptynnych przez pojazdy samochodowe, okre-
$lone w zataczniku nr 1,
2) normy podstawowe zuzycia paliw ptynnych przez urzadzenia specjalne zainsta-
lowane na pojazdach samochodowych oraz przez sprzet silnikowy okreslone w
zatgczniku nr 2 do niniejszego zarzadzenia.

§ 11

Rozliczenie zuzycia paliwa przez pojazdy samochodowe bedace na wyposazeniu
jednostki OSP dokonuje sie na podstawie wskazan licznikéw i norm zuzycia paliwa.

§ 12

Normy podstawowe zuzycia paliwa przez pojazdy samochodowe oraz sprzet siiniko-
wy ustala sie na podstawie:

1) norm zuzycia paliwa podanych przez producenta,

2). pomiaru zuzycia paliwa przeprowadzonego przez komisje powotang odrebnym
zarzadzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Serock,

3) norm zuzycia paliwa ustalonych w jednostkach OSP, w trakcie eksploatacji po-
jazdéw samochodowych i sprzetu silnikowego i obowigzujacych dotychczas,

4) bazy danych Biura Kwatermistrzowskiego Komendy Gtéwnej PSP norm zuzy-
cia paliwa przez pojazdy - ustalonych podczas badan przez jednostki organi-
zacyjne PSP, (dot. § 15 ust. 2 pkt 4 Zarzadzenia nr 8 KG PSP w sprawie go-
spodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych PSP )

5) bazy danych Biura Kwatermistrzowskiego KG PSP norm zuzycia paliwa przez
sprzet ptywajacy/silnikowy -ustalonych podczas badan przez jednostki organi-
zacyjne PSP (aktualizacja na dzien 05.10.2009).

§13
W okresie od 1 listopada do 31 marca norme podstawowg zuzycia paliwa przez po-

jazdy samochodowe, o ktérej mowa w § 10 ust. 1 podwyzsza sig¢ o 10% z uwagi na
utrudnienia drogowe spowodowane warunkami atmosferycznymi.



1.

§ 14

Dopuszcza sie stosowanie normy tymczasowej, ktéra zostata okreslona w doku-
mentacji pojazdu samochodowego na okres od nabycia / pozyskania w drodze
darowizny pojazdu samochodowego do czasu ustalenia normy podstawowej

. Postanowienia ust 1 stosuje sie odpowiednio do pozyskanego pojazdu samocho-

dowego, dla ktdérego nie ustalono normy podstawowej przyjmujgc wielkosé¢ normy
tymczasowej wedtug tabeli norm tymczasowych zuzycia paliw ptynnych dla po-
jazdow PSP, stanowigce] zatacznik do Zarzadzenia nr 8 Komendanta Gtéwnego
PSP z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednost-
kach organizacyjnych PSP,

Norma tymczasowa, o ktérej mowa w ust 1 i 2 moze by¢ stosowana przez okres
do 4 miesiecy.

§ 15

Norme pracy pojazdu samochodowego na postoju ustala sie na podstawie normy
podstawowej przez pomnozenie jej przez wspoétczynnik do 0,005 i wyrazenie jej w
litrach.

§16

taczne zwiekszenie normy podstawowej nie moze przekraczac 20 % tej normy.

§17

Rozliczenia zuzycia paliwa przez sprzet silnikowy dokonuje sie na podstawie ustalo-
nych norm podstawowych zuzycia paliwa.

§18

K

. Zobowia;uje sie kierowce - konserwatora do przeprowadzania rozruchéw kontrol-

nych dla pojazdéw samochodowych oraz sprzetu silnikowego pozostajacego w

gotowosci bojowej oraz wymagajgcego kontroli sprawnoéci technicznej;

Ustala sie nastepujgca czestotliwo$¢ przeprowadzania rozruchéw kontrolnych:

1) w okresie od 1 kwietnia do 30 wrzes$nia — jeden rozruch w tygodniu;

2) w okresie od 1 pazdziernika do 31 marca — dwa rozruchy w tygodniu, jezeli w
tych okresach silnik nie byt uruchamiany w innym celu.

Rozruch kontrolny pojazdu samochodowego nie powinien trwac dtuzej niz 5 mi-

nut, a sprzetu silnikowego dtuzej niz 3 minuty;

§19

. Norme na przeprowadzenie rozruchu kontrolnego pojazdu samochodowego usta-

la si¢ na podstawie normy podstawowej ustalonej dla pojazdu samochodowego
przez pomnozenie jej przez wspotczynnik 0,025 i wyrazenie w litrach;

Norme na przeprowadzenie rozruchu kontrolnego sprzetu silnikowego i urzadzen
specjalnych zainstalowanych na pojazdach samochodowych ustala sie na pod-
stawie normy podstawowej przez pomnozenie jej przez wspoéiczynnik 3.



§ 20

. Uruchomienie pojazdu samochodowego i sprzetu silnikowego w celu wykonania
obstugi technicznej, konserwacji, kontroli oraz regulacji kierowca konserwator
wpisuje do karty drogowej lub karty pracy.

. Podczas rozliczenia zuzycia paliwa przez pojazdy samochodowe i sprzet silniko-
wy uwzglednia sig tylko rozruchy kontrolne wpisane do karty drogowe;j i karty pra-
cy.

§ 21

. Podstawg do rozliczania zuzycia paliw ptynnych:

1) przez pojazdy samochodowe, urzadzenia specjalne zainstalowane na pojaz-
dach samochodowych sg karty drogowe okreslone w zataczniku nr 3 do ni-
niejszego zarzadzenia,

2) przez sprzet silnikowy bedacy na wyposazeniu jednostek OSP sg karty pra-
cy, ktérych wzér zostat okreslony w zatgczniku nr 4 do niniejszego zarzadze-
nia;

. Karty drogowe oraz karty pracy sg ewidencjonowane i wydawane kierowcom

konserwatorom przez upowaznionego pracownika Urzedu Miasta i Gminy Serock

w dniach od 1do 5 dnia kazdego miesiaca;

. Kierowca - konserwator prowadzi karte drogowa w sposob czytelny i zgodnie ze

stanem faktycznym odnotowuje w karcie drogowej trase przejazdu, wskazania

drogomierza, godzine rozpoczecia i zakonczenia pracy pojazdu samochodowego,
czas pracy na postoju oraz czas pracy urzadzen specjalnych zainstalowanych na
pojazdach samochodowych;

. W przypadku zainstalowania w pojezdzie samochodowym licznikéw czasu pracy

urzadzen specjalnych czas ich pracy kierowca - konserwator odnotowuje w karcie

drogowej na podstawie wskazan zainstalowanych licznikow;

. Zasady dotyczace prowadzenia kart drogowych, o ktérych mowa w ust. 3 i 4 sto-

suje sie odpowiednio do kart pracy sprzetu silnikowego;

. Po dokonaniu zakupu paliwa kierowca — konserwator jest zobowigzany nie-

zwlocznie odnotowac ten fakt w karcie drogowej oraz karcie pracy wraz z poda-

niem numeru faktury, daty jej wystawienia oraz ilosci zatankowanego paliwa;

. Faktura dokumentujaca zakup, paliwa do pojazdu samochodowego musi w spo-

sob jednoznaczny okre$laé marke pojazdu samochodowego oraz jego numer re-

jestracyjny;

. Faktura dokumentujgca zakup paliwa do sprzetu silnikowego okresla¢ powinna

rodzaj, typ i marke sprzetu silnikowego;

. Dopuszcza sie stosowanie przez kierowcow — konserwatoréw zbiorczych faktur

dokumentujacych zakup paliwa do sprzetu silnikowego i jednoczesnie zobowigzu-

je sie ich, aby na odwrocie faktury wskazywali ilo§¢ zatankowanego paliwa do po-
szczegolnych egzemplarzy sprzetu silnikowego.

§ 22

. Upowazniony pracownik Urzedu Miasta i Gminy w Serocku sprawdza prawidto-
wos$¢ wypetnionych przez kierowce - konserwatora kart drogowych oraz kart pra-
cy i do 10 dnia kazdego miesiaca sporzadza miesieczne rozliczenie paliwa zuzy-
tego przez poszczegdlne pojazdy samochodowe i sprzet silnikowy bedacy na wy-

4



posazeniu jednostki OSP. Wzory drukéw rozliczenia, o ktérym mowa powyzej zo-
staty okreslone w zatgczniku nr 5 do niniejszego zarzadzenia.

2. Rozliczenie ilosci zuzytego paliwa przez pojazdy samochodowe oraz urzgdzenia
specjalne zainstalowane na pojazdach samochodowych dokonuje sie z doktadno-
$cig do 0,5 litra, a przez sprzet silnikowy do 0,1 litra

§23

1. W przypadku przekroczenia normy podstawowej zuzycia paliwa przez przydzielo-
ne kierowcy konserwatorowi pojazdy samochodowe, urzadzenia specjalne zain-
stalowane na pojazdach samochodowych lub sprzet silnikowy kierowca konser-
wator przedstawia Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock pisemne wyjasnienie tego
faktu.

2. Na podstawie wyjasnien, o ktérych mowa w ust. 1 Burmistrz Miasta i Gminy Se-
rock moze uznac przekroczenie za usprawiedliwione w przypadku stwierdzenia
niesprawnosci lub usterki technicznej pojazdu samochodowego powodujacej
przekroczenie normy podstawowej zuzycia paliwa.

Rozdziat IV

Przepisy koncowe

§24
Zobowigzuje sie upowaznionego pracownika Urzedu Miasta i Gminy w Serocku do
zapoznania kierowcow konserwatoréw i naczelnikéw OSP z trescig niniejszego za-
rzadzenia.

§25

Wykonanie zarzadzenia powierza sie zastepcy Burmistrza Miasta i Gminy Serock.

§26

Zarzadzenie wchodzi w zycie w dniu 1 stycznia 2010 r.

Tt Reweratu
i ﬁ s spraw Prawnych




Zatacznik nr 1 do zarzadzenia nr 153/B/2009.
Burmistrza Miasta i Gminy Serock
z dnia 29 grudnia 2009 r.

Normy zuzycia paliw ptynnych przez pojazdy samochodowe i urzadzenia specjalne
zainstalowane na pojazdach samochodowych bedace na wyposazeniu jednostek
OSP z terenu gminy Miasto i Gmina Serock

Lp. Norma zuzycia w litrach na |
Marka, rodzaj, typ, 100 km przebiegu 1 minuta 1 rozruch
pojazdu 1 godz. pracy autopompy pracy na kontrolny
/pojemnos¢ silnika/ Rodzaj Zuzycie postoju* max. litrow
paliwa
1. | JELCZ 014 ON 35,51 0,18 0,90
GCBA 5/32
2110000em? L
Autopompa ON 21 - -
2. | VOLKSWAGEN ET 131 0,07 0,35
Transporter T4 SRt
1 968,00 cm®
3. | MERCEDES ON 131 0,07 0,35
290 GD SRt ”
2 874,00 cm® ‘
4. | STAR A 200 ON 26,91 0,13 0,65
GBA 2,5/16
6 830,00 cm®
Autopompa ON 20 - -
5. | JELCZ 325 ON 31,51 0,16 0,80
GCBA 5/32
'11.000,00 cm®
Autopompa ON 20 - -
6. | STAR A 200 ON 26,91 0,13 0,65
GBA 2,5/16
6842,00cm ®
Autopompa ON 20 - -
7.| FORD TRANSIT ON 131 0,07 0,35
GLBM
2 402 cm® .
STAR 244
8. GBA 2.5/16 ON 30,4 1 0,15 0,75
6 830,00 cm’®
Autopompa ON 20 - -




Zatacznik nr 2 do zarzadzenia nr 153/B/2009
Burmistrza Miasta i Gminy Serock
z dnia 29 grudnia 2009 r.

Normy zuzycia paliw ptynnych dia sprzetu silnikowego bedacego na wyposazeniu
jednostkek OSP z terenu gminy Miasto i Gmina Serock

Lp. Marka, rodzaj i typ Rodzaj Norma zuzycia 1 rozruch
urzadzenia paliwa paliwa w litrach na kontroiny silnika
1 minute pracy /max. Litréw/
1. | Pompa wysokoci$nie- ET 0,033 0,099

niowa Built HP-6.5

2. Pompa wysockoci$nienio- ET 0,08 0,24
wa AW 80/40 Honda MT

3. | Motopompa ET 0,17 0,51
PO5m8/8

4. | Pompa ptywajaca ET 0,017 0,051
Niagara 1

5. | Pompa plywajaca ET 0,017 0,051
Medium 4,5 HP

6. | Pompa szlamowa ET 0,04 0.12
WT -30 X

7. | Pompa ptywajaca ET 0,025 0,075
AQUAFAST

8. Pompa Holmatro ET 0,033 0,099
DPU 60 P

9. | Pompa Holmatro ET 0,033 0,099
SPU35P '

10. | Agregat pradotwarczy ET 0,033 0,099
ZP 2700

11. | Agregat pradotwérczy ET 0,05 0,15
Typ 6400 ED-A

12. | Agregat pradotworczy ET 0,033 0,099
Kipor IG 2600

13. | Agregat pradotwérczy ET 0,033 0,099

Finema SER iG 300

14. | Agregat pradotwérczy ET 0,033 0,099
GEKO 2600




ﬁ*.ﬁ’

cy Skorpion H22

Lp. Marka, rodzaj i typ Rodzaj Norma zuzycia 1 rozruch
urzadzenia paliwa paliwa w litrach na kontrolny silnika
1 minute pracy /max. Litréw/

15. | Agregat pradotworczy ET 0,05 0,15
A 100 S.C. 6,5 kW

16. | Agregat pradotwoérczy ET 0,033 0,099
Honda Inwenter 2,0 i

17. | Agregat pradotworczy ET 0,033 0,099
GEKO 2600/E-17/HH 1317

18. | Pita spalin. do betonu i ET 0,025 0,075
stali PARTNER 3,5 KW ‘

19. | Pita spalin. do betonu i ET 0,033 0,099
stali Stihl TS 400

20. | Pita spalin. do drewna ET 0,025 0,075
Husqvarna 450

21. | Pita spalin. do drewna ET 0,017 0,051
Husqvarna 357

22. | Pita spalin.do drewna ET 0,017 0,051
Husqvqgrna 359

23. | Pita spalinowa do drew- ET 0,017 0,051
na Husqgvarna 338 XPT

24. | Pita spalinowa do ET 0,025 0,075
drewna Stihl MS 440

25. | Pita spalinowa do ET 0,017 0,051
drewna Stihl 036

26. | Pita spalinowa do drew- ET 0,025 0,075
na Makita DCS 520-45
Wentylator oddymiaja- ET 0,033 0,099




ROZLICZENIE MATERIALOW PEDNYCH

Zalacznik nr 3 do Zarzadzenia Burmistrza
Miasta i Gminy Serock Nr 153/B/09 z dnia 29 grudnia 2009 r.

Jednostka m..p. [ NUMER EWIDENCYINY KARTY PRACY |
| SERIA A/ / _

MIESIECZNA KARTA DROGOWA
POZARNICZEGO POJAZDU SAMOCHODOWEGO
Da mMiesiae ....ooevveennenne. 20......T

Marka Typ

Rodzaj Nr rej.

Numer operacyjny

Norma zuzycia
paliwa na 100 km
przebiegu

Rodzaj paliwa
ON/ET

Urzadzenia specjalne

Norma zuzycia paliwa na 1 h pracy
urzadzen specjalnych

ZAPISY DOTYCZACE OBSLUG TECHNICZNYCH I TP.

Pobrano (w litrach) Podpis Podpis
dnia nr kwitu ON ET kierowcy | magazyniera
OGOLEM
Litry ON ET
1 | pozostato z ubiegtego miesiaca
2 | pobrano w ciagu miesiaca biezacego
3 | razem .
km/min Iloé¢ litrow
4 | przebyto km Zuzyto
5. | przepracowano godz. Zuzyto
6. | dodatek zimowy zuzyto
7. | praca na postoju Zuzyto
8. | wyk. rozruch. Zuzyto
9

zuzyto paliwa w ciggu miesigca razem:

10, przyshiguje wg norm wraz z dodat.

11 pozostalo na miesigc nastgpny

12, oszczedzono - przerozchodowano

Obliczyt

(imig¢ i nazwisko, podpis, data)

(micjscowosé, data i podpis osoby wydajacej karte)
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Zalacznik nr 4 do Zarzadzenia Burmistrza
Miasta i Gminy Serock Nr 153/B/09 z dnia 29 grudnia 2009 r.

Jednostka NUMER EWIDENCYJNY KARTY PRACY

SERIA / /

MIESIECZNA KARTA PRACY
SPRZETU SILNIKOWEGO
Za MIeSIC cvverrriiinnnnnns . /20...1.

Nazwa /rodzaj/ Sprzetu: ......ccvvviiiviiiiiiiiiiniiinn

\7 E:1 o €: e T b + N
Nr ewid. ...cceuue...en
Norma eksploatacyjna na 1 min. pracy - ...... litrow
Norma na jeden rozruch kontrolny: ...... litrow
Data Nazwisko i imig Czas pracy Cel uzycia Podpis dysponenta
obslugujacego (godz./min.)

Razem minut pracy




ROZLICZENIE MATERIALOW PEDNYCH

POBRANO W LITRACH POdplS kierowcy— Podpls magazyn.
Data nr kwitu Paliwa ET/ON Oleju konserwatora
zbiornik | kanister
Razem ) )
Ogélem
Litréw Paliwa Oleju
ET/ON
1. pozostalo z ubieglego miesigca .'
2. pobrano w miesiacu biezacym
e 1

3.RAZEM
4, przepracowano godzin i minut zuzyto

5. zuzyto na rozruchy i kontrole

6. zuzyto w ciggu miesigca razem:

7. POZOSTALO NA NASTEPNY MIESIAC




Zatacznik nr 5 do zarzadzenia nr 153/B/2009
Burmistrza Miasta i Gminy Serock
z dnia 29 grudnia 2009 r.

Wzér A
ROZLICZENIE KART DROGOWYCH
( miesiac, rok) (Nazwisko kierowcy)
(jednostka OSP)
{(Marka, rodzaj, typ pojazdu)
(nr rejestracyjny)
stan licznika na koniec miesigca stan licznika na poczatek miesigca
przebieg norma
Data Miejsce tankowania Paliwo
(dzien, miesiac, rok) (rodzaj /litry)
Pozostalo z miesigca ......... B T T e




Przybylo

Zuzycie

Do przeniesienia na nastepny miesiac

1

Dopuszczalne zuzycie wedlug normy

Oszczednosé

Przekroczenie

Sporzadzil




Wzor B

ROZLICZENIE OKRESOWYCH
KART PRACY SPRZETU SILNIKOWEGO

( miesigc, rok) (Nazwisko konserwatora)

(stan licznika na koniec miesigca) (stan licznika na poczatek miesigca)
Data Miejsce tankowania Paliwo
(dzien, miesiac, rok) (rodzaj /litry)
Pozostalo z miesigca .......... N T T T




Przybylo

Zuzycie

Do przeniesienia na nast¢pny miesigc

Dopuszczalne zuzycie wedlug normy

OszczednoS¢

Przekroczenie

Sporzadzil = 000 et reiesse s raaes




