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lll. Zataczniki
Zatacznik nr 1. Os$wiadczenie projektanta

Zalacznik nr 2. Decyzja o nadaniu uprawnier budowlanych nr 408/Wa/74

Zatacznik nr 3. Zaswiadczenie o przynaleznosci pani Zofii Kudly do Mazowieckiej
Okregowej I1zby Architektow

Zatacznik nr 4. Mapa do celdw projektowych

Zatacznik nr 5. Opinia ZUD z zalacznikiem mapowym

Zakacznik nr 6. Wypis i wyrys z ewidencji gruntow

Zatacznik nr 7. Warunki przytaczenia PGE

IV.Rysunki

PZ1. | Projekt zagospodarowania terenu 1:500
PZ2. | Przekroje terenowe I-I', [1-1I", NI-1I1°, IV-]V’ 1:40; 1:1000
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BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
W NOWEJ WSI

Il. Cze$¢ opisowa
1. DANE OGOLNE:

1.1. Obiekt: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO
W NOWEJ WSI
1.2. Adres budowy: Nowa Wie$

Gmina Serock
dz. ewid. nr 546 obr. 19 Nowa Wie$
1.3. Inwestor: Miasto i Gmina Serock
ul. Rynek 21
05 — 140 Serock
1.4. Jednostka projektowa: Studio Ogrody
Pracownia Architektury Krajobrazu — Anna Kanclerz

‘ ul. Krélowej Jadwigi 1a/3, 05-200 Wotomin

2, PODSTAWA OPRACOWANIA:

e umowa na opracowanie dokumentacji projektowo — kosztorysowej;

¢ uzgodnienia funkcjonalne i lokalizacyjne dokonane z zamawiajacym;
¢ mapa sytuacyjno — wysokosciowa dla celéw projektowych;

¢ ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

¢ warunki przytaczenia PGE;

¢ uzgodnienie ZUD;

¢ inwentaryzacja zieleni z gospodarkg drzewostanem;

¢ inwentaryzacja stanu istniejacego;

e obowigzujace przepisy i normy budowlane,

. 3. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA:

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy dotyczacy budowy boiska

wielofunkcyjnego w Nowej Wsi.

Zakres opracowania obejmuije:

¢ Boisko wielofunkcyjne - pitka reczna, nozna i koszykédwka o nawierzchni sportowej
ze sztucznej trawy na podbudowie przepuszczalne;j;

o Boisko do siatkéwki o nawierzchni sportowej — poliuretanowej na podbudowie
elastycznej i przepuszczalnej;

e Plac zabaw z urzadzenia zabawowymi i nawierzchnig bezpieczna: darn i piasek oraz
§ciezkg z kruszywa naturainego;

o Sciezka zdrowia z urzadzeniami sprawno$ciowymi i nawierzchnig bezpieczng: darn

i piasek oraz $ciezkg z kruszywa naturalnego;
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e oraz inne elementy zagospodarowania terenu (fawki, kosze na $mieci), komunikacje,

zieleni (trawniki, krzewy) oraz uzbrojenie terenu: o$wietlenie terenu i boisk;

4. OPIS LOKALIZACJI — STAN ISTNIEJACY TERENU
4.1. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Teren opracowania to przestrzen publiczna w duzej czesci zadrzewiona. Tam gdzie
nie wystepujg zadrzewienia — w Srodkowej cze$ci terenu przylegajacego do ul. Popowskiej
powstata polana trawiasta uzytkowana do gier sportowych, gtéwnie pitkki noznej.
We wschodniej czesci terenu — utwardzony plac z kostki betonowej stuzacy m.in. do gier.
W zachodniej czeéci terenu opracowania (pomiedzy drzewami) znajduje sie piaskownica.
Na terenie pod drzewami luzno rozmieszczone metalowe urzadzenia do wspinania i zabawy.
Teren ten nie jest oswietlony. O$wietlenie jedynie w obrebie przylegajacych ulic. Uktad
komunikacyjny stanowig wej$cia na teren z kostki betonowej i przedepty. Teren ogrodzony.
Wejscia na teren stanowig 2 furtki ijedna brama. Wyposazenie sportowe i ogrodzenie
w stanie dobrym, urzadzenia zabawowe i komunalne na terenie w stanie $rednim lub ztym.

Na terenie wystepuije zielen wysoka — starodrzew o $redniej wartosci przyrodniczej.

4.2. Powierzchnia terenu opracowania: 4741m?

4.3. Lokalizacja terenu opracowania
Przedmiotowy teren opracowania jest terenem przestrzeni publicznej w miejscowos$ci Nowa
Wie$ znajdujacym sie pomiedzy ulicami Nowa Wie$, Popowska i Pétnocng na dziatce nr 546
obr. 19.

4.4, Istniejace uksztaltowanie terenu
Teren niezroznicowany wysokosciowo, ptaski. Réznice terenowe wahajg sie w granicach
od 81.84m do 82.50m n.p.m.

4.5. Warunki glebowo — wodne
Wizja lokalna w terenie w dniu 10.11.2010r. oraz odkrywki wykazaty w podtozu piaski drobne
i 8rednie. Nie natrafiono na zwierciadto woéd gruntowych na gteboko$ci posadowienia
podbudowy boisk. Na powierzchni zadarniona warstwa humusu grubo$ci $rednio 25cm.
Rozpoznanie wykazato w miejscu posadowienia projektowanych boisk sportowych dobre
parametry nosne podioza, co umozliwia budowe bez koniecznosci dodatkowego
wzmachiania gruntu.
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5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Na terenie opracowania w miejscu polany trawiastej zaprojektowano boisko wielofunkeyjne
(wielofunkcyjne z wyposazeniem do gry w pitke recznag-nozng i koszykéwke z nawierzchnig
ze sztucznej trawy na podbudowie przepuszczalnej).
W miejsce istniejgcego placu utwardzonego, ktéry przewidziano do rozbiérki zaproponowano
boisko o nawierzchni sportowej przepuszczalnej poliuretanowej wraz z podbudowg
z przeznaczeniem do gry w pitke siatkowa.
Zaprojektowano rowniez:

* plac zabaw z urzadzeniami zabawowymi i nawierzchnig bezpieczna: darn i piasek;

o S$ciezke zdrowia z urzadzeniami sportowo-zreczno$ciowymi i nawierzchnig

bezpieczna: darh i piasek;

* urzgdzenia towarzyszgce na terenie (fawki, kosze na $mieci i tablica informacyjna).

» ciagi komunikacyjne z kostki betonowej, kruszywa minerainego oraz piyt typu ECO,;

s ZieleR;

e oraz o$wietlenie terenu i boisk;

5.1. Zestawienie terenowych urzadzen sportowych i rekreacyjnych
&

boisko wielofunkcyjne 28 x 44
1a | boisko do pitki noznej 26,10 x 40 1044 sztuczna trawa
1b | boisko do pikki reczne;j 20 x40 800
1c | boisko do koszykowki 15,10 x 26,10 394,10
2 | boisko do siatkéwki 13 x24 312 poliuretan
A | plac zabaw 8. el. zabawowych - darn i piasek
B | Sciezka zdrowia 8. el. sprawnosciowych - darn i piasek

5.2. Zestawienie urzadzen zabawowych i sprawnosciowych oraz towarzyszacych

USTAWKA WAGOWA 1
A2 BUJAK QUAD 1
A3 BUJAK ROWEREK 1
Ad BUJAK SAMOCHOD 1
A5 WALEC WASKI 1
AB KARUZELA TARCZOWA 1
A7 ZESTAW BAMBINO 1
A8 SCIANA 1
US1 StUP Z PALAKAMI 1
US2 |DRAZEK SCHODKOWY 1
US3 | PRZEPLOTNIA KOLOWA 1 ]
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US4 [PORECZE SYMETRYCZNE

| US5 |DRABINKA UKOSNA
US6 |[URZADZENIE DO CWICZEN MIESNI BRZUCHA
US7 [tAWKA DO CWICZEN MIESNI UD
Uss |TWISTER

t1  [tAWKA Z OPARCIEM

t2  |[tAWKA MLODZIEZOWA

K [KOSZ NA SMIECI

T  |TABLICA INFORMACYJNA

=W Rl

W zwigzku z nowym zagospodarowaniem terenu planuje sie nastgpujace prace
demontazowe: istniejace wyposazenie zabawowe (plac zabaw), towarzyszace (tawki i kosze)

i sportowe oraz nawierzchnie z kostki placu utwardzonego — 200m?.

6. ZIELEN

W zwiazku z nowym zagospodarowaniem terenu adaptuje sie wiekszosé rosnacych drzew
na terenie opracowania. Szczegdétowa gospodarka drzewostanem w opracowaniu
JInwentaryzacja zieleni istniejgcej wraz z gospodarkg drzewostanem”. Projektuje sie krzewy
przy Sciezce o nawierzchni minerainej od strony pétnocnej i wschodniej i przy placu zabaw
od strony zachodniej oraz pnacza jako rosliny okrywowe i pnacza na siatce ogrodzeniowej
od strony wschodniej.

Na terenie wolnym od zagospodarowania rekreacyjno-sportowego planuje sie zatozenie
trawnika tradycyjnego na terenie opracowania (trawnik z siewu).

W ramach prac budowlanych firma wykonawcza powinna zachowywaé w jak najlepszym
stanie (nienaruszonym przestrzenie pomiedzy drzewami!). Wszystkie prace w obrebie drzew
wykonywac¢ bez udziatu sprzetu ciezkiego.

7. UZBROJENIE TERENU:

Oswietlenie boisk i terenu — projektowane o$wietlenie obejmie: posadowienie skrzyni
o$wietlenia, wybudowanie linii kablowych niskiego napiecia oraz posadowienie 6 stupow
o wysokosci 10m z projektorami dla oswietlenia boiska i 6 stupow typu parkowego
o wysokosci 4m dla o$wietlenia terenu. Szczegbtowe rozwiazania w projekcie budowlano-
wykonawczym pt. Projekt o$wietlenia boiska.

8. BILANS TERENU - ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:
Nawierzchnia piesza i jezdna istniejaca (ewent. do przetozenia) — 58m?
Boisko wielofunkcyjne

Nawierzchnia sportowa z trawy syntetycznej min. 15mm — 1232m?
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Boisko do siatkéwki
Nawierzchnia sportowa poliuretanowa — 312m?
Komunikacja boisk
Nawierzchnia z kostki betonowej — 176m?
Nawierzchnia ekologiczna, przepuszczalna — 67m?
Plac zabaw
Nawierzchnia bezpieczna, piaszczysta — 117m?
Nawierzchnia mineralna — 55m?
Sciezka zdrowia
Nawierzchnia bezpieczna, piaszczysta — 93m?
Nawierzchnia mineralna — 102m?
Zielen
Krzewy — 104m?

® Trawniki — 2425m?
RAZEM: 4741m”*

9. INNE INFORMACJE O TERENIE | INWESTYCJI

9.1. Teren opracowania nie jest wpisany do rejestru zabytkéw.

9.2. Teren opracowania nie znajduje sie w granicach terenu goérniczego i nie podlega
wplywom eksploatacji gérnicze;.

9.3. Brak zagrozen dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych
obiektéw budowlanych.

10. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA:
Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastruktura towarzyszacag w Nowej Wsi
. Gm. Serock.

Zakres rob6t obejmuje wykonanie nawierzchni oraz montaz urzadzen zabawowych.

Przewidywana kolejnos$¢ i zakres robét:

s roboty zwigzane z wycinkg drzewostanu kolidujacego z inwestycja oraz wycinka
sanitarng;

* zdjecie humusu z przeznaczeniem pod trawniki oraz nadmiar do wywiezienia;

« roboty rozbiérkowe nawierzchni (nawierzchnia istniejaca z kostki betonowej placu
utwardzonego z podbudowa i obrzezami i wyposazeniem) wraz z wywozem;

e przygotowanie podfoza: zdjecie istniejacego podioza terenu do projektowanego
poziomu, wyréwnanie i korytowanie powierzchni niezbednej do wykonania dalszych

prac budowlanych, wywoz i utylizacja odpad6w oraz ziemi;

Studio OGRODY Pracownia Architektury Krajobrazu — Anna Kanclerz 8
ul. Krélowej Jadwigi 1a/3, 05-200 Wolomin
tel. (+48 0-22) 776 55 03, 508 857 127




BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
W NOWEJ WSI

* wykonanie o$wietlenia;

* wykonanie betonowych obrzezy ograniczajacych boiska o szer. 8cm;

* wykonanie betonowych obrzezy ograniczajacych nawierzchnie piesze o szer. 8cm;

e wykonanie obrzezy ograniczajgcych nawierzchnie bezpieczne (palisada drewniana
i minerainej {(eco bord);

o fundamentowanie tulei dia koszy, bramek i stupkow siatkéwki;

¢ podbudowa pod nawierzchnie obiektéw sportowych;

e dostarczenie i utozenie nawierzchni podbudowy dynamicznej oraz natrysk poliuretanu
wraz z wykonaniem oliniowania;

o dostarczenie i utozenie nawierzchni z trawy syntetycznej z wypetnieniem piaskiem
kwarcowym wraz z wykonaniem oliniowania;

» dostarczenie i utozenie nawierzchni bezpiecznej pod urzadzenia sprawnosciowe
i zabawowe;

o dostarczenie i ulozenie nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej oraz
minerainych;

s dostarczenie i montaz koszy, stupkéw do siatkéwki oraz bramek wraz z siatkami;

» dostarczenie i montaz wyposaZenia terenu, urzadzen wyposazenia sprawnosciowego
i zabawowego;

* wykonanie prac zwigzanych z uporzadkowaniem terenu;

¢ wykonanie trawnikéw i zieleni krzewiastej;

Podczas realizacji obiektéw nie przewiduje sie wystgpienia roboét i sytuacji niebezpiecznych
wymienionych w paragrafie 6 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz.U.Nr 120,
poz. 1126).

Ze wzgledu na wykonywanie prac w obrebie terenu publicznego nalezy zwré6ci¢ zwiekszong
uwage na obecno$é dzieci, kiére sa szczegdlnie podatne na zagrozenia wynikajace
z prowadzenia rob6t budowlanych.

Podstawowe znaczenie dla bezpieczenstwa ma wilasciwe przygotowanie placu budowy,
zgodnie z ustaleniami zawartymi w odrebnych przepisach, ujetych w projekcie

zagospodarowania placu budowy.

11. UWAGI KONCOWE

Wszystkie stosowane materiaty budowlane oraz elementy, maszyny i urzadzenia muszg
posiada¢ wymagane przepisami dokumenty dopuszczajgce wyroby do stosowania
w budownictwie.

Wszystkie urzadzenia zabawowe i sprawnosciowe powinny posiadaé aktualne certyfikaty
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bezpieczeristwa i warunki gwarancji oraz speiniaé wymogi obowigzujacych norm polskich
i europejskich w zakresie urzadzen zabawowych i placéw zabaw.
Wszystkie materiaty uzyte w projekcie musza by¢ niepaine lub trudno zapalne oraz posiadaé

obowigzujgce Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie

Opracowata:
mgr inz. Zofia Kudfa nr upr.408/Wa/74

mgr inz. architekt krajobrazu Anna Kanclerz
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Zatacznik nr 1
Wotomin, 14 styczen 2011r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z wymaganiami art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane
(Dz. U. z 2003r. nr 207, poz. 2016 z pdz. zm.), oswiadczam, ze projekt budowlany pt.:
»Budowa boiska wielofunkcyjnego w Nowej Wsi. Projekt zagospodarowania terenu”

wykonany zostat z obowigzujacymi przepisami prawa i zasadami wiedzy techniczne;j.

projektowata: mgr inz. Zofia Kudta
408/Wal74
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Starostwo Powiatows w Leglonowie Legionowo dn.: 20104229
ul. gen. Wiadysiewa Skorskiego 11, 05-118 Legionowo
bl 774-20-17 w. 111

OPINIA NR ZUD-A778/2010
koordynacji dokumentacjl projektowej
Prasdmiot uzgodnienia:  Iatamis, kabal eNN, 2iacze kablowe
Dia Miaslo i Gmina Serock
Data wplywu ziecenia do Zespohi: 2010-12.21

Data posisdzenia Zespohus: 2010-12:23
Zgodnie z Ast27 Ustawy Prawo Geodezyine | Kantograficzne x dn.17.05.1989 v. {(Dz. U. N 30 poz. 163)
shed ushrofsnia terenu owidancd,

e ‘postiogs nwentenatan |
imnm obowigzenk:
. Wmtmmmmmmmmm
WW%WMW uidadane] w wykopech obwertych ,
WMM  zakrycibm,
ummwwuw(mmmtwaimgm
informacia

» ninlejsza Gpinia nba rodzl Sri o teren ofez il vprawala do rozpocaicia prac bidowianyoh,

. nmmimw.mmmmuSmmnmw

mﬂmummmwswmmmmwwamgmzm
gooderyine) pwidench T uzoadoianis dokumentach projeiiows]

(Dz.U.Nr 38 » 2001 pox A58},

Powiatowy Zespot Lizgadniania Dokumentac Projekiowe] Urzadzer Inzynieryinych
mmmmnmmwwmpomg;mw gm; Serock, ul. Popowska , dz.ew. 546,

Uwagi [ zslecania;

1Wusi¢guknmnd%mpmzhnmnﬁatywmnywm bez naruszenia ich korzeni,
2. Wejscle w teren uzgodnié 2 wiascicielem terenu

Zatagznikk
" 1. 1zakw 2eg2.
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STAROETWO POWIATOWE
w Legionowie
Wydziat Gepcsni {Soanpdarks Neruchumosciami
ul. gen. Wisdyslawa Sikarsitego
05-118 Lagionows

GN.7430b/. 5,141 @ 111

Jednostka ewidencyjna :

Wojewoddztwo : mazowieckie
Powiat : legionowski
140804_5 Serock - obszar wiejski

Obreb : 19 NOWA WIES
WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
z dnia: 2011-01-20
Jednostka rejestrowa : G.286
Lp  Podmiot ewidencyjny Char_akter i Udziat
wiasno$ci / wiadania
1 GMINA MIASTO | GMINA SEROCK wiasno$é 171
RYNEK 21 05-140 SEROCK;
Nr dziatki | Ark. Polozenie dziatki d':‘I)av:l;i Nr KW [ub inny Opis Klasa Pow. uz.
[hal dokument wiasnosci uzytku [ha]
546 5 0.6647 | KEM-NOWA WIES-E- Bz 0.5304
84/2006
Kw 617 Ba 0.0660
dr 0.0683
Id dziatki. 140804_5.0019.546 Wartos$¢ w tys. zi:

Razem powierzchnia dziatek : 0.6647 ha

Stownie :

sze$¢ tysiecy szeséset czterdziesci siedem m. kwadr.
39713 ha

Cata jednostka rejestrowa:

Wypis zawiera dane wedfug stanu na
Wykonano w i egzemplarzach

Sporzadzit(a) : Agnieszka Ziobro

Strona: 1
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Legionowo, dn. 16-11-2010r.
PGE Dystrybucja S.A.
P \ Oddzial Warszawa
; ! Rejon Energetyczny Legionowo
PG E 05-120 Legionowo
‘ ul. Chopina 5

tel. 0-22 767-50-20 fax. 0-22 767-51-51

0

URZAD MIASTA | GMINY W SEROCKU
ul. RYNEK 21

05-140 SEROCK

Nr kontrahenta: L04H53

_ WARUNKI PRZYLACZENIA nr 10/R4/20118
dla podmiotu V grupy przytaczeniowej do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa i lokalizacja obiektu przylaczanego: oswietlenie terenu, Nowa Wie$ , , dz. nr 546 , gm. Serock .

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegdlowych warunkow

funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z pd2zn. zm.), w odpowiedzi na wniosek

z dnia: 02-11-2010 r., okreéla sie nastepujace warunki przytaczenia:

1. Miejsce przytaczenia: stup linii nn.

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednocze$nie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci

. dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przylaczanego: zaciski na listwie zaciskowej licznika w

kierunku instalacji odbiorczej .

Moc przytaczeniowa: 7 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przylacza: kablowe.

Zakres niezbgdnych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1. Dostosowanie stacji transformatorowej KANIA PRZEPOMPOWNIA [ 0841 ] do zwiekszonego obcigzenia: nid .
5.2. Powigzaniu stacji wedtug punktu 5.1 z siecig 15 kV: n/d .

5.3. Wybudowaniu linii nN: n/d .

5.4. Wykonaniu przylacza: kablowe YAKXS 4x35 mm2 di. 20m.

6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy: wykonanie instalacji odbiorcze] spetniajacej wymogi okre$lone
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz.690), z pozniejszymi zmianami.

7. Miejsce zainstalowania ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego: szafka pomiarowa nad zigczem kablowym przy ulicy w
linii ogrodzenia .

8. Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego: 3-fazowy
bezposredni energii czynnej .

9. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gléwnego: topikowe 35 A w zlaczu; zabezpieczenie w zlaczu pomiarowym:
nadmiarowo-pradowe (przedlicznikowe) w obudowie przystosowanej do plombowania 16 A w szafce
pomiarowe;j .

10. Jako system dodatkowej ochrony od porazeri przyjaé samoczynne wylgczanie zasilania w czasie okre$lonym
w obowigzujgcych normach. Uklad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C.

11. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

‘ 12. Poziom zmienno$ci parametrow technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywolanego wyzej

Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13. Instalacje i urzgdzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczenstwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elekirycznym oraz ochrone przed przepigciami tgczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace winna wykona¢ firma posiadajaca uprawnienia budowlane do prowadzenia rob6t elektrycznych.

14. Informacje dodatkowe:

* warunki przylaczenia sq wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

* realizacja inwestycji zwigzanych z przylaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przylgczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przylgczenia (w tym
rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie wazno$ci warunkéw przytaczenia umowy
o przylgczenie.

« Prowadzacym sprawe ze strony PGE Dystrybucja S.A. w zakresie warunkéw przytaczenia jest: Klama Wojciech
tel.: (0-22) 767-51-87 .

15. Uwagi dodatkowe: , Projekt nalezy skoordynowaé z warunkami przylaczeniowymi nr - nie dotyczy.
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EGZ. 1

Studio OGRODY PRACOWNIA ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU Anna Kanclerz
ul. Krélowej Jadwigi 1a/3, 05-200 Wotomin

e-mail; studioogrody@tlen.pl

tel. (+48 0-22) 776 55 03, kom. 0 508 857 127

NIP 769-149-88-38, REGON 015754902

Zadanie inwestycyjne:

BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO
W NOWEJ WSI

Opracowanie:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.
® Cze$é 2. TERENOWE URZADZENIA SPORTOWE, WYPOSAZENIE
ORAZ NAWIERZCHNIE

Zleceniodawca:
Miasto i Gmina Serock
ul. Rynek 21
05 - 140 Serock

Lokalizacja:
dziatka ewid. nr 546
obreb 19 Nowa Wies

' Faza:

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

Branza:

architektura / architektura krajobrazu

Autorzy: mgr inZ. Zofia Kudta nr upr. 408/Wa/74

mgr inz. architekt krajobrazu Anna Kanclerz

Opracowanie: Marzena Czapkiewicz
stud. architektury krajobrazu

Data: 14 STYCZEN 2011r.




BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.
W NOWEJ WSI TERENOWE URZADZENIA SPORTOWE, WYPOSAZENIE

ORAZ NAWIERZCHNIE

ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

|. Spis rysunkow, zatgcznikow i danych teChnicznyCh ........oovviimiiericiinc e 3

J]. CZESEE ODISOWA . ...ceiieveeiieirei et ittt et ia et i ae e e e e s e e e s b e s bs st s s e e s b s s s s aaannnaans 4-15

1. DANE OGOLNE.......ccccrcreirersereseessesrrassnessessssesssasssssasssssssaseseasessmessssssansensasssasesssasenas 4

2. PODSTAWA OPRACOWANIA........cccccrvmimiitnnisssninssseesssssans e ssissstsesssantnsnsssanssasnans 4

3. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA .........coccoriinnemmnninennsanssisesssessssessnsaans 4

4, OPIS TECHNICZNY .......cocicrmiiscrniniscntanssnmnmmssnenissssrenssseneemssssassessassssarenessansnsrssnanes 5-14
4.1, Zakres prac demontazowych

42
4.3.
44,

4.5.
4.6.
4.7.

4.8.

4.9.

Zakres robot

Terenowe urzadzenia sportowe i rekreacyjne

Nawierzchnie sportowe

4.4 1. Boisko wielofunkcyjne do gry w pitke reczng — nozna i koszykowg
4.4.2. Boisko do gry w siatkdwke

Komunikacja wewnetrzna boisk

Komunikacja placu zabaw i $ciezki zdrowia

Nawierzchnia bezpieczna piaszczysta pod urzadzenia sprawnosciowe

i zabawowe o wysoko$ci swobodnego upadku powyzej 1,5m
Wyposazenie

4.8.1. Wyposazenie sportowe i osprzet sportowy

4.8.2. Urzgdzenia zabawowe, sportowo — zrecznosciowe i towarzyszace
Zielen

4.9.1. Wykaz roslin projektowanych — dane techniczne

4.9.2. Trawniki

4.9.3. Bilans zieleni projektowanej

4.9.4, Sadzenie roslin

B, UWAGIL.....cooi i ccccrcrmcrcre et arer e rs s asast s s s e s e s e s s e be s s mm e s se e n e e ee sR Rt mnnmmmene sonnnnn 1415
6. OCHRONA PPOZ.........cccorrniureirernesisesmessssssessressenssssssasssessssesessssssassessssassssassassesssssesns 15
Studio OGRODY Pracownia Architektury Krajobrazu — Anna Kanclerz 2
ul. Krélowej Jadwigi 1a/3, 05-200 Wolomin
tel. (+48 0-22) 7765503, 0508857127




BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO
W NOWEJ WS

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.
TERENOWE URZADZENIA SPORTOWE, WYPOSAZENIE
ORAZ NAWIERZCHNIE

lll. Dane techniczne

DT1-DT20. Urzadzenia zabawowe, sportowo — zrecznosciowe i towarzyszace
DT 21. Nawierzchnia sportowa poliuretanowa

DT 22. Warstwa podktadowa

DT 23. Nawierzchnia sportowa z trawy syntetycznej wys. 15mm

DT 24. Obrzeze typu Eko — Bord

IV. Zataczniki

Zalacznik nr 1. Oswiadczenie projektanta

Zalacznik nr 2. Decyzja o nadaniu uprawnien budowlanych nr 408/Wa/74

Zalacznik nr3. Zaswiadczenie o przynaleznosci pani Zofii Kudly do Mazowieckiej

Okregowej I1zby Architektow
Zalacznik nr 4. Inwentaryzacja stanu istniejgcego

V. Rysunki

ut
PW 1. Pian sytuacyjno wys’olf ciowy. Rozmieszczenie urzgdzen 1:250
sportowych i sprawno$ciowych
Boisko wielofunkcyjne. Wymiarowanie. Przekrdj konstrukcyjny. 1:10. 1:40
PW 2. Fundar_nentowanie koszy do koszykowki i bramek do pitki ) 1::20'0 '
recznej
PW 3 Boisko do pitki siatkowej. Wymiarowanie. Przekréj 1:10, 1:20,
" | konstrukcyjny. Fundamentowanie stupkéw do siatkéwki 1:200
PW 4. | Przekroje konstrukcyjne nawierzchni (PK1 — PK3) 1:10
Plac z urzadzeniami zabawowymi i sprawnos$ciowymi.
PW 5. | Rozmieszczenie urzadzen z wymiarowaniem. Przekroj 1:10, 1:100
konstrukcyjny nawierzchni bezpiecznej piaszczystej
PW 6. | Plan nasadzen zieleni 1:100, 1:200
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1. DANE OGOLNE:

1.1. Obiekt; BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO
W NOWEJ WSI
1.2. Adres budowy: Nowa Wie$

Gmina Serock
dz. ewid. nr 546 obr. 19 Nowa Wie$
1.3. Inwestor: Miasto i Gmina Serock
ul. Rynek 21
05 - 140 Serock
1.4. Jednostka projektowa: Studio Ogrody
Pracownia Architektury Krajobrazu — Anna Kanclerz
ul. Krélowej Jadwigi 1a/3, 05-200 Wotomin

2. PODSTAWA OPRACOWANIA:

e umowa na opracowanie dokumentacji projektowo — kosztorysowej;

¢ uzgodnienia funkcjonalne i lokalizacyjne dokonane z zamawiajacym;
e mapa sytuacyjno — wysokosciowa dia celéw projektowych; Q
s ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

s inwentaryzacja zieleni z gospodarkg drzewostanem;

¢ inwentaryzacja stanu istniejacego;

¢ obowigzujace przepisy i normy budowlane.

3. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA:

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy dotyczacy budowy boiska

wielofunkcyjnego w Nowej Wsi. Zakres opracowania obejmuje:

+ Boisko wielofunkcyjne — pitka reczna, nozna i koszykéwka o nawierzchni sportowej
ze sztucznej trawy na podbudowie przepuszczalnej;

» Boisko do siatkéwki o nawierzchni sportowej — poliuretanowej na podbudowie
elastycznej i przepuszczalnej;

o Plac zabaw z urzadzeniami zabawowymi i nawierzchnig bezpieczna: darh i piasek
oraz sciezka z kruszywa naturalnego;

» Sciezka zdrowia z urzadzeniami sprawnosciowymi i nawierzchnig bezpieczna: darh
i piasek oraz $ciezka z kruszywa naturainego;

e oraz inne elementy zagospodarowania terenu (lawki, kosze na $mieci), komunikacje,

zielen (trawniki, krzewy) oraz uzbrojenie terenu: oswietlenie terenu i boisk;
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4. OPIS TECHNICZNY

4.1. Zakres prac demontazowych
Planuje sie nastepujace prace demontazowe: istniejace wyposazenie zabawowe (plac
zabaw), towarzyszace (fawki i kosze) i sportowe oraz nawierzchnie z kostki placu
utwardzonego ~ 200m®. Szczegétowy zakres prac demontazowych podano w zatgczniku

.Inwentaryzacja stanu istniejacego”.

4.2. Zakres robot

(dotyczacych budowy i wyposazenia boisk, placu zabaw i $ciezki zdrowia)

o roboty zwigzane z wycinka drzewostanu kolidujacego z inwestycjg oraz wycinka
sanitarng;

* zdjecie humusu i wywiezienie;

* roboty rozbiérkowe nawierzchni (nawierzchnia istniejaca z kostki betonowej boiska
do pitki siatkowej z podbudowa iobrzezami, stupy do siatkowki oraz kosze do gry
w koszykowke i bramki do pitki noznej) wraz z wywozem;

* przygotowanie podioza: zdjecie istniejagcego podioza terenu do projektowanego poziomu,
wyrdwnanie i korytowanie powierzchni niezbednej do wykonania dalszych prac
budowlanych, wywéz i utylizacja odpadéw oraz ziemi;

¢ wykonanie o$wietlenia;

* wykonanie betonowych obrzezy ograniczajacych boisko o szer. 8cm;

* wykonanie betonowych obrzezy ograniczajacych nawierzchnie piesze o szer. 8cm;

+ wykonanie obrzezy ograniczajacych nawierzchnie bezpieczne (palisada drewniana
i mineralnej (eco bord);

+ fundamentowanie tulei dla koszy, bramek i stupkéw siatkdwki;

* podbudowa pod nawierzchnie obiektow sportowych;

o dostarczenie i utozenie nawierzchni podbudowy dynamicznej oraz natrysk poliuretanu
wraz z wykonaniem oliniowania;

o dostarczenie i ulozenie nawierzchni z trawy syntetycznej z wypetnieniem piaskiem
kwarcowym wraz z wykonaniem oliniowania;

o dostarczenie i utozenie nawierzchni bezpiecznej pod urzadzenia sprawno$ciowe
i zabawowe;

¢ dostarczenie i utozenie nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej oraz minerainych;

o dostarczenie i montaz koszy, stupkéw do siatkéwki oraz bramek wraz z siatkami;

o dostarczenie i montaz wyposazenia terenu, urzadzen wyposazenia sprawno$ciowego
i zabawowego;

« wykonanie prac zwigzanych z uporzadkowaniem terenu;
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¢ wykonanie trawnikow i zieleni projektowane;j;

4.3. Terenowe urzadzenia sportowe i rekreacyjne
1. Boisko wielofunkcyjne — pitka reczna, nozna i koszykdéwka
nawierzchnia sportowa — sztuczna trawa min. 15mm wypelniona piaskiem kwarcowym
na podbudowie przepuszczalnej
2. Boisko do siatkéwki
Nawierzchnia sportowa — poliuretan na warstwie ET na podbudowie elastycznej
i przepuszczalnej
A. Plac zabaw
urzadzenia zabawowe typu Muller
nawierzchnia bezpieczna: trawa i piasek
$ciezka z kruszywa naturalnego
B. Sciezka zdrowia
urzadzenia sprawnosciowe typu Muller
nawierzchnia bezpieczna: trawa i piasek

Sciezka z kruszywa naturalnego

Zestawienie powierzchni:

T Bmsko w\ielofuhkcyjne

1a | boisko do pitki noznej 26,10 x 40 1044 sztuczna trawa
1b | boisko do pitki recznej 20 x 40 800

1c | boisko do koszykdwki 15,10 x 26,10 394,10

2 boisko do siatkowki 13 x 24 312 poliuretan

A | plac zabaw 8. el. zabawowych - darn i piasek
B | Sciezka zdrowia 8. el. sprawnos$ciowych - darm i piasek

A. Plac zabaw obszar w zachodniej czesci opracowania z urzadzeniami zabawowymi przy
ciagach  komunikacyjnych o nawierzchni mineralnej. Urzadzenia umiejscowione
na nawierzchni trawiastej (dari) oraz piaszczystej (urzadzenia o wysokosci upadku powyzej
1,5m).

B.Sciezka__zdrowia obszar we wschodniej czeéci opracowania z urzadzeniami

sprawnosciowymi przy ciagach komunikacyjnych o nawierzchni mineralnej. Urzadzenia
umiejscowione na nawierzchni trawiastej (darn) oraz piaszczystej (urzadzenia o wysokos$ci

upadku powyzej 1,5m).
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4.4. Nawierzchnie sportowe

4.41. Boisko wielofunkcyjne do gqry w pitke reczng — nozng i koszykowa
o nawierzchni z trawy syntetycznej z podbudowg przepuszczalng (dane techniczne

nawierzchni w zatgczniku DT nr 21 i 22).

Obramowanie nawierzchni:
Obramowanie nawierzchni stanowig obrzeza betonowe (8x30x100cm) — kolor szary.

Obramowanie nawierzchni na tawie betonowej z betonu C12/15.

Konstrukcja nawierzchni:
e nawierzchnia z trawy syntetycznej z wypetnieniem
z piasku kwarcowego min. 1,5cm
e warstwa wyréwnawcza z klinca kamiennego 0,075-4mm  5cm
¢ podbudowa z ttucznia kamiennego 4-31,5mm 15cm
e warstwa odsgczajgca z piasku istniejaca lub dodana
do wymaganych rzednych
Srednio 15cm
kolor nawierzchni: zielony
oliniowanie koszykowki: biate
oliniowanie pitki recznej: z6tte
oliniowanie pitki noznej. z6tte (linia przerywana)
spadki nawierzchni: projektowane spadki podituzne i poprzeczne 0,5%
Dno wykopu nalezy profilowa¢ zgodnie ze spadkiem boiska.

Odprowadzenie wody:

Odwodnienie boiska powierzchniowe na otaczajace tereny zielone.

4.4.2. Boisko do gry w _siatkéwke o nawierzchni z poliuretanu z podbudowag
przepuszczalng (dane techniczne nawierzchni w zatgczniku DT 23).

Obramowanie nawierzchni:
Obramowanie nawierzchni stanowig obrzeza betonowe (8x30x100cm) - kolor szary.

Obramowanie nawierzchni na fawie betonowej z betonu C12/15.

Konstrukcja nawierzchni:

¢ nawierzchnia poliuretanowa np. typu Conipur SP min. 1,3cm
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o warstwa podktadowa elastyczna np. typu Conipur ET 3,5cm
¢ warstwa wyrdéwnawcza z klinca kamiennego 0,075-4dmm  5cm
¢ podbudowa z tlucznia kamiennego 4-31,5mm 15cm
e warstwa odsgczajgca z piasku istniejaca lub dodana
do wymaganych rzednych
Srednio 5cm
kolor nawierzchni: ceglasty
oliniowanie siatkéwki: biate

spadki nawierzchni; projektowane spadki poprzeczne 0,5%

Dno wykopu nalezy profilowa¢ zgodnie ze spadkiem boiska.

Odprowadzenie wody:

Odwodnienie boiska powierzchniowe na otaczajace tereny zielone.

4.5. Komunikacja wewnetrzna boisk
Istniejacy chodnik pieszy — dojScie do boiska oraz nawierzchnie dojazdowg do boiska
od strony pétnocne] boiska zaadaptowa¢ jako dojscie od istniejacej furtki i dojazd
do projektowanego boiska. Jesli wystapi konieczno$é - przetozy¢ nawierzchnie w obszarze
furtki i bramy dostosowujac ich wtaczenie do projektowanych rzednych boiska.
Nawierzchnie ciggdbw komunikacyjnych (ciagdw pieszych) z betonowych kostek brukowych
typu Holland, kolor czerwony, szer. 1,5m kazdy.

A. Konstrukcja nawierzchni pieszej z kostki betonowej (176m?):
¢ kostka betonowa typu Holland 6cm
e podsypka piaskowa 3cm
¢ pospolka stabilizowana mechanicznie $rednio 20cm
(dodana do wymaganych rzednych)

kolor kostki: czerwony

rodzaj kostki: typu Holland z przetozenia z istniejgcego boiska do siatkowki
obrzeze: betonowe 8x30x100cm na podsypce piaskowo — cementowej (116mb)
spadki nawierzchni: projektowane spadki poprzeczne 2%

Odprowadzenie wody:

Odwodnienie nawierzchni na otaczajace tereny zieleni.
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B. Konstrukcja nawierzchni chtonnej ekologicznej przepuszczainej typu Eko (67m?):
e ptyty azurowe z trawnikiem 10cm
e podsypka piaskowa 3cm
* pospotka stabilizowana mechanicznie $rednio 25cm (dodana do wymaganych
rzednych)
kolor nawierzchni: ptyty szare
rodzaj nawierzchni: ptyty azurowe typu Eko (60x10x40cm) z wypetnieniem trawnikiem
obrzeze: projektowanego boiska, chodnika i istniejacy cokét ogrodzenia
spadki nawierzchni. projektowany spadek poprzeczny 2% w strone ogrodzenia

Odprowadzenie wody:

Odwodnienie nawierzchni na otaczajgce tereny zieleni.

4.6. Komunikacja placu zabaw i $ciezki zdrowia
W czesci wschodniej i zachodniej od boiska wielofunkcyjnego projektuje sie nawierzchnie

mineralna jako dojécie do placu zabaw (55m?) i $ciezki zdrowia (102m?).

Konstrukcja nawierzchni mineralnej typu Hanse Grand (157m?):
¢ nawierzchnia 0/8mm typu Hanse Grand 3cm
o warstwa dynamiczna 0/16mm typu Hanse Mineral 5cm
e warstwa z kruszywa naturalnego 0/31,5mm 12cm
» warstwa odsaczajaca z piasku istniejgca lub dodana
do wymaganych rzednych
($rednio do 10cm)
kolor nawierzchni: szary
rodzaj nawierzchni: nawierzchnia mineralna typu Hanse Grand
obrzeze: obrzeze trawnikowe typu Eko-Bord wys. 5,8cm (140mb)
spadki nawierzchni: projektowane spadki poprzeczne 2%

Odprowadzenie wody:

Odwodnienie nawierzchni na otaczajace tereny zieleni.

4.7. Nawierzchnia bezpieczna piaszczysta pod urzadzenia sprawnosciowe
i zabawowe o wysokosci swobodnego upadku powyzej 1,5m
W czesci zachodniej projektowanego terenu przy istniejacym placu zabaw dia dzieci

projektuje sie niektére urzadzenia zabawowe na nawierzchni bezpiecznej — piasek pod
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dwoma urzadzeniami (A7 i A8 — pow. 117m?) w obrzezu z palisady drewnianej wys. 40cm.
Pozostate urzadzenia znajduja sie na nawierzchni trawiastej.

W czesci wschodniej na terenie $ciezki zdrowia — projektuje sie pod trzema urzadzeniami
sprawno$ciowymi (US1, US3, US5 — pow. 93m?) nawierzchnie bezpieczna — piaszczysta

réwniez w obrzezu z palisady drewnianej wys. 40cm.

Konstrukcja nawierzchni bezpiecznej piaszczystej (210m?):

e warstwa bezpieczna — piasek 30cm

rodzaj nawierzchni: piasek o granulacji 0,2 — 2mm wg normy PN-EN 1177:2009

obrzeze: palisada drewniana & 10cm, wys. 40cm (110mb) — drewno sosnowe

impregnowane ci$nieniowo

4.8. Wyposazenie

4.8.1. Wyposazenie sportowe i osprzet sportowy

Nazwa artykutu
Konstrukcje na obiekty otwarte
Konstrukcja mocujaca /pojedynczal, wysiegnik L=1,60 m,
cynkowana ogniowo
Tablica do koszykéwki uniwersalna z wibékna epoksydowego
(105x180cm), mocowana na ramie szt 4
Obrecz do koszykéwki wzmocniona ,STREET-BASKET”
Siateczka tancuchowa
Tuleja mocujaca konstrukcje w podiozu

Nazwa artykutu

Urzadzenia

Bramki do pitki recznej aluminiowe "PROFESJONALNE"
(3m x 2m) - tulejowane. Norma IHF.

Gtebokosé bramki (géra/dét) 100 géra/120 dét cm

tuki sktadane, umozliwiajace tatwe przenoszenie

i magazynowanie bramek

Bramki mocowane do podioza w 4 punktach.

Elementy mocujace bramke /4 szt./.

Haczyki teflonowe do zawieszania siatki /56 szt./.

Siatki na bramki (3,0 x 2,0m) typu "HUCK"

3 |Siatka na bramke "TURNIEJOWA"., Norma IHF. para 1
Wykonana z polipropylenu, grubos¢ splotu 4mm.

para 1
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Krawedz oczka: 10cm. Glebokos§¢ siatki: gora 80cm,
dot 100¢cm., 1
Kolory: zielony, biaty, z6iy.
L.p. Nazwa artykutu J.m. | ilogé
Urzadzenia
2 Stupki do siatkéwki STANDARD.
" | Profil stalowy cynkowany ogniowo, kwadratowy 80x80 mm, para 1

mocowane w tulejach /tuleje w komplecie/.
Ostony stupkéw do siatkéwki "PROFESJONALNE".

3 | Norma FIVB, Atest PZPS. para | 1
4 Rama z pokrywa podtogowa /dekiel/, do wszystkich rodzajow kol 1
" | nawierzchni. P

| [Siatki do siatkéwki typu "HUCK"

Siatka do siatkéwki "TURNIEJOWA". Norma FIVB, Atest
PZPS. Wykonana z polipropylenu, grubo$¢ splotu 3mm,

5. |Posiada linke keviarowa, boczne wzmocnienia. Gérna cze$é

siatki obszyta jest biatg taSma o szerokosci 5cm. Mocowana szt. 1
do stupkéw linkami naprezajacymi w 6-ciu punktach
(2 komplety). l
Akcesoria
6. |Antenki jednoczesciowe z pokrowcem. Norma FIVB,
Atest PZPS., para | 1
7. | Przymiar do mierzenia — ustawienia wysoko$ci siatki szt.
8. |Wieszak na siatke do siatkéwki szt.

Uwaga: nalezy geodezyjnie wyznaczy¢ niezbedne punkty do prawidlowego wyposazenia
boisk.

4.8.2. Urzadzenia zabawowe, sportowo — zrecznosciowe i towarzyszace

| DT 1 A1 |HUSTAWKA WAGOWA 1
DT 2 A2 |BUJAK QUAD 1
DT 3 A3 |BUJAK ROWEREK 1]
DT 4 A4 |BUJAK SAMOCHOD 1|
DT5 A5 | WALEC WASKI 1
DT 6 A6 |KARUZELA TARCZOWA 1
DT7 A7  [ZESTAW BAMBINO 1
DT 8 A8 | SCIANA 1
DT9 | US1 [StUP Z PALAKAMI 1
DT10 | US2 |DRAZEK SCHODKOWY 1
DT 11 | US3 |PRZEPLOTNIA KOLOWA 1
DT12 | US4 |PORECZE SYMETRYCZNE 1
DT 13 | US5 |DRABINKA UKOSNA 1|
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DT 14 US6 [URZADZENIE DO CWICZEN MIESNI BRZUCHA

DT 15 US7 |[LAWKA DO CWICZEN MIESNI UD

DT 16 Us8 |TWISTER

DT 17 t1 EAWKA Z OPARCIEM

DT 18 L2 Y AWKA MEODZIEZOWA

DT 19 K KOSZ NA SMIECI

DT 20 T TABLICA INFORMACYJNA 1
Uwaga: dokfadny opis i parametry urzadzen w zataczonych kartach technicznych (DT 1-20).

w| |l al |-

4.9. Zjelen
Adaptuje sie wiekszo$¢ rosnacych drzew na terenie opracowania. Szczegdtowa gospodarka
drzewostanem w opracowaniu ,/nwentaryzacja zieleni istniejacej wraz z gospodarka
drzewostanem”. Projektuje sie krzewy przy $ciezce naturalnej typu Hanse Grand od strony
péinocnej i wschodniej i przy placu zabaw od strony zachodniej oraz pnacza jako rosliny
okrywowe i pnacza na siatce ogrodzeniowej od strony wschodnie;j.

4.9.1. Wykaz roslin projektowanych — dane techniczne

Nr Nazwa tacinska Nazwa polska | Rozstaw Wu-elkos_c / 2
pojemnik (szt.) | (m?
pecherznica
Ky |Physocarpus ) clinolistna 21284y | 50 60em/C2| 9
opulifolius ‘Diabolo - , co1m
Diabolo 29
pecherznica
ko |Physocarpus 4 clinolistna 21280y | 50.60cm/C2| 25
opulifolius ‘Luteus , \ co 1m
Luteus
Spiraea x cinerea tawuta szara 1 rzad
( K3 '‘Grefsheim' 'Grefsheim’ co 0,75m 40-60cm / C2 48 40
RAZEM: 82 69
Nr Nazwa taciriska Nazwa polska | Rozstaw Wu_elkos.cl llos¢ Pm:v.
pojemnik (szt.) | (m?
p |Parthenocissis winobluszcz 1 szt/m? | 90cm/C2 35 | 35
quinquefolia pieciolistkowy
4.9.2. Trawniki

Trawniki zaktadaé po wykonanych pracach budowlanych. W ramach prac budowlanych firma
wykonawcza powinna zachowywa¢ w jak najlepszym stanie (nienaruszonym przestrzenie
pomiedzy drzewamil). Wszystkie prace w obrebie drzew wykonywaé bez udziatu sprzetu
ciezkiego.

Zaktadanie trawnika na terenie (trawnik tradycyjny z siewu odporny na niesprzyjajgce

warunki zewnetrzne, deptanie, zgniatanie, dobrze znoszacy cien):
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Rozécieli¢ dla wyréwnania terenu ($rednio 10cm) humusu zebranego w trakcie prac
przygotowawczych (oczyszczonego z resztek roslinnych, kamieni i gruzu). Rozscielony
humus powinien mie¢ odpowiedni odczyn. Gdy pH gleby jest ponizej 5,5, powinno sie ja
zwapnowac, natomiast na glebach o pH 7,0 - 8,0 nalezy zastosowa¢ nawozy zakwaszajace,
np. siarczan amonowy (trawy generalnie wymagajg podioza lekko kwasnego). Na bardzo
ubogich glebach wskazane jest zastosowanie przedsiewnie nawozenia mineralnego
azofoskg lub mocznikiem w ilo$ci 3kg na 100m? trawnika.
Sktadniki uzyZniajgce i nawozy nalezy wymiesza¢ z ziemig na gtebokos$¢ 5-8cm. Nastepnie
calg powierzchnie trawnika musimy idealnie wyréwna¢ i ubi¢. Taki efekt uzyskuje sie przez
kilkakrotne grabienie i wyréwnywanie terenu na przemian z ugniataniem za pomoca
najlepiej specjalnego watu o ciezarze ok. 50-70kg. Gleba jest wystarczajgco ubita jesli nie
zapada sie pod ciezarem cziowieka.

. Optymalny termin zaktadania trawnika i siewu traw to okres od potowy kwietnia do czerwca
i od polowy sierpnia do pazdziernika. W okresach tych sg sprzyjajace warunki dla
kietkowania nasion, zwigzane z ilo$cig wilgoci i temperatura od 10 - 20C. W innych
okresach powodzenie zasiewu zalezy od tego, czy mamy mozliwoS¢ sztucznego
nawadniania. Aby uzyska¢ odpowiednio gesta trawe nalezy wysia¢ 1kg nasion na 30-40m?
powierzchni.
Trawe siejemy recznie lub uzywajac specjalnego siewnika. Nasiona dobrze jest podzieli¢
na dwie réwne porcje i wykonac¢ wysiew krzyzowo, dwukrotnie pokrywajac teren nasionami,
co zmniejszy ewentualny btad nierobwnomiernego rozmieszczenia nasion. Nastepnie nalezy
przykry¢ nasiona ziemig na gieboko$¢ 1cm przez do$¢ mocne grabienie. Nasiona
pozostate na powierzchni dobrze jest przysypa¢ torfem. Na koniec teren mozna lekko

zwatowag, ale nie jest to konieczne przy systematycznym podlewaniu.

Dla wykonania trawnika uzy¢: mieszanka przeznaczona na miejsca zacienione, wolno
rosngca, nie wymagajaca czestego koszenia, dajaca efekt trawnika dywanowego. Mieszanka
rekomendowana na trawniki ozdobne i reprezentacyjne. Wysiew nasion w roziozong

warstwe substratu wegetacyjnego (10-15cm) w dawce wedtug zalecen producenta.

Sktad gatunkowy:
e 60% $miatek darniowy (Deschampsia caepitosa)
e 20% wiechlina takowa (Poa pratensis)
e 15% zycica trwata (Lolium perenne)

e 5% wiechlina zwyczajna (Poa trivialis)
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4.9.3. Bilans zieleni projektowanej

*'f?) ) i e

TKRZEWY 69

1. m

2. PNACZA 5 m*
3. ZAKLADANIE TRAWNIKA 2425 m°
4, KOROWANIE gr. 5cm 104 m*

4.9.4. Sadzenie roslin
Przygotowanie podtoza
Krzewy sadzimy w zaprawiane doty o wym. 30x30cm.

Pnacza sadzimy w zaprawiane doly o wym. 30x30cm.

Sadzenie roslin

o rosliny sadzi¢ na taka sama gtebokos$¢ jak rosly poprzednio w szkéice. Kontenery
i wszelkie elementy opakowania nalezy wusuna¢ przed sadzeniem. Zlamane
lub uszkodzone korzenie nalezy uciaég;

o dot wypelniamy mieszanka gruntu i substratu w proporcji zaleznej od kondycji gruntu
i wymagan poszczegolnych gatunkow;

e substrat stanowigcy wypetnienie wokét korzeni drzew powinien byé odpowiednio
zageszczony wodg w celu wyeliminowania pustych przestrzeni w glebie. Doly nalezy
zapetnia¢ warstwami zageszczajac tak, by nie uszkodzi¢ systemu korzeniowego;

e nalezy starannie podla¢ rosliny natychmiast po posadzeniu i dostarczyé wolno

rozktadajacy sie naw6z (wedtug wskazan na nawozach);

Wykonczenie powierzchni terenu pod nasadzenia

Wykonczenie terenu przez wykorowanie ma miejsce przy wszystkich nasadzeniach
intensywnych (krzewy). Korowanie catych kwater, na ktérych rosng krzewy okrywowe —
warstwag 5cm.

Wykohczenie powierzchni terenu powinno byé wykonane po zakonczeniu sadzenia roslin.
Kora powinna by¢ przekompostowana, mielona, rozdrobniona i pozbawiona nasion
chwastoéw i zarodnikébw grzybéw, powinna byé to kora drzew iglastych, odczyn obojetny.
Przed wysypaniem kory substrat zwilzy¢ woda w celu zachowania jego odpowiednigj
wilgotnosci. Warstwa kory zapobiegaé ma przesychaniu substratu, rozwojowi chwastow.

5. UWAGI
Wskazane wyroby gotowe i materialy, z podaniem nazwy, danych technicznych i opiséw

technologii, przeznaczone do wbudowania w ramach prac wykonawczych, stanowig
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przykiady elementéw, urzadzen i materiatow, jakie mogg byé uzyte przez wykonawcéw
w ramach robot. Nazwy wyrobdéw zostaly podane jedynie w celu jak najdoktadniejszego
okreslenia ich charakterystyki.

Wszystkie stosowane materiaty budowlane oraz elementy, maszyny i urzadzenia musza
posiadaé wymagane przepisami dokumenty dopuszczajace wyroby do stosowania
w budownictwie.

Wszystkie urzadzenia zabawowe i sprawnos$ciowe powinny posiadac¢ aktualne certyfikaty
bezpieczenstwa i warunki gwarancji oraz spetnia¢é wymogi obowigzujacych norm polskich
i europejskich w zakresie urzadzen zabawowych i placéw zabaw.

Dopuszcza sie zastosowanie materiatow innych producentéw niz wymienionych w projekcie
pod warunkiem zapewnienia co najmniej tych samych parametréw wyrobéw co zastosowane
w projekcie.

6. OCHRONA PPOZ
Wszystkie materiaty uzyte w projekcie musza by¢ niepalne lub trudno zapalne oraz posiadac

obowigzujace $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie

Opracowat:
mgr inz. Zofia Kudta
nr upr.408/Wa/74

mgr inz. architekt krajobrazu Anna Kanclerz
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DT 1/nr urz. A1

HUSTAWKA WAGOWA

W przypadku hustawek wagowych nie do pominigcia jest kwestia wspoétdziatania z drugg osoba, niezbedna dla ruchu
urzadzenia.

OPIS:

* podpora hustawki wykonana z rury & 114,3x4 mm

s rura hustawki o wymiarze 89x3,6 mm ma dtugo$¢ 3150 mm

* 0§ hustawki wykonana z materiatéw o bardzo wysokiej jako&ci nie wymagajaca konserwacji

* siedzenia wykonane sg z metalowego szkieletu zalanego guma, co sprawia, ze sg bardzo wytrzymate

» cato$é konstrukcji ocynkowana metoda ogniowg i malowana lakierem akrylowym (lakierem strukturalnym)
* w skiad kompletu standardowo wchodzi prefabrykat fundamentowy utatwiajgcy montaz

WYMIARY URZADZENIA:
o wysokosé: 72 cm

o szerokos¢: 73 cm

o dtugosé: 315 cm

» waga: 430 kg

e pow. upadku: 10,5 m2
s WSU: <60 cm




DT 2/nr urz. A2

BUJAK QUAD

Bujaki to idealne urzadzenia dia najmtodszych w wyposazeniu placéw zabaw. Ich ruch znakomicie éwiczy zmyst réwnowagi,
zaspokajajac rownoczesnie naturalng potrzebe kotysania sie. Zastosowane materialy i jako§€¢ wykonania gwarantujg
niezawodnos$¢ i petne bezpieczenstwo uzytkowania przez najmtodszych na placu zabaw.

OPIS:

¢ konstrukcja quada wykonana jest z rur, pretéw, profili zamknietych i ksztattownikéw stalowych

e obudowa urzadzenia wykonana z ptyty HDPE wycietej i wyprofilowanej na podobieristwo prawdziwego pojazdu
o w skfad urzadzenia wchodzg 4 kofa gumowe o $rednicy 260 mm

» siedzisko ma konstrukcje lekko pochyta co zapobiega zastojom wody deszczowej

e podnézki z ptyty HDPE utatwiajg wejscie na urzadzenie oraz kolysanie sie na quadzie

* metalowa konstrukcja urzadzenia ocynkowana metoda ogniowa i malowana lakierem akrylowym, strukturalnym
o W skfad kompletu wchodzi prefabrykat fundamentowy utatwiajacy montaz w gruncie

WYMIARY URZADZENIA:
e wysokosc: 82 cm

¢ szeroko$¢: 56 cm

o diugosé: 86 cm

e waga: 220 kg

e pow. upadku: 9 m2
WSU: <60 cm




DT 3/nr urz. A3

BUJAK ROWEREK

Bujaki to idealne urzadzenia dla najmfodszych w wyposazeniu placéw zabaw. Ich ruch znakomicie éwiczy zmyst réwnowagi,
zaspokajajgc rownoczesnie naturalng potrzebe kotysania sig. Zastosowane materialy i jako§¢ wykonania gwarantujg
niezawodno$¢ i peine bezpieczenstwo uzytkowania przez najmiodszych na placu zabaw.

OPIS:

konstrukcja rowerka wykonana jest z rur o przekrojach 48,3x2,6 mm, @30x2 mm, pretéw 16 mm, profili
i ksztattownikow stalowych

siedziska bujaka rowerek wykonano z odpornej na warunki atmosferyczne ptyty HDPE

urzgdzenie kotyszgce na sprezynie stalowej o dtugosci L=400 mm i $rednicy &200 mm

konstrukcja ocynkowana metodg ogniowg i malowana lakierem akrylowym, strukturainym

w zestawie znajdujg sie prefabrykaty betonowe utatwiajgce montaz

WYMIARY URZADZENIA:

wysokos¢: 62 cm
szeroko$é: 40 cm
dtugos¢: 84 cm
waga: 100 kg

pow. upadku: 5 m2
WSU: <60 cm




DT 4/nrurz. Ad

BUJAK SAMOCHOD

Bujaki to idealne urzadzenia dla najmfodszych w wyposazeniu placéw zabaw. Ich ruch znakomicie éwiczy zmyst rGwnowagi,
zaspokajajac rownoczesnie naturalng potrzebe kolysania sie. Zastosowane materialy i jako$¢ wykonania gwarantujq
niezawodno$¢ i petne bezpieczenstwo uzytkowania przez najmtodszych na placu zabaw.

OPIS:

¢ konstrukcja samochodu wykonana jest z rur, pretdw, profili zamknietych i ksztattownikéw stalowych

¢ obudowa urzgdzenia wykonana z odpornej na warunki atmosferyczne ptyty HDPE w réznych kolorach

e w sktad urzadzenia wchodzg 4+1 kota gumowe o $rednicy 400mm

o konce pretoéw, rur wykonane sg z zachowaniem odpowiednich promieni giecia co zwigksza bezpieczenstwo
¢ siedzisko ma konstrukcje lekko pochyta co zapobiega zastojom wody deszczowej

¢ konstrukcja auta ocynkowana metoda ogniowa i malowana lakierem akrylowym, strukturalnym

* w zestawie znajduja sie prefabrykaty betonowe utatwiajgce montaz w gruncie




DT 5/nrurz. A5

WALEC WASKI

Walce to urzadzenia w wyposazeniu placéw zabaw przeznaczone dla dzieci starszych. Idealnie nadajg sie do ¢wiczenia
réwnowagi i koordynacji ruchowej cafego ciata. Zastosowane w nich ukiady tozysk nie wymagaja konserwacji i gwarantujg,
wieloletnie, bezproblemowe uzytkowanie. Powierzchnia elementdéw obrotowych, wykonana z klepki debowej zapobiega
pos$lizgowi podczas zabawy na placu zabaw.

OPIS:

* walec wyposazony jest w system obrotowy oparty na fozyskach wahliwych nie wymagajacy konserwacii
¢ bieznia wykonana jest z kiepek debowych

¢ konstrukcja walca wykonana jest z rur 38x2,9 mm

¢ cato$¢ ocynkowana metodg ogniowa i malowana lakierem akrylowym (lakierem strukturalnym)

¢ w sktad kompletu standardowo wchodzg prefabrykaty fundamentowe utatwiajgce montaz

WYMIARY URZADZENIA:
e wysoko§¢é: 141 cm

e szerokos¢é: 60 cm

o dtugos¢: 82 cm

e waga: 210 kg

o pow. upadku: 12 m2

e WSU:65¢cm

e0

1419




DT 6/nr urz. A6

KARUZELA TARCZOWA

Karuzela jest zwykle jednym z podstawowych elementdw kazdego placu zabaw. Wszystkie karuzele posiadajg
bezobstugowy, fozyskowany mechanizm obrotowy, ktéry nie wymaga konserwacji i gwarantuje wieloletnie, komfortowe
uzytkowanie na placu zabaw. Podtogi karuzel wykonane sg z blachy o profilu antypos$lizgowym, a siedziska z gumy
lub sklejki wodoodpornej zapewniajgcej odpowiedni komfort korzystania w czasie zabawy przez dzieci na placu zabaw.

OPIS:

karuzela wyposazona jest w system obrotowy nie wymagajacy konserwacji

bieznia wykonana jest z blachy tezki 4 mm

konstrukcja karuzeli jest ocynkowana metodg ogniowa i malowana lakierem akrylowym (strukturalnym)

w skiad kompletu standardowo wchodzi prefabrykat fundamentowy lub specjalne zbrojenie fundamentowe utatwiajace
montaz

WYMIARY URZADZENIA:
wysoko$¢: 78 cm
$rednica: 130 cm
waga: 650 kg

pow. upadku: 22 m2
WSU: <60 cm




DT 7/nr urz. A7

ZESTAW ZABAWOWY BAMBINO

Zestawy zabawowe, dzigki swym gabarytom i wielofunkcyjno$ci stajg sie zwykle centralnym punktem placu zabaw.
Ze wzgledu na atrakcyjng forme i oferowane mozliwosci przyciagaja uwage dzieci prowokujac do zabawy grupowej,
pozwalajg na wzajemne poznawanie si¢ i podejmowanie wspoélnych dziatan. Zestawy sg projektowane pod katem uzyskania
jak najwiekszych mozliwosci zabawy w réznych jej formach przy jednoczesnym zagwarantowaniu maksimum
bezpieczenstwa zaréwno od strony konstrukgji jak i wzajemnego zorientowania poszczegoéinych modutéw wzgledem siebie.
Zréznicowanie wielko$ci oraz funkcji zestawédw pozwala na stosowanie ich na praktycznie kazdym placu zabaw.

W SKLAD ZESTAWU WCHODZI:

¢ jedna wieza - ze zjezdZzalnig, podestami wejSciowymi i rurg strazacka, pionowa §cianka wspinaczkowa oraz przeplotnia
linowa ,kratownica”, dodatkowo, dwa niskie drazki gimnastyczne

+ stalowe elementy no$ne, podtogi ze sklejki wodoodpornej , wypetnienia i daszki z plyty HDPE, przeplotnie z lin wysokiej
gtadkosci, wzmacnianych wewnatrz plecionkg stalowa

+ wszystkie elementy metalowe ocynkowane ogniowo i malowane farbami strukturalnymi

¢ $lizg zjezdzalni oraz rura strazacka ze stali chromoniklowej

¢ w zestawie prefabrykaty fundamentowe

OPIS:

¢ konstrukcja wykonana ze stali, HDPE oraz lin

¢ konstrukcja ocynkowana metodg ogniowa oraz malowana lakierem akrylowym (strukturalnym)
¢ w komplecie znajduja sie fundamenty wykonane z betonu B30, utatwiajace montaz
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DT 7/nr urz. A7

ZESTAW ZABAWOWY BAMBINO

Zestawy zabawowe, dzieki swym gabarytom i wielofunkcyjnosci staja sie zwykle centralnym punktem placu zabaw.
Ze wzgledu na atrakcyjng forme i oferowane mozliwosci przyciagajg uwage dzieci prowokujac do zabawy grupowej,
pozwalajg na wzajemne poznawanie sie i podejmowanie wspolnych dzialan. Zestawy s3 projektowane pod katem uzyskania
jak najwigkszych mozliwosci zabawy w réznych jej formach przy jednoczesnym zagwarantowaniu maksimum
bezpieczenstwa zarédwno od strony konstrukcji jak i wzajemnego zorientowania poszczegdinych modutéw wzgledem siebie.
Zréznicowanie wielko$ci oraz funkcji zestawdw pozwala na stosowanie ich na praktycznie kazdym placu zabaw.

W SKLAD ZESTAWU WCHODZ!:

e jedna wieza - ze zjezdzalnia, podestami wejsciowymi i rurg strazacka, pionowa $§cianka wspinaczkowa oraz przeplotnia
linowa ,kratownica”, dodatkowo, dwa niskie drazki gimnastyczne

+ stalowe elementy no$ne, podtogi ze sklejki wodoodpornej , wypetnienia i daszki z ptyty HDPE, przeplotnie z lin wysokiej
gtadkosci, wzmacnianych wewnatrz plecionka stalowq

* wszystkie elementy metalowe ocynkowane ogniowo i malowane farbami strukturalnymi

» $lizg zjezdzalni oraz rura strazacka ze stali chromoniklowej

e w zestawie prefabrykaty fundamentowe

OPIS:

e konstrukcja wykonana ze stali, HDPE oraz lin

e konstrukcja ocynkowana metodg ogniowa oraz malowana lakierem akrylowym (strukturalnym)
¢ w komplecie znajduja si¢ fundamenty wykonane z betonu B30, utatwiajace montaz
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DT 8/nrurz. A8

SCIANA

Przeplotnie sg elementami zabawowymi, ktére ucza zwinno$ci i poczucia rownowagi. Czesto pomijane w projektach z uwagi
na prostote konstrukcji i pozorng ,nieatrakcyjno$¢”, dajg mozliwo$¢ grupowej zabawy na placu zabaw, w zakresie
ograniczonym jedynie wyobraZnia korzystajacych z nich dzieci. Prosta konstrukcja i wysoka jako$¢ wykonania zapewniajg
dtugoletnie, bezproblemowe uzytkowanie urzadzenia na placu zabaw.

W SKLAD ZESTAWU WCHODZI:

e hustawka

e Sciana z liny

¢ drabinka oraz lina z kulami

e Sciana wykonana z opon i fafhcucha tzw. trzepak
e szczebelki poziome

OPIS:

s gitowne slupy wykonane z rury 114,3x4 mm

¢ gorne poprzeczki wykonane z rury 48,3x3,2 mm

¢ hustawka farcuchowa posiada bezpieczne siedzisko gumowe

+ wszystkie faricuchy wykonane ze stali nierdzewnej

* cato$é zestawu ocynkowana ogniowo

¢ w skiad kompletu standartowo wchodzg prefabrykaty fundamentowe utatwiajgce montaz




(1)- Hudtawka, (2)- $cnka zfin, .»ﬂmﬁﬁea:&aa,
I (@)- Smia zﬁmmm,@ Trzepak, (8)- Seczetle paziome,

: P -
NN -
% \\ Tf @ %

R Sy

xR
Rys.4 Strafs besplecredfistwn I,_ilﬁﬂ___‘
o =
8
b
B
(] B- dia powierzchni syntetycznych

C-dia powierzchni piaszceystych




DT 9/nr urz. US1

SLUP Z PALAKAMI

Przeplotnie sa elementami zabawowymi, ktére ucza zwinno$ci i poczucia rownowagi. Czesto pomijane w projektach z uwagi
na prostotg konstrukcji i pozorng ,nieatrakcyjnosé”, dajg mozliwo$é grupowe] zabawy na placu zabaw, w zakresie
ograniczonym jedynie wyobraZnia korzystajacych z nich dzieci. Prosta konstrukcja i wysoka jako$¢ wykonania zapewniajg
diugoletnie, bezproblemowe uzytkowanie urzadzenia na placu zabaw.

OPIS:

¢ stup wykonany jest z rur stalowych przekrojach 30x2 i 114,3x4 mm

¢ cato$¢ konstrukcji ocynkowana metodg ogniowg i malowana lakierem akrylowym (strukturalnym)
¢ w sktad kompletu standardowo wchodzi zbrojenie fundamentowe utatwiajace montaz

2050
2

j=d
]
2
k 4
[ A
P
Sl
2
2 &
800x800
b=
Q)
b=/
Al

1060 [




DT 10/nr urz. US2

DRAZEK SCHODKOWY

Przeplotnie sg elementami zabawowymi, ktére ucza zwinno$ci i poczucia réwnowagi. Czesto pomijane w projektach z uwagi
na prostote konstrukcji i pozorng ,nieatrakcyjno$c¢”, dajg mozliwo$é¢ grupowej zabawy na placu zabaw, w zakresie
ograniczonym jedynie wyobraznia korzystajacych z nich dzieci. Prosta konstrukcja i wysoka jako$¢ wykonania zapewniajg
dtugoletnie, bezproblemowe uzytkowanie urzadzenia na placu zabaw.

OPIS:

* podpory gtéwne wykonane z rury 88,9x3,6 mm

¢ boczne elementy wykonane z rury 38x2,9 mm

+ konstrukcja jest ocynkowana metodg ogniowg oraz malowana lakierem akrylowym (strukturalnym)
¢ w sktad kompletu wchodzi komplet prefabrykatéw betonowych utatwiajgcych montaz
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DT 10/nr urz. US2

DRAZEK SCHODKOWY

Przeplotnie sg elementami zabawowymi, ktére ucza zwinno$ci i poczucia réwnowagi. Czesto pomijane w projektach z uwagi
na prostote konstrukcji i pozorng ,nieatrakcyjno$é”, dajg mozliwo$é grupowej zabawy na placu zabaw, w zakresie
ograniczonym jedynie wyobraznia korzystajacych z nich dzieci. Prosta konstrukcja i wysoka jako§¢ wykonania zapewniajg
dlugoletnie, bezproblemowe uzytkowanie urzgdzenia na placu zabaw.

OPIS:

e podpory gtéwne wykonane z rury 88,9x3,6 mm

e boczne elementy wykonane z rury 38x2,9 mm

e konstrukcja jest ocynkowana metoda ogniowg oraz malowana lakierem akrylowym (strukturalnym)
o w sktad kompletu wehodzi komplet prefabrykatéw betonowych utatwiajacych montaz
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DT 11/nr urz. US3

PRZEPLOTNIA KOLOWA

Przeplotnie sg elementami zabawowymi, ktore ucza zwinnosci i poczucia rownowagi. Czesto pomijane w projektach z uwagi
na prostote konstrukcji i pozorng ,nieatrakcyjno$¢”, daja mozliwos€ grupowej zabawy na placu zabaw, w zakresie
ograniczonym jedynie wyobraZnia karzystajacych z nich dzieci. Prosta konstrukcja i wysoka jako$¢ wykonania zapewniajg
dtugoletnie, bezproblemowe uzytkowanie urzadzenia na placu zabaw.

OPIS:

s stupy z rury 114,3x4 mm

¢ konstrukcja kota wykonana z rury 38x2,9 mm

e szczeble przeplotni wykonane z rury 35x2 mm

¢ cato$¢ ocynkowane ogniowo oraz malowana lakierem akrylowym (lakierem strukturalnym)
¢ w skiad kompletu standardowo wchodzi komplet fundamentéw utatwiajacych montaz
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DT 12/nr urz. US4

PORECZE SYMETRYCZNE

Przeplotnie sg elementami zabawowymi, ktére ucza zwinno$ci i poczucia réwnowagi. Czesto pomijane w projektach z uwagi
na prostote konstrukcji i pozorng ,nieatrakcyjno$¢”, dajg mozliwos¢ grupowej zabawy na placu zabaw, w zakresie
ograniczonym jedynie wyobraZnia korzystajgcych z nich dzieci. Prosta konstrukcja i wysoka jako$é wykonania zapewniajg
diugoletnie, bezproblemowe uzytkowanie urzadzenia na placu zabaw.

OPIS:

* Porecze wykonane z rur 38x2,9 mm i 48,3x3,6 mm

* konstrukcja jest ocynkowana metoda ogniowa oraz malowana lakierem akrylowym (strukturalnym)
« w skiad kompletu wchodzi komplet prefabrykatéw betonowych utatwiajgcych montaz
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DT 13/nrurz. US5

DRABINKA UKOSNA

Przeplotnie sa elementami zabawowymi, ktére ucza zwinnosci i poczucia réwnowagi. Czesto pomijane w projektach z uwagi
na prostote konstrukcji i pozorng ,nieatrakcyjno$¢", daja mozliwosé grupowej zabawy na placu zabaw, w zakresie
ograniczonym jedynie wyobraZnia korzystajacych z nich dzieci. Prosta konstrukcja i wysoka jako$¢ wykonania zapewniaja
dtugoletnie, bezproblemowe uzytkowanie urzadzenia na placu zabaw.

OPIS:

¢ stupy wykonane sa z rury 114,3x4 mm

s szczeble drabinki wykonane z rury 38x2,9 mm

¢ boki drabinki wykonane z rury 48,3x2,9 mm

o cato$é ocynkowana metoda ogniowa,

¢ w sktad kompletu standardowo wchodzi komplet fundamentéw utatwiajacych montaz
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DT 14/nrurz. US6

URZADZENIE DO CWICZEN MIESNI BRZUCHA

Urzadzenie z linii Outdoor Fitness przeznaczone jest do ¢wiczer mieéni brzucha i ramion.

OPIS:

» konstrukcja urzadzenia wykonana jest z profilu 120x40x3 mm

* ramiona urzadzenia wykonane z profilu 120x40x3 mm z raczkami z preta @20 mm w oslonie gumowej
+ przediuzanie ramion wykonane z rur @30x2 mm przeznaczene do wykonywania pompek w pionie

» calos¢ urzadzenia ocynkowana ogniowo

¢ w Kompiecie znajduja sig prefabrykaty betonowe utatwiajace montaz w gruncie

-2
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DT 15/nrurz. US7

LAWKA DO CWICZEN MIESNI UD

Urzadzenie z linii Outdoor Fitness przeznaczone jest do éwiczen w pozycji lezacej na plecach lub na brzuchu. Przeznaczone
do ksztattowania migéni nég poprzez podnoszenie obcigzenia o wadze wzrastajacej.

OPIS:

e konstrukcja urzadzenia wykonana jest z profilu 120x40x3 mm

¢ ramie do ¢wiczer wykonane z rur ©£88,3x2,6 mm i &30x2 mm

e piynny przyrost oporu urzadzenia zapewniajg bezobstugowe przeguby stalowo — gumowe
» Kkonstrukcja przeznaczona do éwiczen w pozycji lezacej na brzuchu lub na plecach

« catoéé urzadzenia ocynkowana ogniowo

s w komplecie znajduja sie prefabrykaty betonowe ufatwiajace montaz w gruncie
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TWISTER

Twister z linii produktéw Outdoor Fitness stuzy do ¢wiczer mieéni pasa biodrowego.

OPIS:

o konstrukcja urzadzenia wykonana jest z profilu 120x40x3 mm

* element obrotowy wykonany na bebnie ©£490mm, pokryty blacha antyposlizgowa
e plynny obrét urzadzenia zapewniajg fozyska bezobstugowe

* narastajacy opér pozwala na obrét o 200° co zapobiega kontuzji miesni

¢ calos¢ urzadzenia ocynkowana ogniowo

e w komplecie znajdujg sie prefabrykaty betonowe utatwiajace montaz w gruncie

DT 16/nr urz. US8




DT 17/nr urz. £.1

LAWKA Z OPARCIEM

DANE TECHNICZNE:

o diugosc¢ tawki 200 cm

o wysoko$¢ catkowita 73 cm
o wysoko$¢ siedziska 40 cm
¢ glebokos¢ siedziska 50 cm
e waga 180 kg

MATERIALY

e drewno sosnowe kiasa 1-2 o grubosci 48 mm

o stal profil zamkniety 50x30x3 mm

s elementy betonowe wykonane z betonu klasy B-25, wytwarzane w formach gumowych, zbrojone i impregnowane

MONTAZ

¢ wyrdb zwigzany z gruntem na state zgodnie z dokumentacjg zestawu

e wyrob ustawiany w gruncie — elementy stalowe wtopione w fundamenty wykonane z betonu B30 wkopywane
do odpowiedniej gtebokoéci zasypane i ubite

ILUSTRACJE
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DT 18/nrurz. £2

LAWKA MLODZIEZOWA

DANE TECHNICZNE:

o konstrukcja wykonana z rury 48,3x3,2 mm

» listwy z tworzywa sztucznego o wymiarach 40x120x1370mm posiadajace certyfikat PHZ
» stopiert wykonany z blachy tezkowej (przeciwposlizgowa)

¢ cafos¢ ocynkowana ogniowo

o fawka wyposazona w prefabrykaty fundamentowe ufatwiajgce montaz

MATERIALY

¢ drewno sosnowe klasa 1-2 o grubosci 48 mm

¢ stal profil zamkniety 50x30x3 mm

* elementy betonowe wykonane z betonu klasy B-25 zbrojone i impregnowane

MONTAZ

e wyrdb zwigzany z gruntem na state zgodnie z dokumentacjg zestawu

e wyrdb ustawiany w gruncie — elementy stalowe wiopione w fundamenty wykonane z betonu B30 wkopywane
do odpowiedniej giebokosci zasypane i ubite

ILUSTRACJE
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DT 19/nrurz. K

KOSZ NA SMIECI

DANE TECHNICZNE:

e pojemno$¢ 401

e wysoko$¢ 75 cm

¢ podstawa 50 cm x 50 cm
e waga 180 kg

MATERIALY

¢ drewno sosnowe klasa 1-2 o grubosci 48 mm

o stal ptaskownik 50 x 6 mm

¢ elementy betonowe wykonane z betonu klasy B-25, wytwarzane w formach gumowych zbrojone i impregnowane
¢ pojemnik z blachy ocynkowanej 1 mm

MONTAZ
e wyréb przystosowany do montazu na stale (za pomocyg pretéw do zabetonowania np. w chodniku lub za pomocg
prefabrykatéw betonowych w zieleni)

ILUSTRACJE:




DT 20/nrurz. T
TABLICA INFORMACYJNA

DANE TECHNICZNE:

e wymiary urzgdzenia 0,70 m x 0,10 m
o wysoko$¢ 2,10 m

e gtebokos¢ posadowienia - 0,60 m

MATERIALY:
e konstrukcja nosna z belek z drewna klejonego trojwarstwowo o przekroju 9/9cm malowane farbami impregnacyjno -
dekoracyjnymi typu Drewkorn lub Drewnochron w kolorze soczystej zieleni

e szczeble z drewna klejonego o 60 mm, impregnowane malowane farbami impregnacyjno - dekoracyjnymi typu Drewkorn
lub Drewnochron, gérny szczebel frezowany na 20 mm

e parapecik z drewna klejonego malowanego jw. frezowany na 20 mm

o sklejka wodoodporna szalunkowa gr. 12 mm, na ktérg sg przyklejane naklejki regulaminowe
e wkrety do drewna 5x100 mm

o marki stalowe ocynkowane kapielowo wykonane z blachy 86x86x5 mm i rura & 42,4mm

e beton klasy B 15

ZABEZPIECZENIA:
o stal zabezpieczona przez odttuszczenie i cynkowanie kapielowe

MONTAZ:
e wyréb zwigzany z gruntem na state zgodnie z dokumentacjg urzadzenia

REGULAMIN
PUCU ZABAY
MR
PUCY ZABKY
FEDUK
PULY 248K
REUMS

Eakas
i

+| 0,00

AR AN AKX AN

. Leoen

777N




DT 21

NAWIERZCHNIA SPORTOWA POLIURETANOWA

Jest to nawierzchnia sportowa, poliuretanowo — gumowa o grubo$ci warstwy 13 mm — wersja
podstawowa, wymagajaca podbudowy z mieszaniny kruszywa kwarcowego i granulatu
gumowego potaczonego lepiszczem poliuretanowym.

Nawierzchnia ta jest przepuszczalna dla wody, o zwartej strukturze, stuzy do pokrywania
nawierzchni biezni lekkoatletycznych, sektoréw i rozbiegéw konkurencji technicznych

zawodow la., boisk wielofunkcyjnych, szkolnych, placéw rekreacji ruchowe;.

Posiada Certyfikat IAAF, Atest Higieniczny PZH, Rekomendacje ITB, spetnia
wymagania normy PN-EN 14877.
Obiekty z zainstalowang nawierzchnig o podanych parametrach uzyskaty First Class IAAF

Certificates.

Nawierzchnia sktada sie z dwoéch warstw elastycznej (nosnej) i uzytkowej.

Warstwa no$na to mieszanina granulatu gumowego i lepiszcza poliuretanowego. Ukfadana
jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozkiadarki mas poliuretanowych
(np. Planomatic). Tak wykonana warstwe nalezy pokry¢ warstwa uzytkowa, ktérg stanowi
system poliuretanowy zmieszany z granulatem EPDM. Czynno$¢ tg wykonuje sie poprzez
natrysk mechaniczny (przy uzyciu specjalnej natryskarki np. firmy SMG). Grubos¢ warstwy
uzytkowej 2-3mm. Po catkowitym zwigzaniu mieszaniny sg malowane linie farbami
poliuretanowymi metodg natrysku.

Nawierzchnia powinna mieé¢ parametry nie gorsze niz opisane w tabeli:

Wytrzymatos¢ na rozcigganie 0,70 MPa
Twardo$¢ wg metody Shore’a. A 65 Sh.A
Odpornos¢ na $cieranie w aparacie Tobera < 1,20g
Odksztatcenie pionowe w temp. 23°C <2mm

Nawierzchnia powinna byé przyjazna dla otoczenia i ludzi korzystajacych z niej, a zawarto$¢
zwigzkow chemicznych powinna byé nie wieksza niz opisana w tabeli ponizej:
e

DOC - po 48 godzinach
Otow (Pb) < 0,01




Kadm (Cd) < 0,001
Chrom (Cr) < 0,01
Chrom VI (CrVI) < 0,01
Rtec (Hg) < 0,001
Cynk (Zn) 1,5

Cyna (Sn) < 0,01

Charakterystyka podbudowy:

Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofiowanej spadkami podtuznymi
i poprzecznymi, odchytki mierzone fatg o di. 4m nie powinny by¢ wieksze niz 8mm. Podloze
powinno by¢ wolne od zanieczyszczen organicznych, kurzu, blota, piasku itp. Nie moze byé
zaolejone (plamy nalezy usunag).

Podbudowa z warstwy elastycznej powinna by¢ uwatowana w taki sposdéb aby nie
wystepowalto wykruszania sie warstwy gérne;j.

Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni (dotaczyé do oferty przetargowej):
o Certyfikat IAAF;
¢ Rekomendacja ITB;
» Atest Higieniczny PZH;
e Aktualne badania na zgodnos¢ z PN-EN 14877;
s Autoryzacja producenta systemu;
e Karta techniczna systemu;
» Badania na bezpieczenstwo ekologicznie nawierzchni (na zawarto$¢ pierwiastkéw
$ladowych);

e Probka min. 10x10cm;

Konstrukcja nawierzchni:
e nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa gr. 13mm
o warstwa elastyczna gr.3,5cm
o warstwa wyrdwnawcza kamienna 0-4mm gr. 5cm
s kruszywo famane (kruszone) stabilizowane mech. 4-30mm gr. 15cm
e piasek zageszczony do Id > 0,5 gr. 5cm
e grunt rodzimy

(podane grubos$ci warstw odnoszg sie do grubo$ci po zageszczeniu)



Nawierzchnie obramowane beda obrzezem betonowym 8x30cm. Wody opadowe
odprowadzane beda poprzez odwodnienie liniowe do kanalizacji deszczowej wg projektu

instalacji wod-kan.

UWAGI!

Whykfadziny powinny byé stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem
technicznym opracowanym dla okreslonego zastosowania.

Wykonanie i odbiér urzadzen sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB, atestow
higienicznych, wymogéw p.poz., warunkéw technicznych stosowania i Polskich Norm.

W trakcie realizacji projektu nalezy stosowaé materialy i wyroby posiadajace obowiazujace
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie [ub jesii sg przedmiotem Norm
Panstwowych, zaswiadczenie producenta potwierdzajace ich zgodno$é z postanowieniami
odpowiednich norm.

Wszelkie kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora jest
niedozwolone (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 04.02.1994r.).

Wszelkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie ze sztuka budowlang i polskimi

normami.




DT 22

WARSTWA PODKLADOWA

Charakterystyka elastycznej warstwy noénej:

Jest to rodzaj elastycznej podbudowy pod systemy nawierzchni sportowych poliuretanowo —
gumowych lub nawierzchni z trawy sztucznej o grubosci warstwy 35mm - wersja
podstawowa. Wymaga podbudowy przepuszczalnej z kruszywa. Jest alternatywa

podbudowy asfaltobetonowej lub betonowej. Duzg zaleta jej jest przepuszczalno$¢ dla wody.

Wykonanie elastycznej warstwy nosnej:

Sktada si¢ ona z granulatu gumowego o granulacji 1-7mm oraz kruszywa kwarcowego
o $rednicy 2-7mm, suszonego ogniowo, potaczonego lepiszczem jednosktadnikowym.
Uktadana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych
(np. Planomatic). Granulat gumowy, kruszywo kwarcowe mieszane jest z systemem

poliuretanowym w mikserze,

Przyblizone zuzycie poszczegélnych produktéw na 1m? przy grubosci 35mm:

e granulat gumowy 1 — 7mm wraz ze $cierem gumowym 11,50kg
e kruszywo kwarcowe 2 — 7mm 29,00kg
o klej poliuretanowy 2,30kg

Uwagi ogolne:
Warunkiem poprawnego wykonania w/w nawierzchni jest przestrzeganie warunkow
pogodowych, technologii wykonania oraz witasciwych norm zuzycia poszczegoinych

materiatéw opisanych w oryginalnych kartach technicznych systeméw i produktow.

UWAGI!

Wykiadziny powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem
technicznym opracowanym dia okre$lonego zastosowania.

Wykonanie i odbiér urzadzen sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB, atestow
higienicznych, wymogow p.poz., warunkéw technicznych stosowania i Polskich Norm.

W trakcie realizacji projektu nalezy stosowa¢ materialy i wyroby posiadajace obowigzujace
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub je$li sq przedmiotem Norm
Panstwowych, zaswiadczenie producenta potwierdzajgce ich zgodno§é z postanowieniami
odpowiednich norm.

Wszelkie kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora jest
niedozwolone (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 04.02.1994r.)
Wszelkie roboty budowlane winny byé prowadzone zgodnie ze sztukg budowlang i polskimi

normami.



DT 23.
NAWIERZCHNIA SPORTOWA

Z TRAWY SYNTETYCZNEJ min. 15mm

1. Przeznaczenie, zakres i warunki stosowania:
Trawa syntetyczna zasypywana piaskiem kwarcowym jest przeznaczona do wykonywania
nawierzchni obiektow sportowych (wewnetrznych i zewnetrznych). Jest odporna na mréz
i wysokie temperatury, ustabilizowana UV. Nawierzchnia ta jest stosowana bez dodatkowych
mat elastycznych.

» Zastosowanie: multisport, tenis, pitka nozna, golf i inne

+ Kolorystyka: jasna zielen

* Akcesoria: linie boisk dostepne w rolkach w kolorze biatym, zéttym i niebieskim
Nawierzchnia posiada Atest Higieniczny PZH.
Wyktadzine utozong i zamocowanag zgodnie z instrukcja producenta nalezy zasypad

suszonym i sortowanym piaskiem kwarcowym.

2. Parametry trawy syntetycznej:
¢ typ wiékna: 100% prosty fibrylowany
e skfad chemiczny wiékna: 100% Polietylen
o podktad trawy: poliuretanowy
o ciezar widkna: min. 9.200 Dtex
¢ grubos¢ wiékna: min. 100 micron
e przepuszczalno$é wody: min. 360 I/h
¢ wysokos¢ widkna: min.15mm
+ wysoko$¢ catkowita trawy: min.17 mm
o ilo$é peczkéw: min. 63 000/m?
o ilos¢ wiokien: min. 126 000/m?
e ciezar podktadu: min. 950 gr./m?
e cigzar catkowity nawierzchni: min. 3.000 gr./m?
¢ kolor nawierzchni: zielony
* wypelnienie: piasek kwarcowy

* wilosci wg wytycznych producenta trawy

3. Wlasciwosci techniczno — uzytkowe:
Wyktadzina wykonana jest z wiokien i warstwy podktadowej. Pojedyncze witGkna grupowane

sq w peczki i tworza warstwe wierzchnia, imitujaca trawe naturalng. Warstwe podktadowa



stanowi czes¢ widkien, wpleciona na siatke (tkanine) z tworzywa sztucznego i razem z siatkg

zatopiona w lateksowej warstwie podkfadowej. Warstwa ta ma czarng barwe i szorstkg

fakture; jej grubo$é to 2mm.

4. Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni:

rekomendacja techniczna ITB;

karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez producenta;

Atest PZH (lub dokument rownowazny) dla oferowanej nawierzchni;

Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla Wykonawcy
na realizowang inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez
jej producenta;

probka oferowanej nawierzchni trawy syntetycznej z oryginalng metryka producenta.

UWAGA: Celem weryfikacji wiasciwosci i parametréw technicznych proponowanych przez

Oferentdw nawierzchni zaleca sie Zadanie przez Zamawiajacego skiadania wraz z oferta

dokumentéw wyzej opisanych, (podstawag prawna zadania powyzszych dokumentdow jest

Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 19 maja 2006 w sprawie rodzajéw dokumentow,

jakich moze zgda¢ zamawiajacy od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty moga by¢

skiadane).




DT 24.
OBRZEZE TYPU EKO - BORD

1. Przeznaczenie, zakres i warunki stosowania:

Obrzeza elastyczne typu Eko-Bord daja mozliwo$é swobodnego ksztattowania nie
prostolinijnych brzegébw nawierzchni. Obrzeze przez swojg konstrukcje jest optycznie
niezauwazalnym elementem nawierzchni. Obrzeze to jest wykonane z surowcow wtérnych.
Zastosowanie:

e kostka brukowa wys. 8cm
¢ nawierzchnie zwirowe i grysowe
e trawniki

e kora

2. Parametry obrzeza elastycznego:
e wysokos¢ 58 mm (£ 2mm)
e dtugosé 1000 mm (£ S5mm)
e szerokos¢ 80 mm (£ 2mm)
e waga 0,5 kg (£ 0,05kg)

¢ kolor: ciemny grafit

3. Sposéb montazu:
e obrzeze typu Eko — Bord mozna montowaé¢ przed utozeniem nawierzchni albo po jej
ufozeniu;
e obrzeze typu Eko — Bord przymocowane s3 do podtoza za pomoca gwozdzi;
. ¢ obrzeze typu Eko — Bord taczy sie za pomoca zlaczy;
e koncowg fazg zabudowy obrzezy Eko — Bord jest zasypanie piaskiem, aby byly
niewidoczne;




Zatacznik nr 1
Wotomniin, 14 styczen 2011r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z wymaganiami art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane
{(Dz. U. z 2003r. nr 207, poz. 2016 z pdz. zm.), oswiadczam, ze projekt wykonawczy pt.:
sBudowa boiska wielofunkcyjnego w Nowej Wsi. Projekt zagospodarowania terenu.
Terenowe urzadzenia sportowe, wyposazenie, DFA oraz nawierzchnie” wykonany zostat
z obowiazujacymi przepisami prawa i zasadami wiedzy techniczne;.

projektowata: mgr inz. Zofia Kudta
408/Wa/74
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