KONTO: 38 1050 1012 1000 0023 0260 5320 ING Bank Slaski SA.

REGON: 010082711

NIP: 536-001-62-47

ALKBUD - USLUGI

05-140 Jadwisin ul. Krélewska 10

INWESTYCYINE | AN\l

tel /fax 22 7654005

www.alkbud.pl e-mail: alkbud@data.pl D LC
Opracowanie: Projekt bud.
Obiekt: PRZEBUDOWA MIEJSC PARKINGOWYCH

PRZY ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM

W WOLI KIELPINSKIEJ]

Adres inwestycji: Zespot Szkolno-Przedszkolny w Woli Kietpinskiej

Inwestor:

Wola Kiefpinska 05-140 Serock
Dz. Nr ew. 86/5, 86/6 i 86/3 obreb Szadki
gmina Serock.

Urzad Miasta i Gminy Serock
05-140 Serock, Rynek 21

Stadium: P.B.

Projektant: mgr inz. Leszek Kaminski

07 pazdziernik 2009 r.

Upr. Nr St-251/86

Na Inwestora zostaje przeniesione prawo majatkowe do jednorazowej realizacji obiektu pod warunkiem

uregulowania naleznosci za projekt.

Autor zastrzega sobie wszelkie prawa do niniejszego projektu zgodnie z USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM
| PRAWACH POKREWNYCH z dnia 04.02.1994 roku Dziennik Ustaw Nr 24 poz. 83. z dnia 23.02.1994 roku.


http://www.alkbud.pl
mailto:alkbud@data.pl

OPIS TECHNICZNY
do projektu
budowlano - wykonawczego miejsc parkingowych
przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Woli Kietpifskiej gm. Serock

Inwestor : Urzad Miasta i Gminy Serock

1. Przedmiot projektu

Przedmiotem projektu jest przebudowa miejsc parkingowych wraz z
wymiana nawierzchni ciagu pieszo-jezdnego przy Zespole Szkolno-
Przedszkolnym w Woli Kiefpinskiej. Projekt bedzie tez obejmowat przebudowe
nowoprojektowanego wejscia do szkoty. Przyjete rozwigzania odwodnienia
utwardzanego terenu przewidziane w projekcie nie zmienig zasad gospodarki

wodami opadowymi.

2. Podstawa opracowania

0 umowa projektanta z Urzedem Miasta i Gminy Serock

o aktualna mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celéw projektowych,
0 wizja w terenie,

0 wytyczne od Inwestora,

3. Cel opracowania

Celem opracowania jest:

0 ustalenie lokalizacji miejsc parkingowych,

0 rozwigzanie potaczenia miejsc parkingowych z istniejagcg wewnetrzng
droga dojazdowa,

0 rozwigzanie pozostatych probleméw technicznych jakie wystapig podczas
projektowania.

Zakres opracowania pozwoli na zgtoszenie wykonania miejsc parkingowych i

ciggéw pieszo-jezdnych do organu administracji architektoniczno —

budowlanej, zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane.

4. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
4.1. Obszar planowanej inwestyciji.
Planowana inwestycja bedzie prowadzona na dziatkach geodezyjnych
oznaczonych w ewidencji gruntéw obrebu Szadki — numerami ewidencyjnymi
86/5, 86/6 i 86/3.



4.2. Projekt zagospodarowania dziaitki.
Projekt wykonano na mapie do celéw projektowych zgodnie z zasadami
wykonywania projektow branzy drogowej. Projekt zagospodarowania dziafki

stanowi rysunek nr 1.

4.2.1. Stan istniejacy.

Obszar na ktérym projektowane sg miejsca parkingowe, jest potozony na
terenie przylegtym do budynku Zespotu Szkolno-Przedszkolnego. Droga
dojazdowa wewnetrzna ma nawierzchnie z trylinki i mas mineralno — asfaltowych.
Nawierzchnia z mas mineralno-asfaltowych jest w dobrym stanie technicznym.

Zagospodarowanie terenu na ktérym majg powsta¢ miejsca parkingowe jest
wykonane obecnie utwardzone, jest to nawierzchnia betonowa, ktéra jest w ztym
stanie technicznym.

Infrastruktura techniczna podziemna sieciowa w projektowanym parkingu
wystepuje w postaci: sieci i przylaczy kanalizacji sanitarnej, sieci
elektroenergetycznych.

Infrastruktura techniczna naziemna w obszarze projektowanych obiektéw
wystepuje w postaci napowietrznej sieci elektroenergetycznej — oswietleniowe;.

Wszystkie projektowane roboty bedg wykonane na terenie dziatki.

4.2.2. Lokalizacja miejsc parkingowych.
Projektowane miejsca parkingowe bedg zbudowane wzdtuz wewnetrznej
drogi, a ich wymiary beda pozwalaty na parkowanie pojazdéw samochodowych
prostopadle do osi jezdni. Stanowiska parkingowe w zatokach bedg odpowiednio

oznakowane.

4.3 Rozwigzania projektowe.
Projekt zaklada wiec wykonanie nastepujacych robét:

o wykonanie niezbednych rob6t przygotowawczych — wycinka drzew i
karczowanie pni,

o0 rozbiérka w niezbednym zakresie kraweznikéw jezdni, oraz chodnikow,

0 wykonanie koryta, a nastepnie okraweznikowania,

0 wykonanie podbudowy,

o0 wykonanie nawierzchni drogi i miejsc parkingowych oraz wyznaczenie
stanowisk,

o uporzadkowanie otoczenia obiektéw z posadzeniem drzew lub krzewow.



4.4 Bilans terenu

ilos¢ stanowisk parkingowych 9 szt.
w tym ilos¢ stanowisk parkingowych dla o0s6b 1 sat
niepetnosprawnych

powierzchnia stanowisk parkingowych 122,50 m?
powierzchnia chodnika po przebudowie 225,11 m?
powierzchnia przebudowanej drogi wewnetrznej 341,50 m?

4.5 Droga dojazdowa wewnetrzna

Istniejaca do przebudowy droga wewnetrzna ma szerokos¢ 5,0 metréw, nie
ma poboczy. Po przebudowie bedzie miata szerokos¢ 5,0 m i bedzie spetiata
wymagania okreslone w przepisach.

Nawierzchnia twarda, z kostki betonowej.
Pochylenie podituzne zjazdu dostosowac¢ do uksztattowania otoczenia. Na catej

dtugosci drogi dojazdowej pochylenie podtuzne nie bedzie nie wieksze niz 5%.

5. Technologia wykonywania robaét.

5.1 Konstrukcjawarstw podbudowy i nawierzchni.

5.1.1. Stanowiska parkingowe i droga dojazdowa wewnetrzna.

Projektuje sie nastepujaca konstrukcje - rysunek nr 2:

8 cm warstwa $cieralna z kostki betonowej
3 cm podsypka cementowo — piaskowa
8 cm podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego

mechanicznie — warstwa gérna

15 cm podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego

mechanicznie — warstwa dolna

15 cm warstwa mrozochronna z piasku $sredniego

taczna grubos¢ warstw konstrukcyjnych, po zageszczeniu, —49 cm
KOLORYSTYKA:
Kostka nawierzchni parkingu — grafit.
Kostka linii wytyczajgcych miejsca parkingowe — czerwona.
Rysunek nr 1 pokazuje projektowane rzedne wszystkich elementow

parkingu.



Zaprojektowana niweleta jest zgodna z przepisami - spadki nigdzie nie

przekraczajg 2,0 %.

5.1.2 Chodnik

Projekt chodnika pokazano na rysunku nr 1. Lokalizacja chodnika bedzie
zgodna 1z istniejgca lokalizacjg, zwiekszona zostanie jego powierzchnia
na skutek koniecznosci wygospodarowania miejsca na dojscia do
nowoprojektowanego wejscia do szkoty. Projektuje sie nowe warstwy podbudowy

w celu dopasowania wysokosciowego nawierzchni.

6 cm warstwa Scieralna z kostki betonowej warstwa $Scieralna z

kostki betonowej wibroprasowanej grubosci 6 cm

3 cm podsypka piaskowa

7 cm podbudowa z pospotki

Chodnik bedzie miat kolor czerwony.
Nawierzchnie i podbudowe chodnika bedzie ograniczato obrzeze 8x30

ustawione na podsypce cementowo - piaskowej.

5.2 Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe.

Przewiduje sie konieczno$¢ wykonania rob6t rozbidrkowych:

- dokona¢ wycinki drzew rosnacych w poblizu miejsc projektowanych robo6t
oraz usuniecia karp

- rozebrac kraweznik, obrzeze i chodnik z ptyt betonowych,

W ramach robot przygotowawczych nalezy:

- wykona¢ zaplecze budowy.

5.3 Technologia wykonania robot.

Projektuje sie nastepujaca technologie robot:

o wykonac niezbedne roboty pomiarowe,

o dokonac rozbi6rki

o przed wykonywaniem Kkoryta zwréci¢ szczegblng uwage na kolizje
spowodowane podziemng infrastruktura techniczna.

0 roboty ziemne nad istniejgcymi przytgczami elektroenergetycznymi
wykonac recznie zachowaniem szczeg6lnej ostroznosci.

o dokonac regulacji wysokosciowej studni kanalizacyjnych,



o ustawi¢ nowe krawezniki na tawie betonowej z oporem, w miejscach
wskazanych na planie sytuacyjnym, rys 1. i rys. uzupeiajacy

o wykonac podbudowy starannie zageszczajac jej warstwy,

0 jako kruszywo podbudowy mozna zastosowac¢ kazde, dopuszczone do
stosowania w budownictwie (przez co rozumie sie posiadanie przez
kruszywo dokumentéw zgodnych z przepisami wykonawczymi do
ustawy z 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane) kruszywo — famane,
beton kruszony, kruszywo wielkopiecowe pod warunkiem, ze jego
jakos¢ i sktad beda gwarantowaty wtasciwe zageszczanie wyrobu.
Decyzje o dopuszczeniu kruszywa do uzycia podejmuje inspektor
nadzoru.

0 utozy¢ kostke betonowa,

0 podsypke cementowo piaskowg pod kostke betonowa wibroprasowang
0 grubos$ci 8 cm starannie wymieszac,

o wszelkie podbudowy starannie zageszczac¢ warstwami.

o ze wzgledu na prawdopodobne istnienie w podiozu piaskéw, dopuszcza
sie mozliwos¢ rezygnacji z wykonania warstwy mrozochronnej
w podbudowie. Decyzje w tej sprawie podejmuje inspektor nadzoru.
Rozliczenie  wykonanych rob6t winno nastgpi¢ kosztorysem
powykonawczym.

0 stanowiska parkingowe wyznaczy¢ ukfadajac w miejscach wskazanych
na projekcie planu zagospodarowania terenu — rys. nr 1 - kostke koloru
czerwonego pomiedzy kostka grafitowa.

0 ustawi¢ obrzeza chodnikowe,

o krawezniki w Zzadnym miejscu rob6t nie moga byé wyzej niz
nawierzchnia chodnika z kostki. Utozy¢ kostke w taki sposob, by byta
wyniesiona ponad poziom kraweznika o 1-2cm,

0 zielen sgsiadujgca z terenem wykonywanych robét przygotowaé pod
utozenie humusu — humus po zageszczeniu musi by¢é 2 cm ponizej
gornej krawedzi kraweznikow i obrzezy, wykona¢ nowe nasadzenia

drzew z obsianiem terenu trawa.

6. Wptyw parkingu na srodowisko.
W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono, ze zaréwno przebudowa jak
i eksploatacja parkingu nie pogorszy stanu $srodowiska. Nie zostanie zmieniona
gospodarka wodna — zachowane bedg wiasciwosci terenu pozwalajace na

odprowadzenie wody. Nastapi poprawa obstugi komunikacyjnej.



7. Oddziatywanie na inne dziafki.
Nie stwierdza sie oddziatywania projektowanej inwestycji na inne dziatki niz ta
na ktérej bedg wykonane roboty. Poniewaz w miejscu projektowanych roboét tez
byta droga wewnetrzna i parking, nie przewiduje sie by zrealizowanie inwestyciji

wptyneto negatywnie na dziatki sgsiednie podczas eksploatacji obiektu.



MAPA SYTUACYINO-WYSO KOSCIOWA
DBLA CELOW PROJEXKTOWYCH

Terenu pelodonego @ wuj. mazowieckia
pow. legionowsk
am. Serock  w. Szadki

Shalo ¥4000 Sekcia 45N Wi

Mapa ornaczons w zakrezio kolorom zldonyvm

Lostala zabktualizowana poniarem syfuscyjno-wysolodciowyn i
iwenlaoyzachy wzadze’ podzicmnych w dniu 22.08,2009r,

Ma terenie preedstawionym na ninicisack mapic moke wiystepowad
dodaikowe usbrojenie podzienmne nie posiadajgee dokumentag)i w
inshytucjach branzmwych i nie dajgoe sig wykeyd apamturs, Mipa
ninigisza moize suzyt do oprcowania projekiu  techmiczncgo §
wrgodniema w Zespole Uzgodnien  Dokumentacii.
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Kraweznik betonowy 15x30x100

5cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4

tawa betonowa z oporem B-15

8cm |Warstwa $cieralna z piyt azurowych otwory wypetnione zwirem

3cm [Podsypka cementowo -piaskowa

8cm [Gorna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie

15cm|Dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie

15cm| Warstwa mrozoochronna z piasku $redniego

8cm |Warstwa $cieralna z piyt azurowych otwory wypetnione zwirem
3cm |Podsypka cementowo -piaskowa
8cm |Gorna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego

15cm

stabilizowanego mechanicznie
Dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego

15cm|

stabilizowanego mechanicznie
Warstwa mrozoochronna z piasku $redniego

6cm |Kostka betonowa wibroprasowana
3cm [Podsypka piaskowa
7cm |Podbudowa z pospotki
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