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BRANZA ELEKTRYCZNA

Nazwa opracowania: PROJEKT TECHNICZNY

INSTALACJEELEKTRYCZNE
Przedmiot projektu: ~ Projekt instalacji elektrycznych zasilajacych

Obiekt: Rozbudowa szkoty w Szadkach

Adres: Szadki gm. Serock

Inwestor:;
Urzad Miasta 1 gminy Serock

ul. Rynek 21
05-140 Serock
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1.1. Przedmiot opracowania

Przedmictem opracowania jest projekt techniczny instalacii elekirycznej instalacji o$wietlenia 1 gniazd
zasilajacych pomieszczen rozbudowywanego budynku szkoty we wsi Szadki gm. Serock.
Obiekt zrealizowano w kilku etapach, co stanowi o jego niejednorodnej konstrukdii.
Rozbudowa obejmuje pomieszczenia sal dydaktycznych, pomieszczenia magazynowe (podreczne magazynki)
oraz sale konferencyjna,

1.2. Podstawa opracowania

Podstawa:
»  Zlecenie Inwestora
. »  Wizjalokalna
» Obowigzujace przepisy i normy elekiryczne

1.3. Zakres opracowania

W zakres niniejszego opracowania wchodzi:
» Projekt instalacji oswietleniowej z rozmieszczeniem opraw
» Projekt instalacji gniazd zasilajacych
» Projekt rozdzielnic zasilajacych

1.4 Zasilanie i rozdzial energii elektrycznej - rozdzielnice zasilajace

Dla potrzeb zasilenia budynku w energi¢ elektryczng dla instalacji elektrycznych odbiorezych
projektuje si¢ dystrybucje energii elektrycznej za posrednictwem rozdzielnicy glownej TE zasilanej z istniejace)
rozdzielnicy budynkowe) (poza zakresem opracowania).

Rozdzielnica TE usytuowana zostanie na korytarzu przy wejsciu.
Projektuje sie jako podtynkowa przystosowana do zabudowy modutowej np. firmy Legrand.
Szczegolowe schematy rozdzielni zataczono d o projektn.
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15 Instalaq'a oSwietleniowa

Obwody o$wietlenia elektrycznego nalezy wykonaé przewodami kabelkowymi miedzianymi o
przekroju minimalnym 1,5mm’ i napieciu izolacji 750V. Przewody instalacyine ukladaé pod tynkiem w
przestrzent nad sufitem podwieszanym w kanatach kablowych
Wybdr typdw opraw i sposdb oswietlenia pomieszczen dokonany zostat na bazie opraw produkowanych przez
firm¢ PHILIPS LIGHTING.

Zalaczanie o$wietlenie odbywa sie za pomoca tacznikow jedno i dwubiegunowych bistabilnych . Typ osprzetu
podano na schematach..
Obwody elektryczne zasilone beda z tablicy TE zgodnie z projektem .

Na rzutach kondygnacji podano liczbg opraw oswietleniowych niezbedng do uzyskania minimalnego
$redniego natezenia o$wietlenia okreslonego dla poszczegélnych pomieszczen.. W projekcie zataczono
obliczenie przykladowych pomi il

Instalacje uktadac pod tynkiem natomiast..
Przyjeto minimalne warto$ci natezenia o§wietlenia dla. nastgpujacych pomieszezen (obszardw:

¢ Drogi komunikacyjne 200 x

¢  Sale dydaktyczne 500 Ix

¢ Pomieszczenia techniczne 200 &

e Wejia dobudynku 200300 1x

* Magazyny 2001

¢  Teren zewnetrzny 15-301x

Oswietlenie awaryjne klatek schodowych i ciagdw komunikacyjnych wykona¢ na oprawach typu
4x18W z modutami awaryjnymi t =2h. zgodnie ze schematami. ‘
Instalacje wykona¢ przewodem 4x1,5 mm’. Instalacje ukladaé w kanalach kablowych i pod tynkiem.
Zalaczenie oswietlenia odbywad sie bedzie automatycznie z chwilg zaniku oéwietlenia podstawowego w czasie
nie przekraczajacym 5s.

1.6 Instalacja gniazd zasilajacych

Obwody gniazd zasilajacych wykonad przewodami kabelkowymi miedzianymi o minimalnym
przekroju zyly 2,5 mm’ i napieciu znamionowym izolacji 750 V.
W pomieszczeniach przewidziano gniazda ogdlnego przeznaczenia i gniazda zasilajace porzadkowe.
Rozmieszczenie gniazd przedstawiono na rzutach..
W pomieszczeniach w okolicy umywalek przewidziano zastosowanie gniazd dla suszarek do rak (stopien
ochrony IP44). Proporuje si¢ zastosowanie osprzgtu elektrycznego firmy LEGRAND montowanego w
puszkach osprzgtowych podtynkowych lub przystosowanych do osadzenia w scianach.

Projektowana rozdzielnica zasila obwody elektryczne gniazd zar6wno na parterze jak i pietrze.

PRl
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1.7 Ochrona przeciwporazeniowa

Instalacje odbiorcze zaprojektowano w ukiadzie TN-S. Cbwody jedno- i trojfazowe muszg posiadac
wydzielony przewdd ochronny oznakowany kolorem 26lto-zielonym. Nalezy stosowa¢ minimalne przekroje
przewodow ochronnych zgodnie z normg PN IEC 60364-4-41. Jako dodatkows, ochrong przed porazeniem
pradem elektrycznym zastosowano szybkie wylaczenie ( t < 04s) realizowane przez odpowiednio dobrane
zabezpieczenia nadmiarowo-pradowe 1 wylaczniki rénicowopradowe o pradzie rdznicowym 30mA.
Uzaupehnienie tej ochrony stanowi system polaczen wyréwnawcezych.

Z punktu widzenia instalacji elektrycznych ochrong przeciwpozarowa, w obiekcie nalezy zrealizowal poprzez.

o  Whsciwy dobor przekrojow przewodéw i kabli oraz zabezpieczen przeciazeniowych

o  Starannos¢ wykonania podiaczen przewoddw elektrycznych do wrzadzet: 1 odbiomnikdw.

o Staranno$¢ wykonania polaczen elektrycznych wysokopradowych w rozdzielnicach
elektrycznych.

o Wihasciwe oswietlenie i oznakowanie zgodne z norma, PN-92/N-01256/01/02 drog ewakuaci
oraz urzadzeh zapewniajacych bezpieczenstwo pozarowe takich jak glowny pozarowy
wyhacznik pradu.

1.8 Ochrona przeciwprzepieciowa

W obiekcie zastosowano ochrong przeciwprzepigciows za pomocs ogranicznikéw  przepigd
warystorowych kl. C 15kA obcinajacych napiecie udarowe do poziomu bezpiecznego dla zainstalowanych
urzadzen Ograniczniki przepig¢ nalezy umiesci¢ w projektowanej rozdzelnicy TE. Przy montazu nalezy
zwroci¢ uwage na  jak najkrdtsze i bezkolizyjne potaczenie przewodu uziemiajacego do pigtrowej szyny
polaczen wyréwnawczych.

Dla szczegélnie czutych urzadzen zastosowac dodatkows, ochrone w postaci ochrony przeciwprzepieciowe
typuD.

1.9 Certyfikaty — aprobaty techniczne

Urzadzenia ochrony przeciwpozarowej i materialy zwiazane z ochrong, pozarowa zastosowane w
budynku musza posiadad aktualne certyfikaty i aprobaty techniczne zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z
dnia 22.04.1998 r. —DzU. nr 55 poz 362 w kidrym wyszczegolniono urzadzenia i elementy zwiazane z
bezpieczefistwem pozarowym oraz jednostki naukowe uprawnione do udzielania certyfikatéw i aprobat
technicznych.

ALY St g e
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1.10 Uwagi realizacyjne

Roboty wykonywac zgodnie z przepisami PBUE, normami PN-E i sztuka budowlang

Prace prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie kwalifikacje i doswiadczenie
Przejscia kabli zastlajacych przez Sciany budynku uszczelnic¢ przed penetracja wilgoci

Przed podaniem zasilania wykona¢ niezbedne proby i pomiary kontrolne

W imiejscach przejé¢ instalacji przez strefy pozarowe nalezy wykonal uszczelnienia masg
ognioodporna, samopeczniejaca typ CP 611A ( F1,5) producent HILTT Iub zaprawa ognioochronna
CP 636 (F2) producent HILTI w migjscach wskazanych na planach instalacji, zachowujac czas
wytrzymatosci ogniowej dla danej strefy.

O O O O O

2.1 Obliczenia techniczne instalacji zasilajgcej

Bilans mocy

Pz Kk Ps Tobl
kWl | 9| wl | [A]

Obwody gniazd 80 | 07 | 56 8,5 -

Rozdzielnica / obwé6d Przekréj WLZ

Obwody oswietleniowe 3,8 0,8 3,1 4,5 -

RAZEM Zasilanie TE: | 11,8 - 8,7 12,6 YDY7o 5x10 mm2

2.2 Obliczenia techniczne instalacji oswietleniowej




Projekt oswietlenia

Rozbudowa Szkoty w Szadkach
Data: 08-12-2007

Opis: Sala dydaktyczna (konferencyjna) parter

Wartoéci przedstawione w raporcie s wynikiem precyzyjnych obliczeri, bazujacych na okreslonym usytuowaniu opraw wzgledem sisbis
oraz wzaledem plaszczvzny roboczej. Rzeczywiste parametry o$wietleniowe sa m.in. uwarunkowane: typem zastosowanych opraw, ieh

rozmieszczeniem oraz wlasciwosciami refleksyjnymi otoczenia.

EY

CalcuLuX Wnetrza 4.0a




Projekt oswietlenia

1. Opis projektu

1.1 Widok z gory
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A ——1I> TCS214/418 C5
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e 3o Seree
Szerokosé Dlugosc Wysoko$¢ Wysokos¢ pl. roboczej Skala
9.40 m 12.50 m 250m 0.80 m 175
CalcuLuX Wnetrza 4.0a a Philips Lighting B.V. Strona:  2/3




Projekt oswietlenia

3 Rozbudowa Szkoty w Szadkach Data: 08-12-2607
3. Wyniki obliczen
- 3.1 Siatka: Tablica graficzna
Siatka . Siatka na wysokosciZ = 0.80 m
Cbliczenia : Natezenie odwigtienia (lux)
Typ obliczen . Suma
e
=
o=
w = 277 503 515 345 346 520 520 348 345 515 503 277
— [ P | =
_— 354 6541674 452 452 6750675 452 452 6741654 354
= ; ‘ / , >
—
o= 362 664 685 461 460 686 686 460 461 685 664 362
@ = s N
o —= 359 660 1680 457 456 680..680 456 457 680560 359
=
=
© ——] 361 663 B84 460 459 684 684 459 460 684 663 361
= o ] 7
e oA o P
~—= 358 650.1.680 457 456 6800680 456 457 630..659 358
E S
> o— 360 662 683 459 458 682 682 458 459 683 662 360
= 357 6591679 456 455 679679 455 456 679..65¢ 357
"é 357 655 680 456 455 680 630 455 456 680 659 357
= ro C L.
o —— g A I
355 656677 453 452 677-.677 452 453 677--656 355
o~
348 648 668 446 445 668 668 445 446 668 643 348
® i - i
— Poad s Loa |
M T U PR
= 262 4881501 329 330 5031503 330 329 501488 262
-
‘T—_lg
o=
B L L AL R AR A R R A
-3 2 -1 0 1 2 2 4 5 ] 7 8 9 10 1 12 13
X{(m)
A — > TCS214/418 C5
Srednia Min/sr Min/Max Wspétczynnik pogorszenia Skala
524 0.50 0.38 i.00 1:100
CalcuLuX Wnetrza4.0a Philips Lighting B.V. Strona: 4/5
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Projekt oswietlenia

- Rozbudowa Szkoly w Szadkach Data: 08-12-2607
4. Informacje instalacyjne

4.1 Legenda

Oprawy: i

Kod Hosé Oprawa Zrédio Swiatla Strumieri (Im)

A 18 TCS214/418 C5 4 * TL-D18W 4* 1350

4.2 Orientacja i rozmieszczenie opraw

Pozycja Katy nacelowari
Xm)y Y(m) Z(m) Rot.  Rot90 Rot0
1.57 1.04 2.50 0.00 0.00 0.00
1.57 3.12 2.50 0.00 0.00 0.00

157 520 250 000 000 000

t i fo Y AV YA

157 7.28 2.50 0.00 0.00 0.00
1.57 9.36 2.50 0.00 0.co 0.00

llos¢ i kod-

* * LI 3 *

P> PrPrr PPrdP>PrrPr PPPP>P

* 1.57 11.44 2.50 0.00 0.00 0.00
* 4.70 1.04 2.50 0.00 0.00 0.00
* 4.70 3.12 2.50 0.00 0.00 0.00
* 470 5.20 2.50 0.0C 0.0C 0.00
* 4.70 7.28 2.50 0.00 0.00 0.00

470 9.36 2.50 0.00 0.00 0.00
4.70 11.44 50 0.0 0.0 .00
7.83 1.04 2.50 0.00 0.00 0.00
7.83 342 2.50 0.c0 0.00 0.00
7.83 5.20 2.50 0.00 0.00 0.00

bt e A _L_.L_L—l—‘._b_h-b_b..A

* * * * %

i 7.83 7.28 2.50 0.00 0.00 0.00
1 7.83 9.36 25 0.00 0.00 0.00
1 7.83 11.44 25 ¢.0 0.00 .00
CalcuLuX Wnetrza 4.0a Philips Lighting B.V. Strona: 58
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Projekt oSwietlenia

_ - ] Rozbudowa Szkoly w Szadkach A __ Data: 08-12-2007
1. Podsumowanie
1.1 Podsumowanie
Wymiary pomieszczenia , Powierzchnia . Wspt. odbicia
Szerokost 9.8 m sufit C.5
Dlugosé 910 m §ciana lewa 0.50
Wysokosé 250 m §ciana prawa 0.50
Wysokosé pl. roboczej 080 m Sciana przednia 0.20
§ciana tylna 0.50
podioga 0.10
Pozycja poimieszczenia (Przedni lewy rég)
X 000 m
Y 0.00 m
Srednia luminancja powierzchni (cd/m2):
Sufit Lewa Prawa Przéd Tyt Podicga
7.3 20.6 20.7 8.0 20.0 13.3
Poziom olénienia zunifikowanego (CIE): 18
artosé ogodlnego wspétczynnika w projekcie 1.00.
1.2 Oprawy
Kod llosé¢ Oprawa Zrédto $wiatta Moc (W)Strumien (im)
A 12 TCS214/418 C5 4 * TL-D18W 740 4* 1350

Moc zainstalowana: 0.89 (kWat)

llo&¢ rozmieszczonych opraw

Kod
Rozmieszczenie _Opirawy iMoc (kWat)
A
rozmieszczenie blokowe 12 0.89
d .3 Wyniki obliczen
Obliczenia natezenia/luminanciji:
Cuiiczenia Typ Jednostka Srednia  Min/sr Min/Max  Wyniki
Siatka Natezenie oSwietlepia  lux 458 0.57 042 Suma
CalcuLuX qutrzé 4.0a Philips Lighting B.V. Strona: 2/4
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Projekt oswietlenia

3. Informacje instalacyjne

3.1 Legenda

Oprawy

Kod llo§¢ Oprawa Zrédio $wiatla Strumied (Im)
A 12 TCS214/418 C5 4* TL-D18w 4* 1350

3.2 Orientacija i rozmieszczenie opraw

L. Pozycja Katy nacelowan
i kod— . T — -
oS¢ ikod™ ' m) Y(m z(m) Rot Rot0  Rot0
1*A 1.23 1.582 2.50 0.00 0.00 0.00
1*A 1.23 455 2.50 0.00 0.00 0.00
1*A 1.23 7.58 2.80 0.00 0.00 0.c0
1A 3.68 1.52 2.50 0.00 0.00 0.00
1*A 368 455 2.50 0.00 0.00 Q.00
‘* A 3.68 7.58 2.50 0.00 0.00 0.00
1*A 6.13 1.52 2.50 0.00 0.00 G.00
1*A 6.13 455 2.50 0.00 0.00 0.00
1*A 6.13 7.58 250 0.00 C.Co C.C0
1A 8.58 1.52 2.50 0.00 0.00 0.00
1*A 8.58 4.55 2.50 0.00 0.00 0.00
1*A 8.58 7.58 250 0.C0 0.00 0.0
CalcuLuX Wnetrza 4.0a Philips Lighting B.V. Strona: 4/4
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Niniejszym stwierdzam, ze projekt instalacji elektrycznej rozbudowywanego
budynku szkoly w Szadkach gm..Serock zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, prawem budowlanym, normami i zasadami wiedzy technicznej oraz,
ze dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.
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Warszawa 2008. 11. 30

OSWIADCZENIE
 do sporzadzonego projektu budowlanego

Os8wiadczam,ze opracowany projekt techniczny branzy
aleldricznai dla rozhudowny budinler Szlohs w A fnli Wislnidal-is
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dnia 30.04.2004 r. poz. 888 art. 20 ust.4)




MAZONIECKA
CRAEGO WA
g A

sygn. akt. MAZ/7131/ 455 /0S/E i Warszawa, dnia 30 grudnia 2005 r.

DECYZJA

Na podstawie art. [1 ust. | ian. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzyuierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. nr 5 poz. 42, z poén. zm.),
art, 12 ust. T pki. U7 5, art. 12 ust. 3, ant. 13 ust. § pkt.§, ust. 4, art. 14 ust. 1 pki 5 vstawy Z dnia 7 lipea 1994 1.
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz, U, z 2003 r., Nr 207, poz. 2016 z pézm. zm.) oraz § 3 ust.}, § 12 pke.l, §
24 ust.] rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych finkcji
technicnych w budownictwie (Dz. U. Nr 96 poz. 817.) Okrggows Komisja Kwalifikacyjua Mazowieckiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, Ze:

Pan Waldemar Wojciechowski
magister inZynier
urodzony dnia 30 sierpnia 1972 roku w Radomiu, syn Konstantego

uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0424/POOLE/05

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznyeh i elektreenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci #adonia  strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodehsu postgpowania
administracyjaego odsigpuje si¢ od uzasadnienia decyzjt.
Szezegdlowy zakres nadanych uprawnie zostal opisany na odwroeie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych Fankcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Giownego fuspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czionkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od ninigjszej decyzji shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalitikacyjnej Polskiej 1zby Iniymierow
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyinej Mazowicckiej Okregowe]
Izby in2ynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy -
1/ mgr in2. Ryszard Chaciiski = ......... '/.,,.(.7‘—"
2/ mgr inz. Krzysztof Latoszek . oo yillrlonninnnnnne -

3/ mgr ini Irena Churska




Szczegélowy zakres uprawnien
do projcktowania bez ograniczen

w specjalnosci instzlacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzydzen clektrycznych
i elektroenergetycznych

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt. 1i pkt. 5, art. 13 ust.1 pkt. 1 i ust. 4 ustawy - Prawe
budowlane, w wymienionym zakresie, objgetym wyiej wymienions specjalnoscia,
niniejsze uprawnienia stanowiq podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektow architekloniczno-budowlanyeh i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych, z zastrzezeniem
art. 62 ust. 5.

I1. Na mocy § 3 ust. 1 rozporzydzenia Ministra Infrastruktury z duia 18 maja
2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budewlane uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu, w zakresie tej specjalnosci.

111. Na meocy § 24 ust 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja
2005 r. w sprawic samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, minicjsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do: projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakeyjne wraz 2z urzadzeniami do zasilania i sterowania.

Otrzymuja:
1. Pan Waldemar Wojciechowski
ul. Powstaficow 62a m, 504
05-091 Zagbki
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. aa




Warszawa, 27 kwietnia 2007

. Zaswiadczenie

Pan WALDEMAR WOJCIECHQOWSK/

miejsce zamieszkania:
POWSTANCOW 62A/504
05-091 ZABKI

jest cztonkiem Mazowieckiej QOkregowej lzby Inzynieréw Budownictwa

o numerze ewidencyjnym: MAZ/IE/0330/04

E-tnisit bt 0 @ oz il g ol wiww s il gl

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia: 29 lutego 2008 r.
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URZAD WOJEWODZKI warszawa, 90 _Erudnia 19%94r,
w Warszawie

Wydzial Nadzoru Urbanistycznego
{ Budowlanego

Wa-861/94 .

Nr ewidencyiny

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWERD

do petnienia samodzlelne} funke}i techniczne] w budownictwle

Na podstawie art. 18 ust. 5 i art. 57 ust, 3 ustawy z dnia 24 paidziernikq, 1074 r. — Pra-
wo budowlane (Dz. U. Nr 38, poz. 229) oraz § _2 ust.2 pkt 2, ; f‘ ust.: pky 2,
N IRE RO T, T Y7 S IR D wi oust.l pikt 4 1it."d7

rozp. Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20.IL1975 r. w sprawie sa-
modzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46 z péin. zmianami).

STWIERDZAM

. - ' -
e Ob. ERTIIST J LR U Y s.liomana

“weohr’x sliektronik

urodzonyla) dnia __ 1% reis 1963 r. ‘Targzawa

posiada przygotowanie zawodowe do pelnienia samodzielnej funkeji technicznej
kierownika budowy i robdt

jno-inzynieryjnej w zakresie sizci 1 insfs~

acy
ji elektrycznych:

1/ 7¢ uierowaniz, nedzorowaniza i kontrolowania budowy L robét,
7aniéﬁi ¥ontrolowanie wytwarzsnia konstrukcyanych ele-
% siaci i instalscii orsz do kontrolowanla etanu tech~
niczrein & zskresie ingtalacji elektrycznych, napowietrznych
i kablowych linii energetycznych oraz staecji i urzzdzed ele-
ktrnenergetycznych’ - o powszechnie znanych rozwigzsnisch kon-

struksyinyveh,

2/ = wdornistuie jednOrodzinnym, zagrodowym orzz innych budyn-

¥<v o kubaturze do 1000 m3 - do gporzagdzania projektdéw insiz-
i elektrycznych 0 powszechnie znanych rozwigzsniasch kon-
cyvruksyinycsh i schematach technicznych.-

r go | Budowlsnego
Urzedu Wol:nodnllqo w Wanzawle



MAZOWIECKA
OKREGOWA
t 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Warszawa, 5 grudnia 2006

Zaswiadczenie

Pan DARIUSZ JARON

miejsce zamieszkania:
OKURZALEGO 4 m 2
00-970 WARSZAWA

iest cztonkiem Mazowieckiej Okregdwej [zby Inzynieréw Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym: MAZ/AE/O1 93/02
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilngj.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia;-31. grudnia 2007 .

MAZOWIECKA OKREGOWA 1ZBA
INZYNIEROW BUDOWNICTWA
Z-ca PRZEWODNICZACEGO

7 L
inz. J Wu}skl

4 03 w.18,
, 022826 11 05

25, 31, fax w.26

tel. 0 22 336 14 05 w.24,

mail: biuro@maz.piib.org.pl, www.maz.piib.org.pl
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00-050;Warszawa ul. Swigtokrzyska 14 klatka B, Viip,

Komisja Kwalifikacyjna: telffax 0 22 336 12 48 w.23, 35




MAPA SYTUACYJINO-WYSOKOSCIOWA
DLA CELOW PROJEKTOWYCH

Terenu potozonego : woj. mazowieckie
pow. legionowski
gm. Serock w. Szadki

Skala1: 1000  Sekcja 5N;7.30 Wi

Mapa oznaczona w zakresie kolorem zielonym

Zostala  zaktualizowana  powiarem sytuacyjno-
wysokos$ciowym i inwentaryzacja urzadzen
podziemnych w dniu 13.09.2007r.

Na terenie przedstawionym na niniejszej mapie moze |
wystgpowac dodatkowe uzbrojenie podziemne nie
posiadajace dokumentacji w instytucjach branzowych i

nie dajace si¢ wykryé aparatura, Mapa niniejsza inoze
stuzyé do opracowania projektu technicznego i
uzgodnienia w Zespole Uzgodnien Dokumentacji.
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S 1 Zewitancionowano pod
rodezyjne i kartograficene (Dz U, Nr. 30, poa 163,

2 pdduiciszymi 2mianami),

o/




Z
- 73 A
B TaNIL e D s Ve U e
2223 o

L'LE \\%‘m .
J— ~ 1002} (ooBloM A Zul Bl |  temapeloig

5 (emojuepeimgo) 310 BoblelisEz eofujeizpzoy
qu:.m 31 BoblE||SBZ BOWIRIZPZON :nyunshs emzen

AZomeUONAM Diefold “WNZDAMINIS rezuRIg

yoses
“wib pipezs 1sm em Aoxzs miuApng emopngzoy
uxgnb

12 Aeuky 'In yooues Aujwb | e3seqw pezif
b Joisam|

| |

B8 o[B8 & o-|@[E]

wle| mlEle| glvE] &

L] [
W 0sez IOy




»s@w.&\.md_ ‘ e RS ANt

>

1€

crzenf
i

B olms

deunu Ay

|

| §~.=wg,_ prsmoyBéiolom ‘m "zu| JBw | semomoloid
(emojuspaimgo) 310 eobfe|seZ BIjUje[ZPZOY

|
|

10074 Ko 3] eokle|Is8Z BIU[B|ZPZOY nyunski emzeN
AZzomBuoHAMm Plefoid ‘WNZOAYLMITI ‘ezuRIg
yooieg
12 ¥Buky n ¥oo.ies Aujwb | ejseiw pezin | wh Dipezg ism em Ajo3zs NjuApng emopngzoy
it olsemu| Peao |
, e e HolseMuUn
o gt DA §'ixp GAGA |  TURD g')XP SAQA TUW G IXPOAGA| DWW IXp SAQA|  Zunu §'1XE AGA Zww ¥ A PomaId
2, 80 0 20 S0 0 £0 2o 1] NpOMQo JN
enzey vauezoy SlueRemsO SUaRIMID BMIOZOY 0 0 ] aueReZ fuojgpo [ezpoy
A A A N AR U AN
01g 0ig olg org o1 org ord oid h
10€s ﬂ 10€S H 10ES (1139 ﬂ 10€S H 10€S M 10€S H 10es
0u33ld 433 U404 vuroe :
Yoy vov
$0Ed H v Y0EY 4 hw
(3lU3133IM50) d INIWD3IS 10
UWGDEIAQA | ZWWSDEAAQA| UWSTEdAQA| wWwgDEdAGA| Zww gZXEUAQA ZWW OLxg AGA POMSZI]
3 ] 9 14 £ T 3 nNPoMqo JN
eodideu esopddozid
BAZOY |  OMOZBF| OPZRIUOD |  @MOZW-| OPZBIUD |  eMOZBY| OPZBUY |  emoZE)| OPZOIUD |  BMOZR-| OFZBIVD liaguox prdwet B eque|isez fuojqpo [ezpoy
T 1 [ | y
16171%€
91g 91g 91g 91g 91d 91g 3d
10€s 10€S €S 10es 10€S 10ES
i J-02A
vwog VU 08 vuw o¢ 7 .
vee YS&2 o vee 12 Ve
2084 Tz 208d [ 20e¢ 1y OIS %v voedd,,
(3ol oysoz vpzowb) vy JNIWDIS

)




I o0z . BIoM M 701 merpfud | | bz 2 Jwefiemn 2 QED: z8q
yoAmojuenemso mesdo 8|UeZoZSeWZoy KnounBeigoupe] Uz ' 0 Auango E&oeﬁa% npjkaud 950upobz
ruoped N2 - feuzoAipie|3 If0BB)SU] UBld myunsiu ewzeN . (e Jpamoosions)
- wlouojad ndk uegapgo emesdo 83 T
AzomeuoAm Pafoid 'YNZOAMLIETA e ek . = e gy
| ‘ #0048 WaIPOW Z M 81Xy ODAUIAIZNE 3RS0 OP BMEXQ E a2 s
| ,‘ 1 A8uky "n xooseg Aunub | ejseiu pezin V ‘Wb pipezg |sm am A1oNzs MjuApng emopnqzoy e oﬁ&xmﬁm ‘mm. zul aﬂ R R
) . ... ) - %zoﬁ._ evodi) emoyeey g euemopngM op et L7 A
: HOAMOYYROIMIOIZHY
epuebay NIZ0AAZIEVZ ;WWW 00 YONYNZOZOAZY
X vv,\
RS
«%fnﬁ@ <O @
o S wAw SRR
I 1 1 1 MWWWW
W - @ Lo
7 [ : [ J
n, g, n. nEA ! n" m; £0A10 |
s 20A10 2010 20310 20810 | 2080 20710 L 3 s
ke o o R
1 ] 1 1
h
(S [ Y
bdl
e D X .
5 " o | |
w_ ¢ _M— 3 m € e u § E £ % 1 v
20310 20310 207310 20310 207310 20310 afo / (
1 ! I
S X < "
e ¥ \ g
| " [ !
7 bt d I b ,_
X X K X X o0, D3,
M 20310 ¢0/310 20310 20310, |, 20Al0 20/310 ! WAL ! L03ALO
i il il 1
“ L WYALO
_ po d
2 / 7 . 2
7% - =7 f——r—
® ~,
LO/ALO
| x ﬁ :
5 2 5
2 o R
‘ M ot v > X WWW
" ,.vv; .ﬂ.X/WW A WWW\
v s K%W. — — — — — — —— — — — —— — — XXXy




‘ ‘ N
, T
: | |5l
| S
= A
; 8 P G
1 g ]
| ST
i . %
s | !
', NN
’ . i 5] ; LRN %‘\J
! R TR N TR ST T s !
| O T e I R S I N
! \\\y( A AN \ \\ \\\\\\\\\\\ N Sl E | ;
| A A YQ\%« R S - I
| SRR % \, > \x \\\\Q\*}i\\\)\\\\ 3 SR Y\\\Q\A \\\\ &3 D 3 \&x \\&% : ] > i | g
; , ANSANRLSHCRRN , N S =
| e L NS Lzl sl
~, e N N ;) | 4
| Q&kgg\\m\“\&it e i E R
| N WNSHN 3 & N \\\ \\\;\\ \\ E , | 1= 5
i \\«\\\y\\\ Xé?}\x(x QR RS < i S I
| TS 5% || B
; ‘\ : R N N A A T |'g & J= Sl
| : R \\ ; D,J l 25
! DATSINN i b
S TR B
SRR SRR "6 |§|8g
AR o SRR S ; < @,
s SN NS NN ’\\\\6‘ 3% - .-'-.3\ \
WA \‘\\\\\’\\’Q‘\’\\\\\\(\‘\ NN B 8 " g‘! 28
\’\\S‘ \x\\ SRS % S\‘: Ry N 8z ~e
N R & S R RE
= RN <3 N . LN | =)
,“w\\\\ AR \\\\\%wl‘éi\ &Qv\ii‘ib&‘ i‘ N Q Q%\\\\.&“‘Q‘R‘RQ\Q‘Q&QQ‘& SRR e 2= g ?éc
{i\\\\\ s N T . ;‘x ;2\“;2\\}:‘;& N ! =
: FEOELARRIHL L3 T8
\§\ N v\\\\\Q NN [ § o N &
W AR %N w5 S
N O N N - N ﬁ 2 3
\ A A [ (SEN .3
r | O A R RN o= ZITE 3
| s 2 _ 2 SR 5 |Els5
& B 8 B Ry L FElEE B Q
o LN ot N o L o L7\ P, Q?K‘\\.{Q\’QQ% ‘) ; —l; u-‘J ;, _'___
~ - - - O ! o
R i( LN 2 >
R ] . =3
i i TR, \\&\\éQQ ] i 2% z
= e w33
‘ | e AN gESE 8 s
d l e N RPN IEEB)8 3 | &
! 2 ® IO AT L E s
! | % ™ ] Ca | s g ] = K%\V
| - I Ble] 2L
~ - ~ e
i \
| m
LR &l\
i g 8 . g \\\ & J
e BN BN S
N ok 8L YN \\‘

g& xx\zs
OO \\X\(
S \

R \\\2‘ xx NN
Y‘W \Q\Q
B NN
R \“\“Q;\\\Q)\QJ
I PR SRR
%‘f\:&\ N

L R S N N s
R XN

TRRRERRER S

Oprawa do aéwielonia swaryinego 4x18 W z modulem

Oprawa do whudowznia lub nasufitovia typowa
avaryjmym =2

4x18W

Oprawa oéwletionia typu plafoniera
Lacznik Jednoblegunowy
tacznik dwubiegunowy
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[ Oblekt: T osor -
Rozbudowa budynku szkoly we wsi Szadki gm. | Urzad miasta | gminy Serock ul. Rynek 21 ,
Serock ]
Bt E| EKTRYCZNA
Nazwarysurkl:  Plan Instalacji Elektrycznej - rzut pletra g 11.2007

Gnlazda zasllajace

{2  Gnlazdo podwdjne elekiryczne 230V

g ; : 11,2007 ‘ A
‘ . Gniazdo elektryczne 230V 1P 44 vw@u; V@Vﬁw\«k\%g .!\il;ﬁl’!ﬂu%\\\‘u w m
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