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Rozwiazanie zawarte w niniejszym opracowaniu stanowia wylaczna wlasnoé¢ firmy ,,BUDOPROJEKT” i moga by¢
stosowane, powielane i udostgpniane osobom trzecim jedynie na podstawie pisemnego zezwolenia w/w firmy.
Wprowadzenie jakichkolwiek zmian w dokumentacji oraz wszelkie odstgpstwa od projektu przy realizacji obiektu,
tylko za pisemna zgoda projektanta. Wszelkie skutki prawne wynikajace z niezastosowania si¢ do powyzszego
zastrzezenia reguluje Ustawa z dnia 4 lutego 1994r. ,,0 prawie autorskim i prawach pokrewnych” (DZ.U.NR 24 z dn.
24.02.1994r.) oraz inne odnosne przepisy.
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opis do projektu zagospodarowania terenu
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Opis do projektu zagospodarowania terenu |

1.0 OPIS TECHNICZNY

A. Czes¢ ogdlna

1. Przedmiot | zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbudowy istniejgcego Zespotu Szkolno —
Przedszkolnego w Woli Kielpirskiej.

Rozbudowa realizowana jest, na dziatce Nr ew. KW WA1L/00014805/7 obreb 23
SZADKI stanowigcej wiasnosé Inwestora, ktérym jest GMINA MIASTO | GMINA
SEROCK, RYNEK 21 05-140 SEROCK.

Zakres rozwigzania obejmuje podstawowe rozwigzania architektoniczno -
budowlane, przestrzenne wraz z okreSleniem podstawowych rozwigzan w
zakresie konstrukcji oraz niezbednych uzgodnien i w koricowym efekcie

uzyskanie pozwolenia na budowe.
2. Podstawa opracowania

Umowa z Inwestorem
Mapa sytuacyjno - wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500.
Rozpoznanie z wizji lokalnej istniejgcego terenu.
Porozumienie z zespotami branzowymi wspoipracujgcymi przy wykonaniu
dokumentac;ji.

. Normy i przepisy obowigzujace w Polsce.

B. Opis Zagospodarowania Terenu

Stan istniejacy

Inwestycja zlokalizowana jest na dzialce z uregulowanym stanem prawnym,
stanowi wiasnos¢ GMINA MIASTO | GMINA SEROCK, RYNEK 21 05-140
SEROCK. Na dzialce znajduje sie istniejacy budynek ZESPOLU SZKOLNO-
PRZEDSZKOLNEGO W WOLI KIELPINSKIEJ. Obiekt szklony posiada istniejacy
juz dojazd oraz wydzielone miejsca parkingowe.

Budynek szkoly posiada wiasng oczyszczainie $Sciekéw, wode biezacg z

wodociggu w wielkoséci 5m?*/h na podstawie umowy z Komunalnym Zakiadem




Budzetowym. Ponad to przydzial mocy elektrycznej wielkosci 40KV oraz gaz z |
gazociggu na podstawie umowy z Mazowiecka Spdtkg Gazownictwa Sp. Z.o.0.
pobierany w wielkosci 20m3*h po przez dwa kotly gazowe c.o./c.w. 0 mocy

150kW kazdy i dwie kuchnie gazowe o mocy ciepinej 10,96kw kazda. ,

Rozbudowa budynku szkoly nie wymaga zmian oraz przeprojektowania w/w
istniejacych sieci na terenie dziatki. Ponad to rozbudowa budynku szkoty nie
wymusza koniecznosci zwiekszenia zapotrzebowania na ilo§¢ dostarczanego
gazu oraz przeprojektowania istniejgcych kottdéw gazowych wraz z urzadzeniami

grzewczymi.

Dziatka posiada nastepujgcg charakterystyke
1. Regularny ksztatt, wydtuzony w osi.
. 2. Wyréwnany teren dziatki

3. Istniejace chodniki i miejsca postojowe zlokalizowane od strony potudniowo-
wschodniej.

4. Zielen wystepujgcg w postaci pojedynczych drzew od strony potudniowej
dziafki.

5. Bezproblemowe podtgczenie do istniejgcej infrastrukiury technicznej
usytuowanej w istniejgcym budynku badz w bezposrednim sasiedztwie
nowoprojektowanej kubatury.

6. Istniejace hydranty ppoz. @80mm w odlegiosci do 50m od budynku.

Stan projektowany.
Projektowane zagospodarowanie terenu stanowig
. -~ obiekt podstawowy czyli rozbudowa istniejacego budynku od strony pétnocno

wschodniej. Projektowana rozbudowa =zlokalizowana bedzie na miejscu
istniejgce] nawierzchni utwardzonej — asfaltowej, jako dostepu zapleczowego
dla obiektu. Inwestycja zaktada dobudowanie dwoch kondygnacji w postaci
parteru i pietra o pow. 200m? z przeznaczeniem na sale dydaktyczne wraz
zapleczem dla tych sal. Projektowana rozbudowa posadowiona bedzie w
poziomie istniejgcych faw fundamentowych budynku. Zgodnie z programem
Inwestora w budynku na parterze przewiduje sie 1 duzg sale dydaktyczng i
pomieszczenie zaplecza, na pigtrze 2 pomieszczenia - sale dydaktyczne z
zapleczem. W obiekcie projektowanym nie wystepuja dodatkowe odbiorniki
wody cieplej i zimnej.

— dojazd do dziatki pozostaje bez zmian




— drzewa i trawniki jak elementy zagospodarowania nie ulegty ‘ \

przeprojektowaniu ani zmianie.

~ Usuwanie $mieci — do istniejgcych smietnikow. ;

Powierzchnia dziatki w granicach wniosku 12 100,00 m? => 100%
Powierzchnia utwardzona 1 976,05 m?* => 16%
Powierzchnia biologicznie czynna /zielen/ 8 423,00 m*=> 70%

Zestawienia powierzchni terenu l

|. Budynek istniejacy ‘

Pow. Zabudowy 1 576,86m* => 13% ‘
. Il. Dobudowa nowoprojektowana
Pow. Zabudowy 123,69m* => 1%

Gabaryty budynku istniejacego

Catkowita wysoko$¢ budynku istniejgcego 7.76 m
/ liczone od poziomu +0.00 posadzki do krawedzi attyki /

Gabaryty budynku nowoprojektowanego
Catkowita wysokos¢ budynku projektowanego 7.18 m
/ liczone od poziomu +£0.00 posadzki do attyki w stanie wykonczonym /

Ochrona terenu.

{
Teren nie znlaé'duje sie w strefie ochronpej. 8844 JE7~ ZAPLOEH)EN
Kol)DUVIA eyeltt Z /Y HE

Ocena na oddzialywan na srodowisko.

Projektowana rozbudowa i modernizacja budynku szkolnego oraz

zagospodarowanie terenu nie bedg stwarza¢ zagrozen dla Srodowiska oraz |

higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanego obiektu jak i jego otoczenia.

W trakcie prowadzenia prac budowlanych szczegdlng ochrona nalezy otoczy¢

BRI §

istniejgcy zielen.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z art.5,rozdziat 1 Ustawy z dnia 16.04.2004 z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016) z pdzniejszymi
zmianami, ze projekt budowlany :

Nazwa opracowania:
‘ ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOLNEGO O POMIESZCZENIA DYDAKTYCZNE
PROJEKT BUDOWLANY — ARCHITEKTURA

Adres obiektu: .
BUDYNEK SZKOLNY WOLA KIELPINSKA 05-140 SEROCK DZ. Nr.86/5,8¢/4, 56(6

Nazwa i adres Inwestora:
URZAD MIASTA 1 GMINY SEROCK UL.RYNEK 21 05-140 SEROCK

Projekt zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa oraz zasadami
wiedzy technicznej, zapewniajac poszanowanie, wystepujacych w obszarze
oddzialywania obiektu, uzasadnionych interesow oséb trzecich.

Projektanci:
mgr inz. arch. Andrzej Machnikowski
upr. bud. ST 1052/94
mgr inz. arch Anna Malag
upr. bud. ST 390/88
inz. arch Wojciech Strzelczyk




OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z art.5,rozdziat 1 Ustawy z dnia 16.04.2004 z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016) z pozniejszymi
Zmianami, ze projekt budowlany pt:

Nazwa opracowania:

ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOLNEGO O POMIESZCZENIA DYDAKTYCZNE

PROJEKT BUDOWLANY — ARCHITEKTURA

Adres obiektu: i
BUDYNEK SZKOLNY WOLA KIELPINSKA 05-140 SEROCK DZ. Nr.86/5 3¢/4, B¢/¢

Nazwa i adres Inwestora:
URZAD MIASTA | GMINY SEROCK UL.RYNEK 21 05-140 SEROCK

Projekt zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa oraz zasadami
wiedzy technicznej, zapewniajac poszanowanie, wystepujacych w obszarze
oddzialywania obiektu, uzasadnionych interes6w oséb trzecich.
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BUrMIsSirz '  
Miasta i Gminy ‘

Serock Serock, dnia 20.09.2007r. ‘
GB.73271 —425/07 '

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Serock —

l \

Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,
sekcja D uchwalonym uchwata nr 559/LVI1/2001 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30.07.2001r.: \
|

1. Dziatka nr 86/5 w obregbie Szadki potozona jest czgsciowo na terenie przeznaczonym pod
ushugi o$wiaty, czgsciowo zabudowe mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem ustug
nieuciazliwych, oznaczonym na rysunku planu odpowiednio symbolami UO i MN/U.

Szczegdlowy zasieg przeznaczenia terenu obrazuje zalqcznik graficzny do niniejszego wypisu.

2. Na terenach mieszkaniowo - ustugowych dopuszcza si¢ lokalizacje:

- sieci i urzadzen infrastruktury techniczne;j,

- drog dojazdowych, parkingéw i garazy niezbgednych do obstugi obszaru,
- indywidualnych uje¢ wody pitnej i pozarowe;.

3. Na terenach mieszkaniowo - ustugowych wyklucza sie:

. lokalizacj¢  handlu  hurtowego, ustug lakiemiczych, blacharskich, transportowych,
motoryzacyjnych, drukarskich, baz, sktadéw i magazynéw rzemiosta produkcyjnego, innych
obiektéw przeznaczonych na dziafalno$¢ gospodarcza uciazliwa dla otoczenia oraz budowe
i rozbudowe /istniejacych/ zaktadéw produkcyjnych itp.,

- budowe budynkéw gospodarczych i zapleczowych, tymczasowych i prowizorycznych,
- realizacje prefabrykowanych ogrodzen betonowych i zelbetowych.

4. Plan ustala nastepujace zasady zagospodarowania na terenach mieszkaniowo - ustugowych: :

- istniejaca zabudowa moze podlegaé wymianie, rozbudowie i przebudowie wylacznie wedlug
zasad ustalonych w planie,

- dla zabudowy MN ustala si¢ typ zabudowy jednorodzinnej w formie budynkéw wolnostojacych
lub bliZzniaczych,

- powierzchnia biologicznie czynna dziatki nie moze by¢ mniejsza niz 70%, \

- nieprzekraczalna wysoko§¢ zabudowy, mierzac od poziomu terenu do najwyzszego punktu '
budynku, powinna wynosi¢ 2,5 kondygnacji tj. do 11 m,

- ustala si¢ dachy o spadku 25°-45° oraz dachy plaskie, o ile beda harmonizowaé z istniejaca
zabudowa sasiedzka i lokalnym krajobrazem,

- ustala si¢ nastgpujace nieprzekraczalne linie zabudowy od linii rozgraniczajacych drég w terenie

. zabudowanym:

a) gminnych — min. 6 m,

b) powiatowych — min. 8 m,

¢) krajowych i wojewddzkich — min. 10 m,

d) na terenach niezabudowanych odpowiednio: 15, 20 125 m,

¢) strefy ochronne wzdluz tras komunikacyjnych moga zostaé zwigkszone w uzasadnionych
przypadkach (np. z uwagi na uksztaltowanie terenu, lokalizacj¢ infrastruktury technicznej,
itp.),

- zaleca si¢ ujednolicenie formy i detalu architektonicznego w poszczegdlnych realizowanych \
cato$ciowo zespolach zabudowy,

- ustala sie obowiazek jednoczesnej lub wyprzedzajacej realizacji sieci kanalizacyjnej lub rozwiazan
lokalnych (atestowanych zbiormnikéw szczelnych lub przydomowych oczyszczalni Sciekéw) przed
realizacja obiektow kubaturowych , obowiazuje nakaz likwidagji istniejacych zbiomikow na $cieki
bytowe w miar¢ oddawania do uzytku sieci kanalizacyjnej; zakres realizowanych sieci i urzadzen
kanalizacyjnych musi umozliwiaé transport scickéw z tych budynkéw do gminnej oczyszczalni )
$ciekdw; uzytkowanie budynkéw moze nastapié po zakonczeniu budowy infrastruktury
kanalizacyjnej, wodociagowej i ewentualnie gazowej,




5.

a)

ustala si¢ realizacje ogrodzen o estetyce harmonizujacej z zabudowa, lokalnym krajobrazem
i potrzebami krajobrazu chronionego, zakazuje si¢ realizacji prefabrykowanych ogrodzen
betonowych,

ustala si¢ zakaz budowy drenazy i urzadzen obnizajacych poziom wody gruntowej,

charakter zabudowy powinien nawigzywa¢ do lokalnego krajobrazu kulturowego
i przyrodniczego,

wydanie pozwolenia na budoweg obiektow kubaturowych na dzialce moze nastapi¢ po
wydzieleniu drog ogoélnodostepnych — dojazdowych zgodnie z planem lub na podstawie planu
zagospodarowania terenu sporzadzonego przez wiascicieli nieruchomosci wedtug obowiazujacych
przepisow przyjmujac minimalny front dziatki 18 m,

plan ustala, ze ponadnormatywne oddzialywanie akustyczne instalacji, urzadzen i obiektow
ustugowych, winno si¢ znalez¢ w granicach terenu, do ktdrego inwestor posiada tytut prawny.

Na obszarze gminy obowiazuja nastgpujace ustalema dotyczace ochrony i ksztattowania
srodowiska przyrodniczego:

obszary chronionego krajobrazu pozostang w ekstensywnym zainwestowaniu w harmonii
z warunkami przyrodniczymi,

b) celem dzialalnosci na tych obszarach jest ochrona wyr6zniajacych sig¢ krajobrazowo

<)

ekosysteméw i powigzanie ich z krajowym systemem obszaréw chronionego krajobrazu,
obowiazuje:

zakaz dokonywania zmian stosunkéw wodnych mogacych pogorszy¢ warunki siedliska lasow
i1 uzytkow zielonych, a w szczegélnosci dzialan, ktére przyczyni¢ si¢ moga do obnizenia
zwierciadla wod 1 - go poziomu,

zakaz wznoszenia nowych obiektéw w odlegtosci mniejszej niz 20 m, a ogrodzen mniejszej niz
6 m od linii brzegdw naturalnych ciekéw i zbiornikow wodnych,

wzmozona ochrona i rewaloryzacja zasobow naturalnych srodowiska i krajobrazu oraz staty nadzor
przyrodniczo-sanitarny dotyczacy laséw, zadrzewien $rodpolnych i nadwodnych,

ustala sig:

obowiazek zachowania i konserwacji oraz wzbogacenie istniejacych zadrzewien i1 zakrzaczen oraz
roélinno$ci nadwodnej, stanowigcych sie¢ cennych powigzan przyrodniczych,

zabrania si¢:

wprowadzania $ciekéw do wod powierzchniowych, ziemi oraz szamb i ich rolniczego
wykorzystania z chwila powstania mozliwosci przetaczenia $ciekow do realizowanej kanalizacji.

Zasady uzbrojenia inzynieryjnego terenu:

ustala si¢ zasade obstugi istniejacego i nowego zainwestowania z sieci infrastruktury technicznej,
poprzez istniejace i projektowane przewcdy magistralne i sie¢ rozdzielcza oraz poprzez
urzadzenia lokalne,

ustala si¢ zasadg prowadzenia przewodéw podstawowej sieci infrastruktury technicznej w liniach
rozgraniczajacych ulic istniejacych i projektowanych,

dopuszcza si¢ w uzasadnionych przypadkach prowadzenie przewoddéw infrastruktury techniczne)
poza terenami potozonymi w liniach rozgraniczajacych ulic,

na terenach w obrgbie linii rozgraniczajacych ciagow komunikacyjnych - zabezpiecza si¢ pasy
terenu dla urzadzen i przewoddw podziemnych miejskiej infrastruktury techniczne;j,

teren zarezerwowany w ramach zaprojektowanych przekrojow drogowych zabezpiecza ruch
pieszy poprzez ukfad chodnikéw,

linia ogrodzen powinna przebiega¢ min. 0,5 m od gazociagu,

dla budownictwa jednorodzinnego lokalizowanie szafek gazowych w linii ogrodzen,
w pozostatych przypadkach w miejscu uzgodnionym z zarzadzajacym siecia gazowa,

ustala si¢ powierzchniowe odprowadzenie wod deszczowych, na teren wlasny inwestycji,

okresie przej$ciowym ustala si¢ zasadg stosowania systemu kanalizacji miejscowej z wywozem
nieczystosci do punktu zlewnego,

w zakresie gospodarki odpadami ustala sig selektywny system zbiorki odpadow,

w zakresie cieplownictwa plan ustala stopniowa eliminacje pal1wa sta%ego do celéw grzewczych o

na rzecz no$nikéw przyjaznych srodowisku, takich jak: gaz ZIemny, olej opa{owy, energla

elektryczna.




7. Ustala sig nastgpujace minimalne wskazniki zaspokojenia potrzeb parkingowych :
- dla budynkéw jednorodzinnych — wolnostojacych, blizniaczych - 2 stanowiska/domek lub f
segment, '
- dla obiektéw ustugowo - handlowych - 30 stanowisk/1000 m’ powierzchni uzytkowe;j, ,
minimum 3 miejsca na lokal,
- dla obiektéw administracyjnych lub bankéw — 25 stanowisk /1000 m’ powierzchni uzytkowej,
- dla szkét - 20 stanowisk / 100 zatrudnionych,
- dlainnych biur i ustug — 20 stanowisk/1000 m’ powierzchni uzytkowej,
- dla obiektow gastronomicznych — 26 stanowisk/100 miejsc konsumpcyjnych,
- dla terenéw rekreacji i sportu — 10 stanowisk/100 uzytkownikéw,
- dla zakladéw pracy — 20 do 25 stanowisk/100 zatrudnionych,
przy czym inwestorzy maja obowiazek zapewnienia realizacji odpowiedniej ilosci miejsc ]
postojowych na terenie wiasnym invggstyc_:jfi,,.\‘ :
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Wojewéddziwo : mazowieckie
Powiat : legionowski
Jednostka ewidencyjna : 140804_5 Serock - obszar wiejski

pODGIK.7430a/S/ 89 12009 Obreb : 23  SZADKI

OPIS i MAPA

WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW  z dnia: 2009-05-08
Jednostka rejestrowa : G.75

Lp Podmiot ewidéncyiny : B : Charakter

o . ) Udzial
- wilasnosci / wladania
1 GMINA MIASTO | GMINA SEROCK wiasnos¢ i1
RYNEK 21 05-140 SEROCK;
2 ZESPOL SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W WOLI KIELPINSKIES Uzytkowanie 7
SZADKI; 05-140 SEROCK;
Nr dzialki | Ark. | PotoZenie dzialki | dp?"’"d .- NrKW lubinny Opis Klasa Pow. ut.
. : o zialkt. dokument wiasnosci - uZytku T Th
[ha] - T ) o [ha]
86/5 1 1.21 | WA1L/00014805/7 R v 0.09
B-R v 0.55
B-R \ 0.32
Ls Vi 0.25
ld dziatki: 140804_5.0023.86/5 Wartosé w tys. zl:
Razem powierzchnia dzialek : 1.21 ha
Slownie .  jeden ha. dwadziescia jeden ar. Dane ewidencyin BRSNS
Cala jednostka rejestrowa: 1.32 ha pomigdzy daisicm ¢ s iodem
; . L dokiginodad krvion o
Wypis zawiera dane wedlug stanu na dzien : 2009-05-08 i o Y

Wykonano w 2 egzemplarzach

Wyrys z mapy ewidencyjnej ~* =¥
Skala 1 :5000
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UMOWA nr 5206/5403/BOK/2004

SPRZEDAZY PALIWA GAZOWEGO
w trybie art. 67 ust. 1 pkt. 1 lit. a) i art. 143 ust. 1 pkt. 3 Ustawy
z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177
z dnia 09.02.2004r.

zawarta w dniu ‘HIH ill’7]I|2[0|0|4| r. w Warszawie pomiedzy:

Mazowiecka Spotka Gazownictwa Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia z siedziba
w Warszawie przy ul. Kasprzaka nr 25 Oddziat Gazownia Warszawska z siedzibq w Warszawie
przy ul. Kruczkowskiego nr 2, zwang dalej Sprzedawcy, reprezentowang przez:

1. Kierownika Dzialu Przylgczania BOK mgr inZ. ElZzbiete Kramek

2. Kierownika Sekcji Umow Sprzedazy Dziatu Przytaczania BOK mgr Monike Jusiriskg

a:

Zespotem Szkolno-Przedszkolnym w Woli Kielpinskiej

Wola Kielpiriska

05-140 Serock

REGON r|0l1]J4|6|8|1|ﬂ NP [5]3]e]-[1]6]-[6]4]-|9]5]9]
o [slo] [1]0]-[2]

reprezentowanym przez Dyrektora mgr inz. Malgorzate Kolon

anym dalej Odbiorca, zakwalifikowanym zgodnie z taryfa dla paliw gazowych na podstawie
zamdwionej mocy umowne)j, do grupy taryfowej W- 5.
Odbiorca przedstawit Wypis z rejestru gruntéw GB.74102-280/2004 z dnia 19.02.2004r. potwierdzajacy
2e nieruchomos$¢, na kiérej jest zlokalizowany obiekt do ktérego dostarczane jest paliwo gazowe
stanowi wlasno$¢ Gminy Miasta i Gminy Serock i pozostaje w uzytkowaniu przez Zespdt Szkolno-
Przedszkolny w Woli Kielpifiskiej.
&1

1. Przedmiotem niniejszej Umowy SprzedaZy paliwa gazowego, zwanej dalej Umowa jest sprzedaz
gazu ziemnego wysokometanowego GZ 50, zwanego dalej paliwem gazowym, o parametrach:
a) cisnieniu minimalnym 50 kPa;
b) zaméwionej mocy umownej 20 m¥h;
¢) minimalnym poborze godzinowym paliwa gazowego, niezbed :ym do utrzymania ruchu
technologicznego urzadzen gazowych, w iloSci nie mniejszej niz 10 m°/h
2. Oplaty taryfowe zalezne od ilosci odebranego paliwa gazowego, stosowane w rozliczeniach z tytutu
realizaciji Umowy dotyczg gazu ziemnego wysokometanowego o nominalnym cieple spalania
39,5 MI/m® i pozostatych standardowych parametrach jakoSciowych zgodnych z obowigzujgcymi
w tym zakresie przepisami.

. Przy dostawie paliwa gazowego o cieple spalania innym, niz okreslone w ust. 2, cena za
dostarczone paliwo gazowe Odbiorcy zakwalifikowanego do grupy taryfowej W-5, podlega korekcie
wspoiczynnikiem korygujacym, zgodnie z obowigzujaca taryfa dia paliw gazowych.

4. Sprzedawca dokonuje pomiaréw jakosci paliwa gazowego w wyznaczonych punktach sieci
rozdzielczej. W przypadku zastrzezert Odblorcy Sprzedawca moze na jego zyczenie dokonaé
pomiaru w ukiadzie pomiarowym.

5. Zasady obnizek wysokosci oplat i udzielania przez Sprzedawce bonifikat z powodu niedotrzymania
standardéw jakosciowych obstugi Odbiorcy okreslaja obowiazujace przepisy, a w szczeg6inosci
taryfa dla paliw gazowych.

Mazowiecka Spolka Gazownictwa Sp. z 0. 0. ul. Kasprzaka nr 25, 01-224 Warszawa
KRS: 0000147419 NIP 527-23-26-936; REGON 017195708
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§2

Sprzedawca zobowigzuje sie dostarczaé paliwo gazowe o parametrach i w iloSciach okreslonych
w § 1 ust.1 i 2 do obiektu polozonego w Woli Kielpiiiskiej Gmina Serock, a Odbiorca zobowigzuje sie
dostarczane paliwo gazowe odbieraé i placi¢ Sprzedawcy ustalong w taryfie dla paliw gazowych dlia
jego grupy taryfowej cene za paliwo gazowe, stawke optaty abonamentowej, stawki oplat za uslugi
przesylowe: stafq i zmienna,

§3

1. Odbiorca zobowigzuje sie do odbioru paliwa gazowego w obiekcie, 0 ktbrym mowa w § 2 przez
nastepujace urzadzenia gazowe:

a. kociot gazowy c. o./c. w.—szt. 2 kéidy 0 mocy cieplnej 150 kW ;
b. kuchnia gazowa — szt. 2 kazda o mocy ciepinej 10,96 kW .

2. Kazda zmiana dotyczgca urzadzen gazowych wymienionych w ust.1, a w szczegoélnosci podiaczenie
innego urzadzenia gazowego wymaga pisemnego uzgodnienia ze Sprzedawca.

3. Odbiorca posiadajgcy uktad pomiarowy wyposazony w urzadzenie rejestrujgce przebieg
godzinowego poboru paliwa gazowego, zamawia moc umowng i ilo§¢ paliwa gazowego na kazdy
nastepny rok kalendarzowy do dnia 31 pazdziernika danego roku.

4. Brak terminowo zibZzonego zamoOwienia mocy umownej i iloSci paliwa gazowego na nastepny rok
kalendarzowy, upowaZnia Sprzedawce do przyjecia do rozliczeri naleznosci za paliwo gazowe
ostatnio zaméwionej mocy umownej i ilosci paliwa gazowego.

5. Zmiana mocy umownej przez Odbiorce, w ramach tej samej grupy taryfowej, nie powoduje zmiany
Umowy.

6. Odbiorca, w przypadku przekroczenia wielkoSci mocy umownej bez zgody Sprzedawcy, bedzie
zobowigzany do uiszczenia oplaty w wysokosci | na zasadach okre$lonych w taryfie dia paliw
gazowych.

§4

W przypadku nielegainego poboru paliwa gazowego polegajacego na pobieraniu paliwa gazowego
niezgodnie z warunkami okreslonymi w Umowie, Sprzedawca obcigzy Odbiorce oplatami okre$lonymi
w taryfie dia paliw gazowych.

§5

1. Umowa w pfzedmi_ocie dostarczania i odbioru paliwa gazowego zostaje zawarta na czas
mgokreslony i bedzie obowigzywala od dnia zamontowania uktadu pomiarowego z gazomierzem
miechowym typu G25N z rejestratorem szczytéw godzinowego poboru paliwa gazowego.

2. Granice wiasnosc! sieci gazowej Sprzedawcy i instalacji gazowej stanowi kurek gidwny odcinajacy
doplyw paliwa gazowego do instalacji gazowej, usytuowany na przytaczu gazowym w punkcie
redukcyjno ~ pomiarowym.

3. Punkt redukcyjno-pomiarowy z urzé.dzeniem redukcyjnym i ukladem pomiarowym lqcznie z
zainstalowang obudowa oraz instalacja gazowa sq wiasnoscig Odbiorcy, kidry jest odpowiedzialny
za ich stan techniczny.

4. Odbiorca oéyviadcza, Ze nie stwierdza zewnetrznych uszkodzen ukiadu pomiarowego, uszkodzenia
plqmby legalizacyjnej wtgéciwagq urzedu miar, uszkodzeri plomb zatozonych przez Sprzedawce na
zainstalowanym ukiadzie pomiarowym oraz nie wnosi zastrzezei do sprawno$ci ukladu
pomiarowego.

13
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§6
Rozliczanie ilosci dostarczanego paliwa gazowego bedzie odbywaé sig¢ w kazdym miesiacu,
w oparciu o wskazania ukiadu pomiarowego z gazomierzem miechowym typu G 25N z rejestratorem
szczytéw godzinowego poboru paliwa gazowego.
Ustala sig jednomiesigczny cykl odczytowy wskazarn ukladu pomiarowego.

§7

Sprzedawca zobowigzany jest do:

1.

a)

b)

Ciaglego i niezawodnego dostarczania paliwa gazowego Odbiorcy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i warunkami okreslonymi w Umowie.

Uzgadniania z Odbiorcq z zastrzezeniem § 10 ust. 4 Umowy:
zmian warunkédw dostarczania paliwa gazowego, w szczegdlno$ci gdy urzadzenia gazowe
wymagaja przystosowania do nowych warunkow,
planowanych przeiw lub ogranicze’t w dostarczaniu paliwa gazowego, wprowadzonych na
podstawie odrebnych przepiséw oraz zwiazanych z prowadzonymi pracami przylgczeniowymi
lub remontowo — konserwacyjnymi.

Niezwiocznego likwidowania przerw i zaklécer w dostarczaniu paliwa gazowego.

Udzielania Odbiorcy informacji o przewidywanych terminach przywrécenia normalnych warunkéw
dostarczania paliwa gazowego w przypadku zakiScert w jego dostarczaniu.

§8

. Zobowigazania Sprzedawcy zwigzane ze sprzedazg paliwa gazowego nie dotycza przypadkdw, kiedy

niemoznos¢ wykonania zobowigzaih byta spowodowana dziataniem sity wyzszej.

Przez sitg wyZszg rozumie sig¢ okolicznosci powstale po zawarciu Umowy w wyniku zdarzer, ktérych
Strony nie mogly przewidzie¢ ani zapobiec. Okoliczno$ciami sty wyZsze] w rozumieniu Umowy sg
tez migdzy innymi decyzje organéw administracji, orzeczenia sadowe lub inne stany faktyczne
uniemoziiwiajgce wykonanie Umowy.

§9

Odblorca zobowigzany jest do:

1.

2.

Temminowego regulowania naleznosci zwigzanych z realizacig Umowy.

Zapewnienia upowaznionym przedstawicielom Sprzedawcy:

a) dostepu do instalacji, uktadu pomiarowego oraz mozliwosci kontroli prawidlowosci WSkaZnﬂ
ukladu pomiarowego,

b) moZliwosci wyxkonywania prac zwigzanych z eksploatacjq urzadzen i instalacji gazowych
Sprzedawcey, znajdujacych sie na terenie Odbiorcy.

Zabezpieczenia uktadu pomiarowego lgcznie z plombami oraz jego obudowy przed uszkodzeniem
i Zniszczeniem.

Niezwiocznego informowania Sprzedawcy o zauwazonych wadach i usterkach w ukladzie
pomiarowym i uszkodzeniu plomb, a tak?e o stwierdzonych przerwach i zaki6ceniach w dostarczaniu
i odbiorze paliwa gazowego.

Prawidiowego wykonywania polecen w zakresie przerw i ograniczen w odbiorze paliwa gazowego,
wprowadzanych na podstawie odrgbnych przepis6w lub niniejszej umowy.
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Niezwlocznego pisemnego zawiadomienia Sprzedawcy o kaZdej zmianie uniemoZiiwiajace]
prawidiowe wystawianie faktury lub majacej wplyw na wykonanie Umowy, a w szczegoinosci
zmianie adresu miejsca dostarczania paliwa gazowego, zmianie adresu siedziby Odbiorcy, zmianie
tylulu prawnego do obiektu, do ktérego jest dostarczane paliwo gazowe. W przypadku nie
poinformowania Sprzedawcy o zmianach, o ktérych mowa w niniejszym ustegpie, fakturg wystawiong
na podstawie posiadanych przez Sprzedawce informacji, uwaza sig za prawidiowo wystawiona,

Powiadomienia Sprzedawey o zmianie adresu do korespondencji, w przypadku nie powiadomienia
o tym fakcie, doreczenie pod adres wskazany w umowie uznaje si¢ za skuteczne.

§10

. NaleznoSci z tytutu sprzedaty paliwa gazowego bedg regulowane przez Odbiorce, na rachunek

bankowy wskazany przez Sprzedawce, na podstawie faktur wystawianych przez Sprzedawce,
zgodnie z zapisami Zalgcznika Nr 2 do Umowy:

przejsciowej, z terminem ptatnosci okresionym na fakturze,

roziiczeniowej, z terminem platnosci wynoszacym 20 dni od daty wystawienia faktury.

Za date zaptaty uznaje sie date wplywu naleznosci na rachunek bankowy Sprzedawcy.

Do rozliczen z tytutu Umowy majg zastosowanie ceny, stawki oplat i zasady ich stosowania zawarte

w taryfie.

Zmiana zapiséw taryfy dla paliw gazowych: ceny, stawek opfat i zasad ich stosowania oraz zmiana
taryfy dla paliw gazowych nie bedzie powodowata koniecznosci zmiany Umowy.

W przypadku zmiany ceny, stawek optat i zasad ich stosowania wprowadzonych taryfg dla paliw
gazowych Sprzedawca powiadomi Odblorce niezwiocznie po jej opublikowaniu, nie pézniej niz przy
doreczeniu pierwszej faktury.

Za przekroczenie terminu platnosci naleznosci Odbiorca bedzie zobowigzany do zaplaty odsetek
ustawowych za kazdy dzien op6Znienia.

Strony ustalajg, iz kadorazowe wniesienie optaty za paliwo gazowe bedzie zaliczane w pierwszej
kolejnoSci na splate naleznoSci giéwnej najdawniej wymaganej, a nastgpnie na poczet
najdawniejszej naleznosci ubocznej (odsetek).

8. Naleznos€ uiszczona na podstawie faktury przej$ciowej, zostanie rozliczona na koniec okresu

rozliczeniowego fakturg rozliczeniowa wystawiang przez Sprzedawcg.
§ 11

Standardy jako$ciowe obstugi Odbiorcy okreslajg Umowa i obowigzujace przepisy, a w szczegdlnosci
przepisy taryfy dia paliv. gazowych.

1.

§12

Sprzedawca wstrzyma dostarczanie paliwa gazowego bez uprzedzenia Odbiorcy w przypadkach,
gdy instalacja znajdujaca si¢ u Odbiorcy stwarza bezpo$rednie zagrozenie dla zycia, zdrowia albo
$rodowiska lub nastapit nielegalny pobér paliwa gazowego i niezwiocznie powiadomi Odbiorce
o wstrizymaniu dostawy z podaniem przyczyny wstrzymania.

Sprzedawca moze wstrzyma¢ dostarczanie paliwa gazowego, w przypadku gdy Odbiorca zwieka
z zaplatg za pobrane paliwo gazowe co najmniej miesigc po uptywie terminu ptatnosci, okreslonym
na fakturze i nie wplaci naleznosci pomimo uprzedniego powiadomienia na pismie o zamiarze
wstizymania i wyznaczenia dodatkowego dwutygodniowego terminu do zaplaty zaleglych
i biezacych naleznoscdi.
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3. Wznowienie dostarczania paliwa gazowego, po jego wstrzymaniu z przyczyn lezacych po stronie
Odbiorcy, nastapi niezwlocznie po uregulowaniu naleznosci jakie powstaly i pokryciu przez
Odbiorce pelnego kosztu wstizymania i wznowienia dostarczania paliwa gazowego, okreslonego
w taryfie dla paliw gazowych.
§13

Do biezacych uzgodnien dotyczacych dostawy i odbioru paliwa gazowego upowaznieni sg:

a) ze strony Odbiorcy: Ewa Zadto, telefon 782-75-50, fax. 782-75-50;
b) ze strony Sprzedawcy: Biuro Dyspozycji Gazu, telefon: 629-00-23, fax. 625-75-11.

§14
1. Rozwigzanie Umowy moze nastapic:

a) przez pisemne o$wiadczenie kazdej ze Stron Umowy, z zachowaniem 36 miesiecznego okresu
wypowiedzenia, liczac od pierwszego dnia nastgpnego miesigca po ziozZeniu os$wiadczenia,

b) w przypadku wystepowania zdarzeri powodujacych wstrzymanie dostarczania paliwa gazowego,
o kiorych mowa w § 12 ust. 1 i ust. 2 Umowy, z dniem okreslonym w zawiadomieniu
Sprzedawcy doreczonym Odbiorcy,

c) przez pisemne o$wiadczenie Sprzedawcy z zachowaniem jednomiesigcznego okresu
wypowiedzenia, jeZeli Odbiorca w uporczywy sposob narusza postanowienia Umowy lub
utrudnia jej wykonanie.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Umowy z zachowaniem jednomiesigcznego
okresu wypowiedzenia, jezeli Odbiorca utraci posiadany w chwili zawarcia Umowy tytut prawny
do korzystania z obiektu, w ktérym pobiera paliwo gazowe i pomimo pisemnego wezwania nie
przedstawi innego tytulu.

®.

3. W przypadku rozwigzania Umowy, Odbiorca obowigzany jest umozliwi¢ Sprzedawcy dostep do
ukiadu pomiarowego oraz uregulowac¢ wszelkie zobowigzania wobec Sprzedawcy.

§15

:I\észglkie zmiany Umowy wymagajq formy pisemnej pod rygorem niewaznos$ci, z wyjatkiem § 3 ust. §
10 ust. 4.
§16

W dniu zamor]towania uktadu pomiarowego z gazomierzem miechowym typu G25N z rejestratorem
szczytdéw godzinowego poboru paliwa gazowego Umowa Nr 3740/1282/BOK/2003 z dnia 14.01.2003r.
ulegnie rozwigzaniu.

§17

Spory, jakie moga wynikngaé z Umowy podlega¢ bedq rozstrzygnieciu Sadu wlasciwego dla siedziby
Sprzedawcy.
§18
Umowe zawarto w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej Strony.
§19
1. W sprawach nieyrggulowa_nych Umowg beda mialy zastosowanie obowigzujgce przepisy,
a w szczegébinosci przepisy prawa cywilnego, prawa energetycznego oraz jego aktéw
wykonawczych.

2. Strony ustalajg, ze w przypadku zmiany taryfy dla paliw gazowych do czasu zatwierdzenia nowej,
bedzie stosowana ostatnio obowigzujgca taryfa dla paliw gazowych.




§20
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Odblorca o$wiadcza, Ze zapoznat sig z taryfy dla paliw gazowych, a w szczegéinosci z ogéinymi
i szczegoOtowymi zasadami rozliczer naleznosci za pobierane paliwo gazowe.

Zataczniki: Nr 1/2004 i Nr 2/2004

Odbiorca
Gt WNY KSIEGOW;
e
mgr Gratyna Mietrzykowdin
CYREKTOR

Zaspotu Squ|no-Przedszkolnego
w.?a)u i Br’\skiej,
c/{ ({0 Al

mgr inz. Malgorzala Kolon

Umowe sporzadzita: Marzena Janucik

Sprzedawca

Mazowiecks Spobka Gazownictwa Sp. 2.0 0. w Fareswye

. Oddzrial Giazownia Warsza wsi ;-
ul Kruczkowskiepgo 2, (10-4]12 Warszawa
BIURG ORSLUGE KLIENT,
DEZAL #REVLACTANIA
ol Kuaprecht 35, 012226 Worazno
b GO1B17H, 691.5]-7Y. 635.9:.¢5
W /fhr . 5316050 N
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ZALACZNIK nr 1/2004 z dnia [T 1] . [DI’E] [2T0J0T4]r. doUmowy sprzedazy paliwa

gazowego nr 5206/5403/BOK/2004 z dnia [ﬂm _

Odbiorca zobowigzuje si¢ do odbioru w roku 2004 mocy umownej w wysokodci 20 m*h, przy
deklarowanym miesigcznym poborze paliwa gazowego w poszczegéinych miesigcach roku 2004:

marzec - 8.000 m’ /miesiac
kwiecien - 5.000 m?/miesigc
maj - 4500 m®/miesiac
czerwiec - 400 m®/miesiac
lipiec - 10 m’/miesiac
sierpien - 10 m®/miesigc
wrzesien - 100 m’/miesiac
pazdziernik - 4.000 m*/miesigc
. listopad - 7.000 m*/miesiac
grudzien - 7.000 m®/miesiac

Odbiorca deklaruje odbiér paliwa gazowego w roku 2005 w iloSci:

styczeft - 12.000 m®/miesiac
' luty - 10.000 m?*/miesiac
'i Odbiorca Sprzedawca
YREKTOR

79.,polu Szkolno-Przedszkol
ne
w Woli / Ku?lpmskle; 9¢

. ()([ [E,LC(I{

mgr inz. Malgorzata Kolon

Mazowiecka Spolka Gaownictwa Sp. 2 0.0. w Warszawic
Oddzial Oaszownia Warszewska
7 vl Kruczkowskiego 2, 00-412 Warszawa
HIURO OBSLUGT KLIENTA
DZiAL HtZ)'/AC7f!NM
ul. Kasprzaks 25, 03-129 Warszawa
ol 691-B1-78, 581.51.79, 5918185
=5 et Hll‘lc H31.-66-7 "' w R
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5206/5403/BOK/2004

ZALACZNIK nr 212004 z dnia [T . (T[] [2]0]0[4]r. doUmowy sprzedazy paliwa
gazowego nr 5206/5403/BOK/2004 zdnia [ ] /1] . [ULA] . [210]0]4]r.

NaleznoSci za paliwo gazowe Odbiorca zobowigzuje sie przekazywa¢ na rachunek bankowy
Sprzedawcy wskazany na fakturze, wedfug nastepujacych zasad:

1. Sprzedawca bedzie wystawial Odbiorcy faktury przejéciowe, z tytutu wptat ustalonych na podstawie
deklarowanego przez Odbiorce odbioru paliwa gazowego, zwanych dalej wptatami planowymi.

2. Dia nizej wymienionych miesiecy kazdego roku kalendarzowego: styczen, luty, marzec, kwiecie,
pazdziemnik, listopad, grudzie’ ustala sie jedna wplate planowsq stanowigca rownowarto$¢ jednej
druglej wartoSci miesiecznej sprzedaty paliwa gazowego, wyliczonej na podstawie zamdwionej
mocy umownej i deklarowanej przez Odbiorcg iloSci miesigcznego poboru paliwa gazowego oraz
ceny za paliwo gazowe, stawek oplat i zasad ich stosowania, okreslonych w obowigzujacej taryfie

dia paliw gazowych.

3. Termin platno$ci faktury przejSciowej ustala sie na dzieft 15 wyZej wymienionych miesigcy roku
kalendarzowego.
JeZeli ustalony termin platnoéci przypada w dniu wolnym od pracy, ulega on przesunigciu na
nastepny dziet roboczy.

4. Faktury przejsciowe na nastepny okres rozliczeniowy beda przekazywane Odbiorcy razem
z fakturg rozliczeniowg za poprzedni okres rozliczeniowy.

5. Ostateczne rozliczenie naleznosci za paliwo gazowe w kazdym miesigcu kalendarzowym nastepuje
na podstawie wystawianej przez Sprzedawce faktury rozliczeniowej.

&. JeZeli w wyniku wnoszenia wplat planowych powstanie nadptata lub niedoptata za pobrane paliwo
gazowe, wowczas nadplata podiega zaliczeniu na poczet platnosci ustaionych na najblizszy okres
rozliczeniowy, o ile Odbiorca w terminie 7 dni kalendarzowych, od otrzymania faktury rozliczeniowej,
nie zazada zwrotu nadpfiaty, natomiast niedoplata powinna by¢ przekazana na konto Sprzedawcy
w terminie 20 dni od daty wystawienia faktury roziiczeniowe;j.

7. Zmiana ceny paliwa gazowego i stawek opfat taryfowych w okresie trwania Umowy spowoduje
zmiane wysoko$ci wplat planowych.

8. Za date zaplaty nalezno$ci, o ktérych mowa w niniejszym Zataczniku, uznaje sie date ich wplywu na
rachunek bankowy Sprzedawcy.

Odbiorca Sprzedawca
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ZASWIADCZENIE

Mazowiecka Okregowa Rada lzby Architektéw zaswiadcza, 2e:

e SU AL ARG

(peiny adres wraz z kodem pocziowym). '
posiadajaca uprawnienia do >etnienia samodzielnych funkeji technicznychw
budownictwie, w specjalnosci architektonicznej bez ograniczef ny ewid. é&-?ﬁ(] / 2 3
jest wpisana na liste czlonkéw Mazowieckiej Okregowej lzby Architektéw '

pod numerem MA-Jj'lqg‘

R
Warszawa, dnia gb" AL A
{misiscowoSc i dels wystawienia
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1988-05~1(,
URZAD Waritawa -
MIASTA STOLECZNEG ) WARSZAWY
WYOZIAL FLANODWANIA PRZESIZRZENNEGO
URIANISTY RS, ARCHITEXTURY t NACZORU BUDTWLANEGO

i{r ewldereyiny .. St- 390/ 88

STWIERDZERIE POSIADANIA PRIYGOTOWAWIA ZAWODOWEGD

do pelnienia samodzielne] funkci technicznei w budaownictwie

Na podstawie art. 13 ust 5 i arl. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 pezdriernika 1974 r.
- Prowe budowlane (Dz. U. Nr 3C, pox. 229) crazr 5

2 ust.1 pkt 1, § 4 ust.1 1 2, § 7, § 13 ust.l pkt 1

roz’. Ministra Gaspodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.
w sprawie samodzielnych funkeii technicznych w budownictwie (Dz. U. Ne 8, poz. 46).

STWIERDZAM

ie Ob._ ANNA HMARIA MALAG c.Wiktora
magister inzynier architekt

vrodzany(a) dnia_ 08 kwietnia 1951 r, Jawor

posiads przygotowonie zowodowe do pelnienia samodzielne| funkcii
projektanta
architektonicznej

w specjalnosci

1/ do sporzadzania projektdw w zakresie rozwigzan :
architektonicznych wszelkich obiektéw budowlanych,

/ konstrukeyjric-budowlanych obiektéw budowlanych w budo-
wnictwie o8db fizycznych, z wyiaczeniem konstrukcji fun-
damentdw giebokich i trudniejszych konstrukcji statycz-
nie niewyznaczalnych,

2/ w budownictwic osab fizycznych -~ do kierowania, nadzorowania
i kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwsrza-
nia konstrukcyjnych alementdéw budowlanych oraz oceniania i ba
dania stanu technicznego obiektdw budowlanych - z wytaczenienm
konstrukcji fundamentdéw gigbokich i teudniejszych konstrukcji
statycznie niewyznaczalnych.=-
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URZAD WOIEWODZK1
w Warszawie
Wydzial Nadzoru Urbanistycznego
i Budowlanego

Warszawa, dnia 30 grudmia 1994 r.

Nr ewidencyjny St-1052/94

.STWIERDZENlE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do peinienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie

Na podstawic art. 18 ust. 5 i art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 pazdziernika 1974 r. - Pra-
wo budowlane (D2 U.Nr 38, poz. 229)oraz§ 2ust. 1 pkt1, § Sust. 1 pkt1,§6ust.2, §7, §

13 ust. 1 pkt 2 rozp. Ministra Gospodarki Terenowe;j i Ochrony Srodowiska z dnia 20.IL1975

r. w sprawie samodzieimych funkcji techniczych w budownictwic (‘Dz.U.lNr 8, poz. 46 z poin.
. N

STWIERDZAM

2¢ Pan ANDRZEJ TEOFIL MACHNIKOWSKI] s.Alfonsa
magister inZynier budownictwa

urodzony dnia 29 lipca 1951 r. Tczew, posiada przygotowanie zawodowe do peinicnia samo-
dzcinej funkejt technicznej projektanta oraz kierowniks budowy i robot w specjalnosci

konstrukcyjno - budowlanej

1/ do sporzadzania projektow w zakresic rozwizan konstrukcyjno - budowlanych budynkow
i inmych budowli, z wylaczeniem linii, weziéw i stacji kolejowych, drog oraz nawierzchni lo-
tniskowych, mostéw, budowli hydrotechnicznych i melioracji wodnych,

2/ do sporzadzania projektow w zakresic rozwigzan architektonicznych budynkéw inwentar-
skich i gospodarczych, adaptacji projektéw powtarzalwych innych budynkéw oraz sporza-
dzania planéw zagospodarowania dziatki zwizzanych 2 realizacja tych budynkow,

3/ do \derowania, nadzorowania i kontrolowania technicznego budowy i robot, kierowania
i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz do kontrolo-
wania stanu technicznego budynkow i inmych budowli, z wytaczeniem ting, weztow i stacy
kolejowych, droég oraz nawierzchni lomiskowveh, mostéw, budowli hydrotechnicznych

1 wodno - mehoracyjnych.
Z up. WQ wonzéaaszwsmnu
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ZASWIADCZENIE
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Warszawa. daia /4,}/ kwietma 2001 r.

WOJEWODA MAZOWIECKI

Nr ewid.uprawnien: Wa-30/01

DECYZJA Nr 601

Na podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /Dz.U. Nr 89 z 1994 .
poz.414 z pozn.zmianamy/ oraz § 9 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 30 grucnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz.U. Nr
8 21995 r. poz 38/, w zwiazku z art. 104 § 11 2 Kpa, po rozpatrzeniu wniosku Pani mgr inz.arch. Ewy
Marii Dworeck:ej-Zakrzewskiej na podstawie dokumentdw stwierdzajacych wymagane wyksztalcenie
1 praktyke zawodowa oraz na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane
zlozonego przed Komusja egzaminacyjng —

@ NADAJE

Pani magister inzynier architekt

Ewie Marii Dworeckiej-Zakrzewskie]
ur. dnia 26 sierpnia 1969 r. w Elku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA
ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNEJ

Zgodnie z § 4 ust. 2 rozpormd.zema Ministra Gospodaria Przestrzenne) i Budownictwa z dnia 30
grudnia 1994 r. niniejsze uprawnienia budowlane stanowxq rowniez podstawe do sprawdzania
p.ektow budewlanych w specjalnosci objetej tymi uprawnieniami.

UZASADNIENIE

W zwiazku z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacyjna, powotana przez Wojewode
Mazowieckiego Zarzadzeniem Nr 173 z dnia 09 listopada 1999 r., posiadania przez Panig mgr
inz.arch. Ewe Marie Dworecka-Zakrzewska wymaganego prawem wyksz:.a%cema oraz praktykx
zawodowej koniecznej do uzyskania uprawnien budowlanych w powyisze] specjalnosci i po
uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu na uprawnienia budowlane — orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przyshuguje odwotanie do Giownego Inspektora Nadzoru Budowlanego
w terminie 14 dni od daty ctrzymania decyzji za posrednictwem Wojewody Mazowieckiego.
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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO

Obiekt: Zespot Szkolno-Przedszkolny
Lokalizacja: Wola Kielpiriska k /Serocka
Dz. Ew. nr: 86 /5 obreb Szadki+8¢i4,8¢i¢

Inwestor:
Urzad Miasta i Gminy
w Serocku
1. PODSTAWA OPRACOWANIA
1.1.  Umowa PRI 111/07 z dnia 19/09/2007 spisanaz PPU BUDOPROJEKT Sp. zo.0.
ul. Zbdjnogorska 13 04-802 Warszawa
’2. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa terenu do celéw projektowych w skali 1:500,
sekcja 5N 17-20 W 1-4 z driia 13/09/2007
1.3.  Wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla rozbudowy budynku Szkoly
wydany przez Burmistrza Miasta i Gminy Serock nr GB 73271-425/07 z dnia 20.09.2007r.
14, Wizje Iokalne na terenie Szkoly
2. DANE OGOLNE
21.  LOKALIZACJA.

Dziatka oznaczona numerem ewid. 86/5, obreb Szadki, potozona jest w Zespole obiektow
Szkolnych w miejscowosci Wola Kielpinska .

Wjazd na dziatke zlokalizowany jest od strony zachodniej.
Teren jest ptaski i czesciowo zadrzewiony.




2.2

WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Grunt piaszczysty. Poziom wody gruntowej ponizej posadowienia fundamentow budynku.

Istniejacy zespot budynkow szkolnych zlokalizowany jest w poinocno - zachodniej czeéci dziatki
na terenie szkoly. Do dwukondygnacyjnego, niepodpiwniczonego budynku starej Szkoty
dobudowany bedzie obiekt dydaktyczny potozony w srodku dziatki. Komunikacja i wejscie

Stara szkota to budynek dwutraktowy, Sciany murowane wykonane w technologii tradycyjne;.
Na parterze szkoly, dla potrzeb tego opisu nazywanej dalej budyrikiem gtéwnym zlokalizowane
sg sale lekcyjne, gabinet dyrektora szkoty, pedagoga, sekretariat i Swietlica. W skrzydle
bocznym zlokalizowano sale gimnastyczna. Sala gimnastyczna jest obiektem
jednoprzestrzennym. Sala gimnastyczna potaczona jest z budynkiem szkoty matym tacznikiem.
Na pigtrze szkoly zlokalizowane sg sale lekcyjne i usytuowane sg sanitariaty uczniowskie.

23.  OPIS STANU ISTNIEJACEGO
gtéwne do szkoly bez zmian.
2.4.  OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH.

é-

Projektowana rozbudowa szkoly obejmuije realizacje dobudowanej do starej szkoty nowej bryly

budynku od strony pétnocno -wschodniej w $rodku Zespotu Szkolnego -gtéwnego obiekiu szkoty. Nowy
budynek potaczony bedzie z istniejacym budynkiem gtéwnym szkoly na poziomie parteru wzdtuz

gtéwnej

Sciany korytarza. Budynek nie podpiwniczony.

Projektowane nowe pomieszczenia w budynku szkoly maja stuzy¢ jako pomieszczenia
dydaktyczne w postaci 2 —uch sal lekcyjnych na pietrze z wydzielonym pomieszczeniem

na przechowywanie pomocy naukowych - pomieszczenie zaplecza. Na parterze natomiast
przewiduje si¢ duzg sale z zapleczem i przedsionkiem.

Bryta budynku jest wydtuzona, posadowiona wzdtuz Sciany korytarza. Konstrukcja
projektowanego obiektu oparta jest na rozwigzaniach standartowych w technice budowlane;.
ZatoZono $ciany zewnetrzne w technologii murowanej z pustakow ceramicznych typu
POROTHERM o grubosci 44 cm. Sciany wewnetrzne konstrukcyjne oraz dzialowe takze w
technologii murowanej. Przewiduije sie stropy ceramiczne, gestozebrowe typu FERT 45.

Dach budynku gimnazjum zatozono jako stropodach ocieplony ,niewentylowany na bazie stropu
gestozebrowego typu FERT 45. Pokrycie stanowi zestaw pap asfaltowych termozgrzewalnych.
Nadproza stanowig elementy prefabrykowane. Okna typowe, wykonane na bazie profili PCW.
Stolarka drzwiowa, plycinowa, typowa.

Tynki zewnetrzne nalezy wykonac na bazie tynkow akrylowych lub mineralnych. Tynki
wewnetrzne cementowo — wapienne. Posadzka w salach z wyktadziny PCW.

3.0 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI,

3.1.  PRZYZIEMIE

Nrpom. Nazwa Pomieszczenia Rodzaj Posadzki llos¢ Jednostek

01 Sala Klepka 69,75m?2
drewniana

03 Przedsionek gress 16,89m?

02 Zaplecze gress 11,40m?

RAZEM T Lab we A
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32. PIETRO, POZIOM +3,39 m

Nr pom. Nazwa Pomieszczenia

Rodzaj Posadzki 1los¢ Jednostek

04 Sala lekcyjna 04 klepka 49,25m?
05 Sala lekcyjna 05 klepka 41,80m?
06 Zaplecze 06 gress 9,15m?
RAZEM 100,20m?
Zestawienie Ogolne llo$¢ Jednostek
Powierzchnia zabudowy 108,92m2
Powierzchnia uzytkowa 198,24 m?
Powierzchnia catkowita 200,33 m2

#batura 804 m3

40  OPIS KONSTRUKCJI | ROZWIAZAN MATERIAL OWYCH.

4.1. FUNDAMENTY.

4.1.1.  Warunki posadowienia.

Podtloze, jak w catej okolicy, tworzg grunty niespoiste -piaski drobne i $rednie, dla ktérych
przyjeto | D =0,4 i r =28 st. Przyjeto do obliczen grunt kat.1.
Opor jednostkowy podioza obliczono na D min =1,0 m,

4.1.2. Projektuje sie posadowienie obiektu na Zelbetowych tawach fundamentowych o wysokosci
30cm i szerokosci 50 cm, wylanych w cyklu ciagtym monolitycznie na budowie oraz stopy
fundamentowe o wysokosci 50cm i wymiarach jak na rysunku fundamentow.

Gtebokos¢ posadowienia faw na rzednych —ok.1,30m od poziomu przyziemia.
tawy nalezy posadowi¢ na uprzednio wykonanej wylewce z chudego betonu gr. 20cm.
Do wykonania faw fundamentowych zastosowac nalezy beton konstrukcyjny B25.

‘ Przyjeto zbrojenie z 4 pretéw stalowych fi 12mm oraz strzemiona pretow stalowych fi 6mm
co 33cm. Istniejgcy stan posadowienia budynku istniejacego pozwala na rozbudowe ze
wzgledu na brak podpiwniczenia.

4.2.  SCIANY.

4.2.1. Sciany zewnetrzne, warstwowe:
1) pustaki ceramiczne ,FOROTHERM” PTH 44 o gr. 44 cm
Sciany zewnetrzne, zarowno konstrukcyjne nalezy wymurowac na termoizolacyjnej
zaprawie murarskiej ,FOROTHERM” TM..
4.2.2. Sciany wewnetrzne konstrukcyjne:
1) pustaki ceramiczne ,POROTHERM" PTH 30 0 gr.30 c¢m
4.2.2. Sciany wewnetrzne dziatowe:
1) pustaki ceramiczne ,FOROTHERM” PTH 11 0 gr.11,5¢cm
oraz
2)pustaki ceramiczne ,PFOROTHERM” PTH 190 gr.19cm

[}



4.3.

KOMIN WENTYLACYJNY.

Komin nalezy wykonac z pustakéw wentylacyjnych o przekroju min. 20/20cm wmurowanych
w Sciang wewngtrzng, konstrukcyjng . Otwarcia kanatoéw w pomieszczeniach usytuowac na
poziomie 20cm od stropu. Wywiewy wentylacyjne wykonczy¢ kratkami wentylacyjnymi
wykonanymi z AL wyposazone w siatke ochronng. Na czapce komina zamontowa¢ 2 szt.
wentylatory dachowe typ wig pkt. 8 projektu. Wentylacje grawitacyjng dla pomieszczen
zaplecza wykonac z rur blaszanych o przekroju np. fi 15 cm z przejsciem przez dach
obudowanych w pomieszczeniach plyta GK.

Podciagi zelbetowe, monolityczne z betonu B25, zbrojone wg opracowywanego projektu

Wience nalezy wykonac z betonu B25 jako monolityczne, zbrojone 4 pretami fi 12mm oraz

Wierice opuszczone nalezy wykona¢ z betonu B25 jako monolityczne, zbrojone 5 pretami fi

Projektuje sie stropodach niewentylowany. Konstrukcje stropodachu stanowi:

2) Plyty styropianowe z wyprowadzonym spadkiem na papie podktadowej termozgrzewalnej
3) Plyta betonowa B-25 dociskowa, zbrojona przeciwskurczowo pretami fi 8mm o rozstawie

44.  PODCIAGI, WINCE | NADPROZA

Projektuje sie:
441.

wykonawczego konstrukcji.
%. Nadproza prefabrykowane w systemie ,FOROTHERM’

B strzemionami stalowymi fi 6mm, co 33cm.

444.

12mm oraz strzemionami stalowymi fi 6mm, co 33cm.
4.5.  DACH.

1) Strop gestozebrowy typu FERT 45

20/20cm, gr. 8 cm

4) Papa asfaltowa termozgrzewalna utozona podwdjnie.

4.6.  TYNKI.

Tynki wewnetrzne

Projektuje sie tynki wewnetrzne cementowo- wapienne, kl. Ill, malowane farba akrylowg lub
emulsyjng do wewnetrznego zastosowania, w tonacjach jasnych, pastelowych, uzgodnionych
z inwestorem.

Tynki zewnetrzne

Projektuje sie tynki akrylowe lub mineralne, malowane farba akrylowa do zewngtrznego
stosowania w barwie jasno bezowej.

IZOLACJE.

9.1.

IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE.

Poziome -2 x folia PE gr.2 x 0,4 mm
Pionowe -1 x folia wyttaczana z wypustkami typu FONDULINE




52.  IZOLACJE TERMICZNE.

Docieplenie $cian zewnetrznych w poziomie przyziemia i taw fundamentowych ptytami
styropianowymi FS 20, gr. 8 cm oraz stropow o gr. 5cm i stropodachu plytami styropianowymi
FS 20, gr. 15 cm zgodnie z dokumentacjg techniczna,

6. STOLARKA

6.1. STOLARKA OKIENNA

Projektuje sie okna uchylno - rozwierane jednoskrzydtowe pojedyncze o wymiarach
Zgodnie z rys. 08 na bazie profili PCW, czterokomorowych, wzmocnionych stalowym profilem
zamnknietym w barwie biatej w ilosci zgodriie z zalgczonym wykazem stolarki okiennej.
Okna winny posiada¢ mikrowetylacje w pozycji zamknietej oraz nawiewni higrosterowane
typu EMM. Szklenie podwojne szybg zespolong termoflot 4x16x4 z komorg wypetniong
, argonem. Wspolczynnik przenikania ciepta dla szyby UW/m2 K =1,1 izolacyjno$¢

‘ akustyczna dla szyby do 35 dB.

6.2.  STOLARKA DRZWIOWA

Drzwi ptycinowe jednoskrzydiowe o wymiarach 150 x 210 c¢m, i 100 x 200 cm w iloci zgodne;
z zatgczonym wykazem stolarki drzwiowej. Kolorystyka stolarki drzwiowej w tonacjach jasnych,
pastelowych, uzgodniona z inwestorem. Drzwi zewnetrzne EI60.

6.3 PARAPETY

Projektuje sie parapety zewnetrzne typowe z profili PCV w barwie bialej. Parapety wewnetrzne
typowe z konglomeratu kamiennego w barwie jasno-szare;.

6.4 Podlogi.

Podlogi na parterze i pietrze zgodnie z projektem technicznym.
W salach dydaktycznych klepka w pomieszczeniach zapleczowych gress.

.7. INSTALACJE

7.1. _ INSTALACJAC.O.

Zgodnie z projektem branzowym.
Przyjeto zasilanie z istniejgcej kottowni gazowe.

£.2.  INSTALACJA KANALIZACYJNA

Zgodnie z projektem branzowym.

Przewiduje sie zrzut Sciekow z dwoch umywalek na pietrze do |stn|ejqcej studZIenk|
kanalizacyjnej.

i | 2 _OL‘H




7.3.

INSTALACJA CIEPLEJ | ZIMNEJ WODY

7.5.

Zgodnie z projektem branzowym.
Przewiduje sie doprowadzenie ciepfej i zimnej wody z instalacji z istniejacego budynku szkoty.

INSTALACJA ELEKTRYCZNA SILY | SWIATEA

R

9.0

Zgodnie z projektem branzowym.
Przewiduije sig zasilenie budynku z istniejacego przytacza energetycznego 220/380V

WENTYLACJA

Do wentylowania sal dydaktycznych oraz pomieszczen zaplecza zastosowano wentylacje
wywiewng, grawitacyjng za pomoca kanatow prefabrykowanych metalowych :

- 0 przekroju min 20/20 cm kazdy dla pomieszczen dydaktycznych 01,04 i 05

- 0 przekroju min 14/14 cm kazdy dla pornieszczen zaplecza 02 i 06

Dla obstugi wentylacji nalezy zastosowaé 2 szt. wentylator wyciggowy dachowy o wydajnosci
min 470m3/h np. typ TH- 500 firmy Venture Industries. W wszystkich zaprojektowanych
oknach nalezy rowniez przewidzie¢ mikronawiewniki.

ELEWACJA

Sciany zewnetrzne tynk strukturalny w kolorze NCS S 0502-Y .
Oktadzina z cegly klinkierowej Wienerberger Silesja.
Na cokole masa zywiczna Sika w kolorze NCS 8500-N.

10.0 ROBOTY BLACHARSKIE

11.0

Obrobki komina, kotnierzy dachowych, rynien i parapety z blachy powlekanej w kolorze bragzowym.
Rynny systemowe z PCV np. MARLEY.

WARUNKI KORZYSTANIA Z BUDYNKU PRZEZ OSOBY
NIEPEtNOSPRAWNE

obudowywany ,obiekt” szkolny zostat w petni dostosowany do korzystania z niego przez osoby
niepetnosprawne, w szczegdinoSci przez osoby poruszajace sig na wozkach inwalidzkich.
Dostep do pomieszczen dydaktycznych zapewniony jest za pomocg rampy, zlokalizowanej przy
wejsciu na teren zaprojektowanego budynku.

OCHRONA PPOZ OBIEKTU

Budynek projektowany jest dwukondygnacyjny.

Wysokos¢ budynku wynosi- 7,18 m

Powierzchnia catkowita budynku wynosi — 200 m2 o ~
Odlegtos¢ od budynkow sasiednich nie jest mniejsza niz 40m. L e
Budynek bedzie wykonany w kategorii zagrozenia ludzi ZL lil.

W salach lekcyjnych przewiduje sig po 24 osob w kazdej sali lekcyjnej co daje 48 osoby.
W budynku nie wystepujg pomieszczenia zagrozone wybuchem.

Caty obiekt znajduje si¢ w jednej strefie pozarowej

Klasa odpornosci ogniowej budynku C




Klasa odpornosci ogniowej elementow:

o Sciany, stupy, podciagi -1
e Stropy -1
o Sciany dziatlowe -0,25
e Stropodach -1

Dlugo$¢ dojs¢ ewakuacyjnych z dojscia max 25m.

Budynek nalezy wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy w ilosci jedna jednostka o masie
srodka gasniczego 2kg na kazde 300m?

Lokalizacja sprzetu gasniczego zgodnie z ogoinymi przepisami.

Hydranty wewnetrzne wedtug projektu instalacji sanitarnej.

Na terenie w odlegtosci do 50m. znajdujq sie hydranty ppoz fi 80 mm

Do budynku zapewriiony jest dojazd pozarowy

‘ Bud)mk obl‘g-ly "erf VA feaéelmuve/'o

Sporzadzili:

mgr inz. arch. Anna Malag
mgr inz. arch. Wojciech Strze
mgr inz. Andrze; Machnikowskizk
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Wentylator dachowy wywiewny lub nawiewny (w przypadku
odwrotnego zamontowania modutu wentylatorowego)
przeznaczony do wentylacji pomieszczen o niskim stopniu
zanieczyszczenia powietrza.

Wirnik z tworzywa sztucznego (TH 500, 800) lub z blachy stalowej
{TH 1300, 2000).

Obudowa modeli TH 500 i 500 jest wykonana z tworzywa
sztucznego, a TH 1300 1 2000 z blachy stalowej, pomalowanej
farba epoksydowra.

E ArYCEny

Wentylatory TH wyposazone s w jednofazowe silniki indukcyjne z zewnetrznym wirnikiem zgodne ze
standardami UNE 20-113 i IEC 34-1, o stopniu ochrony IP 44 i klasie izolacji uzwojenia B. W wykananiu
standardowym silniki te przystosowane s do pracy na dwoch predkosciach obrotowych (HF -ca 2500
obr./min, LF -ca 2000 obr./min) i posiadaja termiczne zabezpieczenie uzwojenia przed przecigzeniem poprzez
bezpiecznik automatyczny.

Wy e i el
Przelacznik predkosci obrotowych REGUL 2, bezstopniowe regulatory preckosci obrotowej REB, opaski
zaciskowe, etc.

30 G

Wentylacja nawiewno-wywiewna biur, sklepow, magazyndw.
Wspolpraca z kuchennymi okapami wyposazonymi w separatory thuszczu.

Predkosé Max. Natetenie  gajn, Do Poziom
obrotowa pobérmocy  pradu 3 P diwieku N

Tvp obr./min w A m7/h  temp. 4gea ":’a umer
Wys. Nis. Wys. Nis. Wys Nis. Wys. Nis. oo  Wys. Nis. © 2
bieg bieg bieg bieg bieg bieg bieg bieg bieg bieg

Wywiew 2450 1800 68 40 026 0.19 470 355 60 64 57.5 3.8
Nawiew 2450 1800 67 40 025 0.19 505 380 &0 645 57 38
TH-800 Wywiew 2500 2100 140 118 0.58 052 775 620 60 70.5 65 5.6 43520020
TH-800N Nawiew 2500 2000 140 118 058 0.52 8580 695 60 74 69 5.6 43520025

Wywiew 2400 1800 170 120 0.83 0.52 1100 780 60 74 86 112
TH-1300 Nawiew 2400 1800 172 110 0.76 049 1150 845 60 83 745 11.2 43520030
Wywiew 2480 1750 255 160 1.27 0.79 1725 1200 60 77 89 17.2

TH-500 43520010

TH-2000 Nawiew 2480 1800 300 190 127 0.79 1650 1245 60 875 75 17.2 43520040
wiecej...
Home 0 firmie Produkty Cenniki Nowosci Sklep Download Kontakt

2009-12-21 20:36
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SPIS TRESCI

. Czes¢ opisowa zawierajaca:
(wg Dz.Ust. Nr 151 poz.1256 z 2002 r) oraz art. 20 ust. 1 pkt.1b
Ustawy Prawo Budowlane

1) Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢
realizacji poszczegolnych obiektow ;

2) Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych;

3) Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje
zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia;

4) Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia roboét
budowlanych, stosownie do rodzaju zagrozenia;

5) Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robét szczegéine niebezpiecznych w tym:

- okreslanie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

- koniecznos¢ stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony
indywidualnej, zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen

- zasady bezpo$redniego nadzoru nad pracami szczegolnie
niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby;

6) Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczeg6lnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewnhiajacych bezpieczng i sprawng komunikacje ,umozliwiajgaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

o ¥ 1 !’F‘w’"
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g . CZESC OPISOWA.

§ (wg Dz.Ust Nr 151 poz.1256 z 2002 r.)
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1. Zakres robét calego zamierzenia budowlanego obejmuje w
kolejnosci:

1.1/ Przygotowanie i zagospodarowanie placu budowy :

- protokolarne przejecie od Inwestora placu budowy wraz z
uzbrojeniem terenu, wykonawczej dokumentacji techniczne;
oraz dziennika budowy,
- ogrodzenie terenu wraz z oznakowaniem tablicami ostrzegawczymi
i informacyjnymi w tym wykonanie tablicy informacyjnej na terenie
Szkoly
droge dojazdowa do placu budowy odpowiednio utwardzona,
- doprowadzenie energii elektrycznej i wody
- urzadzenia socjalno — bytowe (jadalnia i szatnie dla pracownikéw),
- urzadzenie higieniczno — sanitarne (WC, umywalnia),
- rozmieszczenie sprzetu budowlanego.

.
[}

1.2/ roboty — stanu suroweqo :

- pomiary geodezyjne,

- roboty ziemne,

- roboty fundamentowe,

- roboty murowe,

- montaz konstrukcji dachu z pokryciem

b, s MR W R YRS, N, I ) RO, A A i Al ¢

1.3/ Roboty przytaczeniowe mediow :

przytacze wody z obiektu istniejacego Szkoty,
przytacze kanalizacyjne do istniejacej sieci,
przytacze energetyczne napowietrzne lub ziemne.

1

1.4/ Roboty wykonczeniowe:

- wykonanie $cianek dziatowych,

- montaz stolarki okiennej i $lusarki,

- wykonanie instalacji elektrycznej

- wykonanie instalacji wod - kan

- wykonanie tynkéw, N LR
I - wykonanie instalacji c.o, e




- wykonanie podktadéw betonowych pod posadzki,

. roboty oktadzinowe Scian (glazury),

- roboty malarskie,

- montaz grzejnikow oraz zasilenia ciepta z istniejgcej kottowni,
- wykonanie i montaz posadzek

- montaz stolarki drzwiowej,

- wykonanie elewacji

- roboty porzadkowe

1.5/ Roboty zewnetrzne:

- wykonanie drég dojazdowych,
- wykonanie chodnikéw i dojs¢,
- wykonanie i montaz elementéw matej architektury

2. Wykaz istniejagcych obiektow budowlanych.

Na terenie Szkoty znajduje sie jeden kompleks obiektow budowlanych
wraz z salg gimnastyczng . Dziatka jest zabudowana.

3. Wskazanie elementéow zagospodarowania dziatki lub terenu,
ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- rozdzielnie elektryczne zamontowane na okres budowy,

- zbrojarnia — maszyny do giecia i ciecia stali,

- realizowany budynek Szkoty ( spadajgce przedmioty, zagrozenia
stanowiskowe)

- plac produkcji pomocniczej,

- stanowisko betoniarki, podajnika i materiatow sypkich

@ | - pitatarczows,

- kociot do podgrzewania lepiku

4. Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skale i
rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia:

a) upadek z wysokosci:

- ekspozycja zagrozenia duza — codziennie,

- miejsca wystepowania zagrozenia to: rusztowania, drabiny, praca na
WYSOKOSCi

- zagrozenie wystepuje w czasie 8 godzin dziennie,

b) porazenie pradem elektrycznym:




ekspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa — kilka razy na dzien
miejsca wystepowania zagrozenia to: elektronarzedzia, betoniarka,
podajnik do betonu, pita tarczowa, kable przesytajgce energie
elektryczng

zagrozenie wystepuje w czasie do 3 godzin dziennie

skaleczenia:

ekspozycja zagrozenia duza — codziennie, prawdopodobienstwo
niewielkie,

miejsca wystepowania zagrozenia : ostre krawedzie detal
zagrozenie wystepuje w czasie 8 h dziennie.

d) uderzenie i przygniecenie

- ekspozycja zagrozenia duza — codziennie, prawdopodobienstwo
niewielkie,

miejsce wystepowania zagrozenia : przy robotach montazowych, przy
transporcie recznym, przy sktadowaniu materiatow
zagrozenie wystepuje w czasie 8 h dziennie

e) poslizgniecie sie, potkniecie, upadek:

- ekspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa — kilka razy na dzien

- miejsce wystepowania zagrozenia: stanowisko pracy, plac budowy
- zagrozenie wystepuje w czasie 8 h dziennie

f)

Qg)

h)

spadajgce przedmioty:

ekspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa — kilka razy na dzien
miejsce wystepowania zagrozenia: rusztowania, montowany budynek,
przenoszenie

zagrozenie wystepuje w czasie 8 h dziennie

pochwycenie przez ruchome elementy maszyn:

ekspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa — kilka razy na dzien
miejsce wystepowania zagrozenia: pita tarczowa, gietarka,
betoniarka, przecinarka do ptytek, gilotyna

zagrozenie wystepuje w czasie do 3 h dziennie

urazy oczu

ekspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa — kilka razy na dzien
miejsce wystepowania zagrozenia: betoniarka, stanowiska tynkarskie,
miejsce gaszenia wapna, roboty izolacyjne (wetna mineralna)
zagrozenie wystepuje w czasie 8 h dziennie
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i) oparzenia

- ekspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa — kilka razy na dzien

- miejsce wystepowania zagrozenia: kociot do grzania lepiku,
zgrzewarka do rur PCV, roboty izolacyjne i pokrywcze

- zagrozenie wystepuje w czasie 8 h dziennie

5. Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw
przed przystapieniem do realizacji robét niebezpiecznych takich
jak:

- wykonywanie wykopoéw o $cianach pionowych bez rozparcia o
gtebokosci wiecej niz 1,5 m oraz wykopow o bezpiecznym nachyleniu
Scian .

- Roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z
wysokosci ponad 5,0 m.

- Montaz, demontaz i konserwacja rusztowan,

- Roboty budowlane prowadzone przy montazu i demontazu cigzkich
elementéw prefabrykowanych, ktérych masa przekracza 1,0 t.

a) pracownik nowoprzyjety przechodzi szkolenie wstepne ogéine oraz
podstawowe i stanowiskowe prowadzone przez giéwnego specjaliste
ds. BHP natomiast pracownik juz zatrudniony przesuniety do robét
niebezpiecznych przechodzi szkolenia stanowiskowe prowadzone
przez kierownika budowy,

b) zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia :

- ocena zdarzenia i podjecie dziatania,

- jak najszybsze usuniecie czynnika dziatajacego na poszkodowanego ,

- ocena zaistniatego zagrozenia dla zycia poszkodowanego,

- sprawdzanie tetna,

- sprawdzanie oddechu oraz droznosci drég oddechowych,

- ocena stanu przytomnosci,

- ustalenie rodzaju urazu (rany, ztamania ) itp.,

- zabezpieczenie chorego przed mozliwoscig dodatkowego urazu lub
dodatkowego zagrozenia (np. wyniesienie poszkodowanego z miejsca
dziatania czynnikéw toksycznych)

- natychmiastowe zgtoszenie kierownictwu budowy przez
poszkodowanego lub wspétpracownika o zaistniatym zdarzeniu

- wezwanie pomocy fachowej,

- zorganizowanie transportu poszkodowanego (jesli nie ma mozliwosci
szybkiego dotarcia do lekarza),

- zabezpieczenie miejsca, w ktérym wystagpito zagrozenie

- kierownictwo budowy informuje dyrekcje i stuzby BHP o zaistniatym
zdarzeniu '




3 c) wszyscy pracownicy majg obowigzek stosowania $rodkéw ochrony

‘ indywidualnej zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen takich jak:
- kaski

- szelki przy pracach na wysokosci

- odziez roboczg i ochronng

- sprzet ochrony osobistej (okulary ochronne, nauszniki, maski)

d) nadzér nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi odbywa sie
bezposrednio przez brygadziste tych robét oraz majstra

6. Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania
materiatéw, wyrobow, substancji oraz preparatow
niebezpiecznych na terenie budowy;

@ - materiaty wielkie gabarytowo, paletyzowane oraz drewno
przechowywane sg na wyznaczonym do tego placu zgodnie
z planem sytuacyjnym,

- stal zbrojeniowa i wyroby zbrojarskie przechowywane sg na placu
produkcji pomocniczej

- materiaty drobne ora farby sg przechowywane w podrecznych
magazynach kontenerowych

- przemieszczanie materiatow sypkich w obrebie budowy odbywa sie
recznie za pomocg taczek

7)Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace
niebezpieczeistwom wynikajacym z wykonywania robot
budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub ich
sgsiedztwie w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawng

o komunikacje, umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen.

- odpowiednio wyposazony sprzet PPOZ

- gasnica w baraku biurowym

- punkt sanitarny w baraku biurowym

- wyznaczone drogi ewakuacyjne

- wyznaczone punkty poboru wody
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