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Na Inwestora zostaje przeniesione prawo majatkowe do jednorazowej realizacji obiektu pod warunkiem

uregulowania naleznosci za projekt.

Autor zastrzega sobie wszelkie prawa do niniejszego projektu zgodnie z USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM
| PRAWACH POKREWNYCH z dnia 04.02.1994 roku Dziennik Ustaw Nr 24 poz. 83. z dnia 23.02.1994 roku.
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OPIS TECHNICZNY

. CZESC OPISOWA

DANE OGOLNE

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany ogrodzenia panelowego Zespotu
Szkolno-Przedszkolnego w Woli Kietpiriskiej.

ADRES INWESTYCJI:

Wola Kietpinska, gmina Serock

Nr ew. dziatki 86/5, 85/6 i 85/3 obreb Dosin.
ZLECENIODAWCA:

Urzad Miasta i Gminy Serock

05-140 Serock, Rynek 21.

PODSTAWA OPRACOWANIA :

- umowa o prace projektowe,

- mapa sytuacyjna do celéw projektowych w skali 1:1000,
- wizja lokalna i pomiary inwentaryzacyjne,
PROGRAM UZYTKOWY:

Projekt przewiduje wykonanie ogrodzenia panelowego w miejsce istniejacego z siatki
w ramach stalowych na stupkach.

CZESC KONSTRUKCYJNO — BUDOWLANA

2. DANE KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE

. FUNDAMENTY:

Fundament prefabrykowany pod stupek o wys.500 [mm]

Fundament wykonany jest z wysokiej jakosci betonu na wibroprasie

Okragty centryczny otwor pozwala na tatwa regulacje potozenia stupka w szerokim
zakresie poprzez zablokowanie go we wlasciwej pozycji przy pomocy klindw.

Bok fundamentu idealnie przylega do boku prefabrykowanej podmurowki

Waga : 50kg




Podmuréwka prefabrykowana pod ogrodzenie

Podmuréwka prefabrykowana o wymiarach :75,5 x 25 x 8 [cm]
Podmuréwka wykonana jest z wysokiej jakosci betonu na wibroprasie
Pomiedzy dwoma fundamentami pod stupek mieszczg sie trzy podmurowki
Waga : 30 kg




2.2. Panel typu 5/5

Panel zgrzewany punktowo z pretéw stalowych

Zabezpieczenie antykorozyjne : ocynkowanie ogniowe + malowanie
proszkowo

Srednica drutu poziomego : 5 [mm]

Srednica drutu pionowego : 5 [mm]

Wymiar oczek : 50 x 200 [mm]

Wymiar oczek na przettoczniach : 50 x 50 [mm]

Szerokos¢ panela w osiach skrajnych drutéw 2500 [mm]

Zakonczenie od gory i od dotu drutami pionowymi o dtugosci 30 [mm]
Dostepne wysokoséci : 1020; 1220; 1500; 1700; 1980; 2180 [mm]
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2.3. Stupek montazowy przelotowy wraz z uchwytami mocujacymi

Przekroj stupa 60 x 40 x 2 [mm]

Zabezpieczenie antykorozyjne : ocynkowanie lub ocynkowanie + malowanie
proszkowo

Stup posiada plastikowg zaslepke oraz komplet mocowan : hak Sruba,
nakretka zrywana, ztgczka Medium



UWAGA:

Panele ogrodzeniowe przeznaczone do wykonania ogrodzenia terenéw szkot,
przedszkoli i przystankéw autobusowych i innych, zaleca sie wykonaé wg
specjalnego zalecenia polegajacego na tym, iz panel pozbawiany jest gérnych
koncowek drutow (grzebienia). Zapobiegamy w ten spos6b ewentualnej
mozliwosci zranienia 0séb mogacych w sposoéb niedozwolony przechodzi¢
przez ogrodzenie

W przypadku montazu paneli ogrodzeniowych na odcinkach o dtugosci

< 2.50m, dokonujemy ich skrécenia w miejscu instalacji (na placu budowy).
Czynnos$¢ ciecia paneli realizujemy za pomocg nozyc (umozliwiajgcych ciecie
pretow do 8mm). Panel skracamy modularnie co 50 mm, mozliwie blisko
zgrzewu. Przeciete prety zabezpieczamy zaprawka lakiernicza w danym
kolorze.

. ROBOTY ROZBIORKOWE

. Zakres rob6t obejmuje demontaz istniejgcego ogrodzenia z siatki w ramach stalowych
wraz ze stupkami i wystepujacymi w niektorych odcinkach cokotami betonowymi.

. Warunki bezpieczenstwa:

Teren rozbiérki nalezy zabezpieczyé przed dostepem oséb nieupowaznionych.
Wszystkie roboty rozbiérkowe wykona¢é pod nadzorem osoby posiadajgcej
uprawnienia zawodowe do wykonywania w/w prac, zgodnie z warunkami
wynikajgcymi z obowigzujgcych przepiséw bhp i ppoz.

05 pazdziernik 2009 r.
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Terenu pelodonego @ wuj. mazowieckia
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Mapa ornaczons w zakrezio kolorom zldonyvm

Lostala zabktualizowana poniarem syfuscyjno-wysolodciowyn i
iwenlacyzaciy wzadzed podzicmnych w dniu 22.08,2009r,

Ma terenie preedstawionym na ninicisack mapic moke wiystepowad
dodaikowe usbrojenie podziemne nie posiadajgce dolumentac)i w
instytucjach branzpwych i nie dajace sie wykeyd aparanurs. Mipa
niniggran mede duiyt do opracowenia projekitu  techniczncgo §
urgodniema w Zespole Uzgodnien  Dokumeantacii.
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RZUT FUNDAMENTU POD SLUPEK OGRODZENIOWY
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