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Rozwiazanie zawarte w niniejszym opracowaniu stanowia wyfaczng wlasnosé firmy ,,BUDOPROJEKT” i moga by¢
stosowane, powielane i udostgpniane osobom trzecim jedynie na podstawie pisemnego zezwolenia w/w firmy.
" Wprowadzenie jakichkolwiek zmian w dokumentacji oraz wszelkie odstgpstwa od projektu przy realizacji obiektu,
tylko za pisemna zgoda projektanta. Wszelkie skutki prawne wynikajgce z niezastosowania si¢ do powyZszego
zastrzezenia reguluje Ustawa z dnia 4 lutego 1994r. ,,0 prawie autorskim i prawach pokrewnych” (DZ.U.NR 24 z dn.
24.02.1994r.) oraz inne odno$ne przepisy.
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1.0

2.0

3.0

4.0

CZESC OPISOWA

Podstawa opracowania

Podstawe do opracowania projektu konstrukcyjnego stanowi projekt techniczny
architektoniczny dotyczacy rozbudowy budynku Szkoty Podstawowej. Projektowany
budynek bedzie zlokalizowany w miejscowosci Woli Kietpirskiej k/ Serocka.

Przedmiot i zakres opracowania

Zakres opracowania projektu budowlanego /cze$¢ konstrukcyjna/ stanowi wykaz
wytycznych dla wykonania konstrukcji nowoprojektowanego budynku stanowigcego w
przysziosci integralng cze$¢ Szkoly Podstawowej z przeznaczeniem na sale dydaktyczne .
Ponadto w projekcie podano wytyczne dotyczace zastosowania materiatow budowlanych
dla projektowanej czesci budynku.

Materiaty wykorzystane do orzeczenia technicznego
Przy opracowaniu projektu wykorzystano nastepujace materiaty:

- projekt techniczny archiwalny istniejacego budynku Szkoty Podstawowe]

- projekt techniczny architektoniczny rozbudowy i adaptacji budynku Szkoty Podstawowej
- inwentaryzacja stanu istniejacego

- wizje lokalne w obiekcie

- badania i odkrywki gruntu dla posadowienia budynku.

- obowigzujace wytyczne, normy budowlane oraz przepisy budowlane dla budynkéw
uzytecznosci publicznej,

Opis techniczny budynku nowoprojektowanego

Budynek - czes¢ projektowana wykonany bedzie w systemie tradycyjnym
jako murowany z elementami konstrukcyjnymi zelbetowymi .
Nowo projektowana czes¢ budynku rowniez nie podpiwniczona.




Posadowienie budynku na gruncie rodzimym powyzej zwierciadla wody gruntowej ,
graniczny opdr podioza 150 kPa. Przyjeto wartosci obcigzenia sniegiem i wiatrem jak
dia Il strefy normy PN-80/B —020010 i PN-77/B-02011.

50  Konstrukcja budynku w stanie projektowanym

5.1 Fundamenty budynku

Fundamenty budynku - fawy pod scianami zewnetrznymi zaprojektowano jako Zelbetowe
ze stali 34 GS 4 fi 12 mm o szerokosci 50 cm zagtebione powyzej zwierciadta wody na gtebokosci
ok. 1,30 m. tawy fundamentowe wykonane z betonu B-20.

Wymiary Scian fundamentowych podano na rysunkach dokumentacji konstrukcyjnej
| architektoniczne;.

52  Sciany zewnetrzne budynku

Sciany zewnetrzne nalezy wykona¢ z pustakéw ceramicznych typu POROTHERM PTH P+W
warstwowe o grubosci 44 cm , konstrukcyjna $ciana wewnetrzna gr. 30 cm z pustaka
POROTHERM P+ W 30 cm. Sciany murowane na zaprawie cem.— wapiennej termoizolacyjnej
marki min 0,8. Sciany o wspdtczynniku k= 0,29

Sciany wewnegtrzne konstrukcyjne grubosci 30 cm murowane z pustakow jak wyze;.

Sciany dzialowe murowane z cegty pustakow jak wyzej o gr. 11,5 cm.

Nadproza nad wszystkimi otworarni okiennymi i drzwiowymi wykonane jako ceglane lub

z prefabrykowanych belek typu L-19.

5.3  Dach budynku

Dach jednospadowy o spadku symetrycznym i nachyleniu giéwnej pofaci
dachowej zgodnie z rysunkiem PT architektury.

Dach budynku utoZony na Scianach zewnetrznych o konstrukcji ze stropu
gestozebrowego typu FERT 45 ocieplony gr. 18 cm styropianu FS-20 pokryty
2x papq termozgrzewalna.

5.4  Podciaqgi, wience i nadproza

Podciagi i wierice Zelbetowe monolityczne z betonu B-20 zbrojone ze stali 34 GS
wg rys. konstrukcyjnych. Nadproza wg czesci projektowanej w systemie
POROTHERM lub w technologii zelbetowej z betonu B-20 zgodnie z P.T konstrukcii.



55 Stupy Zelbetowe |, ptyta stropowa Zelbetowa

Stupy Zelbetowe monolityczne z betonu B-20 zbrojone ze stali 34 GS wg rys.
konstrukcyjnych P.T konstrukcji. Srednica 4 szt. stupow fi zewnetrzne 30 cm
zbrojenie pionowe 5 fi 12 stal 34 GS strzemiona fi 8 mm co 30 cm.

Ze wzgledow technologicznych projektuje sie ptyte stropowa zelbetowg gr 8cm
krzyzowo zbrojona pretami fi 12 mm ze stali 34 GS o oczkach 10 x 10 cm.
Beton dla projektowanych elementéw B-20 .

56  Wykonczenie budynku.

Podtoza pod posadzki w budynku utozone na szlichtach betonowych
Z izolacjq termiczng ze styropianu gr. 5 cmi paro izolacjg z folii 0,2 mm.

Wszystkie roboty ogdlnobudowlane nalezy wykonac¢ pod nadzorem osoby
uprawnionej z przestrzeganiem przepisow BHP i PPOZ

OPIS KONSTRUKCJI | ROZWIAZAN MATERIALOWYCH

Projekt konstrukcji dla budynku uwzglednia rozwigzania dla zaprojektowanych stupow
zelbetowych posadowionych wewnatrz pomieszczen, oraz 2 szt .podciagow zelbetowych.
Dla 4 szt. stupow i 2 szt. podciggow zastosowano beton B-20 oraz stal zbrojeniowa fi 12mm
34 GS.

6.0 ZALOZENIA WYTRZYMALOSCIWE DOTYCZACE PODCIAGOW | SLUPOW

Projektuje sie w pomieszczeniach 1.2.3 parteru stupy o konstrukcji zelbetowej
na ktorych oparte bedg podciagi z Zelbetowe /Rys. 1K,2K,3K /

Projektuje si¢ podciag zelbetowy oraz stup zelbetowy wykonany w technologii
monolitycznej - zalewanej na budowie.

6.1 Podciag jako belka dwuprzestowa o rozpigtosci jednego przesta max 3,70 m
Podcigg oparty na murze z cegly pelnej ceramicznej min oparcia - 20 cm
Przyjeto szerokos¢ podciggu 30 cm i wysokos¢ 40 cm Przyjeto zbrojenie dla podciggu
3 fi12 mm dotem i 2 fi 12 mm gora . Beton B-20 stal 34 GS .




6.2 Stupy zelbetowe monolityczne z betonu B-20 zbrojone ze stali 34 GS wg rys.
konstrukcyjnych P.T konstrukcji. Srednica stupow fi zewnetrzna3 30 cm, zbrojenie
pionowe 5 fi 12 stal 34 GS strzemiona fi 8 mm co 30 cm.

6.3 Ptyta stropowa zelbetowa gr 8cm krzyzowo zbrojona pretami fi 12 mm ze stali
34 GS o oczkach 10 x 10 cm. Beton dla projektowanego elementu B-20 .

6.4 Stopy fundamentowe

Wymiary stopy fundamentowej przyjeto 50 x 50 cm i wysokosci 30 cm

Przyjeto zbrojenie dla stopy pretami fi 12 mm krzyzowo co 10 ¢cm z otuling od spodu
min 5cm . Beton dla stopy B-20 na podtozu z betonu chudego B-7,5 o gr 10 cm
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Zaswiadczenie

Pan JERZY PALMOWSKI

miejsce zamieszkania:
BALKONOWA 1 M 94
03-329 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa

0 numerze ewidencyjnym: MAZ/BO/6858/03

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia: 29 lutego 2008 r.
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Urzzdszg‘;:‘;gﬁ;? Sietecin, dols 30grudn I 7:} r.
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UPRAWNIENIA BUDDWLANE

Na podstawie art. 18, art, 19 ust, { pkt. | | art 20 ust. | ustowy z dnla
31 stycznia 1961 r. — prawo budowlone (Dz. U. Nr 7, pox. 46) oraz § 29
15 6. ust.l, pkt 1. roxporzgdrenia Przewodniczqcego
Komitetu Budownictwa, Urbonistyki i Architektury z dnia 10 wrzednia 1962 r.

w sprawie kwalifikacii fachowych os6b wykonuigcych funkeje fechniczne w bu-
downictwie powszechnym (Oz. U. Nr 53, poz. 266) -
Ob. .PALMOWSKTI Jerzy

. 5 marca 1934 r. w m, Michaléwka
urodzony dnia ...l I

otrzymouie

w specjalnodel T L T T

- vprawnienia budowlane do ...

konstrukeyjnych wszelkich obiekt_(_S_w“budog_}g_.gy_g_p_,_"_gfg,j.gk—
téw instalacji i urzgdzei sanitarnych z wyjgtkiem skom-

plikoyanych urzgdzed 1 . instalacii-oraz mastepujacych
projektéw budowlanyoh architektoniczaych:

a/ wszelkich oblektéw budowlanych inzynierskich zali-

" czanych do budownictwa powszechnego, ,

b/ obiektéw budowlan&ch o prostej architekturze,

¢/ budynkéw przemysitowych o charakterze wylacznie pro-
dukcyjnym lub sktradowym.

z up. Wojewody
GXéwny Architekt Wojewddztwp

.. (pleczoé okraglat ’ A //{ .
mgr ing.arc / Jerzy z ewski

WrUrs.#0).w Szczecisle
2.600 erx. R Var kY




URZAD WOIEWODZKI Warszawa, dnia 30 grudnia 1994 r.
w Warszawie )

Wydzial Nadzoru Urbanistycznego
i Budowlanego

Nr ewidencyjny St-1052/94

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do petnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie

Na podstawic art. 18 ust. 5 i art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 pazdziernika 1974 r. - Pra-
wo budowlanc (Dz.U.Nr 38, poz. 229)oraz § 2ust. I pkt1, §Sust. I pkt1, §6ust. 2, §7, §
13 ust. 1 pkt 2 rozp. Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20.1L1975

. W sprawic samodzelinych funkcjt technicznych w budownictwie (Dz. U.Nr 8, poz. 46 z pdin.
. )

STWIERDZAM

2 Pan ANDRZEJ TEOFIL MACHNIKOWSKI saAlfonsa
magister inZynicr budownictwa

urodzony dnia 29 lipca 1951 r. Tczew, posiada przygotowanie zawodowe do pelnienia samo-
dzicinej funkcji technicznej projektanta oraz kierownika budowy i robot w specjainosci

konstrukeyjno - budowlanej

1/ do sporzadzania projektéw w zakresic rozwizzan konstrukcyjno - budowlanych budynkow
1 innych budowli, z wylaczeniem linii, wgziéw i stacii kolejowych, drég oraz nawierzchni lo-
tniskowych, mostéw, budowli hydrotechnicznych i melioracji wodnych,

2/ do sporzadzania projektow w zakresic rozwiazan architektonicznych budynkdw inwentar-
skich 1 gospodarczych, adaptacji projcktiéw powtarzalnych innych budynkéw oraz sporza-
dzania planow zagospodarowania dzialki zwiazanych 2 realizacja tych budynkow,

3/ do kierowania, nadzorowania i kontrolowania technicznego budowy i robot, kierowamia
i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych clementéw budowlanych oraz do kontrolo-
wania stanu technicznego budynkow i inmych budowli, z wytaczeniem lini, weztdw 1 stacji
kolejowych, drog oraz mawierzchni lotniskowvch, mostow, budowli hydrotechnicznych
i wodno - melioracyjnych.

Z up. WO8WODY/WARSZAWSKIRGO

hs Gmun Warszawa-ur pﬁh
prz:;sl:m Glayuugo Architekle gu nv:l.\\ .
Lolergt Architekiucy § Nodrory BudowinRege o .
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Pan ANDRZE. TEOFIL MACHNIKOWSKI gg

miejece zamieszkania: -;;S

ul. ZBOJNOGORSKA 13 35_

04-802 WARSZAWA !'.:x_

@ jest czionikiem Mazowieckiej Okregowej izby Inzynierow Budownictw %ﬁﬁ
© numerzs ewidencyjnym: MAZ/BO/601/05 q‘g

| posiada wymagane ubezpieczenie od odpowledzisinodci cywiine;. 'gg

Niniejsze zadwisdczenie jest watne do dnia: 30 czerwca 2008 . ;g
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URZAD MIASTA | GMINY SEROCK
UL. RYNEK 21
05-140 SEROCK

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOT

ROBOTY BUDOWLANE

Rozbudowa szkoly w Szadkach gm. Serock.

CPV 45000000-7 Roboty budowlane
CPV 45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane
CPV 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych




