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Spis zawartosci

Wola Kietpinska - Szkota

Strona tytutowa

Spis zawartosci

Oswiadczenie projektanta / sprawdzajacego

Zaswiadczenia MIIB; szt.4

Stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego; szt. 2

Warunki przylaczenia L.dz. 2202/09 z dnia 20.03.2009r. wydane przez
PGE Dystrybucja Warszawa — Teren Sp. z 0.0. RE Legionowo;

Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Skrocony wypis ze skorowidza dziatek

Opinia ZUD szt. 2

Zatacznik mapowy do opinii ZUD szt. 2

Decyzja UMiIG

Opis techniczny

Obliczenia

Zestawienie demontazowe linii o§wietleniowej

Zestawienia montazowe linii o§wietleniowe]

Rysunki
- orientacja rys. nr 1
- inwentaryzacja linii nN i o$wietlenia drogowego rys. nr 2
- plan proj. kablowej linii o$wietleniowe;j rys. nr 3
- schemat ideowy o$wietlenia terenu Szkoty rys. nr 4
- szafka sterownicza — widok 1 wyposazenie ' rys.nr 5

- karty katalogowe stupoéw i opraw

Informacja dotyczaca bezpieczenistwa i ochrony zdrowia BIOZ




WOLOMIN dnia A9 .¢€ 2009 .

OSWIADCZENIE
PROJEKTANTA i SPRAWDZAJACEGO

Na podstawie Art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane o§wiadczam,
ze niniejszy projekt wykonawczy:

,Budowa oswietlenia terenu Szkoly w Woli Kielpinskiej”
SZADKI; dz. nr ewid. 86/1, 86/5; gmina Serock; pow. legionowski

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami

wspotczesnej wiedzy techniczne;.

podpis projektanta podpis sprawdzajacego
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jest cztonkiem Mazowi_eckiej Okregowej Izby Inzynierow Budowniétwa

o numerze ewidencyjnym: MAZ/IE/0062/02
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i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30 czerwca 2009 r.
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Zaswiadczenie .. .. .

Pan HIERONIM PIETRANIUK

miejsce zamieszkania:
ul. KAZIMIERZA WIELKIEGO 4 m 27

05-200 WOLOMIN

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izbyll'nZynieréw Budownictwa

0 numerze ewidencyjnym: MAZ/IE/0062/02
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia: 1 lipca 2009 r. do.dnia: 31 grudnia 2009 r.
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Warszawa, 17 grudnia 2008
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05-200 WOLOMIN

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym: MAZ/IE/0053/02
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne do dnia: 30 czerwca 2009 r.
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Biuro: ul. Swietokrzyska 14 klatka B, Vlip, 00-050 Warszawa, tel. 022 336 14 02+04
Dziat Czlonkowski: tel. 022 336 14 05

Komisja Kwalifikacyjna: ul. Mazowiecka 6/8 pokdj 105, tel. 022 826 28 67, 022 826 20 84
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Warszawa, 10 czerwca 2009

ZasSwiadczenie

Pan KAZIMIERZ DEREG

miejsce zamieszkania:
ul. FIELDORFA 9 m. 84
05-200 WOLOMIN

jest czionkiem Mazowieckiej Okregowej izby Inzynierdw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym: MAZ/[E/0053/02

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia: 7 flipca 2009 r. do dnia: 31 grudnia 2009 r.
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11ASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
"YDZIAL URBANISTYHKI i ARCHITERTURY
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r ewidencyiny 2 2T L L

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie

) Na podstawie art. 18 ust. 5 i"art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 pazdzier-
nika 1974r. — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 38, pozycja 229) oraz §

2 ust.l pkt 1, § 4 ust.2 § 7, § 13 ust.l pkt 4 1it.d

rozporzadzenia Minisira Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska
z dnia 20 lutego 1975r. w sprawie samodzielnych funkciji technicznych

w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46). -

STWIERDZAM

ze Ob. HIERONIM P T ETRANTIUXK . 8. Feliksa

urodzonyla) dnia . 22.12.1945 r. SKOTZEC. . .

posiada przygotowanie zawodowe do pelnienia samodzielnej funkeji ...

w SDeCialhoéci........i.r;5_1;.3;;.8..._cy.__j.n.o___-,.inz'y.ni.e.x:,y.jna.i..w...'.zakr.e.s.ia....ins.t_a_lacj_im
elektrycznych:
1/ do sporzgdz ania projektdw instalacji elektrycznych,

2/ w budownictwie 088b fizycznych - do kierowania, nadzorowania

1 kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarza-

. nia konstrukcyjnych elementdéw instalacji oraz oceniania i ba-
dania stanu technicznego instalacji elektrycznych.

z up. BREZYDENTA MIASTA

mgr int. ar<h. Eugeniusx Neawrocki
1-ca Rasz imers Architnkia Warszawy
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STWIERDZENIE POSIADANIA PHZYGGTGWANIE ZAWODOWEGO
do pelnicnia samod_zielnej: funkeji technicznej w budownidwie -

Na podsfcwxe o ‘18 ust. 5.i crt. 57 uvst. 3 usicwy z- dnia 24 pozdmermka
1974 r. = Prawo budowlane (Dz. u. Nr 38, pozycia 229) ocaz §
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rozporzqdzemc M«ms(rc Gospodork( Terenowej i Ochrony Srodowiska z dmo
20 lulego 1975 r. w sprawie somodzielnych {unkeji fechnicznych w bidownictwie |

Oz U. Nr 8, poz. 46).
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PGE Dystrybucja Warszawa-Teren Sp. z 0.0.
- Rejon Energetyczny Legionowo

ul. Chopina 5, 05-120 Legionowo

Tel.: (+48 22) 767 50 27

Faks: (+48 22) 767 50 40

LLegionowo 2009-03-20

Q ""\é l ~ Urzad Miasta i Gminy w Serocku
Ul. Rynek 21

L.dz. 2202/09 _ 05 — 140 Serock

W odpowiedzi na pismo o znakach PRI/7044-1-2/09 z dnia
13.03.2009r. w sprawie zgody na rozbudowe istniejagcego oswietlenia terenu
wokot szkoty we wsi Wola Kietbinska w ramach istniejacej przydzielonej mocy
16,0 kW informujemy , Ze wyrazamy na to zgode na n/ warunkach:

1. Linie o$wietleniowg wybudowaé jako kablowg ze stupa mi o$wietleniowymi
przylaczong do istniejacego oswietlenia ulicznego zasilanego ze stacji
transformatorowej nr 0720.

2. Na stupach zainstalowa¢ oprawy oswietleniowe .

3. Projekt linii oSwietleniowej uzgodni¢ w PGE Dystrybucja Warszawa Teren

o Sp.zo.0. Rejon Energetyczny Legionowo.
waznienia DY ORA
Rzﬁfvg)rﬁj ENERGETYCZNEZO LEGIONOWO
I mgr in%. Mi ak
Rozdzielnik: Kierownik Wydziatu Technicznego
1 x Adresat

1 xa/a
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PGE Dystrybucja Warszawa-Teren Sp. z 0.0., 04-470 Warszawa, ul. Marsa 95, wpisana do rejestru przedsiebiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla
m. st. Warszawy, Xl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS: 0000269854, NIP: 7010049224. Kapital zakladowy:
2251 437 500 ziotych w calodei optacony. Konto bankowe: Pekao S.A. 32 1240 1085 1111 0010 1250 0456. www.zewt-dysirybucja.com.pl

-



Burmisirz
Miasta { Gminy
Serock Serock, dnia 25.06.2009r.
GP.73271 — 125/09

Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Serock —
sekcja D uchwalonym uchwata nr 559/LVII/2001 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30.07.2001r.:

1. Dziatki nr 86/3, 86/5 i 86/6 w obrebie Szadki poloZone sa cz¢sciowo na terenie przeznaczonym pod
ustugi o$wiaty, czeSciowo zabudowe mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem ustug
nieuciazliwych, oznaczonym na rysunku planu odpowiednio symbolami UO i MN/U.

2. Na terenach przeznaczonych pod zabudowe dopuszcza sig lokalizacje:

- sieci i urzadzen infrastruktury technicznej,

- drég dojazdowych, parkingéw i garazy niezb¢dnych do obshugi obszaru,
- indywidualnych uje¢ wody pitnej i pozarowe;.

3. Na terenach przeznaczonych pod zabudowg mieszkaniowo - ushugowa wyklucza sie:
- lokalizacjg handlu  hurtowego, ustug lakierniczych, blacharskich, transportowych,
. motoryzacyjnych, drukarskich, baz, sktadéw i magazynéw rzemiosta produkcyjnego, innych
obiektow przeznaczonych na dziatalnos$¢ gospodarcza uciazliwa dla otoczenia oraz budowe
i rozbudowe /istniejacych/ zaktadéw produkcyjnych itp.,
- realizacje prefabrykowanych ogrodzen betonowych i zelbetowych.

4. Na obszarze gminy obowigzuja nastgpujace ustalenia dotyczace ochrony ksztaltowania
srodowiska przyrodniczego:

- obszary chronionego krajobrazu pozostang w ekstensywnym zainwestowaniu harmonii
z warunkami przyrodniczymi,

- celem dzialalnosci na tych obszarach jest ochrona wyrdzniajacych sig¢ krajobrazowo ekosystemow
i powiazanie ich z krajowym systemem obszaréw chronionego krajobrazu,

- wzmozona ochrona i rewaloryzacja zasobéw naturalnych srodowiska i krajobrazu oraz staly nadzér
przyrodniczo-sanitarny dotyczacy lasow, zadrzewien $rédpolnych i nadwodnych,

- ochrona wszystkich komplekséw lesnych, pelniacych funkcje ekologiczne i ochronne,

- zabrania si¢ wprowadzania $ciekéw do wod powierzchniowych, ziemi oraz szamb i ich rolniczego
wykorzystania z chwila powstania mozliwosci przetaczenia sciekéw do realizowanej kanalizacji.

5. W zakresie oddziatywania obiektoéw ushugowych, produkcyjnych i infrastruktury technicznej na

Srodowisko plan ustala, ze eksploatacja instalacji powodujaca wprowadzanie gazéw lub pytéw do

' powietrza nie powinna powodowaé przekroczenia standardéw jakosci powietrza poza terenem do
ktérego prowadzqcy instalacje posiada tytut prawny.

6. Ustalenia planu dotyczace transportu i komunikacji:
teren zarezerwowany w ramach zaprojektowanych przekrojéw drogowych zabezpiecza ruch
pieszy poprzez uklad chodnikéw,

- dla terendw przewidzianych do zabudowy ustala sie wyznaczenie uk{adu komunlkacyjnego
(z wykorzystaniem istniejacych ciagdéw) w powiazaniu z ukladem komunikacyjnym gminy,

- dla obstugi istniejacego i nowego zainwestowania na obszarze objetym planem ustala sie uk1ad
ulic lokalnych, dojazdowych oraz ciagéw pieszo —jezdnych

- ustala si¢ system $ciezek rowerowych, prowadzonych w terenach ciagéw komunikacyjnych oraz
w terenach zieleni publicznej; $ciezki te musza mieé szeroko$¢ minimum 2 m.

7. Ustala si¢, ze dopuszczenie mozliwosci dalszego inwestowania na obszarach bezposrednio
przylegtych do drogi krajowej nr 62 musi by¢ poprzedzone wykonaniem opracowan
szczegolowych, ustalajacych zasady obshugi komunikacyjnej tych obszaréw. Jednoczesnie ustala
si¢ generalne zasady obstugi komunikacyjnej obszaréw bezposrednio przylegltych do w/w drogi
W nastepujacy sposob: -

- poprzez wyznaczenie skrzyzowan z drogami powiatowymi i gminnymi,
- za posrednictwem jezdni zbiorczych,
- poprzez niezalezny ulkdad drég lokalnych.

2009 -10- 15
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Zasady uzbrojenia inzynieryjnego terenu:

ustala si¢ zasad¢ obshugi istniejacego i nowego zainwestowania z sieci infrastruktury technicznej,
poprzez istniejace i1 projektowane przewody magistralne i sie¢ rozdzielcza oraz poprzez
urzadzenia lokalne,

ustala si¢ zasadg¢ prowadzenia przewoddw podstawowej sieci infrastruktury technicznej w liniach
rozgraniczajacych ulic istniejacych i projektowanych,

dopuszcza si¢ w uzasadnionych przypadkach prowadzenie przewoddéw infrastruktury technicznej
poza terenami potozonymi w liniach rozgraniczajacych ulic,

na terenach w obregbie linii rozgraniczajacych ciaggéw komunikacyjnych - zabezpiecza si¢ pasy
terenu dla urzadzen i przewodow podziemnych miejskiej infrastruktury technicznej,

linia ogrodzen powinna przebiega¢ min. 0,5 m od gazociagu,

dla budownictwa jednorodzinnego lokalizowanie szafek gazowych w linii ogrodzef,
w pozostalych przypadkach w miejscu uzgodnionym z zarzadzajacym siecig gazowa,

dla budownictwa jednorodzinnego ustala si¢ powierzchniowe odprowadzenie wod deszczowych,
na teren wlasny inwestycji,

okresie przejSciowym ustala si¢ zasade stosowania systemu kanalizacji miejscowej z wywozem
nieczystosci do punktu zlewnego,

w zakresie gospodarki odpadami ustala si¢ selektywny system zbidrki odpadéw,

w zakresie cieptownictwa plan ustala stopniowa eliminacje paliwa statego do celéw grzewczych,
na rzecz no$nikdw przyjaznych $rodowisku, takich jak: gaz ziemny, olej opalowy, energia
elektryczna.

Plan ustala konieczno$¢ modernizacji i rozbudowy sieci SN - 15 kV i NN -0,4 kV
przewiduje si¢ na terenach o zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej i letniskowej, skupionej
i rozproszonej dalsza rozbudowe sieci napowietrznej i kablowej oraz stupowych lub wiezowych
stacji transformatorowych 15/04 kV,
sie¢ rozdzielcza SN i NN nalezy lokalizowaé w miar¢ mozliwodci w liniach rozgraniczajacych
paséw komunikacyjnych,
przebudowa i rozbudowa sieci energetycznych powinna uwzgledniaé wymagania dotyczace:

a) wlasciwych parametrow sieciowych,

b) ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym,

c) ochrony przepigciowej od zwar¢ i wyladowan atmosferycznych,

d) wymiang Zrodet $wiatla na energooszczgdne.

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Serock
Kierownik Referatu
_ Gospodarki Gruntami
i Planowania przestrzennego

anna Gwadera

tvs vuey

Jol Ozdarska
Zaz
Z Or
Otrzymuje :

1. Ustugi Projektowe Hieronim Pietraniuk

ul. Kazimierza Wielkiego 4/27  05-200 Wolomin

2. GB a/a
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Wojewddztwo : mazowieckie
Powiat : legionowski

Jednostka ewidencyjna : Serock - obszar wiejski
Obreb : 23 SZADKI

X 5
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Skrécony wypis ze skorowidza dziatek
ich z dnia:2009-06-10
nej | | e . . . .
Ip. |NrOb | Nr. dziatki | Ksiega wiecz | Ch Udziat wiasciciel / wladajacy pow. [ha]
15y —
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RYNEK 21 05-140 SEROCK;
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RYNEK 21 05-140 SEROCK;
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ch

Sporzadzit : Agnieszka Ziobro
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Wojewodztwo | mazowieckie
Powiat : legionowski
Jednostka ewidencyjna : Serock - obszar wiejski

Skrécony wypis ze skorowidza dziatek
z'dnia:2009-07-28

N
Ip. | NrOb dzi;Iki Ksigega wiecz (Ch Udzial wlasciciel / wladajacy pow. [ha]

1| 23 86/1 WA1L/00014805/7( WL n GMINA MIASTO | GMINA SEROCK 1.61
RYNEK 21 05-140 SEROCK;
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(T . Nr 133 poz. 863 ud : ane
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- Z up. Slarosty
B oA Mmoro
RARBARA KEDZIORA
INSPEKTCR

o 2003 -10- 15
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Starostwo Powiatowe w Legionowie Legionowo dn.: 2003-06-23
ul. gen. Wiadystawa Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo
©tel 774-20-17 w111

OPINIA NR ZUD-847/2009
koordynacji dokumentacji projektowej

Przedmiot uzgodnienia: latarnie, kabe! oswietleniowy
Dla Urzgd Miasta 1 Gminy w Serocku
Data wplywu zlecenia do Zespotu: 2009-06-16

Data posiedzenia Zespotu: 2009-06-18

Zgodnie z Art.27 Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne z dn.17.05.1989 r. (Dz. U. Nr 30 poz.163)

- sie€ uzbrojenia terenu podlega inwentaryzacji i ewidencji.

Inwestorzy sgq obewigzani:
« zapewnit wyznaczenie i dokonanie geod pomiaréw wykonawczych przez jedn. uprawnione do
wykonywania prac geodezyjnych,
« pomiary powykonawcze sieci podziemnego uzbrojenia terenu . uktadanej w wykopach otwartych ,
nalezy wykonac przed ich zakryciem.

Postepowanie, niezgodne z w/w przepisami, podlega karze grzywny, orzekanej na podstawie przepisow

o postgpowaniu w sprawach o wykroczenia ( Art. 48 ust. 1 pkt 6 i ust. 2 Ustawy).

Informacja

* niniejsza opinia nie rodzi praw do terenu oraz nie uprawnia do rozpoczgcia prac budowlanych,
* opinia jest wazna wraz zatacznikiem graficznym przez okres {at 3 od dnia jej wydania. Uzgodnienie traci

© wazno$¢ w przypadku o ktérym mowa w §13 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z
dnia 2 kwietnia 2001r w sprawie geodezyjnej ewidenciji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoiéw uzgadniania
dokumentacii projektowej (Dz.U.Nr 38 z 20011 poz 455).

Powiatowy Zespdt Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Urzadzen Inzynieryjnych
opiniuje pozytywnie lokalizacje obiektu polozonego w : gm. Serock, w. Szadki, dz. 86/1, 86/5.

Uwagi i zalecenia:

1. W miejscach skrzyzowan 1 zblizen z istniejgcq siecig gazowa prace ziemne wykonywac
recznie z zachowaniem szczegoinej ostroznosct. _

2. W zasiegu koron drzew prace ziemne nalezy wykonywac recznie, bez naruszenia ich korzeni.

3. Prace ziemne wykonywac ze szczegoing ostroznoscia .

4. Wejscie w teren uzgodnic¢ z wiascicielem terenu.

5. Nalezy uzyskac zgode z RDLP w Warszawie na wylgczenie z produkgji le$nej , 03-841
Warszawa , ul. Grochowska 278 |, tel. 810-40-34, 810-42-98 . -

Zatgczniki:

1.1zat w 2 egz




Starostwo Powiatowe w Legionowie Legionowo dn.. 2009-09-08
ul. gen. Wiadystawa Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo
tel. 774-20-17 w. 111

OPINIA NR ZUD-1097/2009
koordynacji dokumentacji projektowej

Przedmiot uzgodnienia: kabel eNN, latamia - korekta opinii ZUD nr 847/209
Dla Urzad Miasta i Gminy w Serocku
Data wplywu zlecenia do Zespotu: 2009-08-18

Data posiedzenia Zespotu: 2009-08-20

Zgodnie z Art.27 Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograf‘czne zdn.17.05.1989 r. (Dz. U. Nr 30 poz 163)
sie¢ uzbrojenia terenu podiega inwentaryzacji i ewidencii.
Inwestorzy sg obowigzani:
« zapewni¢ wyznaczenie i dokonanie geod. pomiaréw wykonawczych przez jedn. uprawnione do
wykonywania prac geodezyjnych,
« pomiary powykonawcze sieci podziemnego uzbrojenia terenu , ukiadanej w wykopach otwartych ,
nalezy wykona¢ przed ich zakryciem.
Postepowanie, niezgodne z wiw przepisami, podlega karze grzywny, orzekanej na podstawie przepiséw
0 postepowaniu w sprawach o wykroczenia ( Art. 48 ust. 1 pkt 6 i ust. 2 Ustawy).

Informacja

* niniejsza opinia nie rodzi praw do terenu oraz nie uprawnia do rozpoczecia prac budowlanych,

« opinia jest wazna wraz zalacznikiem graficznym przez okres lat 3 od dnia jej wydania. Uzgodnienie traci
wazno$¢ w przypadku o ktérym mowa w §13 Rozporzqdzema Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z

dnia 2 kwietnia 2001r w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadmanla
dokumentacji projektowe]j (Dz.U.Nr 38 z 2001r poz 455).

Powiatowy Zesp6t Uzgadniania Dokumentaciji Projektowe] Urzadzen Inzynieryjnych
opiniuje pozytywnie lokalizacje obiektu pofozonego w: gm. Serock, w. Szadki, dz. 86/5.

Uwagi i zalecenia:

Na zblizeniach do sieci uzbrojenia wodociggowego prace wykonywaé pod nadzorem KZB Serock ,
tel. 782 73 58.

Zalgczniki:

1.1zal w 2 egz.

Wojci‘ech Kawka
Geodeta Powiatowy

2008 -10- 15
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Obiekt . Boisko ¢éwiczebne - Wola Kielpifiska
[nstalacja ) :

Numer projektu :

Data : 12.03.2009

1 Zewnetrzny

1.1 Opis, Zewnetrzny
1.1.1 Dane opraw o$wietleniowych/elementy pomieszczenia

Dane opraw oswietleniowych:

Typ Nr\Producent

Thorn

4 4 Nr zaméwienia : 196 005 508
Nazwa oprawy : TROIKA 400W 230V HIT/E40 60/70D [V3]
Wyposazenie : 1 x HIT 400 W /34000 im

Pozycja Obrét
x[m}] yim] Z[m} za xa ya
Thorn TROIKA 400W 230V HIT/E40 60/70D [V3] {96 005 508
1 6.00 020 10.00 70.0° 0.0° 0.0°
Orientacja Wspbirzedne celu Obroét
1 196 005 508 1149 1529 0.00 70.0° 0.0° 0.0°
2 18.00 020 10.00 110.0° 0.0° 0.0°
Orientacja Wspbirzedne celu Obroét
1 196 005 508 12.51 15.29 0.00 110.0° 0.0° 0.0°
3 6.00 4180 10.00 290.0° 0.0° 0.0°
Orientacja Wspbéirzedne celu Obrét
1 196 005 508 1149 26.71 0.00 290.0° 0.0° 0.0°
4 18.00 41.80 10.00 250.0° 0.0° 0.0°
Orientacja Wspéirzedne celu Obrot
1 196 005 508 1251 26.71 0.00 250.0° 0.0° 0.0°
. : Obiekty
Wirtualna siatka obliczeniowa
Kat obrotu
No. xm[m] ym[m] zm[m] DiugoséSzeroko$é ofz osL 0§ Q
1175 20.75 0.10 2750 47.50 0.00 0.00 0.00
m1 12.00 21.00 0.00 2220 42.20 0.00 0.00 0.00
Boisko ¢wiczebne
m2 12.00 21.00 0.02 20.00 40.00 0.00 0.00 0.00

Boisko2.rdf Strona 1/3




]

obiekt
nstalacia
Numer projektu :
pata 1 12.03.2009

1 Zewnetrzny

1.2 Skrét wynikow, Zewnetrzny

. Boisko ¢wiczebne - Wola Kielpifiska

1.2.1 Podglad wynikow, Boisko ¢wiczebne

[m}

O1F
35
30
25
20
15
10
5 n ‘ sy
o 1L
20 30 50 75 100
Natezenie oswietlenia [Ix]
Dane ogéine
Uzyty algorytm obliczen Sktadowa bezposrednia
Wysoko$é obszaru pomiarowego 0.02m
Wysokos$é do Srodka fotom. [m]: 9.76 m
Wspolcz. utrzymania 0.80
Catkowity str. w. zrodet 136000 Im
Moc catkowita 1720 W
Moc na powierzchnie (1306.25 m2) 1.32 W/m2
NateZenie oswietienia
Srednie natezenie oswietienia Esr 50.1 Ix
Minimalne natezenie oSwietlenia Emin 299ix
Maksymalne natezenie o$wietlenia Emax 70.7 Ix
Réwnomiernosé g1 Emin/Em 1:1.68 (0.6)
Réwnomiernosé g2 Emin/Emax  1:2.37 (0.42)
Typ Nr\Producent
Thorn
4 4  Nrzaméwienia  :196 005 508
Nazwa oprawy : TROIKA 400W 230V HIT/E40 60/70D [V3]
Wyposazenie 11 x HIT 400 W /34000 Im
Boisko2 Strona 2/3



Obiekt : Boisko ¢wiczebne - Wola Kielpifiska
Instalacja :

Numer projektu :

Data : 12.03.2009

1 Zewnetrzny

1.3 Wyniki obliczen, Zewnetrzny
1.3.1 Tabela, Boisko éwiczebne (E)

33.1 359 381 408 439 411 411 439 408 38.1 359 33.1
T T T T T m T T T T T

0.
(28.9) 43.3 524 552 582 658 658 582 552 524 433 (29.9)
T 0 T T T T T 0 T T T T
[m] 33.3 493 551 577 652 701 701 652 577 551 493 333
354 ¥ - T T T T T N T T T T
349 491 56522 573 62 675 675 62 573 522 491 34.9
T 0 T T T T T T T T T T
389 529 581 556 6545 552 552 545 556 581 529 389
T 0 T T T T T T T e T 0
30 1 412 516 5651 564 566 6575 575 566 564 551 516 41.2
T T T T e n e T T T T T
383 452 516 589 658 [70.7] [70.7] 65.8 589 516 452 383
T T T T T T T T T T T T
403 474 527 57 594 602 60.2 594 57 527 474 403
. %4 = T = T /T 7T 7T 7T T /= T 7
39.9 45 471 484 494 498 498 494 484 471 45 399
T T T T T T T T T T T T
366 40 42 439 455 463 46.3 455 439 42 40 36.6
T M T T T T T T T T T T
201 366 40 42 439 455 463 463 455 439 42 40 366
T T T T T T T T T T T T
399 45 471 484 494 498 498 494 484 471 45 399
T T T T T T T T T M T T
403 474 527 57 594 602 602 594 57 527 474 403
15 T T T T T T T T T T T T T
383 452 516 589 658 [70.7] [70.7] 65.8 589 516 452 383
T T T T T T T T T T T T
412 516 551 564 566 56575 575 566 564 551 516 41.2
T T e T T T T T T T T T
10 389 529 581 556 545 552 552 545 556 58.1 529 389
T T e T T T T T T T T T
349 491 522 573 62 675 675 62 5673 522 491 349
T T e T T T T T e T T e
5 33.3 493 551 577 652 701 701 652 577 551 493 333
i T T e T T T T T T T T T
(20.9) 433 524 552 582 658 658 582 552 524 433 (29.9)
. T T e e o e n s n . e T
’ 331 359 381 408 439 411 411 439 408 38.1 359 33.1
T T T T T T T T T T M T
T ] T ] ] T 7 1 T
2 4 6 8 10 12 14 16 18[m]
Natezenie oSwietlenia [Ix]
Plaszczyzna robocza :0.02m
Srednie natezenie o$wietlenia Esr :50.1 Ix
Minimalne natezenie oSwietlenia Emin 1299 Ix
Maksymalne natezenie oSwietlenia Emax 1 70.7 Ix
Réwnomierno$é g1 Emin/ESr :1:1.68 (0.60)
Réwnomiernosé g2 Emin/fEmax :1:2.37(0.42)
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OPIS TECHNICZNY

Wola Kielpinska — Szkota (wykonawczy)

I. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy o$wietlenia terenu
Szkoty w Woli Kielpinskie;j.

II. Podstawa opracowania

Opracowanie niniejsze zostato wykonane na podstawie nastgpujacych
materialow:

- umowa z Inwestorem

- warunki przylaczenia do sieci istn. o§wietlenia L. dz.2202/09 z dnia
20.03.2009r. wydane przez RE w Legionowie.

- opinie ZUD

- obowiazujace normy i przepisy

- katalogi stupow i opraw

III. Zakres opracowania
Opracowanie niniejsze obejmuje nastgpujacy zakres:
- demontaz opraw o$wietleniowych z budynku Szkoty

- budowa kablowej linii o$wietleniowej terenu Szkoty

IV. Podstawowe wielkoSci energetyczne

Napigcie zasilania po stronie 0,4kV: 400/230V, 50Hz
Uktad sieci energetyki: TN-C
Uktad sieci uzytkownika TN-S

Moc przytaczeniowa istn. dla rejonu st. tr. Nr 0720 16,0 kW

V.  Urzadzenia istniejgce

1. Stacja transformatorowa Nr 0720 ,,Wola Kielpinska” typu STSa-20/250
z transformatorem o mocy 160 kVA zasilana napowietrzng linig SN-15kV
Rozdzielnice stacyjne nN typu RS-Z1; szt. 2
Stacje transformatorowa pozostawi¢ bez zmian.

2. Linia niskiego napigcia wykonana jako napowietrzna przewodami AL 50, 35mm?
na zerdziach typu ZN.

Linia niskiego napigcia pozostaje bez zmian.
Szczegoty na rys. nr 2.

L pPusiisaa- Po v e



3. Oswietlenie uliczne wykonane wspolnie z linia komunalng jako calonocne
1 péinocne.
Przewody o$wietleniowe Al 25 i 35mm?. Oprawy sodowe OUS 70W mocowane
na wysiegnikach nad przewodami linii komunalne;j.
Istniejaca linia o§wietlenia drogowego pozostaje bez zmian.
Sterowanie o$wietleniem wykonano w szafce stacyjnej usytuowane;
na istn. stacji transformatorowej Nr 0720.
Licznik energii elektrycznej czynnej, 3-faz., 1-strefowy.
Sterowanie o$wietleniem zegarem cyfrowym — catonocne 1 poinocne.
Oswietlenie podzielone jest na trzy obwody:
Uktad sterowania o$wietleniem pozostaje bez zmian.
Szczegbdly narys. nr21 4.

VI. Urzadzenia projektowane

& Oswietlenie terenu Szkoly (stupy nr 1+10 oraz nr 20+22) projektuje si¢ jako
catonocne 1 poétnocne oprawami OUShe-70W mocowanymi bezposrednio na
wierzchotkach stupow.

Stupy stozkowe z blachy stalowej ocynkowanej posadowione na
prefabrykowanych fundamentach.

Projekt przewiduje zastosowanie stupéw S-50c firmy ,,Elektromontaz”
Rzeszow S.A.

Oswietlenie trybun boiska (stupy nr 11+14 oraz nr 19) zaprojektowano jako
péinocne oprawami OUShe-70W mocowanymi bezposrednio na wierzchotkach
stupéw S-50c firmy ,,Elektromontaz” Rzeszéw S.A.

Oswietlenie boiska (stupy nr 15+18) zaprojektowano projektorami TROIKA
400W mocowanymi na stupach typu CS 60-100/3 (Kromiss Bis).

Zasilanie oswietlenia trybun 1 boiska z szafki sterowniczej zainstalowanej przy
stupie nr 10 (o$wietlenie péinocne).

® Szczegoty wykonania szafki sterowniczej pokazano narys. nr4i 5.

: Ostateczng decyzj¢ w sprawie wyboru producenta stupéw podejmie Inwestor.

Zasilanie linii wykona¢ jako odgatezienie z istniejacego obwodu nN nr 2,

stup nr 12.

Ze stupa Nr 12 sprowadzi¢ kable YKXS 4x16mm? dla zasilenia

projektowanych stupdw oswietleniowych.

Kable na calej dtugosci uktadaé w rurze DVK ¢75mm koloru niebieskiego firmy

»Arot” w rowie na glgbokosci min. 0,7 m od istniejacego poziomu gruntu

Kabel przysypa¢ 25cm warstwg rodzimego gruntu.

Nastepnie oznaczy¢ trasg¢ kabla folig koloru niebieskiego i zasypaé wykop,
ubijajac ziemi¢ warstwami co 20cm.

Przewdd ochronno-neutralny ,,PEN” uziemi¢ w miejscach pokazanych narys. nr 3.

Rezystancja uziemien jak na planie.

Uziemienia wykona¢ jako pretowe typu ,,Galmar” i poziome z bednarki

ocynkowanej o przekroju 4x25mm.




Kable na stupie nr 12 linii nN, do wysoko$ci 2m i 0,5m ponizej powierzchni gruntu
chroni¢ rurg np. RHDPb SV ¢50mm odporng na wptywy promieniowania
ultrafioletowego. Konce rur uszczelnic.

Zasilanie opraw oswietleniowych i projektoréw w stupach wykona¢ przewodami
YDYd 3x2,5mm?.

Przewdd ochronny opraw os$wietleniowych i projektoréw (zo6tto-zielony),

w stupie potaczy¢ z zaciskiem ochronno-neutralnym ,,PEN”.

Zabezpieczenia opraw bezpiecznikami topikowymi 4A w tabliczkach
bezpiecznikowych typu TB-1 umieszczonych w stupach.

Pozostate informacje na rysunkach nr 3 i 4 oraz w zestawieniu montazowym.

Tp

VIL. UWAGI KONCOWE

Catos¢ wykonania rob6t musi by¢ zgodna z normami PN-76/E-05125,
N SEP-E-004, aktualnymi przepisami o budowie urzadzen elektrycznych PBUE,
oraz postanowieniami dotyczacymi ochrony przeciwporazeniowej w instalacjach
elektrycznych do 1kV zawartych w normie PN/E-05009.

-
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Poprzeczki
. P2 P3
N1 nn | )
I i iy
= r — =
L L '—l
PP5

PP4

pPP8

(.7

ARV VI 3 L
I!"»' [ [ | 1 Typ llos¢ Dhugos¢ 1/| [mm] Sposéb montazu
itY = i i U i /1 ) poprzeczki | projektoréw | Projektor Maty | Projektor Duzy | 60 | 76 | Flansza
et >=» f“é [szt] | 70W-400W | 600W - 2000W

) Pl 1 500 600 X

- ! R R B

PR N R R

> e

860 @76 Flansza

\/)
- I A S

+

i ; ' { 260

§ G

13 ‘G - standard, D, B - na zam6wienie

o do montazu bocznego projektora

& : dodatkowo nalezy stosowat facznik "K"



Troika

e

Www.thornlighting.com.au

=9 HIT.CE (MT) E40  250-400W
=D HST (ST} E40  250600W
AS/NZS 60598 BB Chass Il Electrical

5 Nm Impod resistant (20 Nm wire guard}
D4 1P65

TROIKA: with variable lamp position for a choice
of peak intensities between 60°-70°.

Troika Variable 60 - 70




OSWIETLENIE PARKOWE-STAL

StUPY OSWIETLENIOWE PARKOWE CYLINDRYCZNE

— Dane techniczne
: TYP H d/De Z L m S axaxh
2d _Tw
L_—f; ~ - mm kg m2 m
- B0 6
0,3x0,3x1,0 (0,75)*

200 (F75/200)*

A 1
FIO0 752

0

M /200
*- Fundament w zaleznosci od obcigzenia sfupa
N
A
xI
0
x
)
Q
3 MY {
® S
o
o
]
: ST v
W I
/ F100/200
' (F75,/200)
¥ = Dane wytrzymalosciowe : .
e; TYP Masa Strefa wiatrowa wg PN - 77/B - 02011 13
opraw DopuszcZalna powierzchnia opraw [mz]
¥ kg [ il iia iib WY kNm
L ) S-40C SQ _ 1,34 1,10 0,67 0,52 0,41 43
£ *~wymiary dotycza stupa H<4m
E ** . Stosowanie stupow w Il strefie wg PN-77/B-02011 do wysokosci 800 m n.p.m.
ELEKTROMONTAZ RZESZOW S.A. 2




e

e Mocfrodla Trzonek  Stopien Klasa Kiosz Statecznik Regulator Sprawnosé
e ? OC 2 g S 2P
index Modsl Zrbdio swiatla éwiatla lampy  ochrony  ochronnosci puir pe magnetyczny maocy $wietlna %)

LEDA 1- Oprawa drogowaz odlg{_ysfqikiem]wieldelémentowym sktadanym

EU-WO0007-42
0007

£-W00021-90

EU-W00021-88 OUShe-70 wysokoprezna
O 7 lampa sodowa
'EU-WO00021-94 OUShe-100 z banka

przezroczysta

“EU-WO0021-92 OUShe-100

OUShe-150

OUSh

Y e————"
EUWO0006-62  OUSc-50 '

wysokoprezna

EU-WO0006-50 lampa sodowa
z barikg

EU-W00006-48 0USc-100 przezroczysty

EU-WO0006-56 OUSc-150

0OUSc-150

EU-WO0006-54
5

— 0-Q% — Go-Qh — @-0% -~— (®-0n — (-8 — (se-Qn — (-0 — (-Q7%

LEDAT DUShe-150 LEDA2 OUSc-50 LEDA2 0US-7D 10A2 QUShe-70
T [ — T
E e wo| e
TN
S S
- . .
e - N
o T farl  [ed
200
o <o o s
w0
o
w . v ey % *
—— (0-(180 — (N-Q70 —— (-(180 — (0-Qn — (@-080 — (%-Qn — (0-(180 - (%0-Q7n — -8 — G-Qn
LEDA2 0U%-100 LEGA2 DUSK-100 LEOA2

T e T o o5 o,

o .- 0| " %07
Y ,r”
D] e I

100 *0
s oo s . - s w
so0 N )
o o . o
o i & e w‘ » 1§ b s 301 P .
— (-0 — (-Q% — -8 — (%0-Qn — -8 — ®-Qn — 0-Q8 —— (¥-Qn

wierzchnia boczna nékr‘éZona na wiatr
- 010m’ |OUShe-70 - 0,10m?

OUSe-70 - 0,10m’ | OUShe-100 - 0,10m’
OUSe-100 - G,10m? | OUShe-150 - 0,10 m

OUSe-150 - 0,10m” |OUShc-70 ~ 010m?
OUSc-50 - 0,10m* | QUShe-100 - 010 m’
OUSc70 - 0,10m’ | OUShc-150 - 0,10m?
U100 - 010m°

0USC-150 - 0,10m?

OUSe-




. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
1 OCHRONY ZDROWIA

Nazwa obiektu budowlanego:

Budowa o$wietlenia terenu Szkoty w Woli Kietpinskiej

SZADKI; dz. nr ewid. 86/1, 86/5

Adres obiektu budowlanego:
gmina Serock; pow. legionowski

UMIiIG w Serocku

#  Inwestor:

~ Projektant: Hieronim Pietraniuk

) ) o W R R R, L Ty g M
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CZESC OPISOWA

| ‘Zy“akres robot dla calego zamierzenia budowlanego:

1. Budowa linii kablowej o$wietlenia drogowego

. Wykaz istniejacych obiektow:

1. Linia napowietrzna o§wietleniowa wykonana przewodami AL 25 i 35mm?>.

‘'Wskazanie elementéow zagospodarowania dzialki Iub terenu, ktére moga stwarzaé

> - zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Zagrozenie bezpieczenstwa stwarza¢ moze ruch drogowy na terenie Szkoty oraz
bliskie sasiedztwo linii napowietrznej nN i oswietlenia drogowego.

. ‘Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét

- budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce ich wystapienia:

Budowa linii kablowej oswietlenia drogowego stwarza zagrozenie zwiazane

z ruchem drogowym na terenie Szkoty.

Montaz stupdw linii o§wietlenia drogowego przy uzyciu podnosnika
i dzwigu oraz praca na wysokosci powyzej Sm, (praca na ,,czynnej” linii
napowietrznej nN i o$wietlenia drogowego).

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robét szczeg6lnie niebezpiecznych:

Przed rozpoczeciem prac kierownik robdt obowiazany jest przedstawic

- pracownikom wraz z objasnieniami caly proces pracy dzielac go na

‘poszczegolne fazy.
Wyznacza poszczegdlnym pracownikom zadania informujac o potrzebnych do

ich wykonania materiatach, narzedziach, srodkach ochrony osobistej i sposobie

- postugiwania si¢ nimi oraz wlasciwej wspolpracy pomiedzy pracownikami.

Wskazanie §rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
~ szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych

bezpieczna i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek

- pozaru, awarii i innych zagrozen:

Prace na ,,czynnej” linii napowietrznej nN i o$wietlenia drogowego
wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi w energetyce zasadami (pisemne
dopuszczenie, uziemienie linii, nadzér).

Przy wykonywaniu wykopdw (recznie) pod kable linii oswietleniowej




i

F j fundamenty shupdw oswietleniowych zachowaé szczegdlng ostroznosé
- swracajac uwage na zblizenie do istniejacych urzadzen podziemnych; kable
. elektroenergetyczne, gazociag, wodociag, obsuwajacy sig grunt oraz
naplywajaca wode gruntowa.
Do prac szczegblnie niebezpiecznych moga by¢ dopuszczeni pracownicy
osiadajacy wazne zaswiadczenia kwalifikacyjne.
g Niedopuszczalne jest wykonywanie prac przez pracownikow o ograniczonej
gp[@V_V_nléd psychofizycznej oraz os6b , ktore spozywaly napoje alkoholowe.

! W razie pozaru lub wypadku kierownik akcji ratowniczej powinien podjaé
nastepujace dziatania:

; w pierwszej kolejnosci zawiadomicé jednostki strazy pozarne;
oceni¢ stan zagrozenia pozarowego i niebezpieczenstwa dla os6b

¢ - zorganizowac akcje ratowniczo-gasnicza oraz podjaé decyzje o czgSciowej
® | lub catkowitej ewakuacji oséb z obiektu

wydac polecenia dotyczace gaszenia pozaru przy uzyciu podrecznego

sprzetu gasniczego
- zorganizowac pomoc z zewnatrz
po przybyciu jednostek strazy pozarnej poinformowaé dowddce przybytej
jednostki o wydanych poleceniach w zakresie przeprowadzonej akcji,
o przebiegu ewakuacji, a co najwazniejsze — o ewentualnej liczbie i stanie
0s0b jeszcze nie wyprowadzonych ze strefy zagrozenia
' - wspoldzialaé z kierujacym akcja podporzadkowujac sie jego poleceniom

Telefony alarmowe

POGOTOWIE RATUNKOWE tel. 999

4
® | rouicia tel. 997

STRAZ POZARNA tel. 998
POGOTOWIE GAZOWE tel. 992
STRAZ MIEJSKA tel. 986




