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Burmizsirz
Miasta i Gminy
Serock

Serock, dnia 04.09.2008 r.
GB. 5544 - 310 /08

DECYZJA NR 601/08

Na podstawie art. 19 ust. 2 pkt 4, art. 39 ust. 3 w zwiazku z art. 40 ust 1, 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 19, poz. 115 z pézn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyinego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z pézn.

zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 26.08.2008 r. ztozonego przez Pana Sebastiana Szlubowskiego,
zam. Ul. Kordeckiego 29, 05 — 123 Chotomow,

Burmistrz Miasta i Gminy Serock
ZEZWALA

1. Na umieszczenie w pasie drogowym drogi gminnej dz. nr ew. 81/1 i 90, potozonej w m. Debe
gm. Serock, urzgdzen infrastruktury techniczne] niezwigzanej z potrzebami zarzadzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego tj. sieci wodociagowej, do zaopatrzenia w wode dziatek budowlanych
o nr ew. 81/2, 81/3, 81/4, 81/5, 81/7, 81/8, 81/9, 81/10, 81/11, 81/12, 81/13, 81/14, polozonych w

m. Debe, o przebiegu przedstawionym na mapie stanowigcej zatqcznik Nr 1 do niniejszej decyzji.

2. Ustala sie nastepujace warunki zezwolenia:

a) przed przystapieniem do prowadzenia rob6t w pasie drogowym strona winna wystapi¢ do
zarzadcy drogi z wnioskiem o wydanie decyzji zezwalajacej na prowadzenie rob6t w pasie
drogowym i ustalenie za powyzsze oplaty oraz decyzji ustalajgcej na umieszczenie w pasie
drogowym urzadzen niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego pod rygorem stwierdzenia wygasnigcia niniejszej decyzji na podstawie art. 162 § 2

Kodeksu postepowania administracyjnego.

’ b) w przypadku kolizji przy modernizacji drogi lub z elementami jej zagospodarowania, usuniecie kolizji
naleze¢ bedzie do wiasciciela urzadzenia z pokryciem wszelkich kosztéw i niezwlocznie po wezwaniu,

c) Urzad Miasta i Gminy w Serocku nie bierze odpowiedzialnoéci za uszkodzenia urzadzen przy
robotach utrzymaniowych na drodze gminnej, jesli urzadzenia zostaty umieszczone lub posadowione
niezgodne z dokumentacjq techniczna,

d) w przypadku uszkodzenia konstrukcji drogi w czasie budowy i eksploatacji w/w urzadzenia jego

naprawa naleze¢ bedzie do wiasciciela tego urzadzenia,
e) w razie przeniesienia prawa wilasnosci do w/w urzadzen, nowy wlasciciel przejmie na siebie
zobowigzania wynikajace z niniejszej decyzji.

f)  po wykonaniu robét uprzatnaé teren budowy, starannie zagesci¢ miejsce wykopu, przywrécié

pas drogowy do stanu poprzedniego.
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy o drogach publicznych zabronione jest lokalizowanie i
obiektéw i urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanych z potrzebami zarzgdzania drogami lub :
potrzebami ruchu drogowego. Wyjatek stanowi zapis ust. 3 w/w przepisu, zgodnie z ktérym w szczegdlnie
uzasadnionych przypadkach umieszczenie w pasie drogowym urzgdzen niezwigzanych z potrzebami

ruchu moze nastapic¢ wylacznie za zezwoleniem wiasciwego zarzadcy drogi.

Z przywotanych przepiséw wynika jednoznacznie, iz ustawodawca w celu ochrony pasa
drogowego przeznaczonego do prowadzenia ruchu lub postoju pojazddw oraz ruchu pieszych wprowadzit
zakaz umieszczania w nim w/w urzgdzen. Warunkiem odstepstwa od tego zakazu jest wystapienie w |
konkretnej sprawie szczegodlnie uzasadnionego przypadku. Udzielenie zatem zezwolenia powinno miec
charakter wyjgtkowy.

(I W uznaniu organu w niniejszej sprawie zachodzg przestanki okreSlone w art. 39 ust. 3 ustawy
uzasadniajace wyrazenie zgody na lokalizowanie w pasie drogowym drogi gminnej urzadzen infrastruktury

‘ technicznej nie zwigzanych z gospodarkg drogowa. Lokalizacja nie powinna wptywa¢ negatywnie na
funkcjonowanie ukiadu drogowego z zachowaniem przez wnioskodawce w/w warunkow.

Decyzja jest zgodna z wolq strony. Zgodnie z warunkami decyzji strona przed przystapieniem do
robot rozkopowych oraz fizycznego umieszczenia urzadzen niezwigzanych z potrzebami zarzgdzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego, zobowigzana jest do wystapienia z wnioskiem o wydanie przez
zarzad drogi decyzji tak na ustalenie opfaty za umieszczenie w pasie drogowym w/w urzadzenia w
zwigzku z przedmiotowq decyzjq, jak | zezwolenia na prowadzenie robodt i ustalenia za powyzsze optat.

Na podstawie art. 2 pkt 2 oraz zalgcznika — tabela czeSc lil, poz. 44, pkt 2, kol. 4 pkt 9 ustawy z

dnia 16 listopada 2006 roku o opfacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r., Nr 225, poz. 1635) zwolniono z opfaty
skarboweyj.

POUCZENIE

Od niniejsze] decyzji przystuguje prawo odwotania do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego,
.ul. Senatorska 35, 00 - 099 Warszawa, za posrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Serock, 05 — 140
Serock, ul. Rynek 21, w terminie 14 dni/od‘d(a't'y_:ddrgczenia-.‘

: Wistrza jasta i Gminy
CRRE L S N - Sekreta< Mi

ta,i Gminy
‘ \ . ~
ot / anowntk

Zalaczniki: T
1. Szkic mapy sytuacyjnej z naniesionym przebiegiem urzadzenia.

Otrzymuija; )
1. Pan Sebastian Szlubowski
Ul. Kordeckiego 29
05 - 123 Chotomow
2. a/a
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Serock, dnia 04.06.2008 r.

Pan Sebastian Szlubowski

Ww: 934/08 05-123 Chtoméw, Olszewnica Stara, -
ul.Warszawska 40 =
Pan Wojciech Klama
05-120 Legionowo, ul. Hetmanska 81
P'an Mariusz Wlazlo
05-120 Legionowo, ul. Jana Pawla I nr 8

Warunki techniczne przylaczenia i dostawy wody

Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i thiorowym
odprowadzaniu Sciekéw ( Dz U. Nr 72, poz. 747 z pdin. zm.)
2. Uchwala Nr 421/XLVIII/2005 7 28.12.2005 roku w sprawie uchwalenia regulaminu
dostarczania wody obowiqzujgcego na terenie gminy Miasto | Gmina Serock.
‘ 3. Uchwala Nr 216/XXIX/04 Rady Miejskiej w Serocku z 27.09.2004 roku w sprawie
zasad udzialu wlascicieli i utytkownikdw wieczystych nieruchomosci w kosztach
budowy przewodow i uriqdzeni kanalizacyjnych i wodociqgowych na terenie Gminy |
Miasto i Gminy Serock. %

W zwiazku z wnioskiem z dnia 30.03.2008 r. Komunalny Zaklad Budzetowy stwierdza
mozliwosé nawodnienia wodociagu dostarczajacego wode do dzialek nr 72/27, 72/3, 72/22 we wsi
Debe.

Warunkiem nawodnienia jest wybudowanie wlasnym kosztem i staraniem wodociagu z PVC & 160 mm
i PVC 9 110 mm wraz z uzbrojeniem w oparciu o istniejacy wodociag PVC @ 160 mm zakonczony
hydrantem na potudniowy zachéd od dziatki inwestora.

Przekazanie urzadzen na stan Gminy Miasto i Gminy Serock na warunkach okreslonych w umowie
bedacej integralng czgscia warunkéw technicznych.

Dane do projektowanija:
' 1. Ciénienie robocze 0,2 — 0,4 MPa.

2. Zaglebienie projektowanego wodociagu wynosi 1,5 — 1,8 m ppt.

3. W przypadku prowadzenia prac na terenie osob trzecich nalezy uzyskaé ich pisemna zgodg.

4. Tras¢ wodociagu uzgodni¢ w ZUD Legionowo (Powiatowy Zesp6t Uzgadniania Dokumentacji
Projektowej Urzadzen Inzynieryjnych; Legionowo - Lajski, ul. Gen. W1. Sikorskiego 11;
tel. 774-20-17 w. 162)

5. Przed przystapieniem do robot opracowaé (przez projektanta posxadajqcego wymagane
uprawnienia budowlane) i przedlozy¢ do uzgodnienia w KZB Serock projekt techniczny
wodociagu (5 egzemplarzy).

i+ 6. Uzyska¢ pozwolenie na budowg¢ wodociggu wydane przez wilasciwy organ (Starostwo
e - Powiatowe w Legionowie-Zamiejscowy Referat Architektury w Serocku, ul. Rynek 21, pok. 44).
SR Wszelkle prace wykona¢ pod nadzorem KZB Serock, tel. 22-7827358 lub 501 271 274

;;P t(Zt‘.d zasypamem przewodu wodociggowego przeprowadzi¢ probe cisnieniows i zleci¢ uprawnionym
Beodetom wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wodociagu.
W terminie maksymalnie 14 dni od wykonania wodociag zgtosi¢ do KZB Serock, ul. Nasielska 21.

LU =




Data waznosci warunkéw technicznych przylaczenia i dostawy wody wygasa dnia 04.06.2010 r.

Zainstalowane urzadzenia wodociagowe powinny posiada¢ certyfikat jakosci lub aprobatg techniczng dla
urzadzer do wody pitnej i stosowania na terenie RP,

uja:
1. adresat;
2. 4/u,




Starostwo Powiatowe w Legionowie Legionowo dn.: 2008-07-22
ul. gen. Wiadystawa Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo
tel. 774-20-17 w. 111

OPINIA NR ZUD-1237/2008
koordynacji dokumentacji projektowej

Przedmiot uzgodnienia: wodociag, przytacza wodociggowe

Dla p. Szlubowski Sebastian , Wlazlo Mariusz, Klama Wojciech

Data wptywu zlecenia do Zespotu: 2008-07-15

Data posiedzenia Zespotu: 2008-07-17

Zgodnie z Art.27 Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne z dn.17.05.1989 r. (Dz. U. Nr 30 poz.163)

sie¢ uzbrojenia terenu podlega inwentaryzacji i ewidenciji.

Inwestorzy s obowigzani:
e zapewni¢ wyznaczenie i dokonanie geod. pomiaréw wykonawczych przez jedn. uprawnione do
wykonywania prac geodezyjnych,
e pomiary powykonawcze sieci podziemnego uzbrojenia terenu , ukladanej w wykopach otwartych ,
nalezy wykona¢ przed ich zakryciem.

' Postepowanie, niezgodne z w/w przepisami, podlega karze grzywny, orzekanej na podstawie przepiséw
o postepowaniu w sprawach o wykroczenia ( Art. 48 ust. 1 pkt 6 i ust. 2 Ustawy).

Informacja

¢ niniejsza opinia nie rodzi praw do terenu oraz nie uprawnia do rozpoczecia prac budowlanych,

¢ opinia jest wazna wraz zatlacznikiem graficznym przez okres lat 3 od dnia jej wydania. Uzgodnienie traci
wazno$¢ w przypadku o ktorym mowa w §13 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z
dnia 2 kwietnia 2001r w sprawie geodezyjnej ewidenciji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoldw uzgadniania
dokumentacii projektowej (Dz.U.Nr 38 z 2001r poz 455).

Powiatowy Zespo6t Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Urzadzen Inzynieryjnych
opiniuje pozytywnie lokalizacje obiektu polozonego w : gm. Serock, obr. Debe, dz. wg zatgcznika
mapowego

Uwagi i zalecenia:

1. Projekt sieci wodociagowej uzgodni¢ w KZB Serock tel. 782 73 58.
) 2. Projekt przytaczy wodociggowych uzgodni¢ w KZB Serock tel. 782 73 58.
3. Przed przystapieniem do robét uzyska¢ pozwolenie na wejscie w teren od zarzadzajacego droga.

Zataczniki:

1.1zal.w 2 egz. l
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OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt wodociggu w terenie dziatek nr 90 i 72/5
potozonych w Debe.

Projektowany wodocigg zostanie zasilony z istniejgcego wodociagu ¢ 160 PVC

2. PODSTAWA OPRACOWANIA :

’ & warunki techniczne przytgczenia i dostawy wody- KZB
& opinia Z.U.D.
M mapa do projektu , sytuacyjno - wysoko$ciowa
& wizja w terenie
M ustalenia z Inwestorem
& normy , instrukcje , przepisy ,
M materialy katalogowe producentow

3. ZALOZENIA PROJEKTOWE :

Wykonanie wodociagu projektuje sie z rur PVC 160 i 110mm kielichowych
taczonych na uszczelki gumowe , na ciSnienie robocze 1.0 MPa , posiadajacych
atest PZH :

- odcinek A - B o dtugosci 39,0m - PVC 160
- odcinek C - D o dtugosci 404,0m- PVC 110

Prace przedtuzenia istniejagcego wodociagu ¢ 160 PVC prowadzi¢ pod
nadzorem KZB (Serock ul.Nasielska 21 — tel. 7827358 ).

Podtaczenie projektowanego wodociggu ¢ 110 PVC do projektowanego ¢ 160
- PVC wykonaé¢ za pomoca tréjnika - prace prowadzié pod nadzorem KZB (Serock

ul.Nasielska 21 — tel. 7827358 ), miejsce wigczenia oznaczyé tabliczka informacyjng
~ZL.




Za wiaczeniem zamontowaé zasuwe zeliwng liniowg kotnierzowg z miekkim
uszczelnieniem .

Przewdd nalezy uktada¢ na podiozu wg wymagan producenta rur,
przestrzegajac nastepujacych zasad ( dot. rowniez zasypki ) :

¢ po wykonaniu wykopu podsypke nalezy wypoziomowac .

¢ Materiat na podsypke powinien spetnia¢ nastepujace wymagania :
- nie powinien zawiera¢ czastek wigkszych niz 2.0 mm
- nie moze by¢ zmrozony , nie moze zawiera¢ kamieni

o taki sam materiat musi by¢ uzyty do wypetnienia warstwy zabezpieczajacej
do poziomu 10 - 15cm powyzej goérnej powierzchni rury.

e zageszczenie reczne nalezy wykonywa¢ do wysokosci 30 cm ponad wierzch
przewodu . Powyzej zasypka gruntem sypkim z zageszczeniem mechanicznym
warstwami 25 cm osiggajac min. wspétczynnik Is = 0.93 .

UZBROJENIE SIECI:

¢ hydrant p.pozarowy podziemny wg PN-89/M.-74092 | montowany na przewodzie .
- szt. 5

¢ bloki oporowe stosowac :
- koncéwka - h =20 cm, b=25cm

g zasuwa liniowa ¢$110 z obudowg i skrzynka uliczng do zasuw

— szt.1
Wszystkie urzadzenia i uzbrojenie wodociagu nalezy oznakowaé wg.
obowiazujacych  wytycznych . Hydranty i zasuwy oznakowaé tabliczkami
malowanymi , umieszczonymi na stupkach betonowych , na budynkach lub trwatych
ogrodzeniach .

4. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU :

Wykonawca przed przystgpieniem do robét powinien uzyskaé pozwolenie na
WejScie wteren od zarzadzajacego ulic .

Pfgled przystapieniem do realizacji nalezy wykonac¢ tyczenie przebiegu trasy
terenie wraz z zaznaczeniem kolizji .

M



Przed odbiorem wykonanego przewodu wodociggowego nalezy wykonac :
e prébe hydrauliczng na ci$nienie 1.0 MPa ,

e ptukanie przewodu prowadzi¢ z predkoscig wody ptuczacej 1.0 m/s. Woda w
koricowej fazie ptukania nie powinna posiada¢ widocznych zanieczyszczen ,
powinna by¢ klarowna .

e Jako minimalng ilo§¢ wody do ptukania przyjmuje sie 5 krotng objetos¢
ptukanego odcinka .

e Dezynfekcja przytacza podchlorynem sodu w ilosci 250 mg/l.

e Po dezynfekcji przewodu nalezy przeprowadzi¢ jego ptukanie wedtug ww.
zasad i dokona¢ analizy fiz. - chem. i bakteriologicznej wody z przewodu .
Wiaczenie przewodu do eksploatacji musi nastapi¢ w ciagu 24 godz. po
zakonczeniu ptukania i pozytywnych wynikach badan czystosci wody.

e W przeciwnym przypadku czynnosci powtorzy¢ zgodnie z normg (BN -76/

@ 5972-02).

Po zainstalowaniu przewodu wodociggowego , przed jego zasypaniem
nalezy przeprowadzi¢ inwentaryzacje geodezyjng .

_Opinia Z.U.D. jest integralng czescig projektu.

Uwaga : na gfebokosci 0.5 m. ponad_wierzchem projektowaneqgo przewodu
stosowac ostrzeqawczg tasme z wkfadka metalows.

Roboty nalezy wykonywaé¢ zgodnie z , Warunkami technicznymi wykonania

i odbioru rob6t budowlano - montazowych . Tom Il. Instalacje sanitarne |
przemystowe " oraz obowigzujgcymi normami i przepisami z zachowaniem
zasad BHP.

A2




INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

( na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. )

1. NAZWA OBIEKTU : WODOCIAG i PRZYL ACZA WODOCIAGOWE

2. ADRES INWESTYCJI : DEBE, DZ. NR 90, 72/3, 72/5, 72/22, 72/27

®
3. INWESTOR :1-Woiciech Klama — 73/3
05-120 Legionowo
ul.Hetmanska 81
2-Mariusz Wlazito — 72/22
05-120 Legionowo
ul.Jana Pawia | nr 8
3-Sebastian Szlubowski — 72/27
05-123 Chotomoéw, Olszewnica Stara
Ul. Warszawska 40

4. PROJEKTANT : MGR INZ. ANDRZEJ KOLODZIEJCZYK
. CHOTOMOW, UL.BAGIENNA 13E

5. OPRACOWAL : MGR INZ. JACEK WOZNICKI
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¢ INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

| OBIEKT BUDOWLANY - WODOCIAG /PRZYEACZA WODOCIAGOWE

Podczas realizacji zadania wystepuja nastepujace rodzaje robét budowlanych

- Ziemne »wykopy wasko i szerokoprzestrzenne wykonywane mechanicznie oraz r¢cznie , 0
glebokosci ponad 1,50 m . Wykonywanie robdt stwarza ryzyko przysypania fudzi
znajdujacych si¢ w wykopie ziemig . Jest to zagrozenie bezpieczefistwa i zdrowia ludzi .

- Montazowe : faczenie rurociagéw na dnie wykop6w o glebokosci powyzej 1,50 m .

Wykonywanie rob6t stwarza ryzyko przysypania ludzi znajdujacych si¢ w wykopie ziemig .

i . Jest to zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi .

- Konstrukeyjne : budowa studni betonowych w wykopach o glebokosci plopwyzej 1,50m.

! Wykonywanie rob6t stwarza ryzyko przysypania ludzi znajdujacych si¢ w wykopie ziemia .
Jest to zagroZenie bezpieczefistwa i zdrowia ludzi .

- Drogowe

7 Ze wzgledu na ww. charakter robot , kierownik budowy jest zobowiazany do sporzadzenia planu
| bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ ) .

Plan BIOZ powinien zawierag :

imie , nazwisko i adres zamieszkania kierownika budowy
nazwe i adres inwestora
informacje o mozliwych zagrozeniach moggcych wystapic¢ podczas realizacji robot :
ostrzezenia o pracy maszyn roboczych ( dzwigi, koparki )
ostrzezenia o istnieniu glebokich wykopow
- informacja o zastgpczych traktach komunikacyjnych pieszych i kotowych
- oznakowanie bezpiecznych przejsé dla pieszych
. - informacja o niebezpieczenstwie wynikajacym z prowadzenia rob6t w poblizu linii
elektroenergetycznych i gazowych.
informacje o instruktazu BHP dla pracownikéw
opis zasad postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia
informacjg¢ o obowiazku stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony osobistej
okreslenie drég (i sposobéw) ewakuacji w przypadku wystapienia pozaru , wypadku , awarii i
innych zagrozen ‘
okreslenie miejsca przechowywania dokumentacji budowy s
wskazanie micjsc (pomieszczei) sanitarno-higienicznych
okreslenie trybow postgpowania na wypadek uszkodzenia istniejacego uzbrojenia (gazociagi,
linje energetyczn~ podziemne i napowietrzne, ropociagi ) '

'I.O‘U-P

A . RN, s o hoven s

TrE @oe A

\‘7’§zc!kic Wymogi BHP podczas prowadzenia robét objetych ninicjsza dokumentacja okreslone sa w
Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki nr 1263 z dnia 20.09.2001 r. Dziennik Ustaw nr 118 .

CATOWE
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] Chotoméw, 11.10.2008
&
F
OSWIADCZENIE
i
. Na podstawie art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane

( jednolity tekst Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami )

Oswiadczam , ze projekt budowlany sieci wodociagowej i przytaczy w
! terenie dziatek nr 90, 72/3, 72/5, 72/22, 72/27 potozonych w miejscowosci Debe
sporzadzono zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.




Chotoméw, 11.10.2008

OSWIADCZENIE

\ . Na podstawie art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
( jednolity tekst Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z p6zniejszymi zmianami )

Oswiadczam , ze projekt budowlany sieci wodociggowej i przytaczy w
terenie dziatek nr 90, 72/3, 72/5, 72/22, 72/27 potozonych w miejscowosci Debe

sporzgdzono zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy |

technicznej.
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Zaglebienie (= 2 2
Materiat @160 PVC, PN 10
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HP1 - hydrant p.poz. podziemny
. B.O. - blok oporowy

"PROJACK" USLUGI PROJEKTOWE, SEROCK, ul. 11 Listopada 6/18

LObiekt - Sie¢ wodociagowa (A-B)

tAdres budowy - Debe, dz. nr 90

| Temat - Profil podtuzny ﬂskala 1:100/500
inWestor - Sebastian Szlubowski, Wojciech Klama, Mariui/& Wlazio

Projektant: mgr inz. Andrzej Kotodziejczyk, upr. nr St-288/90
Specjalnosé: Instalacyjno-inzynieryjna w zakresie sieci sanitamyy\/\ -

Opracowat: mgr inz. Jacek Woznicki
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Werctawe, . :I).\. ___________

Ur»D
MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
WYDZIAL ACTHITEKTURY

Koastdeerer _H1-288/90

STWIERDZEKIE POSIADAKIA PRZYGOTOWAKIA ZAWODOWEGO

do zelnlenla samodixlelac] lunkc|l technicxne] w budowniciwle

et

No podste~is crt. 18 vit. S I art. 57 wust. 3 ustowy x dnia 24 patdzlernika 1974 r.

— Prawo budowizne (Dz. U. Nr 38, pox. 229) oraz §
S ust.1l pkt 1, § 6 ugt.1, § 7, § 13 ust,1 pkt 4 lit."p"
rozp HMiaistra Gospodarkl Terenowe] i Ochrony Srodowitka z dnia 20 lulego 1975

w sprowie somoczielaych funkc]lkicchnlcxr_wych w budownlciwic (Dz. U. Mr 8, pox: 46 z po&zn.
zmiznami/

lST\HIERDZAM

e Ob. _ANORZZD K 0.t O’D’Z;lﬁg_gﬂg Z Y K s.¥aldemara —
_.' magisizr inzynigriinZynierii §rodgowiska ) e
rodzonylc) daic 21 _arudnia: 1961 r, Wacszawa e
cilede griveoie~zaie zawodowa do polalenla samodzielne] funkzii techniczmejo oo
e - _sierowniks hucowy 3 cobcét — -

ceciclacier . t0stalacyjno-dnivaieryijnci « zekresie

cieci sanitarnych:

Joo Hrecoi.cniz, nedzorowania i kontroclowonic budowy 1 rcbot.,
a

kicrowonia 1 kontrolowania wytwarzania. konstrukcyjnyci: nl=a-
mentdw sioci oraz ocenianis i bsdenio Stunu lecindiCrocys =
zzkresie sieci wodochiagowych, kanslizacyjnych i cieplnychn

uzbrojeniz terenu,

]
u"bporzg:zania vi budownictwie 0s60 (i1sycznych projoktow

sieci uodcciégowych,-kanalizacyjnych i cieplnych.
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Warszawa, 21 listopada 2007

Zaéwiadcienie

Pan ANDRZEJ KOtODZIEJCZYK

miejsce zamieszkania:

v} BAGIENNA 13E
05-123 CHOTOMOW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej fzby Inzynieréw Budownictwa

o numerze ewidencyjnym: MAZ/1S/0307/01

i pdsiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedziainosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia: 37 grudnia 2008 r.
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‘ 00-050 Warszawa ul, Swigtokrzyska 14 kiatka B; Viip, tel. 022 336 14 02, -03, 04, fax w. 18
Dzigl Czionkowski: tel. 022 336 14 05, 022 826 11 05 w. 24, 25, 31, fax'w. 26. Komisja Kwallfikacyjna: tel. 022 336 14 08 w, 23, 35, fax w. 23

E-mail: biuro @ maz.piib.org.pl. www.maz.piib.org.pl




