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Opis do projektu wykonawczego zamiennego
zagospodarowania terenu dotyczgcego

przebudowy drogi gminnej nr 180718W w Jachrance

Inwestor : Gmina Miasto i Gmina Serock, ul. Rynek 21, 05-140 Serock
Lokalizacja inwestycji: m. Jachranka, gm. Serock pow. legionowski, dziatki

oznaczone nr ew. 180, 342/1, 341/1, 350/9, 352/1.

1. Przedmiot inwestycji,

1.a Przedmiotem inwestycji jest kompleksowa przebudowa drogi gminnej nr
180718W w Jachrance. Opracowywana droga tgczy droge powiatowg nr 1802W
Zegrze — Debe z licznymi osrodkami wypoczynkowymi oraz osiedlem budynkéw
mieszkalnych.

1.b Podstawa opracowania

umowa projektanta z Urzedem Miasta i Gminy w Serocku,

aktualna mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celéw projektowych,

wytyczne Urzedu Miasta i Gminy w Serocku,

wizja w terenie,

rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca

1999 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé

drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43, poz. 430 z pOzniejszymi

Zmianami),

0 rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 lipca 2003 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. nr 120,
poz. 1133 z pOzniejszymi zmianami).
zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
opinia ZUD,

o O O O

1.c Niniejszy projekt budowlany okresla:

o lokalizacje elementow projektowanej ulicy,

0 rozwigzanie jej pofgczenia z istniejgcymi drogami,

0 rozwigzanie pozostatych problemow technicznych ktore wystgpig
podczas projektowania.

1.d Zakres opracowania pozwoli na wypetnienie przez inwestora, w organie
administracji  architektoniczno-budowlanej, = obowigzkéw  poprzedzajgcych
rozpoczecie robot budowlanych, zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 roku
Prawo budowlane (j.t. Dz.U. z 2010 roku Nr 243, poz. 1623 ze zm.) lub zgodnie z
ustawg z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczego6lnych zasadach przygotowania i
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realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr
193, poz. 1194 z p6zn. zm.).

. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

2.1 Stan istniejgcy.

Pas drogowy istniejagcy na odcinku od km 0+0,00 do km 0+415,0 ma
szerokos¢ 13,5m, a dalej — do konca opracowania 15,0 metréw. Ostatni odcinek
robét planowany jest w pasie drogi powiatowej. Pas drogowy wyznaczony jest
przez granice ewidencyjne nieruchomosci.

Jezdnia na catej dtugosci twarda, z mieszanek mineralno — asfaltowych, w
krawezniku, w ztym stanie technicznym.

Chodnik jednostronny, lewy, potozony bezposrednio przy krawedzi jezdni, z
betonu i ptyt betonowych, w bardzo ztym stanie technicznym.

Pobocza prawe gruntowe, nie jest wykorzystywane do obstugi
komunikacyjnej.

Zjazdy posiadajg nawierzchnie twardg badz gruntowg. Wszystkie zjazdy beda
przebudowane w ramach projektowanej inwestyciji.

Odwaodnienie powierzchniowe, naturalne, na pobocze wzdtuz jezdni.

Infrastruktura techniczna podziemna sieciowa w projektowanej drodze
wystepuje w postaci:

- kanalizacji sanitarnej — sieC i przytagcza wzdtuz catej drogi,

- gazowej — sie€ i przylgcza wzdtuz catej drogi,

- wodociggowej - sie¢ od km 0+180,0 do korca opracowania,

- teletechnicznej — sie¢ od km 0+415,0 do konca opracowania,

- oSwietleniowej, - sie¢ od km 0+040,0 (stup oswietleniowy) do korca drogi,

Inwentaryzacja infrastruktury na rysunku nr 2. Podczas rob6t budowlanych
nalezy liczy¢ sie z mozliwoscig natrafienia na sie¢ nie zinwentaryzowang, a wiec
réwniez nie uwzgledniona na rysunku nr 2.

Drzewa — jedna kolizja z projektowanymi robotami. Informacja o drzewie do
wycinki w pkt. 7.

Otoczenie inwestycji stanowig, po obu stronach projektowanej drogi,
zabudowane i nie zabudowane dziatki oséb fizycznych, oséb prawnych. Na
kazdg dziatke bedzie zbudowany, w miejscu istniejacej bramy, zjazd. Zjazd
publiczny prowadzacy do os$rodka wypoczynkowego Warszawianka w km
0+083,8 bedzie zaadaptowany do zmienionych warunkow.

2.2 Projektowane zmiany w stanie zagospodarowania terenu.

Przewiduje sie, ze projektowana inwestycja bedzie przeprowadzona w
istniejgcym obecnie faktycznym i prawnym pasie drogowym. Nie bedzie
wymagata poszerzenia pasa drogowego ani wykupu dziatek geodezyjnych lub
ich czesci.



Opracowanie rozpoczyna sie na potudniowym kohcu drogi gminnej nr
180718W, konczy na skrzyzowaniu projektowanej drogi z drogg powiatowg
1802W.

Projekt przedstawia:

- jezdnie o0 2% pochyleniu jednostronnym na catej dtugosci, za wyjatkiem
okolic potgczenia z drogg powiatowg, gdzie nalezy dopasowa¢ pochylenie
poprzeczne przebudowywanej drogi do istniejgcej, dbajgc jednoczes$nie o
wiasciwe odprowadzenie wod opadowych,

- chodnik jednostronny,

- zjazdy obustronne do istniejgcych nieruchomosci.

2.3. Projektowane adaptacje i rozbiorki.
Projekt nie przewiduje koniecznosci wykonania istotnych adaptacji.
Wymagane bedg rozbidrki istniejgcych elementow infrastruktury drogowej —
zgodnie z rysunkiem nr 3.

. Projektowane zagospodarowanie terenu,
3.1 Zakres opracowania: projektowana droga rozpoczyna sie na
potudniowym koncu drogi gminnej nr 180718W, konczy na skrzyzowaniu
projektowanej drogi z drogg powiatowg 1802\W.
3.2 Przebieg drogi w planie: projektowana droga w planie przebiega prosto
na catej dlugosci tzn. 494,5 metra.
3.3 Rozwigzania projektowe.
Projekt przewiduje nastepujgce zagospodarowanie terenu:
0 jezdnie z mieszanek mineralno — asfaltowych,
0 zjazdy obustronne do istniejgcych nieruchomosci,
0 chodnik z kostki betonowej,
0 poprawe istniejgcego odwodnienia - przeprofilowanie pobocza i
przebudowa przepustow,

wzmocnienie pobocza prawego kruszywem naturalnym,

uporzgdkowane otoczenia jezdni i chodnika.

Projektowane roboty bedg prowadzone na drodze gminnej,
ogolnodostepnej, bezposrednio obstugujgcej przyleglty teren, zlokalizowanej na
terenie zabudowanym. Nie przewiduje sie koniecznosci pozyskania gruntu na
cele budowlane. Droga jest umieszczona na zatgczniku mapowym do
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z zapisami
planu droga taczgca inne drogi gminne — lokalne czy dojazdowe - pozostaje w
dyspozycji gminy.

Zaprojektowano przekrdj drogowy, jednojezdniowy, szerokos¢ jezdni 5,50 m.
Zatozono nastepujgce parametry projektowanej drogi:
klasa drogi D
obcigzenie ruchem KR2




predkos¢ projektowa | 30 km/h

szerokos¢ jezdni 5,50m
spadki poprzeczne jednostronne, 2%,
spadki podtuzne zgodne z aktualnym uksztaitowaniem,

zapewniajgce optymalne odprowadzenie wody.

3.4 Urzgdzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi, ukfad
komunikacyjny, sieci uzbrojenia terenu z przeciwpozarowym zaopatrzeniem
wodnym, uksztaftowanie terenu i zieleni.

Nie projektuje sie urzadzen budowlanych zwigzanych z obiektami
budowlanymi. Uktad komunikacyjny jest przedmiotem projektu. Nie projektuje sie
sieci uzbrojenia terenu z przeciwpozarowym zaopatrzeniem wodnym. Nie
zmienia sie uksztattowania terenu. Nie projektuje sie zieleni lub dokonywania
zmian w zieleni, poza wycinkg drzew opisang w pkt.7.

4. Zestawienie powierzchni poszczegélnych czesci zagospodarowania
terenu,

dtugos¢ opracowywanej drogi 494,50 m
powierzchnia nowej nawierzchni jezdni drogi z )
. . 2831,32 m

mieszanek mineralno-asfaltowych (betonu asfaltowego)
ilos¢ zjazddw indywidualnych 8 szt.
ilos¢ nowych zjazdow publicznych 1 szt
ilos§¢ przebudowywanych zjazddw publicznych 1 szt
ilos¢ przebudowywanych wigczen drog wewnetrznych 1 szt
powierzchnia zjazdéw indywidualnych z kostki betonowej 156,0 m?
powierzchnia  zjazdu publicznego z  mieszanek )
. 38,26 m
mineralno-asfaltowych
powierzchnia nowej nawierzchni chodnikow z kostki 2
. 1063,53 m
betonowej

5. Dane informujace, czy teren, na ktérym jest projektowany obiekt
budowlany, sgq wpisane do rejestru zabytkbw oraz czy podlegajg ochronie
na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego,

Teren ktéry obejmuje projekt zagospodarowania, nie jest wpisany do
rejestru zabytkéw, lezy natomiast w strefie ochrony konserwatorskiej, podlega
ochronie na podstawie ustaleh miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego. Wszelkie prace nalezy prowadzic pod nadzorem
archeologicznym zgodnie z decyzjg MWKZ w Warszawie.

6. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia



budowlanego, znajdujacego sie w granicach terenu gérniczego,
Obszar objety projektem nie znajduje sie na terenie szkdéd gorniczych, nie

podlega wptywowi eksploatacji gérniczej.

7. informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych

zagrozen

dla s$rodowiska oraz

higieny

i zd

rowia uzytkownikow

projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia,
W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono, ze zaréwno przebudowa

jak i eksploatacja drogi nie pogorszy stanu srodowiska. Nie zostanie zmieniona

gospodarka

wodna - zachowane

bedg wiasciwosci pasa drogowego
pozwalajgce na odprowadzanie wody w kierunku naturalnego pochylenia terenu.
Poprzez uporzgdkowanie nawierzchni ulegnie zmniejszeniu zapylenie, oraz
nastgpi poprawa obstugi komunikacyjnej mieszkancéw okolicznych osrodkéw i
osiedli w Jachrance. Nie stwierdza sie tez innych zagrozen higieny i zdrowia
uzytkownikéw projektowanych obiektéw i ich otoczenia.

Istnieje natomiast koniecznos¢ dokonania wycinki drzew wg nastepujgcego

zestawienia:
strona gatunek ilos¢ | obwod srednica
0+097,0 topola 1 ok. 189 cm ok. 28,7

8. Inne konieczne dane wynikajgce ze specyfiki,

charakteru i stopnia

skomplikowania obiektu budowlanego lub rob6t budowlanych,

8.1 Przekréj normalny drogi

Przekroje normalny drogi przedstawiono na rysunku nr 4.

Przekréj pokazuje jezdnie o pochyleniu jednostronnym, jednostronny — lewy
chodnik zlokalizowany bezposrednio przy jezdni; po stronie prawej obnizenie na
wody deszczowe.

Zgodnie z przedmiarem zrealizowane bedg roboty pozwalajgce wykonac:

o O O O O

jezdnie z mieszanek mineralno — asfaltowych,
zjazdy obustronne do istniejgcych nieruchomosci,
chodnik z kostki betonowej,
poprawe istniejgcego odwodnienia,
uporzadkowane otoczenia jezdni i chodnika.

8.2 Przewidywane do wykonania roboty budowlane:
Projekt zaktada koniecznos¢ wykonania nastepujgcych robot:
o wykonanie niezbednych rob6t przygotowawczych i rozbiérkowych,

o O O O

wykonanie zjazdéw,

wykonanie koryta na poszerzeniu jezdni oraz warstw podbudowy,
okraweznikowanie jezdni drogi po stronie lewej,
wykonanie nawierzchni jezdni,




wykonanie chodnika,

wykonanie rob6t przy przeprofilowaniu pobocza w celu poprawy
warunkéw odprowadzenia woéd opadowych,

wzmocnienie pobocza prawego kruszywem naturalnym,

uporzadkowanie otoczenia drogi.
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Opis do projektu wykonawczego zamiennego dotyczgcego

przebudowy drogi gminnej nr 180718W w Jachrance

Inwestor : Gmina Miasto i Gmina Serock, ul. Rynek 21, 05-140 Serock
Lokalizacja inwestycji: m. Jachranka, gm. Serock pow. legionowski, dziatki oznaczone

nr ew. 180, 342/1, 341/1, 350/9, 352/1.

1. Przeznaczenie i program uzytkowy drogi oraz jej charakterystyczne
parametry techniczne,

1l.a Przeznaczenie drogi — droga gminna nr 180718W w Jachrance tgczy droge
powiatowg nr 1807W Zegrze — Debe, z licznymi osrodkami wypoczynkowymi oraz osiedlem
budynkéw mieszkalnych.

1.b Program uzytkowy drogi: droga gminna nr 180718W w Jachrance skfada¢ sie
bedzie z:

- jezdni 0 2% pochyleniu poprzecznym jednostronnym na catej diugosci, za wyjgtkiem
okolic potagczenia z drogg powiatowa, gdzie nalezy dopasowac pochylenie poprzeczne
przebudowywanej drogi do istniejace] drogi powiatowej, dbajgc jednoczesnie o wkasciwe
odprowadzenie wod opadowych,

- chodnika jednostronnego,

- zjazdOw obustronnych do istniejgcych nieruchomosci.

1.c Charakterystyczne parametry techniczne:
Zaprojektowano przekrdj drogowy, jednojezdniowy, szerokosc¢ jezdni 5,50 m.
Zatozono nastepujgce parametry projektowanej drogi:

klasa drogi D

obcigzenie ruchem KR2

predkos¢ projektowa | 30 km/h

szeroko$¢ jezdni 5,50m

spadki poprzeczne jednostronne, 2%,

spadki podtuzne zgodne z aktualnym uksztattowaniem,

zapewniajgce optymalne odprowadzenie wody.




2. Forma architektoniczna i funkcja drogi, sposéb jej dostosowania do
krajobrazu i otaczajacej zabudowy.

2.1 Forma architektoniczna.

Projektowana inwestycja jest drogg gminna, ogollnodostepng, bezposrednio
obstugujgca przylegty teren, zlokalizowang na terenie zabudowanym. Zaprojektowano
przekréj drogowy, jednojezdniowy, szerokos¢ jezdni 5,50 m.

Projekt przedstawia:

- jezdnie o 2% pochyleniu poprzecznym jednostronnym na catej diugosci, za
wyjatkiem okolic potgczenia z drogg powiatowg, gdzie nalezy dopasowac pochylenie
poprzeczne przebudowywanej drogi do istniejgcej drogi powiatowej, dbajgc jednoczesnie
o wlasciwe odprowadzenie wdd opadowych,

- chodnik jednostronny,

- Zjazdy obustronne do istniejgcych nieruchomosci.

2.2 Funkcja drogi.

Opracowywana droga gminna nr 180718W w Jachrance tgczy droge powiatowg nr
1802W Zegrze — Debe z licznymi osrodkami wypoczynkowymi oraz osiedlem budynkoéw
mieszkalnych.

2.3 Przekroj normalny.
Przekrdj normalny drogi przedstawiono na rysunku nr 4.
Przekréj pokazuje:
- jezdnie o pochyleniu jednostronnym szerokosci 5,50m,
- jednostronny chodnik zlokalizowany bezposrednio przy jezdni, o szerokosci 2,0m,
- pobocze prawe wzmocnione kruszywem naturalnym,

2.4. Sposb6b spemienia wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo
budowlane.

Projekt zostat sporzadzony w taki sposob, by droga zbudowana zgodnie z projektem
spehiata wszystkie wymagania przytoczonego wyzej przepisu. W szczegolnosci droga
gminna nr 180718W w Jachrance bedzie miata zapewnione:

bezpieczenstwo konstrukciji

bezpieczenstwo uzytkowania,

odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrona srodowiska,
ochrone przed hatasem i drganiami,

mozliwos¢ utrzymania wlasciwego stanu technicznego;

niezbedne warunki do korzystania z obiektow uzytecznosci publicznej i

mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby
niepetnosprawne, w szczegodlnosci poruszajgce sie na wozkach
inwalidzkich;

odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej;



poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddzialywania obiektu,
uzasadnionych intereséw osoéb trzecich,
3) Uktad konstrukcyjny drogi.

3.1 Konstrukcja warstw podbudowy i nawierzchni.

3.1.1. Jezdnia.
Projektuje sie, zgodnie z rysunkiem nr 4, nastepujgcg konstrukcje jezdni w tych

miejscach, gdzie obecnie jest nawierzchnia z mieszanek mineralno asfaltowych:

4 cm | warstwa Scieralna z betonu asfaltowego BA 8 zgodnie z PN-S-96025

6 cm | warstwa wigzgca z betonu asfaltowego BA 16 zgodnie z PN-S-
96025

1 cm | warstwa wyréwnawcza BA 16 grubosci 2 do 5 cm, zgodnie z PN-S-
96025,

frezowanie korekcyjne — srednio 2 cm

istniejgca nawierzchnia po frezowaniu i oczyszczeniu oraz

podbudowa

tgczna srednia grubosé nowej nawierzchni (Srednie podwyzszenie rzednej) — 8 cm
Nominalna szerokos¢ jezdni wynosi 5,50 metréw.

Jezdnia bedzie miata spadek jednostronny spadek poprzeczny - 2 %. W okolicach
potgczen z istniejgcymi drogami dopuszcza sie stosowanie spadku poprzecznego
dwustronnego, aby dopasowaé pochylenie poprzeczne nowej drogi do istniejgcej drog,
dbajgc jednoczesnie o wtasciwe odprowadzenie woéd opadowych.

Nawierzchnie i podbudowe po stronie lewej bedzie ograniczat kraweznik drogowy
wyniesiony, o wymiarach 15x30x100 na tawie betonowej z oporem.

Profil podtuzny — rys. nr 8 - pokazuje dopasowanie nawierzchni do:

- pochylenia istniejgcej nawierzchni drogi,

- rzednych przylegtego terenu,

- rzednych istniejgcych bram wjazdowych na posesje.

Szczegolnie istotnym problemem w przypadku projektowanej drogi sg spadki
podtuzne. Ze wzgledu na zurbanizowany teren, projekt nie mogt przewidywac istotnych
modyfikacji pochylenia (w celu ztagodzenia spadku) — stad na profilu wida¢ miejsce,
gdzie spadek podiuzny osiggnat nawet ponad 5 %. Ponizszy spadek jest na stosunkowo
niewielkim odcinku, nie ma on znaczenia ze wzgledu na bezpieczenstwo uzytkownikéw
drogi.



3.1.2 Chodnik

Chodnik bedzie wykonany w miejscach wskazanych na planie zagospodarowania —
rysunek nr 1.

Zgodnie z rysunkiem nr 4 konstrukcja chodnika bedzie nastepujgca:

6 cm warstwa $cieralna z kostki betonowe;j

3 cm podsypka cementowo-piaskowa

8 cm podbudowa z pospétki zageszczonej mechanicznie

tgczna grubos¢ 16 cm.

Kolor kostki nawierzchni chodnika — czerwony.

Nawierzchnie i podbudowe chodnika bedzie ograniczat kraweznik oraz obrzeze
8x30 ustawione na podsypce cementowo - piaskowej. Szczeliny kostki chodnika wypeni¢
drobnym piaskiem.

Wzdtuz planowanych przejsé dla pieszych, przy skraju jezdni utozyé, zgodnie z
rysunkiem nr 7, rampy dla os6b niewidomych. Ich gtownym elementem sg pltyty
betonowe koloru piaskowego z wypustkami, o wymiarach 40x40x6,5. Ptyty utozy¢ na

podsypce piaskowej o grubosci 5 cm.

3.1.3. Zjazdy indywidualne
Zgodnie z rysunkiem nr 5 konstrukcja zjazdéw indywidualnych bedzie nastepujgca:

8 cm warstwa $cieralna z kostki betonowe;j

3 cm podsypka cementowo-piaskowa
15 cm podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie

10 cm warstwa mrozoochronna z piasku $redniego

Kolor kostki nawierzchni zjazdéw — grafitowy.

Szerokos$¢ utwardzonej jezdni zjazdéw dostosowana do szerokosci bram —
wynosi 4,0 lub 5,0 m. Wykaz zjazdéw w punkcie 3.5

Rzut poziomy typowego zjazdu na rysunku nr 5.

Nawierzchnie i podbudowe zjazdu bedzie ograniczat kraweznik drogowy
15x30x100 na tawie betonowej z oporem. Spadek poprzeczny jezdni zjazdu dostosowaé
do lokalnych warunkéw.

Dopuszcza sie rezygnacje z utozenia kraweznika w bramie posesji jesli jest
mozliwos¢ powigzania zjazdu z nawierzchnig wykonang wczesniej na nieruchomosciach
0s6b fizycznych. Dopuszcza sie tez inne utozenie kraweznika w bramie wjazdowe;.
Proponowane rozliczenie wykonawcy — na podstawie kosztorysu powykonawczego.
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Niedopuszczalne jest umozliwianie wodom opadowym sptywania z posesji mieszkancow
w pas drogowy.
3.1.4. Zjazd publiczny w km 0+325,0

Konstrukcja zjazdu publicznego w km 0+325, zgodnie z rysunkiem nr 6, bedzie
nastepujaca:

4 cm | warstwa Scieralna z betonu asfaltowego BA 8 zgodnie z PN-S-96025

6 cm | warstwa wigzgca z betonu asfaltowego BA 16 zgodnie z PN-S-96025

10 cm | gorna warstwa podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego

mechanicznie

15 cm | dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego

mechanicznie

12 cm | warstwa mrozoochronna z piasku sredniego

Szerokos¢ utwardzonej jezdni wigczenia 5,0 m. Potgczenie jezdni wigczenia z
jezdnig drogi gminnej wyokraglone tukiem R 5,0.

Nawierzchnie i podbudowe wigczenia bedzie ograniczat kraweznik drogowy
15x30x100 na tawie betonowej z oporem. Spadek poprzeczny jezdni zjazdu dostosowaé
do lokalnych warunkdw.

3.2 Odwodnienie drogi.

Projekt przewiduje zachowanie istniejgcej zasady odprowadzania wod
opadowych i roztopowych - ku nizej potozonym czesciom jezdni i dalej wzdtuz
naturalnego spadku podtuznego jezdni. Poprawe istniejgcego odwodnienia przewiduje
sie zapewni¢ poprzez przeprofilowanie poboczy.

3.3 Roboty przygotowawecze i rozbiérkowe.

Przewiduje sie konieczno$¢ wykonania robét rozbidrkowych istniejgcej jezdni
bitumicznej, chodnika i zjazdéw. Wykaz rozbi6rek — rysunek 3.

Przewidziano dopasowanie projektowanych nawierzchni do istniejgcych — w tym celu
skosztorysowano roboty w ciggu drogi powiatowej oraz przy nawierzchni zjazdu
publicznego w km 0+083,5.

W ramach robét przygotowawczych nalezy wykonac¢ zaplecze budowy.

3.4 Technologia wykonania robét.
Projektuje sie nastepujgcg technologie robaot:
prace ziemne wykonywac ze szczegolng ostroznoscia,
ustawi¢ krawezniki na tawie betonowej z oporem, zgodnie z planem
sytuacyjnym - rysunek nr 1 oraz przekrojem podiuznym — rysunek nr 8,
o wszelkie podbudowy starannie zageszcza¢ warstwami,
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dopuszcza sie nie stosowanie warstwy mrozoochronnej z piasku, jesli w
podiozu drogi bedzie piasek; decyzje o ew. rezygnacji z budowania typowej
warstwy odsgczajgcej musi podjac inspektor nadzoru wspodlnie z inwestorem,
po dokonaniu odkrywek,

jako kruszywo podbudowy mozna zastosowa¢ kazde, dopuszczone do
stosowania w budownictwie (przez co rozumie sie posiadanie przez kruszywo
dokumentéw zgodnych z przepisami wykonawczymi do ustawy z 7 lipca 1994
roku Prawo budowlane) kruszywo — tamane, beton kruszony, kruszywo
sztuczne (wielkopiecowe) pod warunkiem, ze jego jakos¢ i skiad beda
gwarantowaly wiasciwe zageszczanie wyrobu. Decyzja 0 dopuszczeniu
kruszywa do uzycia podejmuje inspektor nadzoru,

podsypke cementowo piaskowg pod kostke betonowg wibroprasowang o
grubosci 8 cm starannie wymieszac,

w rejonie istniejgcych sieci elektroenergetycznych roboty wykonywac recznie, z
zachowaniem najwyzszej ostroznosci,

dokona¢ regulacji studni kanalizacyjnych do poziomu nawierzchni drogowych,
pod nadzorem pracownikbw lokalnego przedsiebiorstwa wodno —
kanalizacyjnego.

przekréj podtuzny zjazdow dobra¢ w taki sposéb, by nie dopusci¢ do
odprowadzania wod opadowych z posesji prywatnych w pas drogowy.

3.5 Szczegbly konstrukceyjne.

km 0+0,00 Poczatek opracowania,

km 0+042,5 | O$ wigczenia drogi wewnetrznej, prawego — szerokosci 3,5 m,

km 0+057,0 | O$ zjazdu indywidualnego nr 1, lewego - szer. 5,0 m,

km 0+083,5 | Os$ zjazdu publicznego, prawego, istniejgcego - do adaptaciji,

km 0+204,0 |Os zjazdu indywidualnego nr 2, lewego - szer. 5,0 m,

km 0+325,0 |Os projektowanego zjazdu publicznego nr 1, prawego - szer.
5,50 m,

km 0+392,5 | O$ zjazdu indywidualnego nr 3, prawego — szer. 4,0 m,

km 0+406,5 |OS$ zjazdu indywidualnego nr 4, prawego — szer. 4,0 m,

km 0+419,0 | OS$ zjazdu indywidualnego nr 5, prawego — szer. 4,0 m,

km 0+439,5 | O$ zjazdu indywidualnego nr 6, prawego. — szer. 4,0 m,

km 0+448,5 | O$ zjazdu indywidualnego nr 7, prawego — szer. 4,0 m,

km 0+459,0 | O$ zjazdu indywidualnego nr 8, prawego — szer. 4,0 m,

km 0+494,5 |Koniec opracowywanego odcinka — witgczenie w droge

powiatowa.
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3.6 Ocena aktualnych warunkéw geologiczno-inzynierskich - warunki gruntowo —

wodne

Na podstawie udostepnionych przez inwestora informacji a takze w oparciu o
doswiadczenia wlasne projektanta przyjeto, ze podtoze przeznaczonej do przebudowy
drogi charakteryzuje sie prostg budowg geologiczng. Podtoze tworzy warstwa gruntéw
nasypowych podscielona piaskami. Wody gruntowe wystepujg na tyle gteboko, ze nie
majg wptywu na prowadzone roboty.

Zgodnie z odpowiednimi przepisami podioze przeznaczonej do przebudowy drogi
gminnej nr 180718W w Jachrance nalezy zaliczy¢ do grupy nosnosci G1.

4) SposoOb zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania z drogi
przez osoby niepetnosprawne, w szczegélnosci poruszajace sie na woézkach
inwalidzkich.

Nawierzchnia jezdni drogi bedzie miata pochylenia poprzeczne dopuszczone,
wrecz zalecane, przez przepisy. Pochylenia podtuzne dostosowane bedg naturalnego
uktadu terenu. Potgczenia nawierzchni jezdni z nawierzchnig zjazdow a takze z jezdnig
drogi powiatowej nie beda miaty zadnych sztucznych progow. Krawezniki w miejscach
przypuszczalnego poruszania sie wozkéw inwalidzkich wtopione.

Projektowana droga bedzie w petni dostepna dla os6b niepetnosprawne, w
szczegOInosci poruszajgce sie ha wozkach inwalidzkich.

W celu osiggniecia powyzszych celéw projekt zaktada nastepujgce roboty:
wykonanie niezbednych robot przygotowawczych i rozbiérkowych,
wykonanie koryta na poszerzeniu jezdni oraz warstw podbudowy,
okraweznikowanie jezdni drogi po stronie lewej,
wykonanie nawierzchni jezdni,
wykonanie zjazdéw,
wykonanie chodnika,
wykonanie rob6t przy przeprofilowaniu pobocza w celu poprawy warunkéw
odprowadzenia wod opadowych,
wzmocnienie pobocza prawego kruszywem naturalnym,

O O O O o o o

uporzadkowanie otoczenia drogi.

5) Podstawowe dane technologiczne oraz wspotzaleznosci urzadzen i
wyposazenia zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami
budowlanymi.

Projekt pozwoli zrealizowac:

- jezdnie o 2% pochyleniu poprzecznym jednostronnym na catej diugosci, za
wyjatkiem okolic potgczenia z drogg powiatowg, gdzie nalezy dopasowac pochylenie
poprzeczne przebudowywanej drogi do istniejgcej drogi powiatowej, dbajgc jednoczesnie
0 wlasciwe odprowadzenie wod opadowych,

- chodnik jednostronny,

- zjazdy obustronne do istniejgcych nieruchomosci.
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Ze wzgledu na to, ze projektowana droga nie wymaga stosowania podczas
eksploatacji urzgdzen i wyposazenia, nie okresla sie wspoizaleznosci urzadzen i
wyposazenia zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi.

6) Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawigzujgce do
warunkow terenu wystepujacych wzdiuz jego trasy, oraz rozwigzania techniczno-
budowlane w miejscach charakterystycznych lub o szczeg6lnym znaczeniu dla
funkcjonowania obiektu.

Ze wzgledu na to, ze projektowana droga przebiega w trasie istniejgcej drogi, w
istniejgcym faktycznym pasie drogowym, jej przebieg w planie oraz rozwigzania
wysokosciowe nawigzujg do warunkow terenu wystepujgcych wzdtuz trasy drogi. Nie
mozna wyodrebni¢ zadnych miejsc charakterystycznych wymuszajgcych zastosowanie
specjalnych rozwigzah techniczno-budowlanych. Przekroje konstrukcyjne drogi sa
identyczne na catym jej przebiegu. Podobnie nalezy przyjg¢, ze caty projektowany obiekt
jest spojny funkcjonalnie i nie mozna wyodrebni¢ zadnych miejsc o szczegllnym
znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo istotnych ze wzgledéw bezpieczehstwa. Z
tego wzgledu przepisy prawa hie wymagajg wyznaczenia, i nie wyznaczono zadnych
stref ochronnych.

7) Rozwiazania zasadniczych elementow wyposazenia budowlano-
instalacyjnego, zapewniajace uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z
przeznaczeniem,

Droga nie bedzie zawierata elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego. W
zwigzku z tym nie mozna wskazac ich wptywu na uzytkowanie obiektu budowlanego
zgodnie z przeznaczeniem.

8) Rozwigzania i spos6b funkcjonowania zasadniczych urzadzen
instalacji technicznych tworzacych cato$é¢ techniczno-uzytkowa.
Droga nie bedzie zawierata urzadzen i instalacji technicznych. W zwigzku z tym nie
mozna wskaza¢ ich wptywu na architekture i konstrukcje obiektu.

9) Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego.
Projektowany obiekt nie wymaga sporzgdzenia charakterystyki energetycznej
obiektu budowlanego.

10) Dane techniczne drogi charakteryzujace jej wptyw na srodowisko i
jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie.

W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono, ze zaréwno budowa jak i
eksploatacja drogi nie pogorszy stanu srodowiska. Nie zostanie zmieniona gospodarka
wodna — zachowane bedg wlasciwosci pasa drogowego pozwalajgce na odprowadzanie
wody w kierunku naturalnego pochylenia terenu. Nie stwierdza sie tez innych zagrozen
higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow i ich otoczenia.
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10a. W trakcie eksploatacji drogi nie bedzie potrzebna woda, nie bedg wiec
wytwarzane $cieki, oraz nie bedzie istniata konieczno$¢ oczyszczania sciekéw. W
trakcie budowy drogi bedzie konieczna woda, ale jej ilos¢ nalezy uznac za znikoma.

10b. W trakcie eksploatacji drogi nie bedzie emisji zanieczyszczen gazowych,
pytowych i ptynnych.

10c. W trakcie eksploatacji drogi nie bedg wytwarzane odpady.

10d. W trakcie eksploatacji drogi nie bedzie emisji hatasu oraz wibracji, a takze
promieniowania.

10e. Eksploatacja drogi nie bedzie miata negatywnego wptywu nha istniejgcy
drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne. Wrecz
przeciwnie, ptyny ruch pojazdéw dzieki zaprojektowaniu i wykonaniu nowej, rownej
nawierzchni bedzie miat korzystny wptyw na srodowisko przyrodnicze

Przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwigzania przestrzenne,
funkcjonalne i techniczne eliminujg wiec wptyw obiektu budowlanego na $rodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i obiekty budowlane znajdujgce sie w poblizu drogi.

W powyzszej sytuacji nie mozna sprecyzowac danych technicznych drogi
charakteryzujgce jej wptyw na srodowisko i jego wykorzystywanie, oraz na zdrowie ludzi
i obiekty sgsiadujgce z droga.

10a) Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania pod wzgledem
technicznym, ekonomicznym i srodowiskowym, odnawialnych zr6det energii.

Projektowany obiekt nie wymaga sporzgdzenia analizy mozliwosci wykorzystania
odnawialnych zrédet energii.

11) Warunki ochrony przeciwpozarowe;.

Droga gminna nr 180718W w Jachrance nie musi spetnia¢ specjalnych wymagan
dotyczgcych warunkow ochrony przeciwpozarowej. Zrealizowanie projektu budowlanego
poprawi jednak zdecydowanie warunki ochrony pozarowej, ze wzgledu na utatwienie
dostepu do obiektow budowlanych znajdujgcych sie w poblizu drogi, lub wymagajgcych
dojazdu projektowang droga.
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Zmienna

Kostka bet. gr. 6cm. Dwa rzedy plyt dotykowych 40x40 cm

2%
R w = Jezdnia

6cm [Kostka betonowa wibroprasowana G B
3cm |Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 0,3
8cm |Podbudowa z kruszywa naturalnego -pospotki ——7
Obrzeze betonowe 8x30 Kraweznik betonowy 15x30x100
5cm |Podsypka piaskowa 5cm [Podsypka cementowo - piaskowa 1:4

tawa betonowa z oporem B-15

05-140 Jadwisi

ALKBUD - USLUGI INWESTYCYJNE

ul. Krélewska 10 -fax/tel. (022)765-40-05

Przebudowa drogi gminnej Nr 180718W w Jachrance.

TRESC: PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY
RAMPY NA PRZEJSCI

U DLA PIESZYCH

mgrinz. LESZEK
wspee

INSKI Upr. Nr §1:251/86
o udowians

[SKALA

1:50

NR RYSUNKU

e

e

7

UMOWA. DATA.

STADIUM

25022012

P.W. Zamienny

BRANZA
DROGOWA




EN I N I N
al 5l a|l 2] 2] ag
T oy k=3 =3 > =
2 R S @ @ =)
= sl z|s| 3
) 2. o o, ©
B ol = ) ®
o & Q = o
= 2 =4 2 1S)
® 2 3
£ >
°©
3
000
9 [F003,5 £94,10 94,104
[F042,51 2\ [F O$ wiotu drogi wewn.szer.3,5m ——
Loa7’5 95,42 95,531 §i§)
057 4 |- O$ zjazdu ind. Nr 1 szer.50m —
[F064,5 96,34 96,451
083,545 2 - O$ istn zjazdu i ) —
9 102 96,89 97,00]
126
B
182, 98,42 98,53
[© s\
204 ¢ I O$ zjazdu ind. Nr 2 szer.50m —
[-218, 99,18 99,29
h
3
o
) -
W 2 \&
1S
]
>
@
3
z
[-282, 00,01] 100,12
9| .
I 4 |- O$ proj. zjazdu publ. Nr 1 szer.5.5m/ 4
35 F00,32] [100,32] Pl
[
[
:ggg's 0063 0074 FOS zjazdu ind. Nr 3 szer4,0m  —] |_|J
S
406,51 [~ O$ zjazdu ind. Nr 4 szer.4,0m —— |_|J
419 [-O$ zjazdu ind. Nr 5 szer.4,0m — I_IJ
e
439,51 [~ O$ zjazdu ind. Nr 6 szer.4,0m —— |_|J
:ﬁﬁgg- 00.94 [-O$ zjazdu ind. Nr 7 szer.4,0m — — I_IJ
459 4 [-O$ zjazdu ind. Nr 8 szer.4,0m — |_|J
4735 RO1,03| 101,03
e,
[\ £
4945 01,12 01.12] &
q 4 4 .
'
H o m
i 2 o)
] 2
b E S]
I >
Z
| o




	Str-tyt_wykonawczy
	Zawartosc-PROJEKTU_wykonawczy
	opis do proj.zag.terenu
	rys.1
	opis do proj.arch.bud.
	rys.2
	rys.3
	rys.4
	rys.5
	rys.6
	rys.7
	rys.8

