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ARCHITEKTURA
PT

Projektant

Inwestor

Bran¿a
Faza
Data

Adres
budowy

Nazwa
rysunku

Nazwa
projektu

mgr in¿. arch. Sebastian Leszczyñski

Urz¹d Miasta i Gminy Serock
ul. Rynek 21, 05-140  Serock

nr upr. bud. 608/86/Os 
mgr in¿. arch. Aleksander  Wietrow

Rys. nr

05 - 130  Zegrze, tel. 0 691 517 795
Micha³ów-Reginów, ul. Warszawska 116
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Jadwisin, dz. nr ew. 76/4, gmina Serock, 
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£azienka dz.
2/14
terakota
A: 17,54 m2

Korytarz
2/7
gres
A: 103,86 m2

Wc
2/13
terakota
A: 1,44 m2

Przedsionek 
2/12
terakota
A: 1,42 m2

Kl. schodowa
2/15
gres
A: 12,28 m2

Prac. j. polskiego
2/1
tarkett
A: 51,79 m2

Gab. pielêgniarki
2/11
tarkett
A: 10,09 m2

Gab. dyrektora
2/10
tarkett
A: 9,78 m2

Sekretariat
2/2
tarkett
A: 15,49 m2

Prac. komputerowa
2/3
tarkett
A: 50,23 m2

Biblioteka
2/9
tarkett
A: 31,37 m2

Pokój
2/8
tarkett
A: 10,08 m2

Prac. matematyczna
2/4
tarkett
A: 49,59 m2

Prac. przyrody
2/5
tarkett
A: 49,25 m2

Reedukacja szkolna
2/6
tarkett
A: 18,84 m2


