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p³atew kalenicowa 14/18cm
obróbka blacharska
wys. 20cm
krokiew 8/16cm

mur³ata 14/14cm

deska kalenicowa
3,5/18cm

styropian EPS 70-040
gr. 14cm

styropian ekstrudowany
gr. 10cm

s³up 14/14cm

podwalina 14/14cm

s³up 14/14cm
podwalina 14/14cm

styropian EPS100
gr. 10cm

p³atew kalenicowa 14/18cm krokiew 8/16cm

mur³ata 14/14cm

deska kalenicowa
3,5/18cm

styropian EPS 70-040
gr. 14cm

styropian ekstrudowany
gr. 10cm

ocieplenie œcianybocznej sali gimnastycznej
na ca³ej wysokoœci poddasza nieu¿ytkowego 
- styropian EPS 70-040 gr. 10cm
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Skala 1:100
ARCHITEKTURA
PT

Projektant

Inwestor

Bran¿a
Faza
Data

Adres
budowy

Nazwa
rysunku

Nazwa
projektu

mgr in¿. arch. Sebastian Leszczyñski

Urz¹d Miasta i Gminy Serock
ul. Rynek 21, 05-140  Serock

nr upr. bud. 608/86/Os 
mgr in¿. arch. Aleksander  Wietrow

Rys. nr

05 - 130  Zegrze, tel. 0 691 517 795
Micha³ów-Reginów, ul. Warszawska 116

K  S  L    A R C H I T E K C I

Jadwisin, dz. nr ew. 76/4, gmina Serock, 

PROJEKT BUDOWLANY TERMOMODERNIZACJI  
BUDYNKU SZKO£Y PODSTAWOWEJ W JADWISINIE

31.10.2008

KOLORYSTYKA
- ELEWACJA WSCHODNIA 1

skala 1 : 100

ELEWACJA  WSCHODNIA - KOLORYSTYKA

23

rynny, rury spustowe - kolor grafitowy - wed³ug RAL 7011

obróbki blacharskie - kolor grafitowy - wed³ug RAL 7011

tynk mineralny -  kolor wed³ug wzornika WEBER L093

tynk mineralny - kolor wed³ug wzornika WEBER L091

tynk mineralny malowany farb¹ akrylow¹ - kolor wed³ug wzornika WEBER 400A

tynk dekoracyjny Marmolit - kolor wed³ug wzornika WEBER 1050 075

blachodachówka - kolor grafitowy - RAL 7011


