
Cofniêty cokó³ z dociepleniem piwnicy przekrój pionowy

Projektant

Inwestor

Bran¿a
Faza
Data

Adres
budowy

Nazwa
rysunku

Nazwa
projektu

ARCHITEKTURA
PT

mgr in¿. arch. Sebastian Leszczyñski

Urz¹d Miasta i Gminy Serock
ul. Rynek 21, 05-140  Serock

nr upr. bud. 608/86/Os 
mgr in¿. arch. Aleksander  Wietrow

31.10.2008

Jadwisin, dz. nr ew. 76/4, gmina Serock, 

PROJEKT BUDOWLANY TERMOMODERNIZACJI  
BUDYNKU SZKO£Y PODSTAWOWEJ W JADWISINIE

Rys. nr

K  S  L    A R C H I T E K C I
Micha³ów-Reginów, ul. Warszawska 116

05 - 130  Zegrze, tel. 0 691 517 795
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Strefa
coko³owa

(przynajmniej
30 cm)

System ociepleniowy

Ocieplenie
strefy poni¿ej

gruntu do g³êbokoœci 1,0m 
poni¿ej poziomu terenu

1    Œciana zewnêtrzna
2    Klej do systemów ociepleniowych, np. WEBER TERRANOVA
3    P³yta z materia³u termoizolacyjnego
4    Klej do systemów ociepleniowych z zatopion¹ tkanin¹

zbroj¹c¹ z w³ókna szklanego, np. WEBER TERRANOVA
5    Tynk cienkowarstwowy, np. WEBER TERRANOVA
6    Taœma uszczelniaj¹ca, np. WEBER TERRANOVA
7    Listwa startowa (coko³owa)
8    Ko³ek mocuj¹cy
9    Tynk dekoracyjny, np. WEBER TERRANOVA
10  P³yta ze styropianu ekstrudowanego
11  Klej do systemów ociepleniowych, np. WEBER TERRANOVA
12  Folia izolacyjna t³oczona
13  P³yta chodnikowa
14  Izolacja przeciwilgociowa
15  Izolacja przeciwilgociowa budowli

Skala 
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Cofniêty cokó³ z dociepleniem piwnicy - przekrój pionowy


