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O P I S   T E C H N I C Z N Y

do projektu  budowlanego termomodernizacji 
budynku Szko³y Podstawowej w Jadwisinie

INWESTOR:  Urz¹d Miasta i Gminy Serock
ul. Rynek 21
05-140 Serock

 

ADRES BUDOWY :  Jadwisin
Dz. nr ew. 76/4
Gmina Serock

1. Podstawa opracowania

1.1 Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

1.2 Wizja lokalna obiektu

1.3 Wywiad z u¿ytkownikiem

1.4 Inwentaryzacja

1.5 Uzgodnienia z Inwestorem

1.6 Audyt energetyczny

1.7 Umowa o prace projektowe

2. Cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt termomodernizacji budynku Szko³y 

Podstawowej w Jadwisinie. Inwestycja ma na celu poprawê stanu technicznego 

przez polepszenie parametrów cieplnych obiektu, zmniejszenie zu¿ycia energii 

potrzebnej do ogrzewania a tak¿e poprawê wygl¹du.

3. Ochrona konserwatorska

Dzia³ka po³o¿ona jest na terenie zabytkowego parku oznaczonego w planie 

symbolem nr 5. 

Zgodnie z zapisem w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 

obowi¹zuje wymóg uzgodnienia wszelkich prac inwestycyjnych na terenie parku  

z Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.



4. Opis budynku istniej¹cego

Budynek szko³y podstawowej zosta³ wybudowany na prze³omie lat  

60-tych i 70-tych XX wieku. W latach 90-tych szko³a zosta³a rozbudowana.

Opisywany budynek to obiekt o czêœci parterowej i dwukondygnacyjnej, czêœciowo 

podpiwniczonej. Budynek zosta³ wybudowany w technologii tradycyjnej z ceg³y 

ceramicznej pe³nej i ceg³y wapienno-piaskowej, stropy gêsto¿ebrowe typu DZ-4 i 

¿elbetowe, dachy dwuspadowe o konstrukcji ¿elbetowej i drewnianej.

Pozosta³e dane zosta³y zawarte w inwentaryzacji, która stanowi odrêbne 

opracowanie.

5.0 Opis projektowanych zmian

5.1 Opis ogólny

Planowana termomodernizacja szko³y, oprócz polepszenia charakterystyki cieplnej 

obiektu, ma równie¿ na celu poprawienie estetyki obiektu. 

Zaprojektowano obiekt o ciep³ej elewacji w dwóch odcieniach koloru piaskowego 

(¿ó³tego) z charakterystycznymi wystaj¹cymi poza lico elewacji elementami 

prostok¹tnymi, podkreœlonymi kolorem pomarañczowym, grafitowym dachem  

z blachy dachówkowej oraz cokole w kolorze br¹zowym z tynku dekoracyjnego 

marmolit. Jako dodatkowe elementy ozdobne, w czêœci elewacji z jaœniejszego 

koloru piaskowego, zaprojektowano boniowanie pasa elewacji pomiêdzy oknami 

parteru i pierwszej kondygnacji. Boniowanie elewacji „znika” pod wystaj¹cymi 

pomarañczowymi elementami prostok¹tnymi oraz pod fragmentami elewacji  

z ciemniejszego koloru piaskowego.

Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe zaprojektowano w kolorze dachu –

grafitowym.

Wewn¹trz w czêœci budynku zaprojektowano wymianê starych pod³óg drewnianych 

z desek na legarach na pod³ogi w systemie p³ywaj¹cym wykoñczone wyk³adzin¹ 

pcw, ocieplenie stropu nad piwnic¹ oraz pod³óg na gruncie. W stropach  

nad parterem ponadto wykonanie izolacji akustycznej na stropie.

Przewiduje siê równie¿ wymianê starej instalacji elektrycznej oraz instalacji 

centralnego ogrzewania (poza kot³owni¹ gazow¹). Projekty instalacji stanowi¹ 

odrêbne opracowania.



5.2 Ocieplenia

5.2.1 Cokó³, œciany fundamentowe i œciany piwnic

Ocieplenie coko³u i œcian piwnic projektuje siê do g³êbokoœci 1,0m poni¿ej 

poziomu terenu, p³ytami ze styropianu ekstrudowanego o gruboœci 10cm, 

przeznaczonego do bezpoœredniej stycznoœci z gruntem.

5.2.2 Œciany zewnêtrzne

Ocieplenie œcian zewnêtrznych metod¹ lekk¹-mokr¹, p³ytami ze styropianu  

EPS 070-040 o gruboœci 14cm i 20cm (elementy dekoracyjne w formie prostok¹tów 

w kolorze pomarañczowym).

5.2.3 Strop nad ostatni¹ kondygnacj¹ u¿ytkow¹

Ocieplenie stropów nad ostatni¹ kondygnacj¹ u¿ytkow¹ p³ytami z we³ny 

mineralnej o gruboœci 20cm. Nad pomieszczeniami higieniczno-sanitarnymi  

na stropie nale¿y wykonaæ paroizolacjê z folii polietylenowej (PE) gr. 2mm. Œciany 

w przestrzeni poddasza nieu¿ytkowego nale¿y ociepliæ do wysokoœci 1,0m  

od poziomu stropu p³ytami z we³ny mineralnej o gruboœci 10cm.

5.2.4 Stropy nad piwnic¹, pod³ogi gruncie

Na stropach nad piwnic¹ oraz na pod³odze na gruncie (w miejscu rozebranych 

pod³óg drewnianych) zaprojektowano pod³ogi p³ywaj¹ce, ocieplenie p³ytami  

ze styropianu EPS 100-037 o gruboœci 8cm (2 x 4cm).

Uwaga! Mog¹ wyst¹piæ ró¿nice wysokoœci pomiêdzy poziomem pod³óg  

na korytarzach a poziomem stropów lub pod³óg na gruncie, od wysokoœci 

za³o¿onych w projekcie. Po rozebraniu pod³óg drewnianych na legarach nale¿y 

sprawdziæ ró¿nice poziomów i ewentualne zmiany korygowaæ gruboœci¹ styropianu. 

Na stropach DZ-4 nie nale¿y przekraczaæ projektowanych gruboœci szlicht i wylewek 

samopoziomuj¹cych, przyjêtych zgodnie z ekspertyz¹ techniczn¹ do³¹czon¹  

do projektu.



5.3 WiêŸba dachowa

5.3.1 Konstrukcjê dachu dwuspadowego nad czêœci¹ dwukondygnacyjn¹ szko³y stanowi¹ 

belki ¿elbetowe. Ich stan techniczny zosta³ okreœlony jako dobry, niewymagaj¹cy 

wymiany.

Po rozbiórce istniej¹cego pokrycia z p³yt „eternit” oraz ³at, z góry, do istniej¹cych 

belek ¿elbetowych, nale¿y przymocowaæ belki drewniane o przekroju 10 x 5cm,  

za pomoc¹ obejm z blachy ocynkowanej gr. 2mm skrêcanych co 60cm z belk¹ 

drewnian¹. Obejmy mo¿na wykonaæ z taœmy monta¿owej budowlanej o wymiarach 

wed³ug rysunku. Na belce drewnianej wykonaæ wiatroizolacjê o niskiej 

paroprzepuszczalnoœci, nastêpnie kontr³aty oraz ³aty o rozstawie zgodnym   

z wytycznymi producenta blachy (ok. 30-40cm) oraz blachê dachówkow¹.

Przekroje projektowanych elementów:

- belka drewniana (na belce ¿elbetowej) - 10 x 5cm

- kontr³aty - 5 x 2,5cm

- ³aty - 6 x 6cm

- deski okapowe - 3,5 x 18cm

Uwaga! Nietypowy przekrój ³at spowodowany jest wiêkszym rozstawem belek 

¿elbetowych (ok. 130cm).

5.3.2 Nad sal¹ gimnastyczn¹ znajduje siê dach dwuspadowy, o konstrukcji drewnianej, 

krokwiowo-p³atwiowej, z jednym rzêdem s³upów po œrodku wzd³u¿ kalenicy. Stan 

techniczny konstrukcji zosta³ okreœlony jako s³aby a wiêŸba przewidziana               

do wymiany. Projektowana wiêŸba drewniana, o identycznym schemacie 

krokwiowo-p³atwiowym, z jednym rzêdem s³upów po œrodku. 

Przekroje projektowanych elementów:

- krokwie - 8 x 16cm

- mur³aty - 14 x 14cm

- belka podwalinowa - 14 x 14cm

- p³atew kalenicowa - 14 x 18cm

- s³upy - 14 x 14cm

- miecze - 8 x 16cm

- jêtki - 2 x 5 x 16cm

- kontr³aty - 5 x 2,5cm

- ³aty - 6 x 4cm

- deski okapowe - 3,5 x 18cm



5.3.3 Nad parterowym ³¹cznikiem pomiêdzy szko³a a sal¹ gimnastyczn¹ znajduje siê dach 

dwuspadowy o dwóch ró¿nych k¹tach nachylenia po³aci dachowych, nad 

magazynem dobudowanym do œciany szczytowej sali gimnastycznej istnieje dach 

jednospadowy. Ze wzglêdu na brak dojœcia do przestrzeni poddasza stan techniczny 

elementów wiêŸby nale¿y oceniæ po zdjêciu blachy trapezowej. W przypadku 

wymiany wiêŸby nale¿y odtworzyæ istniej¹c¹ geometriê dachu i uk³ad elementów 

wiêŸby.

Na dachu o spadku 7°, przed pokryciem blach¹, na krokwiach nale¿y wykonaæ pe³ne 

deskowanie oraz pokrycie z papy termozgrzewalnej podk³adowej i wierzchniej.

Przekroje projektowanych elementów:

- krokwie (dachu o spadku 22,5°) - 8 x 16cm

- krokwie (dach o spadku 7°) - 8 x 18cm

- mur³aty - 14 x 14cm

- belka podwalinowa - 14 x 14cm

- p³atew kalenicowa - 14 x 18cm

- s³upy - 14 x 14cm

- jêtki - 2 x 5 x 16cm

- kontr³aty - 5 x 2,5cm

- ³aty - 6 x 4cm

- deski okapowe - 3,5 x 18cm

5.3.4 Opis ogólny wiêŸby

Drewno sosnowe klasy C30, wilgotnoœæ poni¿ej 20%. Przekroje i uk³ad elementów 

jak na rysunku "Rzut wiêŸby dachowej".

Mur³aty mocowaæ do istniej¹cych wieñców stropowych, istniej¹cymi kotwami lub 

za pomoc¹ ocynkowanych kotew stalowych • 14mm. Kotwy wklejaæ w wieniec 

stropowy za pomoc¹ ¿ywicy szybkowi¹¿¹cej HILTI w nawiercone co 150cm 

otwory.

Po³¹czenia p³atwi ze s³upami usztywniæ mieczami.

Wszystkie elementy drewniane zabezpieczyæ œrodkami ochrony biologicznej i 

preparatem ogniochronnym do granicy trudnozapalnoœci. Elementy drewniane 

stykaj¹ce siê z murem odizolowaæ przek³adkami z papy. 

Wszystkie elementy drewniane wiêŸby i stropu odsun¹æ od przewodów spalinowych 

o minimum 25 cm.



5.4 Opis elementów wykoñczenia

5.4.1 Pokrycie dachu - z blachy dachówkowej o gruboœci 0,5mm, blacha stalowa 

ocynkowana, powlekana, w kolorze grafitowym RAL 7011

5.4.2 Rynny i rury spustowe - z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej, w kolorze 

grafitowym RAL 7011.

5.4.3 Obróbki blacharskie - z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej, w kolorze 

grafitowym RAL 7011.

5.4.4 Podokienniki - z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej, w kolorze grafitowym 

RAL 7011.

5.4.5 Podbitka dachowa - z paneli PCV w kolorze grafitowym na konstrukcji z kontr³at 

drewnianych. W podbitce co 8 panel nale¿y umieœciæ panele wentylacyjne (z siatk¹ 

przeciw owadom) umo¿liwiaj¹ce wentylacjê poddasza nieu¿ytkowego.

5.4.6 Tynki zewnêtrzne

Jako wykoñczenie powierzchni œcian elewacji zaprojektowano tynki 

cienkowarstwowe mineralne barwione w masie (kolory piaskowe):

- tynk mineralny - kolor wed³ug wzornika WEBER L093

- tynk mineralny - kolor wed³ug wzornika WEBER L091

oraz na prostok¹tnych elementach pomarañczowych:

- tynk mineralny bia³y malowany farb¹ akrylow¹ - kolor wed³ug wzornika  

  WEBER 400A

Wykoñczenie coko³u:

- tynk dekoracyjny Marmolit - kolor wed³ug wzornika WEBER 1050 075

Uwaga! Kolory tynków dobrano na podstawie wzornika WEBER, w przypadku 

wybory innego producenta przed zamówieniem tynków kolorystykê nale¿y uzgodniæ 

z projektantem.

Na zewnêtrznych œcianach otynkowanych nale¿y sprawdziæ przyczepnoœæ 

istniej¹cego tynku przez opukiwanie. G³uchy dŸwiêk oznacza, ¿e tynk odspoi³ siê  

od pod³o¿a i nale¿y go usun¹æ. 

Skuæ tynki na zewnêtrznych powierzchniach oœcie¿y drzwiowych i okiennych,      

aby mo¿liwe by³o ocieplenie bez nadmiernego zas³aniania oœcie¿nic.

S³abo przyczepne, ³uszcz¹ce siê pow³oki malarskie nale¿y usun¹æ.

Lokalne ubytki i miejsca gdzie skuto tynki s³abo zwi¹zane z pod³o¿em nale¿y 

wype³niæ zapraw¹ tynkarsk¹ lub zapraw¹ wyrównuj¹co - szpachlow¹.



P³yty izolacji termicznej musz¹ stanowiæ równ¹ p³aszczyznê. Pod³o¿a  

o nierównoœciach wiêkszych ni¿ 1cm nale¿y wyrównaæ przy u¿yciu zaprawy 

wyrównuj¹co - szpachlowej lub zastosowaæ p³yty o ró¿nej gruboœci.

5.4.7 Posadzki

Pod³ogi z desek na legarach przewidziano do rozbiórki. W miejscu starych pod³óg

na parterze i na piêtrze zaprojektowano pod³ogi w systemie p³ywaj¹cym. 

Pod³ogi z desek na legarach na parterze - na stropie DZ-4 i pod³ogi na gruncie 

Deski oraz legary nale¿y rozebraæ do poziomu stropu lub podk³adu betonowego  

na gruncie, powierzchniê betonu nale¿y oczyœciæ. 

Projektowane warstwy pod³ogi (od góry):

- wyk³adzina pcw Tarkett Optima gr. 2mm

- wylewka samopoziomuj¹ca gr. 1,0cm

- szlichta cementowa gr. 5,0cm zbrojona siatk¹ • 4mm 10 x 10cm

- folia PE gr. 0,2mm

- styropian EPS 100-037 gr. 8cm 

- izolacja przeciwwilgociowa 2 x folia PE gr. 0,2mm

Uwaga! Gruboœæ styropianu nale¿y dobraæ zgodnie z pkt. 5.2.4

Pod³ogi z desek na legarach na piêtrze - na stropie DZ-4

Deski oraz legary nale¿y rozebraæ do poziomu stropu lub podk³adu betonowego  

na gruncie, powierzchniê betonu nale¿y oczyœciæ. 

Projektowane warstwy pod³ogi (od góry):

- wyk³adzina pcw Tarkett Optima gr. 2mm

- wylewka samopoziomuj¹ca gr. 1,0cm

- szlichta cementowa gr. 5,0cm zbrojona siatk¹ • 4mm 10 x 10cm

- folia PE gr. 0,2mm

- styropian EPS 100-037 gr. 6cm 

- styropian akustyczny EPS T 5,0 gr. 2cm

- izolacja przeciwwilgociowa 2 x folia PE gr. 0,2mm

Uwaga! Gruboœæ styropianu EPS 100-037 nale¿y dobraæ zgodnie z pkt. 5.2.4

Posadzki z parkietu i wyk³adziny pcw na istniej¹cej szlichcie

Parkiet lub wyk³adzinê pcw nale¿y rozebraæ do poziomu szlichty cementowej. 

Oczyszczone pod³o¿e nale¿y zagruntowaæ i wykonaæ wylewkê samopoziomujac¹ 

pod wyk³adzinê pcw Tarkett Optima.



5.4.8 Stolarka okienna

Okna drewniane w budynku szko³y przewidziano do wymiany. Projektowane okna 

PCV, w kolorze bia³ym – wed³ug wykazu. 

Pakiet szybowy podwójny, zespolony, wspó³czynnik przenikania ciep³a k=1,1, profil 

ramy okiennej piêciokomorowy. 

Okna z mo¿liwoœci¹ rozszczelnienia (mikrouchy³).

Wszystkie materia³y powinny posiadaæ niezbêdne atesty i certyfikaty. Prace 

budowlane nale¿y prowadziæ zgodnie ze sztuk¹ budowlan¹ pod nadzorem 

osoby uprawnionej.

6.0 Wnioski

Opracowany zakres remontu i ocieplenia budynku Szko³y Podstawowej  

w Jadwisinie ma na celu poprawienie stanu technicznego i estetycznego budynku. 

Przeprowadzenie wymienionych prac termomodernizacyjnych w zasadniczy sposób 

poprawi charakterystykê ciepln¹ budynku oraz przyczyni siê do:

- zmniejszenia emisji zanieczyszczeñ do atmosfery,

- oszczêdnoœci energii cieplnej,

- oszczêdnoœci paliwa,

- oszczêdnoœci ciep³a.

Przedmiotowa  inwestycja  jest  celowa i ekologicznie uzasadniona. 

Opracowa³:



INFORMACJA DOTYCZ¥CA ZASAD BEZPIECZEÑSTWA 

I OCHRONY ZDROWIA

Obiekt: Termomodernizacja budynku 

Szko³y Podstawowej w Jadwisinie

Adres obiektu: Jadwisin, dz. nr ew. 76/4, gmina Serock

Inwestor: Urz¹d Miasta i Gminy Serock

ul. Rynek 21

05-140  Serock

Projektant: mgr  in¿.  arch.   Aleksander  Wietrow

upr.  bud.  nr  608/86/Os



1. Podstawa  opracowania

1.1 Projekt termomodernizacji budynku szko³y.

1.2 RMI z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotycz¹cej bezpieczeñstwa i ochrony 

zdrowia oraz planu bezpieczeñstwa i ochrony zdrowia Dz. U. Nr 12, Poz. 1126.

1.3 RMBiPMB z dnia 28.03.1972r. w sprawie bezpieczeñstwa i higieny pracy przy 

wykonywaniu robót budowlano-monta¿owych i rozbiórkowych Dz. U. Nr 13, poz. 

93.

1.4 RMPiPS z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeñstwa i 

higieny pracy.

1.5 RMPiPS z dnia 08.02.1994r. w sprawie wprowadzenia obowi¹zku stosowania 

niektórych Polskich Norm i norm bran¿owych, dotycz¹cych bezpieczeñstwa i 

higieny pracy Dz. U. Nr 37, poz. 138.

2. Zakres i kolejnoœæ realizacji robót dla ca³ego zamierzenia budowlanego:

2.1 Roboty zwi¹zane z urz¹dzaniem zaplecza i placu budowy

- w zakresie: ogrodzenie, oœwietlenie oznakowania placu budowy, pomieszczenia 

higieniczno - sanitarne i socjalne pracowników, rozmieszczenie sprzêtu 

ratunkowego i pierwszej pomocy, utwardzenie wjazdu, dojœæ oraz dojazdów 

po¿arowych, urz¹dzenie miejsca sk³adowania materia³ów budowlanych wraz  

z oznaczeniem stref ochronnych wynikaj¹cych z przepisów odrêbnych - strefy 

magazynowania i sk³adowania materia³ów, wyrobów, substancji oraz preparatów 

niebezpiecznych, urz¹dzenie wêz³a produkcji zapraw tynkarskich oraz pracy sprzêtu 

zmechanizowanego i pomocniczego.

2.2 Roboty rozbiórkowe

- rozbiórka pokrycia dachowego nad budynkiem szko³y,

- rozbiórka wiêŸby drewnianej nad czêœci¹ budynku.

2.3 Roboty ziemne

- odkopanie œcian fundamentowych budynku szko³y do g³êbokoœci 1,0m

2.4 Roboty budowlano-monta¿owe

- wykonanie ocieplenia elewacji, œcian fundamentowych oraz stropów;

- monta¿ konstrukcji wiêŸby dachowej, impregnacja ogniochronna i owadobójcza 

elementów drewnianych;

- wykonanie pokrycia dachowego, obróbki blacharskie (parapety, rynny, rury 

spustowe), izolacje przeciwwilgociowe, przeciwwodne i cieplne;



- monta¿ i demonta¿ typowych rusztowañ (rusztowania nietypowe powinny byæ 

wykonane wed³ug projektu);

- roboty wykoñczeniowe: tynkarskie, stolarskie;

- wykonanie instalacji centralnego ogrzewania;

- wykonanie instalacji elektrycznych.

Wszystkie roboty nale¿y wykonaæ zgodnie ze sztuk¹ budowlan¹ i pod nadzorem 

osoby uprawnionej.

3. Wykaz istniej¹cych obiektów budowlanych

- szko³a podstawowa 

- œwietlica

- budynki letniskowe

4. Elementy zagospodarowania dzia³ki, które mog¹ stwarzaæ zagro¿enie 

bezpieczeñstwa i zdrowia ludzi

Nie projektuje siê

5. Zagro¿enia w czasie wykonywania robót budowlanych:

- roboty rozbiórkowe pokrycia dachowego z p³yt z azbestem – mo¿liwoœæ zatrucia  

– rozbiórki pokrycia dachowego z p³yt azbestowych powinna dokonaæ 

wyspecjalizowana firma w odzie¿y ochronnej;

- roboty budowlano – monta¿owe i rozbiórkowe - mo¿liwoœæ upadku przy pracach                 

na wysokoœciach, zabezpieczenie dróg komunikacyjnych;

- roboty ciesielskie - mo¿liwoœæ upadku przy pracach na wysokoœciach, prace ze 

œrodkami chemicznymi (impregnacja ogniochronna i owadobójcza elementów 

drewnianych)

- roboty instalatorskie - pora¿enie pr¹dem



6. Sposób prowadzenia instrukta¿u pracowników i zapobiegania 

niebezpieczeñstwom:

6.1 Kierownik budowy zobowi¹zany jest do opracowania planu "bioz", zgodnie   

z art. 21a Prawa Budowlanego, a tak¿e do wykonania projektu organizacji placu 

budowy i harmonogramu realizacji prac budowlano-monta¿owych.

6.2 Roboty budowlane winny byæ prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry 

technicznej, w tym osoby posiadaj¹cej odpowiednie uprawnienia.

6.3 Przed przyst¹pieniem do robót ziemnych i budowlano-monta¿owych nale¿y 

przeprowadziæ wstêpne szkolenie dal pracowników w zakresie objêtym planem 

"bioz" zgodnie z RMI z dnia 06.02.2003 r.

6.4 Przed dopuszczeniem pracowników do robót zak³ad zobowi¹zany jest zaopatrzyæ 

pracowników w odzie¿ robocz¹ i ochronn¹, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami,  

z uwzglêdnieniem niebezpieczeñstw wyst¹pienia: urazów mechanicznych, pora¿enia 

pr¹dem, oparzenia, zatrucia, promieniowania, wibracji, upadku z wysokoœci lub 

innych szkodliwych czynników i zagro¿eñ zwi¹zanych z wykonywan¹ prac¹. 

Nale¿y stosowaæ przewidziane przy robotach urz¹dzenia zabezpieczaj¹ce i ochronne 

(np. os³ony). Urz¹dzenia powinny byæ sprawne i posiadaæ aktualne atesty.

6.5 W czasie trwania robót codziennie przeprowadzaæ dla osób zatrudnionych   

na budowie instrukta¿ stanowiskowy, w czasie którego nale¿y omówiæ sposób 

prowadzenia robót, wystêpuj¹ce i mog¹ce wyst¹piæ zagro¿enia oraz sposoby 

zabezpieczeñ.

6.6 Nale¿y zapewniæ sta³y dostêp pracowników do telefonu alarmowego, wykazu 

numerów telefonów i adresów najbli¿szego punktu opieki lekarskiej, stra¿y 

po¿arnej, policji, a tak¿e apteczki oraz œrodków i urz¹dzeñ przeciwpo¿arowych.

6.7 Na budowie powinny znajdowaæ siê podrêczne œrodki gaœnicze (gaœnice proszkowe, 

wê¿e gaœnicze, hydranty, koce gaœnicze).

6.8 Nale¿y wykonaæ i oznakowaæ drogi umo¿liwiaj¹ce ewakuacjê, komunikacjê i dojazd 

wozu stra¿y po¿arnej lub karetki pogotowia. Dróg tych nie wolno zastawiaæ, a tym 

bardziej wykorzystywaæ na cele sk³adowania. Musz¹ byæ w ka¿dej chwili dostêpne.

Opracowa³:


