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ul. Pultuska do Wierzbicy

I. DANE OGOLNE

1.0. Inwestor :

Miasto i Gmina Serock
Rynek 21
05-140 Serock

2.0. Uzytkownik

Komunalny Zaklad Budzetowy
ul. Nasielska 21
05-140 Serock

3.0. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa budowlano-wykonawcza
przebudowy istniejacej sieci wodociggowe] zlokalizowanej wzdtuz ul. Puttuskiej w miejscowosci
Serock, tgcznie z odcinkiem sieci wodociggowej w miejscowosci Wierzbica. Projektowany
wodocigg przechodzi¢ bedzie pod drogg krajowa nr 61 Warszawa — Augustow. Sie¢ wodociggowa
zaprojektowano z rur PE 225 oraz PE 160 oraz odcinek z rur PVVC 160 we wsi Wierzbica.

Na sieci zaprojektowano niezbedng ilo$¢ armatury odcinajacej oraz p-poz.

4.0. Podstawa opracowania.

4.1.
4.2.

4.3.
4.4,

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.
4.9.

Umowa z Inwestorem nr PRI. 342-32/08 z dnia 10.09.2008r.

Warunki techniczne budowy sieci wodociggowej wydane przez Komunalny
Zaktad Budzetowy w Serocku w dniu 14.05.2008r. — znak W: 129/08
Upowaznienie Inwestora udzielone Wykonawcy z dnia 24.10.2008 r.

Decyzja Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych i Autostrad Oddziat w Warszawie
z dnia 16.02.2009 r. — znak GDDKIiA-O/WA.Z.3.j.435/336/2009

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z dnia
18.02.2009 r. — znak GP.73271 — 14/09 - Burmistrz Miasta i Gminy Serock
Decyzja Nr 72 o srodowiskowych uwarunkowaniach z dnia 07.05.2009 r.

— znak OSRiL.7625-1(9)/09 — Burmistrz Miasta i Gminy Serock

Opinia Nr ZUD - 620/2009 z dnia 19.05.2009 r. — Starostwo Powiatowe

w Legionowie

Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celow projektowych w skali 1:500
Inwentaryzacje robocze niezbedne dla celow projektowych

4.10. Konieczne uzgodnienia , ustalenia, oferty.
4.11. Wizje lokalne.
4.12. Obowigzujace normy i przepisy.
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II. OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU OBJETEGO INWESTYCJA

1.0. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy przebudowy istniejacej sieci
wodociggowej wzdluz ul. Pultuskiej w miejscowosci Serock oraz sieci wodociggowej W
miejscowosci Wierzbica, ktora graniczy z Serockiem.

Projektowana sie¢ wodociggowa taczy wodocigg PE 225 na wyjsciu ze stacji wodociggowej
w Serocku przy ul. Pultuskiej (dziatka nr 10/17) z wodociagiem w Wierzbicy na terenie
projektowanego we¢zla komunikacyjnego przysziej obwodnicy miasta Serock. Wodociag
prowadzony jest przez tereny zabudowane budownictwem jednorodzinnym wzdtuz drogi krajowej
nr 61 Warszawa - Augustow. Przecina on te droge w trzech miejscach na terenie miasta Serock.
Trasa projektowanego wodociggu zlokalizowana zostala przede wszystkim w pasie drogowym
drogi krajowej nr 61, odcinkami jednak przebiega przez tereny posesji prywatnych.

Podobng lokalizacje majg wszystkie przetaczenia istniejacych sieci rozgaleznych oraz przylaczy
znajdujacych si¢ wzdtuz trasy projektowanej przebudowy wodociagu.

Przebudowywany wodociag zaprojektowano z rur PE 225 oraz PE 160 zgrzewanych czotowo
oraz odcinka z rur kielichowych PVC 160 (Wierzbica).

Catkowita dlugo$¢ projektowanej sieci — 2966 m.

Przejscia wodociggu pod drogg zaprojektowano za pomoca rur przeciskowych z rur PEHD
lub kamionkowych, ktore peli¢ beda role rur ochronnych.

Umieszczenie wodociggu w rurze ochronnej zaprojektowano z wykorzystaniem podpor
slizgowych umozliwiajagcych wsunigcie rury PE do jej wnetrza.

2.0. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Tereny przez ktore projektuje sie¢ wodociagg, w stanie istniejgcym sg terenami poboczy drogi
gminnej i krajowej oraz terenami zielonymi w przypadku posesji prywatnych. Wodociag przecina
droge krajowg nr 61, ktora na odcinku objetym przebudowa wodociagu, zostanie droga
wewnetrzng miasta Serock. Sytuacja ta bedzie miata miejsce po wybudowaniu obwodnicy
Serocka. Drogi- gminna oraz krajowa posiadajg nawierzchni¢ asfaltowa.

Realizacja przedsiewziecia nie wptynie w zaden sposob na istniejgcy Stan zagospodarowania
terenu. Wykonanie sieci wodociggowej przewiduje si¢ w otwartych, umocnionych,
waskoprzestrzennych wykopach ziemnych, ktoére po montazu w nich wodociagu, zostang zasypane
z odpowiednim zaggszczeniem gruntu, a powierzchnia terenu zostanie przywrdcona do stanu
pierwotnego. Przej$cie wodociggu pod drogami przewiduje si¢ za pomoca przeciskow, tak wige
nawierzchnie asfaltowe na drogach przez ktore przechodzi¢ bedzie wodociag nie zostang
naruszone.

3.0. Projektowane zagospodarowanie terenu

Teren zajety pod projektowang inwestycje zostanie przywrdcony do stanu przed jej
realizacja z zachowaniem wszystkich parametrow technicznych podloza i nawierzchni.
Nie przewiduje si¢ zmian w pierwotnym zagospodarowaniu ww. terenu poza lokalizacja
hydrantow nadziemnych i zeliwnych skrzynek zasuw wodociaggowych, ktore stanowi¢ beda
jedyny widoczny element nowej inwestycji.
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4.0. Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu

Projektowana sie¢ wodociagowa nalezy do inwestycji liniowych, ktére wymagajg czasowego
zajecia terenu w celu wykonania wykopu (waskoprzestrzennego) oraz montazu rurociagu, osprzetu
w postaci zasuw i hydrantow.

Po wykonaniu montazu zajety teren zostaje przywrdécony do stanu pierwotnego poza
zeliwnymi skrzynkami zasuw wodociggowych oraz hydrantow nadziemnych, ktore jak juz

wspomniano stanowig jedyny nowy element jego pokrycia.

5.0. Wplyw eksploatacji gérniczej na teren
Nie dotyczy
6.0. Istniejace i przewidywane zagrozenia dla Srodowiska

Inwestycja nie stanowi zagrozenia dla srodowiska oraz higieny 1 zdrowia jej przysztych
uzytkownikow, zard6wno w fazie budowy jak 1 eksploatacji. Przyjety system budowy wodociagu
z rur PE taczonych poprzez zgrzewanie doczotowe, rur PVC kielichowych oraz rur zeliwnych
wodociggowych o polaczeniach kohmierzowych, w przypadku montazu armatury odcinajgcej oraz
hydrantéw nie stanowi zadnego zagrozenia dla srodowiska.

7.0. Inne dane wynikajace ze specyfiki obiektu

Projektowana sie¢ wodociggowa jest typowa inwestycja liniowg. Wobec tego wszystkie
roboty zwigzane z jej realizacjg naleza rowniez do typowych robot budowlano-montazowych
zwigzanych z budowa zewnetrznych sieci sanitarnych.

I1l. CZESC TECHNOLOGICZNA
1.0. Opis projektowanej sieci wodociagowej

Projektowana sie¢ wodociggowa rozpoczyna si¢ od miejsca wiaczenia do projektowanego
rurociagu z rur PE 225 na wyjsciu ze stacji wodociggowej w Serocku przy ul. Puttuskiej. Koniec
projektowanej przebudowy — potaczenie z istniejagcym rurociggiem z rur PVC 160 zlokalizowanym
na wyjsciu ze stacji Wierzbica.

Trasa projektowanego wodociggu biegnie w pasie drogowym drogi krajowej nr 61 Warszawa —
Augustéw W poboczu jezdni, poza pasem bezposrednio przylegtym do nawierzchni asfaltowe;.

W trzech miejscach, projektowany wodociag przechodzi pod ww. droge¢ krajowa, prostopadle do
jej osi. Dalej, od skrzyzowania z drogg gminng prowadzaca do Wierzbic, projektowany wodociag
zostal zlokalizowany w jej poboczu gruntowym. Na tym odcinku projektowany wodociag taczy sie
z przelozonym wodociagiem (oddzielne opracowanie) w obrebie projektowanego wezla
komunikacyjnego w miejscu skrzyzowania drogi gminnej z projektowang obwodnica drogowa
miasta Serock. W obrebie tego wezta zaprojektowano jeszcze jeden odcinek, wymieniajacy
istniejacy wodociag z rur PVC 110 na wodociag z rur PVC 160. Wymiana ta dotyczy wodociagu
zlokalizowanego pomig¢dzy przetozonymi (oddzielne opracowanie) odcinkami istniejagcego
wodociagu w Wierzbicy. Podobne potaczenie wystgpuje rowniez przy ul. Puttuskiej. Potaczenie to
dotyczy miejsca projektowanego ronda, bedgcego elementem sktadowym nowego ukladu
komunikacyjnego zwigzanego z obwodnicg miasta Serock. Migjsce to jest potaczeniem drogi
krajowej nr 61 Warszawa — Augustéw z droga krajowa nr 62 Warszawa — Wyszkow.

Sie¢ wodociggowa zaprojektowano z rur PE 225 oraz rur PE 160 zgrzewanych czotowo,
poza odcinkiem projektowanym z rur kielichowych PVVC 160 w Wierzbicy.



Projekt budowlano — wykonawczy przebudowy wodocigeu w Serocku 4/12
ul. Pultuska do Wierzbicy

Na projektowanej sieci wodociggowej przewidziano zastosowanie hydrantéw nadziemnych
DN 100 oraz DN 80 (odcinek sieci wodociggowej w Wierzbicy), spelniajacych role eksploatacyjng
(odpowietrzenie oraz napowietrzenie sieci) oraz ochrony przeciw pozarowej. Dla wszystkich
hydrantéw zaprojektowano zasuwy odcinajace na odej$ciach z trojnikow zaprojektowanych na
sieci wodociggowej. Zasuwy te, w stanie eksploatacyjnym, powinny by¢ stale otwarte.

Zaprojektowang sie¢ wodociggowa podzielono na sekcje celem ograniczenia strat wody
uzdatnionej w przypadku awarii. Sekcje te posiadajg zasuwy odcinajgce umozliwiajace (przy
wspolpracy hydrantow) oprdznienie, a nastgpnie napetnienie danej sekcji.

UWAGA:

Wedtug informacji uzyskanych od UZytkownika istniejgcej oraz projektowanej sieci
wodociggowej w Serocku oraz gminie Serock - Komunalnego Zaktadu BudZetowego
w Serocku, na trasie ww. wodociggu mogg wystqpic¢ dodatkowe, nie uwzglednione na mapach
do celow projektowych, przyltgcza wodociggowe. Wobec tego postanowiono uwzglednié
w przedmiarach kosztorysowych, dodatkowe przelgczenia wspomnianych wyzej nie
zinwentaryzowanych przylgczy. Sytuacja opisana powyzej jest wynikiem wczesniejszych
dziatan mieszkancow zmierzajgcych do budowy indywidualnych lub niewielkich, grupowych
provigezy wodociggowych wykonanych metodami gospodarczymi bez dopetnienia wymaganych
inwentaryzacji powykonawczych po wybudowaniu tych przylgczy.

Istniejgca sie¢ wodociggowa, po wykonaniu projektowanej przebudowy, zostanie trwale
wylaczona z uzytku poprzez odcigcie we wskazanych w projekcie miejscach. Demontazowi
podlega¢ beda natomiast wszystkie istniejagce hydranty oraz skrzynki zeliwne zamontowane na
koncach trzpieni istniejgcych zasuw.

2.0. Skrzyzowania z istniejacym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym

Na projektowanej trasie wodociggu wystepuja skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym:

- sie¢ kablowa energetyczna

- sie¢ kablowa telekomunikacyjna

- sie¢ gazowa przesylowa oraz przytacza

- sie¢ wodociggowa (do wylgczenia z eksploatacji)

- sie¢ kanalizacyjna istniejgca i projektowana.

Skrzyzowania projektowanej sieci wodociggowej z istniejacym uzbrojeniem podziemnym
rozwigzano na planach sytuacyjno - wysokosciowych i profilach .

Wodocigg w miejscu skrzyzowania z istniejagcym uzbrojeniem ulozy¢ w wykopach
waskoprzestrzennych wykonywanych recznie po min. 2,0 m z kazdej strony istniejagcego
uzbrojenia.

Na czas wykonywania robdt oraz po ich zrealizowaniu kable w wykopie nalezy
zabezpieczy¢ zgodnie z dokumentacja. Pozostate warunki zachowa¢ zgodnie z zataczonymi
uzgodnieniami.

UWAGA:

Istniejgce kable energetyczne oraz telekomunikacyjne, w miejscach skrzyiowan z projektowanym
wodociggiem zabezpieczyé rurami ostonowymi dwudzielnymi np. typu Arot AL10PSoL =3 m.
Skrzyzowania na projektowanej trasie wodociggu przedstawiono na profilach.

3.0. Material rurociagu, wezly i uzbrojenie

Sie¢ wodociggowg zaprojektowano z rur polietylenowych o srednicy PE 225 x 20,5 mm oraz

PE 160 x 14,6 mm i wlasnos$ciach materialu rurociggéw PE 100, PN 16, SDR 11.

Odcinek sieci wodociggowej we wsi Wierzbica — z rur kielichowych PVVC 160 x 6,2 mm SDR 26,
PN 10.

Rury PE zaprojektowano jako rury zgrzewane czotowo.
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Wezly zaprojektowano z wykorzystaniem potaczen wylacznie kotnierzowych. Zasuwy sekcyjne
(podziatowe) przy hydrantach zaprojektowano jako zeliwne z zeliwa sferoidalnego z klinem
catkowicie pokrytym gumg EPDM oraz trzpieniem wykonanym ze stali nierdzewnej,

z uszczelnieniem trzpienia co najmniej potrojnym-oringowym. Do obstugi zasuw przewidziano
zastosowanie obudow teleskopowych z mozliwos$cia regulacji ich dlugosci nie mniej niz 500 mm.
Wszelkie polaczenia kotnierzowe zaprojektowano z uzyciem s$rub ze stali nierdzewne;.

Przylgcza domowe zaprojektowano za pomoca opasek odcinajacych umozliwiajacych

nawiercenie rury przewodowej pod ci$nieniem, w zaprojektowanym miejscu. Dla rurociggu z rur
PE 225 przewidziano zastosowanie opaski do nawiercania z nasadka odcinajacg z gwintem
wewnetrznym 2” oraz zaworem katowym do przylacza domowego z odejsciem ISO do rur PE.
Dla rurociagu z rur PE 160 przewidziano identyczne rozwigzanie, ale z wykorzystaniem

opaski odcinajacej do montazu na rurociggu przewodowym z gwintem wewnetrznym 2” oraz
zaworem katowym jak wyzej. Nowe odcinki przylaczy domowych zaprojektowano z rur PE, az

do miejsca polaczen z istniejagcymi przytaczami. Wobec braku informacji o rodzaju materiatow
rur niektorych, istniejacych przytaczy nalezy przewidzie¢ zastosowanie ksztaltek przejsciowych
umozliwiajgcych potaczenie nowego podlaczenia z istniejacym przytaczem domowym. Dotyczy
to przylaczy wykonanych z rur stalowych ocynkowanych.

Hydranty peiace role ochrony p.poz, a takze umozliwiajace napowietrzenie oraz odpowietrzenie
projektowanej sieci wodociggowej zaprojektowano jako wylgcznie nadziemne wykonane z zeliwa
sferoidalnego o podwojnym zamknieciu — @100 mm oraz @ 80 mm. Hydranty te posiadaja
mozliwos$¢ rozdzielenia korpusu (goérnej i dolnej czesci) w razie uszkodzenia mechanicznego.
Cecha ta umozliwia ponowny montaz gornej czgsci korpusu bez uszkodzenia mechanizméow
wewngtrznych i co za tym idzie niekontrolowanego wycieku wody.

Wrzeciono i trzpien uszczelniajagcy wykonany ze stali nierdzewnej z uszczelnieniem co najmniej
podwodjnym-oringowym.

UWAGA:

Zakonczenia trzpieni armatury odcinajgcej zaprojektowano w zeliwnych skrzynkach ulicznych
tzw. “sztywnych” wykonanych z zeliwa szarego, bituminizowanego.

Rury estonowe zaprojektowano w tym miejscu, w ktorym trasa projektowanej sieci wodociggowe;j
przechodzi pod droga krajowa nr 61. Rury ostonowe zaprojektowano z rur PEHD o parametrach
materiatowych SDR 17,6 PE 100 i PN 9.

Wodocigg PE 225 mm ( dwa przeciski) przewidziano do montazu wewnatrz rury ostonowej PEHD
355 x 20,1 mm na ptozach slizgowych o wysokosci h = 42 mm typu R, rozstawionych wzdtuz rury
przewodowej co 1,5 m. Jedynie na poczatku i koncu ww. rury — w odleglosei 0,15 m od skraju
rury. Zabezpieczenie obu koncow rury ostonowej przewidziano za pomocg manszet
elastomerowych EPDM typu N 200 x 350.

Wodocigg PE 160 mm ( jeden przecisk) przewidziano do montazu wewnatrz rury ostonowej PEHD
280 x 15,9 mm na ptozach §lizgowych o wysokosci h = 28 mm typu R, rozstawionych wzdtuz rury
przewodowej co 1,5 m. Jedynie na poczatku i koncu ww. rury — w odlegtosci 0,15 m od skraju
rury. Zabezpieczenie obu koncoOw rury ostonowej przewidziano za pomoca manszet
elastomerowych EPDM typu N 150 x 300.

4.0. Posadowienie przewodu wodociagowego

Zastosowano w projekcie rurociagi z rur tworzywowych cisnieniowych do wody pitnej
PE 225 x 20,5 mm, PE 160 x 14,6mm PE100 PN 16 SDR 11 oraz PCV 160 x 6,2 mm SDR 26
PN 10.
Przed montazem Wykonawca zapozna si¢ szczegdlowo z instrukcja montazu zakupionych rur.
Biorac pod uwage znaczng réznice w cigzarze rur PE oraz armatury i ksztaltek zeliwnych
wmontowanych w projektowang sie¢ wodociagowa (rdznica parcia na podtoze) nalezy stosowaé
w wezlach ich podbetonowanie w formie tzw. blokéw podporowych.
Zaglebienie przektadanego wodociggu wynosi Srednio 1,70 m, a zatem zabezpiecza rurociag
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przed zamarzaniem wody dla strefy klimatycznej obejmujacej teren posadowienia wodociagul.
Projektuje si¢ zastosowanie wykopow wasko przestrzennych ze scianami pionowymi odesko-
wanymi na calej wysokosci i rozpartymi wzglednie szalowan modutowych. Wykopy takie spehniaja
warunek nienaruszalnosci struktury gruntu rodzimego gwarantujgc sztywnos¢ tego gruntu w strefie
obsypki ochronnej rury przewodowej. Wykopy nalezy rozktada¢ od strony polaczenia z istniejaca
siecig wodociggowa.
Wymagana szeroko$¢ dna wykopu odeskowanego dla rur PE < 300 mm wynosi 0,90 m.
Dno wykopu pod podioze w normalnych warunkach gruntowych powinno zosta¢ wykonane
z doktadnoscig +2 — +5 cm w stosunku do projektowanych rzgdnych ulozenia rury przewodowe;.
W kazdym przypadku wymagane jest podtuzne wyprofilowanie dna w obrebie 90° i z zaprojekto-
wanym spadkiem, stanowigc tozysko nosne rury. Ewentualne ubytki w wysokosci podtoza nalezy
wyréwnywac wytacznie piaskiem.
Niedopuszczalne jest wyréwnywanie podloza ziemia z urobku lub podkladania pod rury
kawalkéw drewna lub gruzu.
W przypadku wystgpienia nawodnionych gruntdow nieno$nych nalezy zastosowac:
- obnizenie zwierciadta wody gruntowej ponizej dna wykopu za pomocg igtofiltrow
- przeglebienie wykopu w stosunku do rzednych projektowanych o 15 cm
- uloZenie na dnie wykopu maty z geowlokniny
- wykonanie tawy zwirowo-piaskowej lub thuczniowo-piaskowej o grubosci 15 cm
zageszczone] w stopniu 85 — 90% wedlug zmodyfikowanej metody Proctora,
- wykonanie warstwy wyrownawczej zwirowej o srednicy ziaren 4-8, 4-16 z zawartoscia
max. 5-20% ziaren o $rednicy 2 mm i stopniu zageszczenia min. 85 % wedtug zmodyfiko-
wanej metody Proctora,.
- wykonanie podbicia rurociggu oraz obsypki z materiatu jak wyzej i takim samym stopniu
zageszezenia.
Rury PE posiadajg ztgcza zgrzewane czolowo. Zlacza te sg powszechnie stosowanymi
potaczeniami rur i ksztaltek z PE. ZIacza te powinny zosta¢ wykonywane na powierzchni terenu.
Montaz rur nalezy wykona¢ na powierzchni w odcinkach umozliwiajacych ich opuszczenie
do wykopu miedzy rozporami. Wloty rur uktadanego przewodu powinny by¢ zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem przez zakltadane fabrycznie dekle. Operacje uktadki przewodu na dnie wykopu
nalezy rozpocza¢ od wstgpnego rozmieszczenia rur , a nastepnie przystagpi¢ do wykonywania zlaczy.
Osie tgczonych odcinkdéw rur muszg znajdowac sie¢ na jednej proste;.
Z1acza rur i ksztaltek nalezy zostawi¢ odkryte az do czasu przeprowadzenia proby cisnieniowej
na szczelno$¢ rurociggu. Pozostawiona przestrzen wykopu nie zasypana powinna wynosi¢ 15 cm
z kazdej strony zlacza.
Zasyp rurociggu nalezy wykona¢ w dwoch warstwach:
- warstwy ochronnej rury tj. obsypki
- warstwy wypetniajacej do powierzchni terenu lub wymaganej rzedne;.
Zasyp wykopu nalezy przeprowadzi¢ w trzech etapach:

Etap | - wykonanie warstwy ochronnej rury z wytgczeniem odcinkéw na ztaczach
Etap Il - po probie szczelnosci ztacz rur wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potaczen
Etap Ill - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczaniem

oraz rozbiorka odeskowan rurociggami rozpor $cian wykopu.
Wykonanie zasypki nalezy przeprowadzi¢ natychmiast po odbiorze i zakonczeniu posadowienia
rurociagu.
Obsypke prowadzi¢ do uzyskania zageszczonej warstwy o grubosci minimum 0,3 m nad wierzchem
rury. Czynno$¢ ta wykonywac¢ warstwami do 1/3 $rednicy rury, zageszczajac kazda warstwe w celu
uzyskania catkowitej stabilno$ci gruntu. Zageszczanie kazdej warstwy obsypki nalezy wykonywacé
tak, aby rurociagg miat odpowiednie podparcie po bokach. Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na
zageszczenie - podbicie gruntu w tzw. pachach przewodu, ktore wykonaé przy uzyciu podbijakéw
drewnianych. Warstwe ochronng rury wykona¢ z piasku sypkiego drobno, $rednio lub grubo —
ziarnistego bez grud i kamieni. Do wykonania zaggszczania gruntu zaleca si¢ stosowanie sprzgtu,



Projekt budowlano — wykonawczy przebudowy wodocigeu w Serocku 7112
ul. Pultuska do Wierzbicy

ktory umozliwia wykonanie tej operacji rOwnoczesnie po obu stronach przewodu rurowego.

Ubijaki metalowe mozna zastosowa¢ w odlegtosci co najmniej 10 cm od rury. Ubijanie mechaniczne
na calej szerokosci moze by¢ przeprowadzone sprzgtem przy minimum 30 cm warstwie piasku ponad
wierzchem rury.

Niedopuszczalne jest zrzucanie mas ziemi z samochodow bezposrednio na rury.

Stopien zageszczenia obsypki powinien wynosi¢ 85% zmodyfikowanej wartosci modutu Proctora.

Po wykonaniu obsypki nalezy wykona¢ wypehienie pozostatej objetosci wykopu czyli
wykonania zasypki. Zasypka powinna w pehi spelnia¢ wymagania odtworzenia powierzchni przed
przystapieniem do realizacji wykonania wodociggu. Mozna do tego celu uzy¢ materiatu rodzimego
pochodzacego z wykopu po stwierdzeniu jego przydatnosci.

UWAGA:
Dla wykopow wykonywanych pod jezdniami drog zasypke wykona¢ z pelng wymiang gruntu.

W trakcie wykonywania zasypki utozy¢ tasme lokalizacyjng z metalowa wkladka umozliwia-
jaca oznaczenie trasy projektowanej sieci (30 cm nad rurg). Wktadka metalowa powinna zostaé
polaczona z obudowa do zasuw lub z trzpieniem metalowym zasuwy.

Oznaczenie uzbrojenia na przewodach wodociggowych nalezy wykona¢ za pomoca tablic
umieszczonych na istniejgcych trwatych obiektach budowlanych lub specjalnych stupach, na
wysokosci ok. 2,0 m nad terenem , w miejscach widocznych, w odleglosci nie wigkszej niz 25 m
od oznaczonego uzbrojenia. Wzory tablic 1 wymagania co do tresci, wymiaro6w, materialow
i wykonania okresla PN-86/B-09700. Dla tablic oznaczajacych zasuwy obowigzuje tlo niebieskie.

5.0. Roboty montazowe w poblizu stupéw energetycznych

W razie koniecznosci prowadzenia robot ziemnych, zwigzanych z wykopami pod
projektowang Sie¢ wodociggowa, w bezposrednim sgsiedztwie stupow napowietrznych linii
energetycznych lub telekomunikacyjnych, zachodzi potrzeba zabezpieczenia tych stupow przed
przewroceniem lub pochyleniem.

W tym przypadku nalezy bezwzglednie przestrzega¢ przepisow BHP oraz tak zorganizowac te
fragmenty robot, aby nie spowodowac sytuacji awaryjne;j.

W zwigzku z powyzszym nalezy:

- roboty ziemne w poblizu stupow trakcji energetycznej lub telekomunikacyjnej prowadzi¢
wylacznie w sposob reczny w odleglosci conajmniej 3,0 m z kazdej strony shupa,

- przed rozpoczeciem wykonywania ww. robot ziemnych zastosowac podparcie zabezpieczajace
stup, przy ktérym te roboty s3 prowadzone. Shup powinien zosta¢ podparty w minimum trzech
miejscach, a stopy konstrukeji wsporczej powinny zosta¢ oparte w miejscach utwardzonego
gruntu. W przeciwnym razie pod stopy ww. konstrukcji nalezy zastosowac podkiady z bloczkow
drewnianych. Rozstaw nog konstrukcji wsporczej — max. co 120°. Stup powinien zostaé
podparty na poziomie 2/3 jego wysokosci,

- na czas montazu i demontazu podparcia, wykonania wykopu i montazu fragmentu wodociagu
zasilanie sieci energetycznej na tym odcinku powinno zosta¢ wylaczone.

- po wykonaniu montazu fragmentu wodociagu nalezy wykop zasypa¢, starannie ubijajac grunt
uzyty do zasypki warstwami po 30 cm, W przypadku wystgpienia gruntow spoistych lub
gliniastych w miejscu wykopu, wymieni¢ w 100% material zasypki takiego wykopu na piasek lub
pospotke.

6.0. Proba szczelnosci rurociagu

Po utozeniu wodociagu nalezy przeprowadzi¢ probe szczelno$ci. Proba szczelnosci powinna
by¢ przeprowadzona zgodnie z wymogami normy PN/B-10725/1997 na ci$nienie probne 1,0 MPa.
Przed hydrauliczng proba szczelno$ci nalezy przewdd oczysci¢ a w czasie badania umozliwi¢
dostep do zlaczy ze wszystkich stron. Ci$nienie probne na manometrze powinno utrzymac si¢ przez
30 min. W przypadku spadku ci$nienia przed uptywem 30 min. probg nalezy powtorzyc.
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7.0. Plukanie i dezynfekcja

Phukanie i dezynfekcje wybudowanego wodociagu nalezy przeprowadzi¢ w trzech etapach:
- plukanie wstepne - 10-krotny przeplyw
- dezynfekcja wlasciwa - 3-krotny przeptyw
- plukanie wtorne - 2-krotny przeplyw
Phlukanie wstgpne nalezy prowadzi¢ do momentu uzyskania na wyplywie przezroczystej
1 bezbarwnej wody. Po uzyskaniu wiasciwych efektéw ptukania wstepnego mozna przystapi¢ do
dezynfekcji rurociggu podchlorynem sodu ze stanowiska przewoznej chlorowni, wyposazone;j
w dwa chloratory C-52. Przyjmuje si¢ dawke 50g Cl/m> wody.
Dawka ta powinna gwarantowaé obecno$é chloru w ilosci 30mg Cl/m® po 24 godz. kontakcie.
Przyjeto nastgpujacy schemat dezynfekc;ji:
- dwukrotne napetnienie 1 oprdéznienie wodg nachlorowang rurociagu
- napehnienie rurociggu woda nachlorowang, przytrzymanie przez okres 24 godz. i1 zrzut

wody.
Woda z zawartos$cig wolnego chloru nie powinna by¢ odprowadzana do kanalizacji.
W zwiazku z tym nalezy przeprowadzi¢ dechloracje pozostalego w wodzie chloru.
W tym celu nalezy zastosowac czysty pieciowodny tiosiarczan sodu w postaci 10% roztworu.
Do plukania wtornego zatozono dwukrotny przeptyw wody przez dezynfekowany rurociag.
Wody z ptukania wstgpnego, dezynfekcji 1 ptukania wtérnego nalezy odprowadzi¢ do kanalizacji
sanitarnej. Nalezy przestrzega¢ warunkéw BHP szczeg6lnie przy obshudze urzadzen do
chlorowania.
Przeszkoleni pracownicy powinni by¢ ubrani w ubrania ochronne, rekawice, okulary ochronne
I buty gumowe. Nalezy zachowac szczego6lIng ostroznos¢ podczas pobierania prob wody do
oznaczenia wolnego chloru, nie wolno wchodzi¢ do studni. Probeg nalezy pobiera¢ naczyniem
zamontowanym na linie. Po zakonczeniu dezynfekcji 1 ptukania wtornego w przypadku gdy
rurociag nie bedzie oddany natychmiast do uzytku nalezy zapewni¢ minimalny przeptyw, aby nie
dopusci¢ do ponownego zakazenia. Ogdlna ilos¢ wody potrzebna do plukania wstepnego,
dezynfekcji i ptukania wtornego wynosi:

15 x (639 x 0,027 + 2233 x 0,013 + 94 x 0,017) = 718 m°.

8.0. Zestawienie podstawowych materialow

Rodzaj materialu Jm. | Tlosé Uwagi

L.p.

1. | RuraPE 225 x20,5mm m 639

2. | RuraPE 160 x 14,6 mm m 2233

3. | RuraPVC160x 6,2 mm m 94

4. | Zasuwa zeliwna DN 200 kpl. 11

5. | Zasuwa zeliwna DN 150 kpl. 21

6. Opaska do nawiercania z nasadka odcinajaca kpl. 6

PE 225/2”

7. | Opaska odcinajaca PE 160/2” kpl. 17

8. | Zawor katowy do przytacza domowego 2”/PE40 mm | Kpl. 18

9. | Zawor katowy do przytacza domowego 2”/PE63 mm | Kpl. 5
10. Hydrant nadziemny DN 80 kpl. 5
11. Hydrant nadziemny DN 100 kpl. 15
12. Rura PEHD 355 x 20,1 mm m 38,5| rura ostonowa
13. | Rura PEHD 280 x 15,9 mm m 23,0| rura ostonowa
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9.0. Uwagi koncowe

1.

2.

10.

V.

Roboty ziemne zwigzane z budowg sieci wodociggowej powinny by¢ prowadzone zgodnie

z przepisami zawartymi w BN-83/8836-01 w powiazaniu z PN-86/02480 oraz PN-81/B-10725.
Wskaznik zageszczenia gruntu W = 0,98 - 1,00 powinien by¢ potwierdzony badaniami
laboratoryjnymi wykonanymi przez uprawnione jednostki geotechniczne wg standardowej
metody Proctora.

. Wszystkie napotkane uzbrojenia podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace

si¢ lub biegnace roéwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem,
a w razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje zgodnie

z uzgodnieniami z wlascicielami tych uzbrojen.

Przy przekazywaniu sieci Inwestorowi, Wykonawca dostarczy dokumentacje
powykonawcza.

. Na czas realizacji robot w poblizu linii energetycznych, nalezy wylaczyc¢ je spod napigcia,

a miejsca skrzyzowan wykopu z uzbrojeniem podziemnym zabezpieczy¢ przez podwieszenie.
Przy wykonywaniu wykopow za pomocg koparek mechanicznych nalezy nie dopuszczac

do przekroczenia glgbokosci okreslonych w projekcie.

Przy wykonywaniu wykopéw w gruntach piaszczystych odpowiadajacych warunkom
obsypki, nalezy pozostawi¢ na dnie wykopu warstwe gruntu 5 - 10 cm powyzej
projektowanej rzednej wykopu.

Przy wykonywaniu wykopow w gruntach zwartych, nalezy wykop wykona¢ o glebokosci

0,15 m ponizej projektowanej rzednej spodu rurociggu Z wykonaniem podsypki z piasku

bez grud i kamieni 1 jej zaggszczeniu do W = 0,98-1,00.

. W trakcie realizacji projektowanej sieci, w przypadku napotkania niezidentyfikowanych

uzbrojen nalezy zglosi¢ fakt do wilasciciela uzbrojenia 1 uzgodnic¢ sposob jego zabezpieczenia.
Sie¢ wodociggowa w stanie odkrytym zglosi¢ wyprzedzajaco do Komunalnego Zaktadu
Budzetowego, ul. Nasielska 21, 05-140 Serock w celu dokonania odbioru technicznego przy
udziale Wykonawcy.

Sie¢ wodociaggowa w stanie odkrytym zglosi¢ do inwentaryzacji powykonawczej, a inwenta-
ryzacje przekaza¢ przedstawicielowi Komunalnego Zaktadu Budzetowego, ul. Nasielska 21,
05-140 Serock na odbiorze, lub dostarczy¢ w ciggu 10 dni od daty odbioru technicznego.

Po odbiorze technicznym sie¢ przekaza¢ do eksploataciji.

ZABEZPIECZENIE SCIAN WYKOPOW I ODWODNIENIE

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ do wymaganej glebokosci ulozenia kanatéw, lekka konstrukcja

stupowa . Nie wyklucza si¢ uzycia innych, w tym tez tradycyjnych metod szalowania pionowych
Scian wykopow liniowych.

Wykopy, w ktorych wystapi woda gruntowa nalezy czasowo odwodni¢ za pomoca iglofiltrow

poprzez obnizenie zwierciadta wody gruntowe;.

W razie potrzeby proponuje si¢ zastosowa¢ odwodnienie wykopow odcinkami 50 m za pomoca

instalacji iglofiltrowej przeznaczonej do odwadniania wykopow budowlanych w gruntach o matej i
sredniej przepuszczalnosci (wspotezynnik przepuszczalnosci k<40 m/dobg).

Instalacja iglofiltrowa dziatajac samodzielnie, w jednym pigtrze umozliwia obniZenie poziomu

wody gruntowej do 4,0 m.
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V. ZESTAWIENIE WEASCICIELI TERENOW PRZEZ, KTORE PRZEBIEGA
INWESTYCJA
Wilasciciele instytucjonalni
L.p. Wiasciciel Wiadajacy Obreb Dzialka
01. | Generalna Dyrekcja Drog | Generalna Dyrekcja Drog 25 77
Krajowych i Autostrad Krajowych i Autostrad
ul. Minska 25 ul. Minska 25
03-808 Warszawa 03-808 Warszawa
02. | Generalna Dyrekcja Drog | Generalna Dyrekcja Drog 3 52
Publicznych Publicznych
Oddziat Centralny Oddziat Centralny 5 50
w Warszawie w Warszawie 6 78
ul. Minska 25 ul. Minska 25
03-808 Warszawa 03-808 Warszawa 7 147
03. | Gmina Miasto i Gmina Gmina Miasto i Gmina 3 20/22
Serock Serock 28
ul. Rynek 21 — Drogi Powszechnego 5 10/17
05-140 Serock Korzystania 315
ul. Rynek 21
05-140 Serock 25 39/1
39/3
55/8
69/3
76/2
Mista Dariusz Rafat 6 30/1

ul. Weteranow 79A
Radzymin
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Wilasciciele prywatni
L.p. Wilasciciel Wladajacy Obreb Dzialka
01. | Aust Ryszard Aust Ryszard 25 75/4
ul. Brzozowa 3 ul. Brzozowa 3
Jablonna Jablonna
02. | Buczynski Zbigniew Buczynski Zbigniew 25 75/2
ul. Prosta 18/7 ul. Prosta 18/7
07-200 Wyszkoéw 07-200 Wyszkoéw
03. | Ciszkowski Marek Ciszkowski Marek 3 19/10
ul. Pultuska 61 ul. Puttuska 61
05-140 Serock 05-140 Serock
04. | Dukowska Danuta Dukowska Danuta 25 76/17
Wierzbica 6 Wierzbica 6
05-140 Serock 05-140 Serock
05. | Dutowicz Jolanta Magdalena | Dutowicz Jolanta Magdalena 25 76/7
ul. Erazma z Zakroczymia | ul. Erazma z Zakroczymia
7114 7/14
03-185 Warszawa 03-185 Warszawa
Glowacki Zbigniew Glowacki Zbigniew
Wierzbica 1 Wierzbica 1
05-140 Serock 05-140 Serock
06. | Glowacki Arkadiusz Glowacki Arkadiusz 25 76/31
ul. Pogodna 4 ul. Pogodna 4 76/89
05-140 Serock 05-140 Serock
07. | Glowacki Ryszard Glowacki Ryszard 25 76/83
Wierzbica 3 Wierzbica 3
05-140 Serock 05-140 Serock
08. | Gryc Adam Jan Gryc Adam Jan 25 52/13
Wierzbica 15 Wierzbica 15
05-140 Serock 05-140 Serock
09. | Gryc Wiadystaw Gryc Wiadystaw 25 52/11
Wierzbica 15 Wierzbica 15
05-140 Serock 05-140 Serock
10. | Minox-Bud Spoétka Jawna Minox-Bud Spotka Jawna 25 56/4
ul. Echa Le$ne 58 ul. Echa Le$ne 58
03-257 Warszawa 03-257 Warszawa
11. | Presto Spotka z 0. 0. Presto Spotka z 0. o. 25 56/8
ul. Mehoffera 86 ul. Mehoffera 86
03-118 Warszawa 03-118 Warszawa
12. | Siebierski Wojciech Siebierski Wojciech 6 32
ul. Pultuska 108 ul. Pultuska 108
05-140 Serock 05-140 Serock
13. | Sokolnicki Czestaw Sokolnicki Czestaw 25 76/21
Wierzbica 6 Wierzbica 6 76/22
05-140 Serock 05-140 Serock 76/23
14. | Spytek Grazyna Eulalia Spytek Grazyna Eulalia 6 35
ul. Puttuska 102 ul. Puttuska 102
05-140 Serock 05-140 Serock
15. | Turek Tadeusz Turek Tadeusz 6 33

ul. Pultuska 106
05-140 Serock

ul. Pultuska 106
05-140 Serock
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16. | Tymicki Piotr Robert Tymicki Piotr Robert 25 76/10
ul. Hetmana Zolkiewskiego 5 | ul. Hetmana Zétkiewskiego 5
22-335 Zotkiewka Zotkiewce | 22-335 Zolkiewka Zotkiewce
17. | Wisniewski Zygmunt Wisniewski Zygmunt 6 37
ul. Puttuska 98 ul. Pultuska 98
05-140 Serock 05-140 Serock
28. | Zawadzka Elzbieta Aniela Zawadzka Elzbieta Aniela 6 34/1

ul. Pultuska 104

05-140 Serock

Zawadzki Stanistaw Seweryn
ul. M. Wolfkego 12/5
01-494 Warszawa

ul. Pultuska 104

05-140 Serock

Zawadzki Stanistaw Seweryn
ul. M. Wolfkego 12/5
01-494 Warszawa

Opracowata:




