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Oswiadczenie

Oswiadczam, ze projekt budowlany na budowg
oswietlenia drogowego w m. Stasi Las. ul. Jutrzenki, gm.
Serock zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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Zatyeznik nr.l

ZAKLAD B2 A TEREN S A, ’( ’Q/]

REJON

05-120 Legig
tol. 022 787-Ri,, U0F 41 Ak e

WARUNKI PRZYEACZENIA DO SIEC TROENERGETYCZNE]J WR/678/07

GMINY
o Le%ﬁqwo dn. 2007-03-07

LSl

: URZAD MIASTA I GMINY W SEROCKU
Sigo 1A RYNEK 21 ,[ =

R TRTS 05-140 SEROCK L J
nr kontrahenta: 104491 grupa przytacz. V G‘ /I’ %

DL A: oswietlenie uliczne Stasi Las ul JUTRZENKI gmina: Serock

W odpowiedzi na wniosek z dnia: 2007-02-20 ZEWT S.A. wyraza zgodg na przylaczenie mocy ! kW przy wspétczynniku mocy tg ¢ = 0.4

=

)

Podlaczenie instalacji moze nastapic¢ po zrealizowaniu nizej podanych warunkéw:

1.1.  Dostosowaniu stacji transformatorowej STASI LAS OSIEDLE [1011], do zwigkszonego obcigzenia: n/d
1.2. Powigzaniu stacji wedtug punktu 1.1 z siecig 15 kV: n/d

1.3.  Wybudowaniu linii nn: oswietleniowej kablem YAKXS 4x25mm2.

1.4, Wykonaniu przytacza: n/d
1.5.  Wykonaniu instalacji odbiorczej speiniajacej wymogi okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w

sprawie warunk6w technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz.690), z péZniejszymi
zmianami.

1.6. Przygotowaniu miejsca na zainstalowanie uktadu pomiarowo — rozliczeniowego zlokalizowanego w: tablica pomiarowa w istniejqcym
miefscu

1.7. Zainstalowaniu uktadu pomiarowo — rozliczeniowego: I-fazowy bezposredni energii czynnej I-strefowy

Miejsce przytaczenia: skrzynia SON
Miejscem dostarczania energii beda: zaciski pradowe przytqcza na stupie linii nn
Lokalizacja. rodzaj i wielko$¢ zabezpieczenia gtéwnego: wyl. nadm. prad. 16A za licznikiem; zabezpieczenie w ztaczu pomiarowym: Bi 35A

skrzynia SON

Wymagania i1 informacje dotyczace dostosowania instalacji do wspétpracy z siecia:

5.1.  Wynikajace z instrukcji ruchu i eksploatacji [nie dotyczy odbiorcéw zaliczonych do V grupy]

5.2, Systemy sterowania dyspozyterskiego — n/d

5.3. Zabezpieczenie sieci przed zakléceniami elektrycznymi — przewidzie¢ aparatur¢ uniemozliwiajacq przeniesienie zaklocen powstatych w
urzadzeniach odbiorczych na sie¢ zasilajaca.

5.4. Dodatkowe wyposazenie urzadzen i instalacji odbiorcy — przy stosowaniu urzqdzen elektronicznych stosowaé filtry
przeciwzaktéceniowe.

5.5. Prad zwarcia wielofazowego — n/d

5.6. Czas trwania zwarcia - Isek

5.7. Pojemnosciowy prad zwarcia doziemnego (resztkowy) — 15A.

5.8. W razie potrzeby instalacje¢ przystosowaé do przerw wynikajacych z dziatania automatyki sieciowe;j.

5.9. Sie¢ nn pracuje w systemie: TN-C

Przydzielona moc nie moze by¢ przekroczona i uzytkowana bez zgody ZEWT S.A. w innych celach niz podane we wniosku.

Niniejsze warunki przytaczeniowe sa wazne przez okres 2 lat od daty wydania. W razie niezrealizowania warunkéw w okresie ich waznosci.
Whnioskodawca wystapi na pismie do ZEW-T S.A. o ustalenie nowych.

Informacje i ustalenia dodatkowe:

8.1. W przypadku wystapienia kolizji planu zagospodarowania Panstwa dziatki ( w tym réwniez wynikajacego ze zmiany przeznaczenia
terenu ) z istniejacymi urzadzeniami elektroenergetycznymi Wnioskodawca pokryje koszty niezbednej przebudowy tych urzadzen po
uprzednim uzyskaniu z ZEW-T S.A. warunkéw przebudowy.

8.2. Wnioskodawca dostarczy do Rejonu Energetycznego celem uzgodnien projekt techniczny instalacji wewngtrznych wraz z wykazem
obiektéw, lokali i mocy dla nich przydzielonej wedlug w/w dokumentacji - nie dotyczy

8.3. Dodatkowe wymagania: .

Realizacja inwestycji zwigzanych z podtaczaniem instalacji Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach okreslonych w umowie o
przytaczenie do sieci elektroenergetycznej, ktérej projekt zataczony bedzie do niniejszych warunkéw. Wymieniony projekt stanowié bedzie
przedmiot negocjacji Stron w przypadku zgloszenia przez Wnioskodawce uwag do tego projektu. Propozycja umowy o przylaczenie
jest wazna przez okres 30 dni od daty otrzymania jej przez Wnioskodawce.

Ninicjsze techniczne warunki przylaczenia wydano na zasadach i trybie okreslonym w Ustawie "Prawo Energetyczne" z dnia 10.04.1997r.
(Dz.U. Nr 54 z dn. 04.06.1997r. poz. 348), z péZniejszymi zmianami oraz przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie.

WARUNKI PRZYEACZENIA nr WR/678/07 z dnia 2007-03-07

Podpis Dyrektorn RE



WN -~

Starostwo Powiatowe w Legionowie Legionowo dn.: 2007-06-11
ul. gen. Wiadystawa Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo
tel. 774-20-17 w. 162

OPINIA NR ZUD-581/2007
koordynacji dokumentacji projektowej

Przedmiot uzgodnienia: kabel eNN, latarnie
Dla Urzad Miasta i Gminy Serock
Data wplywu zlecenia do Zespotu: 2007-05-08

Data posiedzenia Zespotu: 2007-05-10

Zgodnie z Art.27 Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne z dn.17.05.1989 r. (Dz. U. Nr 30 poz.163)
sie¢ uzbrojenia terenu podlega inwentaryzacji i ewidencji.
Inwestorzy sg obowigzani:
» zapewni¢ wyznaczenie i dokonanie geod. pomiaroéw wykonawczych przez jedn. uprawnione do
wykonywania prac geodezyjnych,
e pomiary powykonawcze sieci podziemnego uzbrojenia terenu , ukladanej w wykopach otwartych ,
nalezy wykona¢ przed ich zakryciem.
Postepowanie, niezgodne z w/w przepisami, podlega karze grzywny, orzekanej na podstawie przepiséow
o postepowaniu w sprawach o wykroczenia ( Art. 48 ust. 1 pkt 6 i ust. 2 Ustawy).

Powiatowy Zesp6t Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Urzadzen Inzynieryjnych

opiniuje pozytywnie lokalizacje obiektu polozonego w : gm. Serock w. Stasi Las ul. Jutrzenki dz.
69/9, 69/11, 70/5.

Uwagi i zalecenia:

. Przy zblizeniach z istniejgcymi kablami energetycznymi zachowaé odleglos¢ zgodng z PN/E- 05-125.
. Przy skrzyzowaniach na istniejacych kablach energetycznych zatozy¢ rury dwudzielne.
. Przy skrzyzowaniu projektowanych urzadzer z kablem SN 15 kV , prace wykonywac¢ recznie z

zachowaniem szczegoélnej ostroznosci.

. Skrzyzowania projektowanych obiektow lub urzadzen z istniejacymi kablami energetycznymi wykonaé

zgodnie z PN/E-05-125.

. Wykonawca przed przystapieniem do robét winien uzyskaé pozwolenie na wejscie w teren od

zarzadzajacego droga.

. Prace ziemne wykonywac¢ ze szczegdlng ostroznoscia .
. W przypadku lokalizacji inwestycji w pasie drogi krajowej 61 uzyskac decyzje lokalizacyjng - GDDKIA

Oddziat w Warszawie ul. Minska 25.

. Zachowa¢ minimalng odlegtos¢ 0,8 m od od istniejgcych urzadzen wodociagowych .

Zatgczniki: , upﬁu/
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Opis techniczny

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie oswietlenia drogowego ulicy

Jutrzenki w Stasim Lesie, gm. Serock.

Podstawa opracowania

1. Ustalenia z inwestorem

2. Techniczne warunki zasilenia 1 przydzial mocy wydany przez RE — Legionowo
3. Uzgodnienia ZUD i podkiady geodezyjne terenu

4. Obowiazujace normy 1 przepisy

Zasilenie 1 pomiar energii elektrycznej

Istniejaca szafka oswietleniowa SON zasilona jest ze stupa istniejgcej linii
napowietrznej oznaczonego na rysunkach litera A. Zasilenie szafki SON pozostaje
bez zmian. Uklad sterowania oswietleniem przystosowany jest do sterowania
istniejgcego oswietlenia drogowego w systemie poinocnym i catonocnym. Dla
zapewnienia zasilenia projektowanego oswietlenia drogowego w istniejacej szafce
SON, nalezy zamontowaé dwa wylaczniki S191B10 dla obwodu pélnocnego i
catonocnego i podiaczy¢ je do istniejacego ukladu sterowniczego.

W istniejacej szafie SON zainstalowany jest licznik jednofazowy energii

czynnej.



Linia kablowa

Ze skrzynki SON wyprowadzié¢ lini¢ kablowg YAKXS 4x25mm’ zasilajaca
projektowane latarnie. Zastosowacé stupy oswietleniowe typu S60 oraz oprawy
oswietleniowe typu OUS 70 przystosowane do montowania na slupach na
wysiegnikach. Kabel nalezy uktada¢ w rowie kablowym na glebokosci 70 cm na
10cm podsypce piaskowej. Na kabel nalezy nasypa¢ 10 cm warstwe piasku. Na
glebokosci 40 cm ulozy¢ nad kablem pasek folii ochronnej koloru niebieskiego. Na
kablu co 10 m zalozy¢ opaski kablowe.

Przy shupach nr 1, 6 1 10 zyl¢ neutralng uziemi¢ bednarka ocynkowana
25x4mm polaczong z pretami stalowymi o srednicy 12mm i dlugosci 6m. Przy
skrzyzowaniach z urzadzeniami podziemnymi kabel uktada¢ w rurach “AROT”
DVK®75. Pod drogg i wjazdami do posesji w rurach ,,AROT" SRS®75. W wykopie
ziemi¢ nalezy ubija¢ warstwami co 20 cm.. Do zasilenia opraw oswietleniowych
nalezy w stupach wozyé przewdéd YDY 3x2,5mm?’ Przewdd ochronny taczyé z
zaciskiem PE. Zastosowac tabliczki bezpiecznikowe w stupach typu TB1 szczelne
oraz bezpieczniki topikowe 6A.

Ochrona przeciwporazeniowa

Jako system ochrony przeciwporazeniowe] stosuje si¢ szybkie wylaczenie w

systemie sieci TN-C.

Uwagi koncowe

Calos¢ prac kablowych wykona¢ zgodnie z normg PN /E — 05125.

Prace przy czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych wykonywac pod
nadzorem ZEWT — S.A. Rejon Energetyczny Legionowo, tel. (022) 767-50-27 lub
(022) 774-27-217.

%6



Obliczenia techniczne

Obliczenie spadku napigcia

AU= AUl + AU2

Spadek napiecia na odcinku od linii nn do skrzynki SON

200x P x1 200 x 1900 x 10
AUl = = = 0,13%
yxsxUxU 56 x 10x 230 x 230

Spadek napiecia projektowane;j linii kablowej od szafy SON do stupa nr10

2x100xPxl 2x100x420x 426
AU2 = = = 0,78 %
yxsxUxU 35x25x230x230

AU= 0,13 +0,78 =0,91 % <5%

Obliczenie skutecznosci zadzialania zabezpieczen
Impedancja linii zasilajacej do skrzynki SON — 7Z,,=0,01€)
Impedancja linii kablowej YAKXs 4x25mm2 na odcinku od szafy SON do stupa nr 10 Z1k=0,49Q
Laczna impedancja - 7Z=0,50 Q
230

Prad zwarcia Iz = ---—--- = 460A
0,50

Prad wylaczalny 2,5x10= 25A
[zw > Iw

Zainstalowane w skrzynce SON zabezpieczenia gwarantujg ich szybkie zadzialanie przy zwarciu
w obwodzie o$wietleniowym.
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Typ

S-60

S$-70

S-80

1,0
1,5
2,0
1,0
1,5
2,0
1,0

1,5

-

e

Dane techniczne

H
m
6,1
6,2
6,3
7,1
7,2
7.3
8,1

8,2

H2

¢d/¢DE
mm

48/145

48/145

48/177

z
mm

14,8

12,2

13,8

m
kg
42
43
45
54
56
58
72

73

axaxh
m

0,3x0,3x1,0

0,3x0,3x1,0

0,3x0,3x1,5
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INFORMACJA dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Podczas budowy

Os$wietlenia drogowego ul Jutrzenki w Stasim Lesie, gm. Serock.

Lokalizacja inwestycji: ulica Jutrzenki w Stasim Lesie

Inwestor:  Urzad Miasta i Gminy Serock
05-140 Serock, ul. Rynek 21

Informacje sporzadzit:

Kierownik budowy:

™ &



Czesé opisowa inwestycii

Informacja sporzadzona jest w oparciu o ,Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegolowego zakresu rodzajow
rob6t budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.”

Zadaniem jej jest wskazac zagrozenia mogace wystapi¢ w trakcie prowadzenia

prac budowlano - wykonawczych linii o§wietlenia drogowego.

»Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow" (§ 1.1 p.3.3.1.)
-Prace ziemne dla linii energetycznych - wykopy pod stupy
-Prace ziemne dla linii energetycznych - wykopy dla linii kablowych
-Prace montazowe linii kablowych niskiego napiecia
-Prace montazowe stlupow
-Prace montazowe w linii napowietrznej - podlaczenie linii kablowe;.

-Montaz opraw os$wietleniowych

»Wykaz istniejacych obiektow budowlanych podlegajacych adaptacji lub
rozbiorce” (§ 1.1 p.3.3.2.) - podigczenie linii kablowej do stacji trafo .

»Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktdre mogg
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;" (§ 1.1 p.3.3.3.):
Linia o$wietlenia nawigzywana bedzie do istniejacej stacji trafo

~nformacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce
ich wystapienia” (§ 1.1 p.3.3.4.)
- Wykopy o Scianach pionowych pod stupy wykonywane sa na
glebokosé- 1,0 m. (§ 4.1.a)
- Wykopy vo $cianach pionowych dla linii energetycznych kablowych

-~



wykonywane sa do glgbokosci 0,8 m
- Prace montazowe stupow linii wykonywane sa przy uZyciu zZurawia

samochodowego (§ 4.1.)

oInformacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robot

budowlanych stosownie do rodzaju zagrozenia.” (§ 1.1 p.3.3.5.) - nie dotyczy

Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéow przed

przystapieniem do robét szczegolnie niebezpiecznych...” (§ 1.1 p.3.3.6.)

Przed przystapieniem do wykonywania obowiazkéw wszyscy pracownicy

musza przejs¢ podstawowe przeszkolenie BHP.

Prace przy czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych moga wykonywadé
osoby posiadajace zaswiadczenie kwalifikacyjne uzyskiwane w wyniku egzaminu

zdawanego przed komisja URE.

Pracownicy wykonujacy prace na wysokosci muszg posiada¢ wazne

badania karskie zezwalajace na wykonywanie tego rodzaju prac.

Operatorzy sprzg¢tu (zuraw samochodowy, podnosnik montazowy) powinni
posiada¢ odpowiednie zaswiadczenia kwalifikacyjne do wykonywania prac przy

pomocy odpowiedniego sprzgtu.

Prace przy urzadzeniach -elektroenergetycznych stwarzajace szczegdlne

niebezpieczenstwo dla Zycia i zdrowia ludzkiego (prace na czynnej linii

energetycznej powinny by¢ wykonywane na polecenie pisemne szczegoélowo

okreslajace srodki i warunki bezpiecznego wykonania pracy oraz pod nadzorem

wlasciwych stuzb energetycznych).

Wszelkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z ogoélnymi przepisami



bezpieczenstwa 1 higieny pracy oraz ochrony zdrowia.

Niedopuszczalne jest wykonywanie prac przez pracownikow o ograniczone]

sprawnosci psychofizycznej oraz osdb, ktoére spozywaty napoje alkoholowe.

Opracowat: TOJERT AN




