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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-08.03.01
OBRZEZA BETONOWE

1. WSTEP
Roboty objete zakresem n/n Szczegélowej Specyfikacji Technicznej opisane sa nastepujacym kodem CPV:
KOD CPYV : 45233200-1

1.1. Przedmiot Szczegélowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotemn/n Szczegétowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwiazanych z ustawieniem obrzezy betonowychw ramach budowy chodnika i zjazdéw w msc. Degbinki od km 0+742,00
do km 1+768,57

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczm jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej dotycza ustawienia obrzezy betonowych 30x8 cm na podsypce
piaskowej gr. 5 cm

1.4. OKkreslenia podstawowe

1.4.1. Obrzeta betonowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub dwustromie ciagi
komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych dla komunikacji.

1.4.2.  Podsypka - warstwa wyréwnawcza utozona bezposrednio na podtozu ziemnym lub tawie.

Pozostate okreslenia sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST D.M.00.00.00

,»Wymagania ogolne”.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonaw ca robét jest odpowiedzialny za jako§¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Ogélre wymagania dotyczace rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne dotyczace materialéw
Wymagania ogdlre dotyczace materialéw podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.

2.2, Materialy do wykonania obrzezy betonowych
Materialami stosowanymi przy ustawieniu obrzezy betonowych zgodnie z zasadami /n SST sa:

2.2.1. Obrzeia betonowe

Obrzeza betonowe powimy odpowiada¢ wymaganiomnormy PN-EN 1340 [6].

Nasiakliwo§¢ wg PN-EN 1340 [6] nie powinna by¢ wigksza niz 6 %.

Odpomoé¢ ma zamrazanie/rozmrazanie z udziatem soli odladzajacych zgodnie z PN-EN 1340 [6] < 1,0 kg/n? przy czym Zaden
pojedynczy wynik nie powinien byé wiekszy od 1,5 kg/nt.

Warto§¢ charakterystycznej wytrzymalosci na zgimanie zgodnie z PN-EN 1340 [6] nie powinnma by¢ nniejsza od 3,5 MPa.
Scieralnoéé na szerokiej tarczy Sciemej wedlug PNEEN 1340 [6] rie powinm przekiaczaé 20 mm/przy badaniu wykonywanym zeodnie zmetoda
zalaczika G/ Iub 18000mm/3000m /przy badaniu wykonywanymzgodrie zmetoda altemetywina na tarczy Bohmego opisang w zalacznku H/.

2.2.1.1. Dopuszczalne odchytki wymiarow obrzezy

Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy betonowych, zgodnie z PN-EN 1340 [6] powinny wynosi¢:
diugos¢: + 1% z doktadnoscia do milimetra, nie mniej niz4 mmi nie wigcej niz 10 mm.

Inne wymiary z wyjatkiem promienia:

dla powierzchni: + 3% zdoktadno$cia do milimetra, nie mniej niz3 mmi nie wigcej nizS mm

dla innych czgsci: + 5% z doktadno$cia do milimetra, nie mniej niz 3 mmi nie wigcej niz 10 mm
Réznica pomigdzy wynikami pomiaréw tego samego wymiaru obrzeza nie powinna przekracza¢ 5 mm.
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Dla powierzchni okreSlonych jako ptaskie i dla krawedz okreslonych jako proste dopuszczalne odchytki od ptaskosci i
prostoliniowosci podano w tablicy 1.
Tablica 1. Dopuszczalne odchylki plaskosci i prostoliniowos ci

Dlugo$¢ pomiarowa Dopuszczalm odchylka plaskosci
iprostoliniowosci
mm mm
300 +15
400 +20
500 +25
800 +40

2.2.1.2. Wymagania normy PN-EN 1340 [6] w zakresie aspektow wizualnych

2.2.1.2.1. Wyglqd

Powierzchnia obrzezy oceniana zgodnie z zalacznikiem J nie powimna wykazywa¢ defektéw, takich jak rysy lub odpryski.

W obrzezach dwuwarstwowych, ocenianych zgodnie z zalacznikiem J, nie dopuszcza si¢ wystgpowania rozwarstwienia.

UWAGA: Ewentualne wykwity nie maja szkodliwego wptywu na wlasciwosci wytkowe obrzezy i nie s3 uwazane za istotne.
2.2.1.2.2. Tekstura

Jezeli obrzeza produkowane sa z powierzchnig o specjalnej teksturze, to taka tekstura powinna by¢ okreslona przez producenta.
Zgodnos¢ elementéw ocenianych m podstawie zatacznika J powinm by¢ ustalona, o ile nie ma znaczacych réznic ekstury, przez
poréwnanie z probkami dostarczonymi przez producenta i zatwierdzonymi przez odbiorcg.

UWAGA: Rémice w jednolitosci tekstury obrzezy, ktdre moga by¢ spowodow ane nieuniknionymi zmianami we wiasciwosciach
surowcow 1 warunkéw twardnienia, nie sg uwazane za istotne.

2.2.1.2.3. Zabarwienie

W zalemosci od decyzji producenta barwi¢ mozna warstwe $cieralng lub caty element.

Jesli nie ma maczacych réznic w zabarwieniu, zgodno$¢ elementéw ocenianych wg zatacznika J powinna by¢ ustalona przez
poréwnanie z probkami dostarczonymi przez producenta i zatwierdzonymi przez odbiorcg.

UWAGA: Rémice w jednolito$ci zabarwienia obrzezy, ktére mogg by¢ spowodowane nieuniknionymi zmianami wlasciwosci
surowcow lub warunkéw dojrzewania betonu, nie sg uwazane za istotne.

2.2.1.3. Sktadowanie

Obrzeza betonowe powinny by¢ sktadowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni, na podloan wyréwnanym i
odw odnionym z zastosowaniem podktadek i przekladek utozonych w pionie jedna nad druga.

Wymiary przekroju poprzecznego podktadek i przektadek nie powinny by¢ mniejsze niz: grubos¢ 2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm, a dugos¢
przektadek powinna by¢ minimum 5 cm wigksza niz szeroko$¢ obrzeza.

2.2.2. Piasek naturalny

Piasek do wykomania podsypki oraz wypetnienia spoin wg PN-B-11113 [3].

3. SPRZET
31 Wymagania ogélne dotyczace sprzetu
Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™.

3.2 Sprzet do ustawiania obrzezy
Roboty mozma wykonywac recznie przy pomocy drobnego sprzgt pomocniczego.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne dotyczace transportu
Wymagania ogdlne dotyczace transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

4.2, Transport materialéw do wykonania obrzezy

4.2.1 Obrzeia betonowe

Obrzeza mozna przewozi¢ Srodkami transportu po osiggnieeiu wytrzymatosci minimum0,7 Sredniej wytrzymatosci badanej serii
prébek.

Obrzeza na $rodkach transportowych nalezy uktada¢ w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Powinny one by¢
zabezpieczone przed przemieszczaniem sig i uszkodzeniem w czasie transportu, gdrma warstwa nie powinna wystawac poza §ciany
srodka transportu wigcej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

4.2.2. Piasek naturalny
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Transport kruszywa powinien odbywac si¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi
asortymentami kruszywa Iub jego frakcjami.

4.2.3. Woda

Woda powinna by¢ transportowana zgodnie z zasadami przedstawionymi PN-EN 1008 [4].

S. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogodlne wykonywania robét

Zasady ogdlne wykonywania robét podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogolne”.

Wykonaw ca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akeeptacji projekt organizacji i harmonogramrobdt, uwzglgdniajace warunki w
jakich wykonywane beda roboty zwiazane z ustawianiem obrzezy betonow ych.

5.2. Zakres wykonywanych robét

5.2.1. Wpykonanie koryta

Wykop koryta pod podsypke wykonywac nalezy zgodnie z PN-B-06050 [1].

5.2.2. Podsypka
Podsypkg o grubosci 5 cm po zageszezeniu, nalezy wykoma¢ z warstwy piasku $rednio- lub gruboziamistego.

5.2.3. Ustawienie obrzezy

Obrzeza nalezy ustawi¢ ma podsypce piaskowej wykonanej zgodnie z pkt. 5.2.2.

Tylna $cianka obrzezy od strony terenu powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym
Materiat, ktérym zostanie obsypana tylna $cianka obrzeza nalezy ubié.

Na tukach mozna ustawia¢ obrzeza tukowe Iub krdtkie obrzeza odpowiednio docigte. Tuki o promieniu powyzej 15 m mozna
wykona¢ z obrzezy prostych.

5.2.3.1. Wysokosé obrzeza

Wysoko§¢ obrzeza nad nawierzchnia chodnika powinm by¢ dostosowana do wymagan Dokumentacji Projektowej lub zalecen
Inspektora Nadzoru.

5.2.3.2. Niweleta obrzeza

Niweleta obrzeza powinna by¢ zgodna z projektowana niweleta ciggu komunikacyjnego, opaski.

5.2.3.3. Spoiny
Spoinynie powimyprzekracza¢ szerokosei 1 ecmi powimyzosta¢ wypetione piaskiemm pelngichglgbokosc.
6.  KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot
Ogoélre zasady kontroli jako$ci robét podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogélre”.

6.2. Kontrola przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wzyska¢ od dostaweéw materialéw aprobaty echniczre oraz wykona¢ badania materialow
przeznaczonych do wykonania robdt i przedstawi¢ ich wyniki Inspektorowi Nadzoru w celuakeepiacii materiatéw, zgodnie zwynmaganiami podarym
w pkt. 2. niniejszej SST.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania robot

W czasie wykonyw ania rob6t Wykonawca powinien prowadzi¢ dorazne kontrole wszystkich asortymentéw robot, sktadajacychsig
na ogdlny element.

Kontrola obejmowa¢ powimna zgodnos¢ wykonywanych robdt z Dokumentacja Projektowa, ustaleniami zawartymi w pkt. 5 n/n
SST oraz w zakresie badani tolerancji wykonania rob6t podanych w pkt. 6.4.

Czestotliwos¢ kontroli powinna by¢ wzalezniona od potrzeb gwarantujacych wykonanie robdt zgodnie z wymaganiami, nie rzadzej
jednak niz przed uptywemkazdego dnia roboczego.

6.4. Badania i pomiary w trakcie wykonywania i odbioru robét

6.4.1. Sprawdzenie jakosci materiatow

Sprawdzenie jakosci wzytychnaterialéw nalezy wykona¢ zghdnie z wymaganiami podanymi w pkt. 2 n'nSST.

6.4.2. Sprawdzenie ustawienia obrzezy

6.4.2.1. Sprawdzenie dopuszczalnego odchylenia linii obrzezy w planie

Dopuszczalre odchylenie linii obrezy w planie od linii projekowanej nie powinm wynosi¢ wigeej niz + 2 cmna kazde 100 m ustawienia
obrzeza.

6.4.2.2. Dopuszczalne odchylenie niwelety
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Dopszczalne odchylenie niwelety gomej ptaszczyzny obrzezy od niwelety projekiowanej moze wynosi¢ = 1 cmna kazde 100 m badanego
niwelacja ciagu obrzeza.

6.4.2.3. Sprawdzenie gornej powierzchni obrzezy

Réwnos¢ goérnej powierzchni obrzezy malezy sprawdzaé przez przytozenie w dwéch punktach na kazde 100 mobrzeza, 4-metrowej
Taty.

Przeswit pomigdzy gérna powierzchnia obrzeza i przytozona tata nie moze przekracza¢ 12 mm.

6.4.2.4. Sprawdzenie wypetnienia spoin

Sprawdzenie wypelnienia spoin nalezy bada¢ na kazde 10 mustawionego obrzeza. Spoiny musza by¢ wypetione catkowicie.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogélne dotyczace obmiaru robét
Wymagania ogdlne dotyczace obmiaru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest 1 m (metr) ustawionych obrzezy betonowych, na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w
terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.

Do odbioru Wykonawca przedstawi wszystkie deklaracje zgodno$ci, wyniki pomiaréw i badan z biezacej kontroli materiatéw i
robot

8.2. Rodzaje odbioréw

Odbiér obrzezy obejmuyje:

a)  odbidr ostateczny,

b)  odbiér pogwarancyjny,

zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptamoséci podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platnos¢ za 1 m ustawionych obrzezy nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i ocen jakosci wykonanych robdt na podstawie
wynikéw pomiaréw i badan laboratoryjnych.

Cena wykonania robdt obejmuje:

- Pprace pomiarowe i roboty przygotow awcze,

- oznakow anie robdt,

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie koryta,

- rozscielenie i ubicie podsypki,

- ustawienie obrzezy,

- wypelnienie spoin,

- obsypanie zewngtrznej $ciany obrzezy,

- przeprow adzenie niezbednych pomiaréw i badan laboratoryjnych

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane.

2. PN-B-06250 Betonzwykty.

3. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

4. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkciji betonu.

5. PN-N-03010 Statystyczna kontrola jakosci. Losowy wybdr jednostek produktu do probki.

6. PN-EN 1340 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.

7. PN/EN 45014 Ogdlre kryteria dotyczace deklaracji zgodnosci wydawanej przez dostawcow.
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