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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-04.04.02
PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1. WSTEP
Roboty objete zakresem n/n Szczegélowej Specyfikacji Technicznej opisane sa nastepujacym kodem CPV:
KOD CPV : 45233300-2

1.1. Przedmiot Szczegélowej Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotemn/n SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwiazanych z wykonywaniem

podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie w ramach budowy chodnika i zjazdéw w
msc. Debinki od km 0+742,00 do km 14768,57

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczm jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej dotycza wykonania warstw podbudowy z kruszywa tamanego
stabilizow anego mechanicznie i obejmuyja wykonanie podbudowy gr. 15 cm— zjazdy

1.4. OKkreslenia podstawowe

14.1. Podbudowa z kruszywa lamanego stahilizowanego mechanicznie — jedm Iub wigcej warstw zaggszczonej
mieszanki, ktéra stanowi warstwe no§na nawierzchni drogowej.

1.4.2. Stabilizacja mechaniczna — proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zaggszczeniu w optymalnej
wilgotmosci kruszywa o wiasciwie dobranym uziamieniu.

Pozostate okreslenia sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST D.M.00.00.00

,» Wymagania ogolne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

‘Wykonaw ca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, SST i poleceniami

Inspektora Nadzoru.

Ogdlre wymagania dotyczace robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wynmagania dotyczace materialow, ichpozyskiwaniai sdadowania, podanow SST D.M.00.00.00.
2.2. Rodzaje materialow

Materialem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie powinno by¢ kruszywo tamane,
uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni naturalnych i otoczakéw albo ziam zwiru wigkszych od 8 mm
Dopuszcza sig zastosow anie kruszywa famanego sztucznego posiadajacego aprobate IBDIM.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcychi bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla mate rialow

2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Do wykonania podbudowy nalezy zastosowac kruszywo o uziamieniu 0/31,5 mm

Krzywa uziamienia kruszywa powinna leze¢ migdzy kizywymi granicznymi pdl dobrego uziamienia wg PN-S-06102 [12].
Powinna ona by¢ ciagla i nie moze przebiega¢ od dolrej kizywej granicznej wiarnienia do gérnej krzywej graniczrej uziarnienia na
sasiednich sitach. Wymiar najwigkszego ziarna kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 gruboSci warstwy uktadanej jednorazowo.
2.3.2. Wlasciwosci kruszywa

Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okre§lone w tablicy 1.
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Tablica 1. Wlasciwosci kruszyw lamanych

Lp. Wyszczegdlnienie Wymagania Badania
wlasciwosci wedtug
1 | Zawarto$¢ ziarn mniejszych niz 0,075mm, % (m/m.) od 2 dol0 PN-B-06714-15 [3]
2 | Zawarto$¢ nadziama, % (mym), nie wigcej niz 5 PN-B-06714-15 [3]
3 | Zawartos¢ ziarn nieforennych % (m/m.), nie wigcej niz 35 PN-B-06714-16 [4]
4 | Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, % (m/m), nie wigcej niz 1 PN-B-06714-26 [8]
5 | Wskaik piaskowy po pigciokrotnym zaggszczeniu metoda [Tub IwgPN-| od 30 do 70 | BN-64/8931-01 [14]
B-04481, %
6 | Scieralnoéé¢ w bebnie Los Angeles PN-B-06714-42 [10]
a) Scieralnos¢ catkowita po petrej liczbie obrotdw, nie wigeej niz 35
b) Scieralno$¢ czg$ciowa po 1/5 petrej liczby obrotéw, nie wigcej niz 30
7 | Nasiakliwo$¢, % (m/m), nie wigcej niz 3 PN-B-06714-18 [6]
8 | Mrozoodporno$¢, ubytek masy po 25 cyklach zamrazania, % (nym), nie 5 PN-B-06714-19 [7]
wigcej niz
9 | Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych Brak PN-B-06714-12 [2]
10 | Wskaznik nosnosci w,; mieszanki kruszywa, % nie mniej niz : PN-S-06102 [12]
przy zageszczeniu I > 1,03 120
11 | Zawartos¢ ziarn przekruszonych, % nie mniej niz 80 PN-S-96025 [13]
3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

3.2 Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystgpujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien wykaza¢ sig

mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzetu:

a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujace wodg. Mieszarki powimy zapewni¢
wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalne;,

b) réwniarek albo uktadarek do rozkladania mieszanki,

¢) walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zaggszczania. W miejscach trudno dostgpnych powinny byé
stosoware zaggszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjre.

Sprzet powinien zosta¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne dotyczace transportu
Wymagania ogdlne dotyczace transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

4.2, Transport materialow

Kruszywa mozma przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem,
Zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniemi zawilgoceniem

Transport pozostalych materialtéw powinien odbywac si¢ zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonywania robét

Ogdlne zasady wykonywania robt podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Wskonawca przedstawi Irspektorowi Nadzoru do akeeptacji projekt organizacji i hanmonogram robdt, uwzgedniajace wszystkie wannki w jakich
bedzie wykornywam podbudowa zkiuszywatamenego stabilizowanego mechanicznie.

5.2 Przygotowanie podioza

Podtoze pod podbudowe powinno spelnia¢ wymagania okreslone w SST D.04.01.01.

Przed wykonaniem podbudowy wszelkie koleiny i migkkie miejsca podtoza oraz wszelkie powierzchnie nieodpowiednio
nggszezone lub wykaznjace odchylenia wysokosciowe od zatozonych rzgdnych powinny by¢ naprawione przez spulchnienie,
dodanie wody albo osuszenie poprzez mieszanie do osiagniecia wilgotnosci optymalnej, powtdrnie wyrdwnane i zageszczore.

Budowa chodnika i zjazdow w msc. Debinki




D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie Kom-projekt” s.c. Makow Maz.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszankg kruszywa o $cisle okreslonym uziamieniu i wilgotno$ci optymalnej nalezy wytwarza¢ w mieszarkach gwarantujacych
otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia jednorodnosci nie dopuszcza si¢ wytwarzania
mieszanki przez mieszanie poszczegdlnych frakceji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportow ana
na miejsce wbudowania w taki sposob, aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

54. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka knszywa powima by¢ rozkadam w warstwie o jednakowej gruboel, takiej, aby jej ostateczna grubos¢ po aggsxzeniu byla Hwra
gubosci projektowangj. Grubos¢ pojedynczo ukladarej warstwy nie noze przekracza¢ 20 cmpo zageszezeniu Warstwa podbudowy powinm by¢
rozkozona w sposdb zapewniajacy osiagniecie wymaganych spadkdw i rzediych wysokosciowych. Jezeli podbudowa sktada sig z wigeej nizjedngj
warstwy knszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zagesazona zzachowaniemwynaganych spadkow i zediychwysokosciowych
Rozpoczecie budowy kazdej masiepnej warstwy moze mastapic po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora Nadzom. Wilgoto$¢ mieszanki
kiuszywa podezas zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotodei optyralnej, okreslonej wedhug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [ 1] (netoda
1. Materiat nadmiemie rawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno§¢ mieszanki kruszywajestnizszaod
opymelngj 020 % jej wartoci, mieszarka powinna by¢ zwilzom okreslors iloscia wodyi réwnomiernie wymieszana. W przypadku, gy wilgotosé
mieszanki kiuszywa jest wyzsza od optynalrej o 10 % jej wartodcl, mieszanke nalezy osuszyC.

Natychmiastpo koncowym wyprofilowaniuwarstwy kiuszywa malezy przystapic do jej zageszczania przez watowanie. W migjscach niedostepmychdla
waladw podbudowa powima by¢ zageszczom zagesaczarkami plyoowymi ub ubijakami mechaniczanymi, zaakceptowarymi przez Inspektora Nadzoru
Zaggszezenie nalezy kontynuowaé do osiagnigeia wskaznika zageszezenia [Ig] podbudowy nie mniejszego od 1,03, okreslonego
zgodnie z norma BN-77/8931-12 [17].

Jezeli nie mozma okredli¢ wskamika zageszczenia, to nalezy sprawdzac stosurek nodutu odksztatcenia widrmego E,, do pierwotrego E, ktdry nie
powinienby¢ wickszyniz22 dlakaidej warstwykonstrukeyjnej podbudowy.

5.5. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed ufozeniem nastgpnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca
bedzie wykorzystywat, za zgoda Inspektora Nadzoru, gotowa podbudowe do ruchu budowlarnego, to jest obowiazany naprawic¢
wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodoware przez ten ruch Kosz napraw wyniktych z niewlasciwego utrzymania
podbudowy obciaza Wykonawce robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakos$ci robot
Ogdlre zasady kontroli jako$ci robét podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystpieniem do robt Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robdt i
przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji materiatéw. Badania te powinny obejmowac wszystkie
wiadciwosci okreslone w pkt2.3. niniejszej SST.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i robot
Czestotliwo$¢ oraz zakres badan podano w tablicy 2.

Tablica 2. Czegstotliwos¢ oraz zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie

Czestotliwos¢ badan
Lp. Wyszczegélnienie badan Minimalna liczba badan na kazdym odcinku drogi
1 | Uziarnienie mieszanki
2 | Wilgotno$¢ mieszanki 2
3 | Zaggszczenie warstwy
4 | Badanie wlasciwosci kruszywa wg tab.1, pkt 2.3.2. dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie
kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki
Uziarnienie mieszanki powimo by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Prébki nalezy pobiera¢ w sposéb losowy, z
rozlozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ ma biezaco przekazywane Inspektorowi Nadzoru.

6.3.3. Wilgotno$¢ mieszanki
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Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481
[1] (metoda II), z tolerancja +10 % -20 %.

Wilgotnos¢ nalezy okresli¢c wg PN-B-06714-17 [5].

6.3.4. Zageszczenie podbudowy

Zagszeeniekazle) warstwy powinmo odbywad si¢ azdo osiagnieeia wynagaregp wskazmika zageszczenia.

Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wg BN-77/8931-12 [17].

W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrolg zageszczenia nalezy
oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych, wg Instrukcji badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych” [19].
Zageszczenie podbudowy naleZy sprawdza¢ przymajmniej w dwdch punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej nizraz
m 200 n?, lub wg zalecen Inspektora Nadzoru.

6.3.5. Wlasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowac oceng wszystkich wlasciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.

Prébki do badanpetnychpowinmy by¢ pobierane przez Wykonaw g w sposdb losowy w obecrogei InspektoraNadzoru

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Czgstotliwos$¢ oraz zakres pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy 3.

Tablica 3. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowane go

me chanicz nie
Lp. Wyszcze golnienie badan i Minimalna cz¢stotliwo$¢ badan i pomiarow
pomiarow dla kazdego odcinka drogi
1. | Grubo$¢ podbudowy Podczas budowy: w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej
Przed odbiorem: w 3 punktach
2. | No$nos¢ podbudowy: co najmniej w dwoéch punktach i w miejscach wskazanych przez
- modut odksztatcenia Inspektora Nadzoru
- ugigcie sprezyste
3. | Szerokos$¢ podbudowy
4. | Réwnoé¢ podiuzna nie rzadziej niz 2 razy na 100 nt powierzchni i w punktach charakterystycznych
5. | R6wnosé poprzeczna dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie poleci
6. | Spadki poprzeczne Inspektor Nadzoru
7. | Rzgdne wysokosciowe
8. | Uksztaltowanie osi w planie

6.4.2. Szerokos¢ podbudowy

Szerokos¢ podbudowy nie moze réemi€ sig od szerokoéei projektowarej o wigeej niz +5cm

Na jezdniach bez kraweznikéw szerokod¢ podbudowy powinm by wigksza od szerokosel warstwy wyzej lezacej o co majnmiej 25 cmlubo warto§¢
wskazang w Dokunentacji Projekiowe;.

6.4.3. Rownos¢ podbudowy

Nieréwnosci podiwzne podbudowy malezy mierzy¢ 4-metrowa tata, zgodnie z BN-68/8931-04 [15].

Nieréwnosci poprzeczne podbudowy malezy mierzy¢ 4-metrowa tata.

Nieréwnosci podbudowy nie moga przekracza¢ 2 cm.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa, ztolerancja £0,5 %.
6.4.5. Rzedne wysoko$ciowe podbudowy

Rérmice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.
6.4.6. Uksztaltowanie osi podbudowy

O8 podbudowyw planie nie noze bye przesunigta w stosurkudo osi projektowanej o wigoej niz+5 cm

6.4.7. Grubos$¢ podbudowy
Grubos¢ podbudowy nie moze sig rozmi¢ od grubosci projektowanej o wigeej niz+2 cm

6.4.8. Nosnos¢ podbudowy
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- modut odksztatcenia okreslony wg ,.Instrukcji badan podioza gruntowego budowli drogowych i mostowych” [19] powinien
by¢ zgodny z podanym w tablicy 4,
- ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-06 [16] powinno by¢ zgodne z podanym w tablicy 4.

Tablicad.  Cechy podbudowy
Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa z Wskaznik Maksymalne ugigcie sprezyste pod Minimalny modut odksztatcenia
kruszywa o zaggszezenia Ig kotem, mm mierzony ptyta o srednicy 30 cm, MPa

wskazniku w, | nie mniejszy niz

nie mniejszym 40 kN 50 kN od pierwszego od drugiego

niz, % obciazenia E; obcigzenia E,
120 1,03 1,10 1,20 100 180

Wskazik odksztatcenia I, (stosunek modutu odksztalcenia wtérnego E, do pierwotnego E,) nie powinien by¢ wigkszy od 2,2.

6.5. Zasady post¢ powania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchrie podbudowy, kidre wykazja wigksze odchylenia od okredlonych w purkcie 6.4. powimyby¢ mprawione przez spulchnienie
Itb zerwanie do gebokosei congjmmiej 10 cm wyrdwnane i powtdmie zaggszczore. Dodanie nowego materiatubez spulchnienia wykonarej warstwy
jestniedopuszczalne.

Jezeli szeroko$¢ podbudowy jest mniejsza od szeroko$ci projektowanej o wigeej niz 5 cmi nie zapewnia podparcia warstwom
wyze]j lezacym, to Wykonawca powinien na wlasny koszt poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie warstwy na petng grubo$¢ do
potowy szerokosci pasa ruchu, dotozenie materiatu i powtdrne zaggszezenie.

6.5.2. Niewlasciwa grubos$¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykoma naprawe podbudowy. Powierzchnie
powimy by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy ma odpowiednia glebokos¢, zgodnie z decyzja Inspektora
Nadzoru, wzupetnione nowym materialem o odpowiednich wiasciw osciach, wyréwnane i ponownie zageszczore.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych rob6t nastapi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy,
wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewlasciwa nosnos$¢ podbudowy

Jezeli no$nos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbedne do zapewnienia
wymaganej nosnosci, zalecore przez Inspektora Nadzoru.

Koszty tych dodatkowych robdt poniesie Wykomawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie no$nosci podbudowy wynikio z
niewla$ciwego wykonania robét.

7.  OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jedrostka obrmiarowa jestn (imetr kwadratowy) wiykonangj i odebrarej podbudowy zkruszywa tanenego stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogdlre zasady odbioru rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

8.2. Spos6b odbioru robét
Odbidér podbudowy pomocniczej jest dokonywany na zasadach odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu zgodnie z
zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platno$ci
Ogdlre ustalenia dotyczace podstawy ptatmosci podano w SST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe j
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Platno$é za 1 n? wykonanej podbudowy nalezy przyjmowaé na podstawie obmiaru i oceny jakosci robét w oparciu o pomiary i

wyniki badan laboratoryjnych.
Cena wykonania robdt obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

omakowanie robot,

sprawdzenie i ewentualna naprawe podtoza,
opracowarie recepty laboratoryjnej na mieszanke kruszywa,
przygotowanie mieszanki kruszywowej zgodnie z recepta i dostarczenie na miejsce wbudowania,

rozlozenie mieszanki warstwami zgodnie z zalozong gruboscia, szerokoscig i profilem z zachowaniem projektowarnej

niwelety,

zageszczenie roztozonej mieszanki, dowdz wody do zaggszczania,
przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w SST,

- utrzymanie podbudowy w czasie rob6t.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.
2. PN-B-06714-12 Kruszywa mireralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen obcych.
3. PN-B-06714-15 Kruszywa mireralne. Badania. Ozmaczanie sktadu ziamowego.
4. PN-B-06714-16 Kruszywa mireralne. Badania. Ozmaczanie ksztattu ziarn.
5. PN-B-06714-17 Kruszywa mireralne. Badania. Ozmczanie wilgotnosci.
6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Ozmaczanie nasiakliw o$ci.
7.  PN-B-06714-19 Kruszywa mireralre. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda bezposrednia.
8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen organicznych.
9. PN-B-06714-28 Kruszywa mireralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci siarki metoda bromowa.
10. PN-B-0671442 Kruszywa mireralne. Badania. Oznaczanie Scieralnosci w bebnie Los Angeles.
11. PN-B-11112 Kruszywa mireralre. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
12. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.
13.  PN-S-96025 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania.
14. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego.
15. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rdwnoéci nawierzchni planografemi tata.
16. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugig¢ podatnych ugigciomierzem belkowym.
17. BN-77/8931-12 Omaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu.
10.2. Inne dokumenty
18. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnychi péisztywnych, IBDiM - Warszawa 1997.
19. , Instrukcja badan podioza gruntowego budowli drogowych i mostowych” GDDP 1998.
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