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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-08.01.01
KRAWEZNIKI BETONOWE

1.  WSTEP
Roboty objete zakresem n/n Szcze gélowej Specyfikacji Technicznej opisane sa nast¢pujacym kodem CPV:
KOD CPYV : 45233200-1

1.1. Przedmiot Szczegélowej Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem n/n Szczegétowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
kraweznikéw betonowych w ramach budowy chodnika w msc. Debinki od km 0+742,00 do km 1+768,57

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionychw pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczegbtowej Specyfikacji Technicznej dotycza robot zwiazanych z ustawieniem kraweznikow
betonowych i obejnuyja:

- ustawienie kraweznikéw betonowych 15x30 cm

- ustawienie kraweznikéw betonowych 15%30 cmutozonych,,na ptask”

- ustawienie kraweznikéw betonow ych 12>x25¢cm

1.4. OKkreslenia podstawowe
1.4.1. Krawezinik betonowy - prefabrykat betonowy, przeznaczony do oddzelania powierzchni znajdujacych sig na tym samym
poziomie lub na réznych poziomach, stosowany:
- w celu ograniczania albo wyznaczania granicy rzeczywistej lub wizvalnej;
- jako kanaty odptywowe, oddzielnie lub w polaczeniu z innymi kraw znikami;
- jako oddzielenie pomigdzy powierzchniami poddanymi r6mym rodzajom ruchu drogowego.
1.4.2. tawa - warstwa nosna stuzaca do umocnienia kraweznika oraz przenoszaca obcigzenie kraweznika na grunt.
1.4.3.  Podsypka - warstwa wyréwnawcza utozona bezposrednio na podtozu ziemnym lub tawie.
Pozostate okreslenia sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST D.M.00.00.00
,» Wymagania ogdlne”.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
‘Wykonaw ca robét jest odpowiedzialny za jako§¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.
Ogdlre wymagania dotyczace robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne dotyczace materialow
Wymagania ogdlre dotyczace materialéw podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.

2.2. Materialy do wykonania krawe Znikéw
Materiatami stosowanymi przy ustawianiu kraweznikéw zgodnie z zasadami n/n SST sa:

2.2.1. Kraweziniki betonowe

Krawezniki betorowe powinny odpowiada¢ wymaganiomnormy PN-EN 1340(11].

Nasigkliwos¢ wg PN-EN 1340 [11] nie powinma by¢ wigksza niz 6 %.

Odpomosé ma zamrazanie/rozmrazanie z udziatem soli odladzajacych zgodnie z PN-EN 1340 [11] < 1,0 kg/n? przy czym zaden
pojedynczy wynik nie powinien by¢ wigkszy od 1,5 kgmz.

Warto§¢ charakterystycznej wytrzymalo$ci na zginanie zgodnie z PN-EN 1340 [11] nie powinna by¢ mniejsza od 3,5 MPa.
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Scieralnogé ma szerokiej tarczy Sciermej wedtug PNEEN 1340 [11] nie powinna przekracza 20 m/przy badaniu wykonywanymzeodnie znetodaz
zacanika G/ lub 18000mi/5000mint fprzybadaniuwykonywanymzgodnie zmetoda alternatyw rg.na tarczy Bohmego opisana w zataczniku H/.
2.2.1.1. Dopuszczalne odchytki wymiarow kraw e¢inikow

Dopuszczalne odchylki wymiaréw kraweznikéw betonowych, zgodnie zPN-EN 1340 [11] powinny wynosic:

dhugos¢: + 1% z doktadnoscia do milimetra, nie mniej niz4 mmi nie wigeej niz 10 mm

Inne wymiary z wyjatkiem promienia:

dla powierzchni: +3% zdoktadnoscia do milimetra, nie mniej niz3 mmi nie wigeej niz5 mm

dla innych czgsci: + 5% z doktadno$cia do milimetra, nie mniej niz3 mmi nie wigcej niz 10 mm.

Rézmica pomigdzy wynikami pomiaréw tego samego wymiaru kraweznika nie powinna przekracza¢ 5 mm

Dla powierzchni okre$lonych jako plaskie i dla krawedzi okreslonych jako proste dopuszczalne odchytki od plaskosdei i
prostoliniowosci podano w tablicy 1.

Tablica 1. Dopuszczalne odchylki plaskosci i prostoliniowos ci

Dlugo$¢ pomiarowa Dopuszczalm odchylka plaskosci
i prostoliniowosci
mm mm
300 +15
400 +20
500 +25
800 +40

2.2.1.2. Wymagania normy PN-EN 1340 [11] w zakresie aspektow wizualnych

2.2.1.2.1. Wyglqd

Powierzchnia kraweznikéw oceniana zgodnie z zatacznikiemJ nie powinna wykazywac defektow, takich jak rysy lub odpryski.

W kraweznikach dwuwarstwowych, ocenianych zgodnie z zatacznikiem J, nie dopuszcza si¢ wystgpowania rozwarstwienia.
UWAGA: Ewentualne wykwity nie maja szkodliwego wptywu na wlasciwosci wytkowe kraweznikéw i nie s uwazane za
istotre.

2.2.1.2.2. Tekstura

Jezeli krawezniki produkoware sa z powierzchnig o specjalnej teksturze, to taka tekstura powinna by¢ okreslona przez producenta.
Zgodno$¢ elementéw ocenianych ma podstawie zatacznika J powinna by¢ ustalona, o ile nie ma znaczacych rézmic ekstury, przez
poréwnanie z probkami dostarczonymi przez producenta i zatwierdzonymi przez odbiorcg.

UWAGA: Rémice w jedmolitodci tekstury kraweznikéw, ktére moga by¢ spowodoware nieuniknionymi zmianami we
wilasciwosciach surowcéw i warunkéw twardnienia, nie sa uwazane za istotne.

2.2.1.2.3. Zabarwienie

W zalemosci od decyzji producenta barwi¢ mozna warstwe Scieralng lub caty element.

Jesli nie ma znaczacych réznic w zabarwieniu, zgodno$¢ elementéw ocenianych wg zatacznika J powima by¢ ustalona przez
poréwnanie z probkami dostarczonymi przez producenta i zatwierdzonymi przez odbiorcg.

UWAGA: Rémice w jedmolitodci zabarwienia kraweznikéw, ktére moga by¢ spowodoware nieuniknionymi zmianami
wiadciwosci surowcow lub warunkéw dojrzew ania betonu, nie s uwazane za istotne.

2.2.1.3. Sktadowanie

Krawezmiki betonowe powinny by¢ sktadowane w pozycji wbudowania ma otwartej przestizeni, na podiozu wyréwnanym i
odw odnionym z zastosowaniem podktadek i przekladek utozonych w pionie jedna nad druga.

Wymiary przekroju poprzecznego podktadek i przektadek nie powinny by¢ mniejsze niz: grubo$¢ 2,5 cm, szeroko§¢ 5 cm, a dtugosé
przektadek powinna by¢ minimum 5 cm wigksza niz szeroko$¢ kraweznika.

2.2.2.  Beton zwykty kl. C8/10, spetniajqcy wymagania PN-B-03264:2002

2.2.3. Cement

Cement portlandzki do betonu i na podsypke cementowo-piaskowa powinien by¢ marki nie mniejszej niz 32,5, odpowiadajacy
wymaganiomnormy PN-EN 197-1 [5].

Cement wyty do wytwarzania zaprawy cementowo-piaskowej do zalania spoin krawgznikéw powinien odpowiada¢ normie
PN-EN 197-1 [5].

Sktadowanie i okres przechowywania powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [9].

2.2.4. Woda

Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowo-piaskowej, powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1008 [6].
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2.2.5. Piasek

Piasek naturalny wzyty do podsypki powinien odpowiada¢ wymaganiomnormy PN-B-06711 [3].

2.2.6. Masa zalewowa

Masa zalewowa, do wypelnienia szczelin dylatacyjnych na goraco, powimna odpowiada¢ wymaganiom BN-74/6771-04 [12] lub
aprobaty technicznej.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne dotyczace sprzetu
Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet do ustawienia kraweznikow

Roboty mozna wykonywac recznie przy pomocy drobnego sprzetu z zastosowaniem:

- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo- piaskowej,
- wibratoréw ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne dotyczace transportu
Wymagania ogdlne dotyczace transportu podano w SST DM.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.

4.2, Transport materialéw do wykonania kraweznikéw

4.21. Kraweiniki

Krawezmiki mozna przewozi¢ $rodkami transportu po osiagnigciu wytrzymatosci minimum 0,7 $redniej wytrzymatosci badanej
serii probek.

Krawezniki ma $rodkach transportowych nalezy uktada¢ w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Powinny ore by¢
zabezpieczore przed przemieszczaniemsig 1 uszkodzeniem w czasie transportu, gorna warstwa nie powinna wystawaé poza ciany
srodka transportu wigcej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

4.2.2. Mieszanka betonowa kl. C12/15

Ze wzgledu na wykonywanie betonu o konsystencji wilgotej moze on by¢ transportowany samochodami wywrotkami z wytworni
zzapewnieniem utrzymyw ania wlasciwej konsystencji.

4.2.3. Cement

Transport cementu powinien odbywac si¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [9].

4.24. Piasek naturalny

Transport kruszywa powinien odbywac¢ si¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

4.2.5. Masa zalewowa

Masg zalewowa nalezy pakowa¢ w bebny blaszane lub beczki drewniare. Transport powinien odbywaé si¢ w warunkach
zabezpieczajacych przed uszkodzeniem bebnéw i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonywania robét

Ogdlre zasady wykonywania robét podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogdIne”.

Wykomweca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akeeptacji projekt organizacji i harmorogram robdt uwwzgledniajace wszystkie warurki w jakich
beda wykonyware roboty zwiazane z wstawieniemkraweznkow.

5.2. Zakres wykonywanych robét

5.2.1. Wykonanie koryta pod tawy

Wykop koryta pod tawy nalezy wykona¢ zgodnie zPN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom fawy w planie z uwzglgdnieniem w szeroko$ci dnma wykopu ew. konstrukeji
szalunku.

Wskamik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

5.2.2. Wpykonanie tawy betonowej

Lawy betonowe z oporem nalezy wykoma¢ z betonu klasy B15 w szalowaniu. Beton rozécielony w szalowaniu lub bezpo$rednio w
korycie powinien by¢ wyréwnany warstwanmi.

Lawa powinna by¢ zaggszczona przez ubicie lub wibrowanie.

Betonowanie faw nalezy wykonywa¢ zgodnie zwymaganiami PN-B-06251 [2].
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5.2.3. Ustawienie kraw ¢inika

Krawezniki 20x30 cmnalezy ustawia¢ zgodnie z lokalizacja podana w Dokumentacji Projektowej ma fawach betonowych, ma
podsypce cementowo-piaskowej grubosci 5 cm, po zaggszczeniu, a krawezniki 1530 cmbez tawy betorowej na warstwie podsypki
cenertowo-piaskowej gubosci Scm

W przypadku regulacji pionowej kraweznikéw tawe betonowa po usunigciu prefabrykatu nalezy oczysci¢ z lwnego materiatu, a
mastepnie uzupei¢ betonem w szalunku do wymaganej niwelety.

Tylna Scianka kraweznika powinna by¢ po ustawieniu krawegznika obsypana piaskiem, zwirem, thuczniem lub miejscowymubitym
gruntem przepuszczalnym.

Na tukach mozna wstawia¢ krawezniki tukowe Iub krdtkie, odpowiednio docigte. Fuki o promieniu powyzej 15 mmozna wykonac
zkraweznikéw ulicznych prostych.

Swiatto kraweznikéw ulicznych 20x30 cm od strony jezdni powinno wynosi¢ 12 cmi /w przypadku obwiedni wysp/ 10 cm.
Krawezniki nalezy obnizy¢ przy przejsciach dla pieszych do 2 cm, przy zjazdach m posesje do 3 cmnad nawierzchnig jezdni.
Krawezniki 15x30 cmnalezy wiopi¢ do poAomunawierzchni zjazdow.

Niweleta podtuzna kraweznika powinna by¢ zgodma z projektowang niweleta jezdni drogi lub zjazdu.

5.2.4. Wypetnienie spoin

Spoiny kraweznikéw nie powinny przekracza¢ 1 cm

Spoiny krawegznikéw nalezy wypei¢ zapraw g cementowo-piaskow a, przygotowana w stosunku 1:2.

Spoiny przed wypetnieniem nalezy oczy$ci¢ i zmy¢ woda.

Dla zabezpieczenia przed wptywami temperatury krawezniki ustawione na podsypce cementow o-piaskowej i o spoinach zalanych
zaprawa nalezy zalewac co 50 mbitumiczna masa zalewowa nad szczeling dylatacyjmg tawy.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Zasady ogolne kontroli jakoSci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.

6.2. Kontrola przed przystapie niem do robét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien uzyska¢ od dostawcéw materiatéw aprobaty techniczne oraz wykona¢
badania materialtéw przezmaczonych do wykonania robdt i przedstawi¢ ich wyniki Inspektorowi Nadzoru w celu akcepacji
neteriatéw, zgodnie zwymaganiami podarymi w pkt 2 niniejszej SST.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania robét
W czasie wykonywania robdt Wykonawca powinien prowadzi¢ dorazne kontrole wszystkich asortymentéw robdét, sktadajacych si¢
na ogolny element.

Kontrola obejmowaé powinma zgodno$¢ wykonywanych robdt z Dokumentacja Projektowa, ustaleniami zawartymi w pkt 5 n/n
SST oraz w zakresie badani tolerancji wykonania rob6t podanych w pkt. 6.4.

Czestotliwos¢ kontroli powinna by¢ uzalezniona od potrzeb gwarantujacych wykonanie robdt zgodnie z wymaganiami, nie rzadziej
jednak niz przed uptywem kazdego dnia roboczego.

6.4. Kontrola po wykonaniu robot

6.4.1. Sprawdzenie taw fundamentowych

6.4.1.1. Sprawdzenie wytrzymatosci gwarantow anej betonu tawy

Badanie wytrzymato$ci betonu na sciskanie probek normowych, §j. szeSciennych o wymiarze boku 150 mm nalezy wykona¢
zgodnie zPN-B-06250 [7].

6.4.1.2. Sprawdzenie profilu podtuznego gornej powierzchni taw 7 Dokumentacjq Projektowq

Profil podhemy gornej powierzchni fawy powinien by¢ zgodny z projektowang niweleta. Dopuszczalne odchylenia moga wynosi¢
+ 1 cmna kazde 100 miawy. Sprawdzenie rzednych niwelety nalezy wykona¢ za pomoca niwelatora.

6.4.1.3. Sprawdzenie wymiarow taw 7 Dokumentacjq Projektowq

Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwéch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 miawy.
Tolerancje wymiaréw wynosza:

- dla wysokosci + 10 % wysokosci projektow anej,

- dla szerokosci tawy 120 % szerokosci projektowarnej.

6.4.1.4. Sprawdzenie rownosci gornej powierzchni tawy
Réwnos¢ gornej powierzchni tawy nalezy sprawdza¢ przez potozenie w dwéch punktach, na kazde 100 m tawy, czerometrowej

Taty.
Prze$wit pomigdzy gérng powierzchnia fawy i przytozona tata nie moze przekracza¢ 1 cm.
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6 4.1.5. Sprawdzenie odchylenia linii tawy od projektow anego kierunku
Dopuszczalne odchylenie linii fawy od projektowanego kierunku nie moze przekracza¢ =2 cmna 100 m wykonanej fawy.

6.4.2. Sprawdzenie ustawienia krawe¢znikow

6.4.2.1. Dopuszczalne odchylenie linii krawe¢inika w planie

Dopuszczalne odchylenie linii kraweznika w planie od linii projektowanej moze wynosi¢ £ 1 cm na kazde 100 m ustawienia
kraweznika.

6.4.2.2. Dopuszczalne odchylenie niwelety kraw ¢Znikow

Dopuszczalne odchylenie niwelety gémej ptaszczymy kraweznika od niwelety projektowanej moze wynosi¢ * 1 cmna kazde 100
mbadanego niwelacja ciagu krawegznika.

6.4.2.3. Rownosé gornej powierzchni kraw¢inikow

Réwnos¢ gornej powierzchni krawezmikow nalezy sprawdza¢ przez przytozenie w dwéch punktach na kazde 100 m kraweznika,
3-metrowe; faty.

Prze$wit pomigdzy gérna powierzchnia kraweznika i przytozona tata nie moze przekracza¢ 1 cm

6.4.2.4. Doktadnosc wypetnienia spoin

Doktadno$¢ wypelnienia spoin nalezy badac¢ na kazdych 10 metrach ustawionego kraweznika.

Spoiny musza by¢ wypetione catkowicie na petng gtebokose.

7.  OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdlre zasady obmiaru robt podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest 1 metr (m) ustawionego kraweznika betonowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogdlre zasady odbioru rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

Do odbioru Wykonawca przedstawi wszystkie zaSwiadczenia o jakosci materiatéw, wyniki pomiardw i badanz biezacej kontroli
materiatéw irobot.

8.2. Rodzaje odbioréw

Roboty objete niniejsza SST podlegaja nastepujacym odbiorom:

a)  odbidr robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

b)  odbidr ostateczny,

¢)  odbiér pogwarancyjny,

zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlre ustalenia dotyczace podstawy ptatmosci podano w SST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe j

Plamno$¢ za 1 m kraweznika nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jako$ci wykonanych rob6t na podstawie wynikow
pomiaréw i badan laboratoryjnych.

Cema wykonania rob6t obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- dostarczenie materialéw na miejsce wbudow ania,
- wykonanie koryta pod tawe,

- ew. wykonanie szalunku fawy fundamentowe;j,

- wykomanie tawy,

- wykonmanie podsypki,

- ustawienie krawezmikéw,

- wypetnienie spoin kraweznikéw zaprawa,

- ew. zalanie spoin masa zalewowa,
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- zasypanie zewngtrznej Sciany kraw gznika gruntemi ubicie,
- przeprow adzenie niezbednych pomiaréw i badan laboratoryjnych

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane.

2. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe.

3. PN-B-06711 Kruszywo mineralre. Piasek do betondw i zapraw.

4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego.

5. PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku.

6. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betorm.

7. PN-B-03264:2002 Betonzwykty.

8. PN-N-03010 Statystyczna kontrola jakosci. Losowy wybdr jednostek produktu do prébki.

o. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

10. PN-EN45014 Ogdlre kryteria dotyczace deklaracji zgodnosci wydawanej przez dostawcow.

11.  PN-EN 1340 Krawezmiki betonowe. Wymagania i metody badan.

12. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewow a.
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